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L Allgemeines 


5729 William F. Meggers, Brian O’Brien and Wallace R. Brode recognized by 
National Academy of Sciences. J. opt. Soc. Amer. 44, 576—577, 1954, Nr. 7. (Juli.) 


5730 Loyd Ancile Jones f. J. opt. Soc. Amer, 4%, 665—666, 1954, Nr. 8. (Aug.) 


5731 Maximilian Herzberger. The scientific work of Constantin Rudolf Straubel. 
J. opt. Soc. Amer. 44, 589—592, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Rochester, N. Y., Eastman 
Kodak Co., Res. Lab.) Schén. 


5732 G. Korii. Bemerkungen iiher die trigonometrischen Rechentafeln. Optik, 
Stuttgart 12, 138—151, 1955, Nr. 3. (Géttingen.) An Stelle von sin x und tg xin . 
der iiblichen Anordnung sollten allgemein die Relativfunktionen sin x/x und 
tg x/x tabuliert werden. Der entscheidende Vorteil, nahezu Konstanz des relativen 
(Abrundungs-)Fehlers im ganzen Bereich, wirkt sich vor allem bei optischen 
Rechnungen mit kleinen Argumenten aus. Weidemann. 


5733 J. A. Gomez Gareja. El problema del cdlculo de la corriente en bobinas de 

nucleo saturable. II. Generalizacién del método seguido para obtener una solucién 

aproximada de una ecuacién diferencial de orden n y una cota del error. An. Soc. esp. 

s. Quim. (A) 49, 211—216, 1953, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Madrid, C. 8S. I. C., Dep. 

_ Electr.) Lésbarkeit und Fehlergrenzen der Lésung fiir gewohnliche Differential- 

leichungen n-ter Ordnung, wie sie bei der Berechnung des Stromes in Spulen mit 
te ateth nari auftreten, werden untersucht. O. Steiner. 


5734 Mogelio Segovia Torres. Una nueva escala decimal. An. Soc. esp. Fis. Quim. 
(A) 49, 187—190, 1953, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Madrid, Lab. Junta Energia Nucl.) 
Ein vollstaéndiges Schaltbild fiir eine Dekade eines dekadischen Elektronen- 
_rechners wird erliutert. Dabei entsprechen den dekadischen Zahlen 0, 1, 2, 3, 
ay 56, 7, 8,9; 10 die dyadischen Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5; 10, 11, 12, 13; 16. 
Fiir die einzelnen Dualstellen wird eine von HIGINBOTHAM, GALLAGHER und 
‘Sanps (8. diese Ber. 28, 134, 1949) angegebene Flipflopschaltung ce be hewce: 
QO. Steiner. 


5735 Willy Seherrer. Grundlagen zu einer linearen Feldtheorie. Z. Phys. 138, 
16—34, 1954, Nr. 1. (Bern.) Versuch der Zusammenfassung von Gravitation und 
Elektrodynamik mit Hilfe einer linearen Differentialgeometrie. An die Stelle 
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der metrischen Fundamentalform tritt eine Anzahl] invarianter linearer Differen- 
tialformen. Ein Variationsprinzip wird angegeben und Erhaltungssatze abgeleitet. 
H. L. Jordan. 


5736 Leo Courvoisier. ,, Relativ‘‘ oder ,,absolut’? Beobachtungen zur Bestimmung 
der ,,absoluten“’ Erdbewegung. Experientia 9, 317—325, 1953, Nr. 9. (15. Sept.) 
(Riehen b. Basel.) Durch jahrelange, sehr sorgfailtige Versuche, die vor allem 
in diesen Ber. 32, 1917, 1953, beschrieben sind, glaubt Verf. auf 25 verschiedene 
Weisen eine Bewegung der Erde gegen den, ,absoluten Raum“ von etwa 600 km/sec 
nachgewiesen zu haben. Wenn auch bei einigen der Beobachtungsmethoden eine 
subjektive Beeinflussung nicht auszuschlieBen ist (vom Verf. selbst zugestanden), 
weist doch die Gesamtheit der Effekte darauf hin, daB dahinter durchaus physi- 
kalische Tatsachen stehen miissen. Dies ware jedoch nur ein schlagender Einwand 
gegen die umfassende Giiltigkeit der speziellen Relativitatstheorie. Nach der 
allgemeinen kénnte namlich die Bewegung unseres Planetensystems relativ zur 
MilchstraBe oder zum ,,mittleren Ruhsystem‘‘ der umgebenden Spiralnebel (in 
dem die mittlere Bewegung der fiir uns sichtbaren Materie isotrop ist) durchaus 
beobachtbare Effekte bewirken, obwohl der allzu schwierige Formalismus ihre 
mathematische Beschreibung bisher nicht zulieB (es geniigt nicht, die Erde als 
Massenpunkt zu behandeln). Just. 


5737 Werman Feshbach. On relativistic wave equations. Phys. Rev. (2) 94, 786, 
1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) In der Gleichung (6,0, + x)y = 0 


von BuaBua lassen sich die Matrizen £, auf die Diracschen y, zuriickfiihren. 
Es wurden die Faille mit Spin 1 und 8/, untersucht, letzterer auf die Form von 
RARITA-SCHWINGER gebracht. Just. 


5738 H. E. Moses. The determination of a perturbation from the scattering operator. 
Phys. Rev. (2) 94, 1442, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (New 
. York Univ.) Das Problem, bei vorgeschriebenem HAmittTon-Operator nullter 
Naherung von der S-Matrix auf die Wechselwirkung zu schlieBen, ist auch dann 
nicht eindeutig lésbar, wenn sogar das ganze Spektrum des gestérten Operators 
bekannt ist. Just. 


5739 Otto Bergmann. Conservation laws in classical electrodynamics. Phys. Rev. 
(2) 90, 315, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Adelaide, South Austr., Univ., Dep. Math. 
Phys.) Tyassi (s. diese Ber. 32, 1703, 1953) hat gezeigt, daB der symmetrische 
Energie-[mpulstensor der neuen klassischen Elektrodynamik von Drrac aus der 
Summe des konventionellen Ma xweE.ischen Tensors und des Materietensors der 
allgemeinen Relativitatstheorie besteht. Verf. zeigt nun, daB dieses Resultat auch 
noch im Rahmen einer allgemeineren Theorie giiltig bleibt, fiir die bisher keine 
LAGRANGE-Funktion angegeben werden konnte. Gora, 


5740 G. Marx. Drehimpuls in der Quantentheorie der Wellenfelder. Acta phys. 
hung. 1, 209—233, 1952, Nr. 3. (Budapest, Eétvés-Univ., Inst. Phys.) Eine von 
BELINFANTE (8. diese Ber. 21, 376, 1940; 22, 350, 1941) angegebene Methode 
zur Konstruktion des symmetrischen Energie-Impulstensors im Rahmen der 
speziellen Relativitatstheorie wird so verallgemeinert, daB sie sich zur Konstruk- 
tion der entsprechenden Tensoren fiir Felder mit Drehimpuls verwenden laBt. Die 
Rechnungen werden erst fiir eine LaAGRANGE-Funktion zweiter Ordnung, und 
dann fiir Lacrance-Funktionen hdherer Ordnung durchgefiihrt. Der Dreh- 
impuls ist in allen Fallen eindeutig zerlegbar in Bahn ine Spinbeitrage. Der © 
Spin ist durch die Transformationseigenschaften der Zustandsfunktion bestimmt. 
Gora ; 
— 


1238 


a (ete 


1955 I. 6. Relativitatstheorie. 7. Quanten- und Wellenmechanik 5741—5744 


5741 Gernot Eder. Schwierigkeiten der Marchschen Theorie einer universellen 
Lange. Acta phys. austr. 5, 461—476, 1952, Nr. 4. (Juni.) (Wien, Univ., Inst. 
Theor. Phys.) Verf. gibt eine Reihe von Griinden an, warum die Marcusche 
Theorie einer universellen Lange nicht zur Uberwindung der Konvergenz- 
schwierigkeiten der Quantentheorie der Felder fiihren kann, und diskutiert die 
diesbeziiglichen Fragen eingehend. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Diskussion 
sind die folgenden: 1. Die verwendete Geometrie entspricht nicht dem physikali- 
schen Raum. 2. Die Dichtefunktion, die die raumliche Unbestimmtheit zum 
Ausdruck bringen soll, ist entweder nicht in eindeutiger Weise definiert, oder sie 
zerstért die LoRENTzZ-Invarianz des Formalismus. 3. Das ausgedehnte Teilchen 
der Theorie st6Bt auf die gleichen Schwierigkeiten wie anderweitig vorgeschlagene 
Modelle solcher Teilchen. 4. Die Definition einer Feldfunktion an einem Raum- 
punkt durch Angabe eines Integrals iiber einen endlichen Raumbereich zerstért 
die relativistische Invarianz. Es ergeben sich auch Widerspriiche mit der Er- 
fahrung bei der Behandlung der Streuung von Mesonen und in der Theorie der 
kosmischen Strahlung. Gora. 


5742 (C. A. Hurst. An example of a divergent perturbation expansion in field theory. 
Proc. Camb. phil. Soc. 48, 625—639, 1952, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, Trinity Coll.) 
Verf. diskutiert die Frage, ob man das Problem der Konvergenz der renormali- 
sierten Reihenentwicklung fiir die S-Matrix in allgemeiner Form untersuchen 
kann, und kommt zu dem SchluB, da8 das vorlaufig nicht der Fall ist, und daB 
man sich also mit der Untersuchung spezieller Fille begniigen mu8. Das ein- 
fachste Problem dieser Art ist ein System von Teilchen, die sich durch skalare 
Wellenfunktionen g beschreiben lassen, und deren Wechselwirkung durch ein 
Glied 2 gy in der Lacrance-Funktion dargestellt werden kann. Dies entspricht 
der Annahme, da8 ,, Beriihrungswechselwirkung“ (contact interaction) zwischen 
drei Bosk-Teilchen stattfindet. Die wesentlichen Schwierigkeiten sind auch in 
dieser einfachen skalaren Theorie die gleichen wie in der Quantenelektrodynamik 
und in den Mesonentheorien, aber die zusaitzlichen Komplikationen, die sich aus 
dem Vorhandensein vieler Feldkomponenten ergeben, sind vermieden. Fiir die 
Integrale, die den irreduziblen Graphen entsprechen, wird eine untere Grenze 
unter der Annahme abgeleitet, daB die Gesamtenergie des Systems zur Erzeugung 
freier Teilchen nicht ausreicht. Es zeigt sich, daB es keinen Wert des Kopplungs- 
koeffizienten A gibt, fiir den die S-Matrixentwicklung konvergiert. Der endgiiltige 
Nachweis der Divergenz des Verfahrens fiir Fille, die von physikalischem 
Interesse sind, erfordert aber noch die Erweiterung der Methode auf den Fall, 
da freie Teilchen entstehen kénnen, und ferner Beriicksichtigung der reduziblen 
Graphen. Verf. betrachtet es als wahrscheinlich, daB die Reihenentwicklung in 
allen Fallen divergiert. Gora. 


5743 B. Ferretti. On the field measurements and the state definition in quantum elec- 

trodynamics. Nuovo Cim. (NS) 12, 558—560, 1954, Nr. 4. (1.0kt.) (Rom, Ist. Naz. 

Fis. Nucl.) Im Anschlu8 an Uberlegungen von Bour und RosENFELD (s. diese 

Ber. 30, 460, 1951) werden Méglichkeiten der Festlegung des Zustandes eines 

elektromagnetischen Feldes, ohne Wechselwirkung mit dem Elektron-Positron- 

Feld, durch Betrachtung eines vollstandigen Satzes von Fete etemepaa 
. L. Jordan. 


_ 6744 Wermann Donnert. Geladene Elementarteilchen mit endlicher Ruhmasse und 
beliebigem Spin im elektromagnetischen Feld. Z. Phys. 137, 649—660, 1954, Nr. 5. 
(2. Juni.) (K6éln, Univ., Inst. theor. Phys.) Die relativistische RUTHERFORD- 
Formel wird fiir Coutoms-Streuung mit Hilfe des Capschen Spinorformalismus 
abgeleitet. Der erhaltene Spinfaktor geht fiirs = 1/,in den von Morr angegebenen 
tiber, wihrend fiir s = 1 ein vom Verf. friiher angegebener ae ec wird, 

. L. Jordan. 
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6745 H.W. Jordan und W. E. Frahn. Vichilokale Feldtheorie auf der Grundlage 
der Salpeter-Bethe-Gleichung. II. Wechselwirkung mit lokalisiertem Teilchen. Z. 
Naturf. 9a, 572—578, 1954, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Aachen, T. H., Inst. theor. Phys., 
Phys. Inst.) Die nichtlokale Struktur der aus Graphen héherer Ordnung folgenden 
Wechselwirkung eines Elementarteilchens mit einem schweren lokalisierten 
Teilchen wird diskutiert und fiir die Wechselwirkungsfunktion des Kreuz- 
graphen die Raum-Zeit-Abhangigkeit und der Ubergang zu lokalen Potentialen 
betrachtet. H. L. Jordan. 


5746 Wideki Yukawa. Structure and mass spectrum of elementary particles. I. 
General considerations. Phys. Rev. (2) 91, 415—416, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (New 
York, N. Y., Columbia Univ.) Es wird gezeigt, daB physikalisch unzulassige Fol- 
gerungen, die sich in friiheren Arbeiten des Verf. (s. diese Ber. 30, 9, 1951; Phys, 
Rev. 80, 1047, 1950) ergaben, nicht durch die nichtlokale Feldtheorie an sich 
bedingt sind, sondern vielmehr auf Verwendung eines speziellen Feldes beruhen. 
Bei Verwendung einer allgemeineren nichtlokalen Feldtheorie, die auf der 
Annabme nichtlokaler Wechselwirkung zwischen lokalen Feldern beruht, erhalt 
man ein diskretes, in eindeutiger Weise bestimmtes Massenspektrum, wahrend 
in den friiheren Arbeiten die Teilchenmassen willkiirlich gewahlt werden konnten. 
Ferner ist nun auch eine Formfunktion fiir jedes Teilchen in eindeutiger Weise 
durch das Eigenwertproblem bestimmt. Gora. 


5747 Hideki Yukawa. Structure and mass spectrum of elementary particles. IT. 
Oscillator model. Phys. Rev. (2) 91, 416—417, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (New York, 
N. Y., Columbia Univ.) Zur Illustration von Resultaten allgemeiner Art, die Verf., 
in fritheren Arbeiten (s. vorstehendes Ref.) abgeleitet hat, betrachtet er nun ein 
vierdimensionales Oszillatormodell fiir ein Elementarteilchen, das innere, mit 
der Nichtlokalisierbarkeit des Feldes zusammenhangende Freiheitsgrade besitzt. 
Konvergenzschwierigkeiten bei der Entwicklung der nichtlinearen S-Matrix 
werden diskutiert, die damit zusammenhangen, dai die Masseneigenwerte 
unendlich entartet sind. Es wird darauf hingewiesen, dafs diese Entartung 
entweder durch Kopplung mit auBeren Feldern oder durch Kopplung zwischen 
inneren und 4uBeren Freiheitsgraden beseitigt werden kénnte. Gora. 


6748 HH. T. Flint and E. Marjorie Williamson. Coordinate operators and funda- 
mental lengths. Phys. Rev. (2) 90, 318—319, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (London, Engl.. 
Univ., Bedford Coll.) In fritheren Arbeiten (s. diese Ber. 32, 957, 1953, Proc. roy. 
Soc. (A) 185, 14, 1945) haben Verff. eine Theorie vorgeschlagen, in der eine 
fundamentale Linge nicht der Geometrie des Raumes zugeordnet wird, sondern 
der Quantisierung der als Operatoren aufgefaBten Lagekoordinaten. In der 
gleichen Weise, wie man den Drehimpulsoperator durch ein Spinglied erginzt, 
wird nun auch der Koordinatenoperator durch ein Zusatzglied erganzt. Ver- 
wendet man diesen Operator in der Quantenmechanik des Elektrons, so zeigt 
sich, da e*/mc? und h/me die kleinsten Langen parallel bzw. senkrecht zur 
Bewegungsrichtung des Elektrons darstellen. Gora, 


5749 3. Werle. A new approach to the problem of higher order corrections in the 
meson theory of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 89, 527—529, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Warsaw, Pol., Inst. Theor. Phys.) Verf. gibt eine Lésung fiir die Feldgleichungen 
der Mesonentheorie an, die auf Entwicklung nach Potenzen des Operators d/dt 
beruht. Glieder héherer Ordnung in der Kopplungskonstanten treten invmer 
zusammen mit relativistischen Korrekturgliedern entsprechender Ordnung auf. 
Die Methode 148t sich sowohl in der klassischen als auch in der Quantentheorie — 
der Mesonenfelder verwenden. Gora, 
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6750 Gernot Eder. [/éhere Naherungen zum Potential zwischen Nukleonen. Acta 
phys. austr. 5, 404—413, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Wien, Univ., Inst. Theor. Phys.) 
Verf. berechnet das Wechselwirkungspotential zwischen Nukleonen nach der 
vektoriellen Mesonentheorie unter Verwendung des FryNmMAN-Dysonschen 
Formalismus. Die symmetrische, die geladene, und die neutrale Theorie werden 
dabei getrennt behandelt. Wesentliche Beitrage zum Wechselwirkungspotential 
liefern nur die Graphen zweiter und vierter Ordnung. Die potentielle Energie 
zwischen Nukleon und Antinukleon hat das entgegengesetzte Vorzeichen der 
potentiellen Energie zwischen Nukleon und Nukleon oder Antinukleon und 
Antinukleon. Der Potentialverlauf ist solcherart, daB in jedem Fall ein Bindungs- 
zustand méglich ist, aber man kann nicht entscheiden, ob in dem jeweilig be- 
trachteten Fall das Vorzeichen des Potentials positiv oder negativ ist. Gora. 


5751 Henri Amar. A general relativistic approach to short-range forces. Phys. 
Rev. (2) 89, 1298—1299, 1953, Nr. 6. (15. Marz.) (Easton, Penn., Lafayette Coll.) 
Gravitationsgesetz der allgemeinen Relativitatstheorie wird in solcher Art 
modifiziert, da sich starke Anziehung bei sehr kleinen Entfernungen zwischen 
zwei Teilchen ergibt. Wahlt man fiir eine in dieser Theorie auftretende universelle 
Lange die Compton-Wellenlange des Elektrons, so ergibt sich eine Wechsel- 
wirkung von der GréBenordnung 2 MeV fiir Nukleonen im Atomkern. Gora. 


5752 Ta-You Wu. The exchange scattering of an electron by an atom and inverse 
Auger effect. Phys. Rev. (2) 87, 1012—1015, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Ottawa, Can., 
Nat. Res. Counc.) Zur Theorie der Austauschstreuung eines Elektrons durch ein 
Wasserstoffatom haben Morr und Massry 1949 eine Naherung angegeben, bei 
der jedoch eine Lésung der ScHr6DINGER-Gleichung zwei sich widersprechenden 
Satzen von Grenzbedingungen geniigen miiBte. Bei etwas geanderter Formulierung 
kommt man in Konflikt mit einer Symmetrieforderung. Um diese Schwierigkeiten 
zu vermeiden, wird ein Naherungsansatz mit einer symmetrisierten Wellen- 
funktion gemacht, bei dem ein System von Integro-Differentialgleichungen zu 
lésen ist, das den Focx-Gleichungen fiir die diskreten Zustande eines Atoms 
analog ist. Als erste Naherung ergibt sich dabei die OPPENHEIMER-Lésung von 
1928. Fiir den Fall der Resonanzstreuung bei Beriicksichtigung des inversen 
AuvcErR-Effektes gilt ein analog gebautes System von Integro-Differential- 
gleichungen. O. Steiner. 


5753 W. T. Slawjanski. Uber die Arbeitsbedingungen des absolulen Quecksilber- 
manometers. J. tech. Phys., Moscow (russ.) 22, 1881 —1884, 1952, Nov. Das von 
PEARSON entwickelte Manometer wird eingehend beschrieben. Halt man die 
Temperatur des zu untersuchenden Gases konstant bei 15° (Schwankungen 
<0,05°) und sorgt fiir besondere Reinheit des Hg und der Glasflachen, so lassen 
sich in Gasgemischen beliebiger Zusammensetzung Drucke zwischen 0,002 und 
1,5 Torr bis auf 0,002 Torr genau ablesen. *Kirschstein. 


5754 N. BR. Wynn and N. Stolow. Maximum sensitivity in pneumatic gauging. 
J. sci. Instrum. 32, 155, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Brentwood, Essex, Ilford Ltd., Lon- 
don, Univ., Dep. Technol.) Diskussion zwischen WynN und Srotow iiber die 
maximale Empfindlichkeit der von Srotow (J. sci. Instrum, 31, 416, 1954) 
vorgeschlagenen Anordnung. v. Harlem. 


5755 (C. A. Shain. Straightening curvilinear records. J. sci. Instrum. 32, 121—122, 
1955, Nr. 3. (Marz.) (Syne, Austr., C. 8S. L. R. O., Div. Radiophys.) Registrier- 
kurven in Kreisbogenkoordinaten (wie z. B. bei Thermographen) kénnen auf 
Koordinaten entzerrt werden, wenn man den Registrierstreifen so 

auf einen Kegel spannt, daB die Mittellinie des Streifens mit einer Mantellinie 
des Kegels zusammenfallt und die konvexen Seiten der Kreisbégen zur Kegel- 
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spitze zeigen. Photographiert man die Aufzeichnung mit einer Kamera, deren 
Objektivachse parallel zu der oben genannten Mantellinie im Abstande R ctg 
(R = Radius der Kreisbogenkoordinaten, y = halber Offnungswinkel des 
Kegels) verlauft und liegt die Kegelspitze (bei horizontaler Mantellinie) senkrecht 
unter dem Objektiv, so strecken sich die Kreisbégen in erster Naherung zu 
geraden Linien. Keilférmige Verzerrungen infolge der schragen Aufnahme kénnen 
nacb der von BRACEWELL (J. sci. Instrum. 32, 37, 1955) angegebenen Methode 
eliminiert werden, Die Wirksamkeit der Methode wird an einem Beispiel dar- 
gestellt, Kallenbach. 


5756 A. Leemans. A convenient way of heating a palladium osmosis tube. J. sci. 
Instrum, 32, 151, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Oxford, Univ.) Es wird eine einfache Er- 
hitzungseinrichtung fir Palladium-Osmose-Réhren beschrieben, die besonders 
dann anwendbar ist, wenn der Wasserstoff dem stadtischen Gasnetz entnommen 
wird, v. Harlem. 


5757. G. A. Bleyle, R. B. Hinckley and G. L. Jewett. An air-transportable liquid 
oxygen generator — its operation and application. J.Amer. Rocket Soc. 24, 297—301, 
1954, Nr. 5, (Sept./Okt.) (Cambridge, Mass., Arthur D. Little, Inc.) Verff. be- 
schreiben eine in Flugzeuglasten leicht transportable Erzeugungsanlage fir 
fliissigen Sauerstoff von 99,5% Reinheit, die fiir den Bedarf der US-Luftwaffe 
auf entlegenen Standorten entwickelt wurde. (Sauerstoff fiir Raketentriebwerke, 


stofis/h im Dauerbetrieb. Luft als Kiihlmittel. ‘Anwendung eines Niederdruck- 
verfahrens bei rund 7 ata. Verwendung einer Expansionsturbine (7 ata, —155°C 
1,7 ata, —187°C), die ein Kiuhlgeblase treibt. Vier Stunden nach Betriebs- 
beginn wird Vollast erreicht, Anlage kann fiir Heizzwecke verwendet werden 
und ersatzweise auch den’ gleichen Aussto8 an flissigem Stickstoff liefern. Be- 
dienung erfordert zwei bis drei Techniker. Die Anlage besteht im wesentlichen 


diametra] gegeniiberliegenden Stellen durchbohrt. Die Bohrungen werden nach 
Fillung der Kiivette mittels Pipette oder dgl. durch Kunststoffstépsel ver- 
schlossen. Briigel. 


5759 Gaston Laville. Analyse expérimentale d’un appareillage industriel en vue de 
sa régulation automatique. C. R. Acad, Sci., Paris 236, 1236—1238, 1953, Nr. 12. 
(23. Marz.) Der Regelkreis der chemischen Apparatur wird als ein lineares System 
mit Methoden elektrischer Schaltungen untersucht. Wird fiir die zeitliche Ab- 
hangigkeit der Fithler-Variablen von den Anderungen der Steuergré8e eine Stu- 
feneinheit Y(t) angegeben, so wird vorgeschlagen, den Impuls Y’(t) als Bestim- 
mungsgr6Re einzufiihren, Winckel. 
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Il. Mechanik 


5760 Lothar Cremer und H. 0. Leilieh. Zur Theorie der Biegekettenleiter. Arch. 
elektr. Ubertr. 7, 261—270, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Miinchen.) Die Theorie der 
elektrischen Kettenleiter ist auch auf mechanische Systeme anwendbar. Die 
bestimmenden mechanischen Feldgréfen fiir die potentielle und kinetische Energie 
wie Druck und Schnelle entsprechen den elektrischen und magnetischen Spannung 
und Strom. Die Beziehungen sind in beiden Fallen gleich gebaut. Die hier 
behandelten Biegewellenprobleme sind komplizierter zu behandeln. Als Biege- 
kettenleiter wird ein mechanischer Kettenleiter definiert, bei dem im Trenn- 
querschnitt von Glied zu Glied Querkraft, Moment, transversable Schnelle und 
Winkelgeschwindigkeit iibertragen werden. Diese Gréfen fihren auf ein Achtpol- 
Schema als elektrisches Analogon. Ein passiver symmetrischer Biegekettenleiter 
_ ist durch sechs unabhangige Variable gekennzeichnet, wie gezeigt wird. Eine 
Formel wird abgeleitet, die das Ausbreitungsma8 zu berechnen gestattet und 
die zeigt, da8 stets zwei Ausbreitungsma8e vorkommen, die nur beim homogenen 
Stab gleich sind, aber nur wenn Drehtragheit und Schubdeformation vernach- 
lassigt werden kénnen. Als Beispiel wird ein Stab mit periodisch daran befestigten 
Zusatzmassen behandelt und diskutiert. Krier. 


5761 Fred Schuh. Beweging van een excentrisch bezwaarde bol over een horizontaal 
vlak, in verband met de tovertol , ,tippe top‘. Proc. Acad. Sci. Amst. (A) 56, 423 —432, 
1953, Nr. 5. (Nov./Dez.) Ein kugelférmiger Kérper (Mittelpunkt O, Radius r, 
Masse m) mit axialsymmetrischer Massenverteilung und exzentrischem Schwer- 
punkt S habe das Tragheitsmoment J um die Achse OS und das Tragheitsmoment 
K um jede auf OS in S senkrecht stehende Achse. s sei die Strecke OS, w, eine 
anfangliche Winkelgeschwindigkeit um die Achse OS, wobei sich § senkrecht 
_ unter O befindet, und g die Schwerebeschleunigung. Der rotierende Kérper wird 
_ auf eine horizontale Ebene aufgesetzt und beriihrt diese punktférmig, also ohne 
Reibungskraftepaar. Nur bei gleitender Reibung kann sich dabei der Kérper 
_umdrehen, so da8 S senkrecht oberhalb von O kommt, Die neue stabile Winkel- 
geschwindigkeit ist dann w, = —(r—s)/(r-+s)+w,. Bei Fliissigkeitsreibung, die 
proportional zur Geschwindigkeit des beriihrenden Kugelpunktes sein soll, mu8 
J-(r—s) < K < J-(r+s) sein, damit die urspriingliche Rotation die labile und 
die umgedrehte Rotation die stabile Bewegungsform darstellt. Ferner mu8 


: w > mngs/r -(r — s)*/[Kr — J -(r —8)] und we > mgs/[r«(r —s)*]+(r +8)4/[J -(r + 
8)—Kr] sein. O. Steiner. 


; 
> 


5762 E. Weinel. “Die Plattentheorie als asymptotisches Integrationsproblem der 
Elastomechanik. Z. angew. Math. Mech. 34, 331 —332, 1954, Nr. 8/9. com gd ae 
(S. B.) Referat iiber einen auf der Jahresversammlung 1954 der Gama in Miinchen 
gehaltenen Vortrag des Verf., in welchem mit Hilfe des EULER-MACLAURINSchen 
Entwicklungssatzes ein Verfahren zur Integration der Grundgleichungen der 
Plattentheorie dargelegt wird, mit welchem eine strenge Lésung des dreidimen- 


ate and lead nitrate crystals. Acta cryst, 6, 799—801, 1953, Nr. 10. (10. Okt.) 
Osmania Univ., Phys. Lab.) Alle Konstanten, die zur Be- 


krist: lien, die zur Klasse T;, gehdren, notwendig sind, wurden unter Benutzung 
der Natrium-D-Linie bestimmt. Es ergab sich, da diese Kristalle in bezug auf 
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diese Eigenschaften einige auBergewohnliche Ziige zeigen. Folgende Werte wurden 
gefunden (Angaben in 10-!% cgs, erste Zahl fiir Barium-, zweite fiir Bleinitrat): 
G1i— iz ay roe. G31 is Fas —17,13, Gas —1,69, Qiu = 18,11, Gis ~— 40,0, 


—19,13 — 11,84 —1,39 70,21 89,34 
dis = 35,2 , Pyi—Piz = —0,992, Pyi—Pis = —0,713, pag = —0,0205, py, = 
82,05 —-0,284 0,174 —0,0191 


24950 Dig — 3,405) Dyg — 3,20. Die friher fir Bariumnitrat erhaltenen Werte 
8,50 8,78 8,67 
sind in guter Ubereinstimmung mit diesen neuen Werten. v. Harlem. 


5764 E. R. Berger. Obere und untere Schranken fiir den Drillwiderstand. Z. angew. 
Math. Mech. 34, 313—314, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Der Drillwiderstand kann 
als Extremalwert zweier Variationsprobleme aufgefa8t werden. Behandelt man 
diese nach den direkten Methoden, so erhalt man obere und untere Schranken 
fiir den Drillwiderstand. Wie sich diese gewinnen lassen, wird, skizziert. Bei An- 
wendungen auf einfache Figuren soll sich die richtige GréBenordnung ergeben 
haben. Pasler. 


5765  Sisir Chandra Das. On the concentration of stresses due to a small elliptic in- 
clusion on the neutral axis of a deep beam under constant bending moment. Z. angew. 
Math. Phys. 5, 389—398, 1954, Nr. 5. (15. Sept.) (Chandernagore, India, Chan- 
dern. Coll., Dep. Math.) Gegenstand der Arbeit ist die Untersuchung der Span- 
nungsverteilung in einem rechteckigen Balken mit konstanter Héhe unter der 
Einwirkung eines konstanten Biegemomentes, wenn in dem Balken eine kleine 
elliptische EinschlieBung enthalten ist, deren Zentrum auf der Neutralachse 
liegt. Die Betrachtungen werden zunachst allgemein durchgefiihrt, was zu 
ziemlich verwickelten Ausdriicken fiihrt. Verf. beschrankt daher die Diskussion 
auf die beiden Sonderfille: 1. elliptischer Einschlu8 in Stahl, wobei das EinschluB- 
material die gleiche Querkontraktionskonstante haben soll wie die des sie 
umgebenden Stoffes, die Elastizitatsmoduln jedoch im Verhaltnis 1:4 stehen, 
2. bei dem Einschlu8 handelt es sich um ein elliptisches Loch. Pasler. 


5766 J. de Klerk and M. J. P. Musgrave. Internal conical refraction of transverse 
elastic waves in a cubic crystal. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 81—88, 1955, Nr. 2 
(Nr. 422B). (1. Febr.) (London, Imp. Coll., Dep. Phys.; Teddington, Middlesex, 
Nat. Phys. Lab., Phys. Div.) Es wird die Existenz der inneren Kegelbrechung 
von transversalen elastischen Wellen mit der Normalen (111) gezeigt. Dabei wird 
eine neue geometrische Methode beniitzt, um die elastische Wellenoberflache 
fiir jedes aeolotrope Medium zu erhalten. Weiterhin ist eine experimentelle 
Priifung dieser theoretischen Vorhersage angeschlossen, wobei die Fortpflanzung 
elastischer Wellen mit Ultraschallfrequenz durch einen Nickel-Kristall gemessen 
wird. Diese experimentellen Ergebnisse bestatigen die Theorie. — Eine noch zur 
Zeit im Gang befindliche Analyse zeigt, daB die Bedingungen fir einen Kegel 
mit auBerer Brechung nicht vorherrschen. Es kann erwaéhnt werden, daf alle 
auBeren Brechungseffekte sehr schwierig sein wiirden mit den Techniken, die fiir 
die Fortpflanzung und Entdeckung der transversalen Ultraschallschwingungen 


zur Verfiigung stehen, zu demonstrieren. Réhm. 
° 


5767 E. A. MeLean and Waller George. Size effects found in the nucleation of 
fracture origins. Phys. Rev. (2) 84, 1428, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Naval Res. Lab.) Verff. studierten die Kernbildung von Bruchurspriin- 
gen in Metallen, wobei sie ein zentral gekerbtes Zinkfolien-Modell, das senkrecht 
zu der Kerbe zugbelastet war, beniitzten. Die beobachtete Bruchlange war — 
immer kleiner, als die kritische Lange, bei welcher Dehnung durch das Frei- 


1244 


. 1955 II. 2. Elastizitat. 3. Viskositat, Plastizitat usw. 5768—5771 


werden von Verformungsenergie, die mehr als die spezifische Brucharbeit 
betragt, ausgelést wird. In diesen Bereichen ist das Bruchwachstum durch die 
Einfihrung der dem Hauptri8 vorausgehenden Kerne. durch das nachfolgende 
Wachstum der Kerne und durch die Verbindung mit dem Hauptbruch bis zu den 
Kernen ausgebildet. Studien an Folien ergaben einen ausgesprochenen ,,GréfBen- 
effekt‘‘ wie Diagramme der Gesamtzahl der gebildeten Bruchkerne als Funktion 
der Zeit zeigen. Die Zeit, um eine gegebene Zahl von Bruchkernen unter gleicher 
spezifischer Belastung zu erzeugen, wichst mit abnehmender Probengrofe. 
Réhm. 


5768 Félix Zandman. Etude photoélastique de la rupture. C. R. Acad. Sci., Paris 
235, 1472—1474, 1952, Nr. 23. (10. Dez.) Verf. untersucht den Bruchvorgang 
eines von einem Hammerschlag getroffenen prismatischen Plexiglasstabes auf 
zwei Stiitzen mit Hilfe der Funkenkinematographie nach einem spannungs- 
optischen Verfahren. Beim mindestens das Dreifache der statischen Bruch- 
spannung erfordernden dynamischen Bruch unterscheidet er drei Phasen der 
Bruchausbreitung: in der 1. geradlinige Fortpflanzung iiber etwa 1/, des Quer- 
schnitts, in der 2. Gabelung des Bruches, in der 3. reinen Trennbruch. Verf. 
bezieht sich auf zwei friihere Arbeiten iiber Plexiglasbruch (C. R. 233, 20, 1951; 
234, 2337, 1952). H. G. Otto. 


5769 Herbert Leaderman. Approximations in linear viscoelasticity theory: delta 
unction approximations. J. appl. Phys. 25, 29%—296, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Was- 
ington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Nachwirkungsfunktion, Elastizitatsmodul und 

Dampfung lassen sich durch bestimmte Integrale aus der Haufigkeitsfunktion 

fiir die Relaxationszeiten berechnen. Fiir diese Integrationen sind Naherungs- 

lésungen mit Hilfe von Deltafunktionen schon langer bekannt. Diese Naherungs- 
lésungen werden in der vorliegenden Arbeit von einem allgemeinen Gesichts- 
punkt aus betrachtet und zusammengestellt. Voelz. 


5770 Walther Kossel. Zur Kinematik des plastischen Gleitens. Einige Modellbe- 
obachtungen. Z. Metallk. 45, 476—483, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Tiibingen.) Ankniip- 
fend an friihere Uberlegungen (s. Z. Naturf, 8a, 211 u. 815, 1953 u. diese Ber. 33, 
910, 1954, II. Kristallwachstum und Plastizitét), nach denen das plastische 
Gleiten der kristallinen Festkérper, als eine den Kérper durchschreitende Umord- 
nung der Bausteine, dem schrittweisen Aufbau eines Gitters im Wachstum eng ver- 
wandt ist, wird eine ebenfalls bereits friiher beschriebene photographische 
Aufzeichnung der Atombahnen in einem ebenen Gittermodell dazu benutzt, die 
Umbildung der auBeren Form eines Einkristalls wahrend eines langeren Zug- 
versuches als Beispiel zu verfolgen und dabei bezeichnende Ziige der einander 
folgenden — vielfach auch zusammen wirkenden — einzelnen Gleitvorginge 
hervorzuheben. Insbesondere wird betont, daB groBe Gleitflachen an einer freien 
Oberflache das gemeinsame Ergebnis von Einzelvorgangen sein kénnen, die aus 
verschiedenen Quellen zu verschiedenen Zeiten hervorgingen. W. Kossel. 


5771 Frances Dunkle Coffin and Sidney L. Simon. The electromotive force devel- 
) “a by a@ creeping zinc crystal. J. appl. Phys. 24, 1333—1334, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
(Cleveland, O., Nat. Advisory Comm. Aeron., Lewis Flight Prop. Lab.) Experi- 
mente zum Studium der Oberflacheneffekte beim Kriechen haben gezeigt, daB 
die Kriechgeschwindigkeit eines Zinkeinkristalles gewachsen ist, wenn die 
wahrend dem Kriechen langsam elektropoliert ist, und daB eine 
mumkehr eine Abnahme in der Kriechgeschwindigkeit bewirkt. — Ferner 
die durch einen kriechenden Kristall entwickelte elektromotorische Kraft 
, um zu sehen, welche Wechselbeziehungen zwischen dem Oberflichen- 
der Kaltverformung und der entwickelten elektromotorischen Kraft 
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bestehen. Die Versuchsanordnung ist in allen Einzelheiten beschrieben, wobei 
die elektromotorische Kraft mit einem Registrierpotentiometer und die Ver- 
lingerung mit einem Kathetometer gemessen wird. Die elektromotorische Kraft 
des unbelasteten Kristalls schien leicht orientierungsabhangig zu sein. Wurde 
die Last aufgebracht, so zeigte sich ein plétzliches Wachsen in der _elektro- 
motorischen Kraft. Diesem scharfen Anstieg folgte ein allmahliches Abklingen 
auf einen Wert, der verschieden von dem vor der Belastung beobachteten war. 
Aus der gezeichneten Kurve sieht man, da der kriechende Draht negativer wird, 
wenn er belastet ist, das heiBt, er hat eine gréBere Tendenz in Lésung zu gehen 
Die Kriechkurve kann durch die Gleichung e = a -t/(1 + bt) dargestellt werden 
wo e Verlangerung in cm/cm, t Zeit in min, a = 1,30-10-? und b = 1,35 10-3 
sind. Die plétzlich auftretende elektromotorische Kraft dirfte eher auf die 
plastische Deformation, als auf eine Veranderung in der Natur der Kristall- 
oberflache zurickgefiihrt werden. Aus diesen ganzen Beobachtungen kénnen 
Rickschliisse auf thermodynamische Daten des kriechenden Kristalls, wie auf 
Entropieverénderungen innerhalb des Kristalls, gezogen werden. Rohm. 


5772 I. Faro, T. R. Small and F. K. Hill. The supersaturation of nitrogen in a 
hypersonic wind tunnel. J. appl. Phys. 23, 40—43, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Silver 
Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Versuche in einem 
kleinen Hyperschall-Windkanal zeigten: Mit technisch remem Stickstoff tritt 
hinter der Diise bei Drucken von 0,5 bis 2,8 Torr Kondensation erst bei 29 bis 
35°K ein. Das bedeutet Unterkithlung um 17 bis 15°, Uberschreiten des Satti- 
gungsdruckes um Faktor 103. David. 


5773 Arnold L. Ducoffe. Pressure response in supersonic wind-tunnel pressure in- 
strumentation. J. appl. Phys. 24, 1343—1354, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ.) Es ist heute iiblich, Druckmessungen in Windkanilen mit einer 
Reihenschaltung von Mef6ffnung, Kapillare, Schlauch und Druckdose oder 
Flissigkeitsmanometer vorzunehmen. Solche Anordnungen besitzen eine Trag- 
heit, die so erheblich sein kann, da8 die resultierende Ansprechzeit groBer als 
die Blaszeit des Kanals wird. Die Verff untersuchen theoretisch und experimemtell 
den Einflu8 der verschiedenen geometrischen und aerodynamischen Parameter 
auf die Ansprechzeit Die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment 
ist dabei so gut, daB ihre Ansatze und Vernachlassigungen gerechtfertigt er- 
scheinen. Es ergeben sich gewisse einfache Regeln, deren Beachtung beim Ent- 
wurf von DruckmeSanordnungen es erlaubt, die Ansprechzeit kleiner als die 
Blaszeiten der heute verwendeten intermittierenden Uberschallkanile ae serine 
ertel. 


5774 Victor B. Corey. Wave equation studies of ,,Stamni‘ (sonic true airspeed 
and Mach number indicator). J. acoust. Soc. Amer. 22, 681, 1950, Nr. 5. (Sept.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (North Tonawanda, N. Y., Fredric Flader, Inc.) Das 
Gerit ,,Stamni‘‘ mit unter Benutzung der Aberration von Schallstrahlen 
Macu-Zahl, wahre Luftstromungsgeschwindigkeit und wahre Lufttemperatur. 
Es wird berichtet, da8 man nach wellenakustischen Uberlegungen durch Richt- 
strahlung des Schallgebers gewisse Anteile des Schallfeldes unterdriicken muB, 
um das Gerait auch im Uberschallbereich brauchbar zu machen. David. 


5775 James M. Benson. The physical roperties of active nitrogen and its appli- 
cation to the study of low density flow. hys. Rev. (2) 82, 312—313, 1951, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (lest Aeron. Lab.) Aktiver Stickstoff 
wird bei Strémungen geringer Dichte un chwindigkeiten untersucht, die 
bis ins Uberschallgebiet reichen. Die StoBwellen werden durch das Nachleuchten 
des Stickstoffs angezeigt, wobei zweckmABig mit einem geeigneten Filter be- 


1246 


‘, » ial ey 


1955 Il. 4 Hydro- und Aerodynamik 5776 —5781 


obachtet wird. Zug Erklarung des Nachleuchtens mu8 ein metastabiler Molekil- 
zustand angenommen werden. Mitras Theorie steht mit den Experimenten 
nicht in Einklang. R6Bler. 


5776 Ed. Brun, H. Gondet et M. Plan. Banc d’optique de la soufflerie supersoni- 
que de Bellevue. J. Rech. 3, 107—111, 1950, Nr. 11. Klassische Schliereneinrich- 
tung mit zwei Linsen als Schlierenkopf zur Beobachtung von Macu-Linien und 
Grenzschichten mit wahlweise senkrechter und waagerechter Empfindlichkeits- 
einstellung, auswechselbaren Lichtquellen und Kameras. Stabile, aber im ganzen 
fahrbare Anordnung. Fromme. 


5777 ‘R. C. Loek. The velocity distribution in the laminar boundary layer between 
parallel streams. Quart. J. Mech. 4, 42—63, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Cambridge, 
Gonville & Caius Coll.) Parallele Stréme zweier tibereinandergleitender Fliissig- 
keiten mit je fiir sich konstanter Anfangsgeschwindigkeit sollen von einem be- 
stimmten Punkte ab in Berithrung kommen. Die sich durch die laminare Reibung 
ergebende Geschwindigkeitsverteilung im Gebiet derGrenzschicht wird naherungs- 
weise analytisch, und fiir einige spezielle Falle exakt numerisch mere 
David. 


5778 Itiro Tani. On the anomalous Magnus effect. J. appl. Phys. 22, 1506—1507, 
1951, Nr. 12. (Dez.) (Chiba, Japan, Univ., Tokyo, Inst. Industr. Sci.) Im Wind- 
kanal erfahren glatte Kugeln oder Zylinder bei langsamer Rotation eine schwache, 
dem normalen Macnus-Effekt entgegengesetzte Kraft. Verf. versucht diesen 
Effekt durch ein stérkeres Anlegen der Strémung an der Seite entgegengesetzter 
Strémungs- und Rotationsbewegung zu klaren, das durch einen stationdren, 
flach zusammengedriickten Wirbel im Bereich der Grenzschicht verursacht 
sein soll. Beweise fiir diese Vermutung werden nicht gegeben. David 


5779 KR. K. Finn. Determination of the drag on a cylinder at low Reynolds numbers. 
J. appl. Phys. 24, 771 —773, 1953, Nr. 6.(Juni.) Berichtigung ebenda 8.1050, Nr. 6. 
(Juni.) (Urbana, Ill., Univ.) Es wurde der Strémungswiderstand feiner Drahte bei 
_Reywnowpsschen Zahlen zwischen 0,06 und 6,0 gemessen. Hierzu wurden mit 
den Drahten Fadenpendel hergestellt. Ein Teil des Fadens wurde mit bekannter 
Luftstrém angeblasen, und es wurde der Pendelausschlag mikroskopisch 
beobachtet. Die MeBwerte schlieBen sich gut an jene an, die WIESELSBERGER 
_ fiir héhere Reynoxpssche Zahlen gefunden hat. Sie bestatigen die Theorie von 
Lams sowie deren Erweiterungen von TomoriKa und Ao1 in den betreffenden 
Giiltigkeitsbereichen. Oerte). 


5780 Jaeques Huetz. Contribution a l'étude du ,,coin d’huile‘’. C. R. 232, 1906 bis 
1908, 1951, Nr. 21. (21. Mai.) Verf. hat sein friiher (C. R. 227, 956, 1948) beschrie- 
benes Olkeil-Viskosimeter erginzt durch eine Anordnung zur Sichtbarmachung 
der Stromlinien (nach seiner Thése, Paris 1950). Er findet die REyNo.tpsschen 
Hypothesen iiberall dort bestatigt, wo keine riicklaufenden Strémungen auf- 
treten. An der Grenze dieses Gebietes werden Axialgeschwindigkeiten und Blasen- 
_bildungen beobachtet und jenseits derselben rotiert ein Teil der Flissigkeit in 
haecesumied Ringen, unabhaingig von der Allgemeinbewegung. Alle diese 
kte werden von der Reynotpsschen Theorie noch nicht eae Ag 
H. G, Otto. 


5781 Gustave Ribaud. Sur le vidage d’une conduite de transport de gaz a grande 
distance. C. R. Acad, Sci., Paris, 234, 489—491, 1952, Nr. 5. (28. Jan.) Die Druck- 
_ abnahme in einer anfinglich mit konstantem Druck gefiillten Ferngasleitung 
wird als Funktion des Ortes und der Zeit berechnet fiir den Fall, daB am Ende 
ein konstanter Strom entnommen wird. ‘ David. 
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5782 W. Szablewski. Berechnung der turbulenten Sirémung im Rohr auf der 
Grundlage der Mischungsweghypothese. Z. angew. Math. Mech. 31, 131—142, 
1951, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) Berichtigung ebenda S. 300, Nr. 8/9. (Aug.) (Berlin.) 
Die Differentialgleichung der turbulenten Rohrstrémung wird mit dem PRanptL- 
schen Schubspannungsansatz von der Wand her in zwei Schritten integriert. 
Das Ergebnis wird als Approximation der Geschwindigkeitsverteilung iiber den 
ganzen Rohrquerschnitt angesetzt, und damit eine Formel fiir den Strémungs- 
widerstand, aufgestellt. Dabei treten als empirisch Koeffizienten die Dicke der 
laminaren Unterschicht und die Koeffizienten der Mischungswegverteilung auf. 
Jene werden so gewahlt, da die Theorie mit den experimentellen Ergebnissen 
von NIKURADSE ibereinstimmt. Oertel. 


5783 W. Szablewski. Berechnung der turbulenten Strémung langs der ebenen Plaite. 
Z. angew. Math. Mech. 31, 309—324, 1951, Nr. 10. (Sept.) (Berlin.) Die Differen- 
tialgleichungen der turbulenten Grenzschicht an der langsangestrémten Platte 
werden unter Zugrundelegung des PRANDTLschen Schubspannungsansatzes von 
der Wand, her in zwei Bereichen (laminar-turbulent) integriert und die letztere 
Lésung approximativ nach auBen fortgesetzt. Bei passender Wah! der empirischen 
Koeffizienten der Theorie ergibt sich im Widerstandsgesetz und in der Verteilung 
der Langs- und Querkomponenten der turbulenten Bewegung gute Uberein- 
stimmung mit dem Experiment. David. 


5784 T. D. Lee. Difference between turbulence in a two-dimensional fluid and in a 
three-dimensional fluid. J. appl. Phys. 22, 524, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Phys.) Im zweidimensionalen Fall kann sich die substantielle 
Wirbelstarke nur durch die laminare Reibung, nicht durch Formanderung von 
Wirbelgebieten andern. Deshalb ist die im Dreidimensionalen giiltige Statistik 
der Turbulenz nicht aufs Zweidimensionale tibertragbar. David. 


5785 Jean Bass. Les corrélations d’espace et de temps en turbulence homogéne. 
C. R. Acad. Sci., Paris 282, 1905—1906, 1957, Nr. 21. (21. Mai.) Es wird ab- 
geleitet, daB im Falle homogener und stationaérer Turbulenz in einer homogenen 
Strémung mit der mittleren Strémungsgeschwindigkeit U in erster Naherung - 
gilt: Bei hinreichend kleiner réumlicher Verschiebung x in Richtung U, hin- 
reichend kleiner zeitlicher Verschiebung t und bei hinreichend kleinen REYNOLDs- 
schen Zahlen hangt die longitudinale raumzeitliche Korrelation R(x, t) der 
Longitudinalkomponente der Turbulenz nur von t’ = t—x/U ab. Dies stimmt 
gut mit Beobachtungen von Favre iiberein. Oertel. 


56786 Charles Camichel. Sur la formation des tourbillons. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 1518—1520, 1953, Nr. 16. (20. Apr.) Offnet man hinreichend schnell eine 
Lochblende zwischen zwei Wassermengen verschiedenen Druckes, so lést sich bei 
hinreichend hoher REyNno.psscher Zahl vom Kopf des einschieBenden Wasser- 
strahles ein Ringwirbel ab. Er wurde mit Aluminiumstaub sichtbar gemacht, 
und es wurden homologe Zeiten und Strémungsgeschwindigkeiten fiir ver- 
schiedene Lochdurchmesser und Durchfliisse kinematographisch bestimmt. Es 
ergab sich, da die von der Hydrodynamik idealer Flissigkeiten geforderten 
Ahnlichkeitsbeziehungen erfiillt waren. Oertel. 


5787 J. Kampé de Fériet and R. Betchov. Theoretical and experimental ave- 
rages of turbulent functions. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 54, 389—398, 1951, Nr. 4. 
(Sept./Okt.) (Maryland, Univ., Inst. Fluid Dynam. and Appl. Math.) Die 
Reynotpsschen Gleichungen fiir die turbulente Strémung eines zihen inkompres- 
siblen Mediums sind nur dann eine logische Folge der NavrEr-STtoKEsschen 
Gleichungen, wenn die eingefiihrten Mittelwerte in einer bestimmten von den 
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Verff. prazisierten Weise definiert werden. Es wird gezeigt, daB die iiblichen 
experimentellen Methoden der Mittelwertbildung diesen Definitionen nur 
angenahert entsprechen. Dabei wird vorausgesetzt, da8B die zu mittelnden Funk- 
tionen den von WIENER angegebenen Bedingungen dafiir geniigen, daB die 
verallgemeinerte Four1eR-Analyse anwendbar ist. Oertel. 


5788 A. A. Townsend. Momentum and energy diffusion in the turbulent wake of 
a cylinder. Proc. roy. Soc. (A) 197, 124—140, 1949, Nr. 1048. (11. Mai.) (Cambrid- 
ge, Univ., Emmanuel Coll.) Es wurden mit Hitzdrahten verschiedene Daten des 
Feldes der Geschwindigkeitsschwankungen 80 bis 160 Durchmesser hinter einem 
quer angestr6mten Rundstab gemessen. Stabdurchmesser etwa 1 cm. REYNOLDs- 
sche Zah] der Anstrémung etwa 8000. Es ergab sich, da& weder die Voraus- 
setzungen der mit dem Begriff des Mischungsweges arbeitenden Theorien noch 
jene der von Hu auf das Problem angewendeten statistischen Theorie erfiillt sind. 
Die Beobachtungen lehren, da8 zu unterscheiden ist zwischen einem turbulenten 
Kern des Windschattens und einem ausgedehnten Randgebiet, in dem turbulente 
und laminare Strémung intermittieren. Offensichtlich treten zwei Schwankungs- 
arten mit gr6BenordnungsmaBig verschiedenen Spektren in Wechselwirkung. Es 
wird eine neue qualitative Vorstellung des Vorganges zur Diskussion gestellt, 
die mit den MeBergebnissen vertriglich ist. Sie geht davon aus, da Druck- 


' schwankungen intermittierend turbulente Strémung aus dem Kern nach auBen 


treiben. Oertel. 


5789 WM. Holstein. Uber die dugere und innere Reibungsschicht bei Stérungen la- 
minarer Strémungen. Z. angew. Math. Mech. 30, 25—49, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 
(G6ttingen.) Nach der Totumienschen Methode wird die Stabilitét oder In- 
stabilitat von laminar str6menden Reibungsgrenzschichten bekanntlich ermittelt, 
indem man fir kleine tiberlagerte Sinusstérungen der Strémung feststellt, ob 
sie gedimpft oder angefacht weiter verlaufen. Das Formelsystem, das zur Durch- 
fihrung dieser Rechnungen erforderlich ist, wird hergeleitet und iibersichtlich 
zusammengestellt. Fiir die auftretenden universellen Funktionen werden genauere 
Tabellen angegeben (nach der Zusammenf. d. Verf.). David. 


5790 C. C. Lin und W. Wasow. Zu H. Holstein. Uber die dugere und innere Rei- 
bungsschicht bei Stérungen laminarer Strémungen. Z. angew. Math. Mech. 31, 
159—160, 1951, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) 

H. Holstein. Dasselbe. Erwiderung. Ebenda. 8S. 160 (Cambridge, Mass.; Los 
Angeles, Calif.) Das im vorstehenden Ref. erwaihnte Formelsystem lést die 
Differentialgleichung durch eine Kombination aus vier Partikularlésungen. 
Wenn man diese exakt aus der Gleichung mit Reibung bestimmte, wiirden 
gar keine Probleme auftreten, da die vier Lésungen durchgangig regular waren. 
Man kann indes ohne wesentliche Ungenauigkeit weitgehend einfachere rei bungs- 
lose Lésungen verwenden, Diese haben aber mindestens eine Singularitat, die 
durch Beriicksichtigung der Reibung in der Umgebung dieser Stelle. beseitigt 
werden mu. In einer gewissen Zone ist also die Reibung offenhar besonders 
wesentlich (Reibungsschicht). (Diese Zone ist indes nach Meinung des Ref. 
hysikalisch schlecht definiert. Sie hangt von der Art der mathematischen 
Schandluny ab. Uber diese Zone enthalten die zitierten Arbeiten eine Kon- 


_ troverse, die bei Lin und Wasow auBerdem an mathematischen Entwicklungen 
_ hangt. Sie beriihrt weder die Hauptfrage noch die Endresultate der Arbeiten 


‘a 
i 


der verschiedenen Autoren.) David. 


6791 K.-H. Thririot. Grenzschichistrémung kurz nach dem plétzlichen Anlauf 
_ baw. Abstoppen eines rotierenden Bodens. Z. angew. Math. Mech. 30, 390 —393, 
, 1950, Nr. 1/19. 


(Nov./Dez.) (Friedberg, H.) Die sich aus der laminaren Reibung 
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ergebende Grenzschichtstrémung tiber dem plétzlich rotierenden oder anhaltenden 
ebenen Boden wird durch eine Reihenentwicklung bis zur zweiten Ordnung be- 
rechnet als Funktion des Ortes und der Zeit. David. 


5792 Walter Wuest. Grenzschichten an zylindrischen Kérpern mit nichtstationdrer 
Querbewegung. Z. angew. Math. Mech. 32, 172—178, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Gottin- 
gen.) Die laminaren Grenzschichtstrémungen werden fiir senkrecht zur Stau- 
punktlinie symmetrisch angestrémte zylindrische Kérper berechnet. Als Bei- 
spiele werden senkrecht angestrémte Platte, mit der Schneide gegen die Stromung 
stehender Keil, quer angestrémter Kreiszylinder mit Reihenentwicklungen 
behandelt. Weiterhin wird gezeigt: Bei Bewegungen des Kérpers parallel zur 
Staupunktlinie z. B. nach einer Exponential- oder Sinusfunktion entstehen in 
der laminaren Grenzschicht fiir sich zu berechnende Geschwindigkeiten, die sich 
dem Geschwindigkeitsfeld der Anstr6mung des ruhenden Kérpers linear tiber- 
lagern. David. 


6793 WL. Howarth. Some aspects of Rayleigh’s problem for a compressible fluid. 
Quart. J. Mech. 4, 157—169, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Bristol, Univ., Dep. Math.) 
Eine zunachst ruhende unbegrenzte Ebene in idealem Gas mége plétzlich eine 
endliche Tangentialgeschwindigkeit annehmen. Ausgehend von der bekannten 
inkompressiblen Lésung sowie Ansatzen anderer Autoren gewinnt Verf. unter 
vereinfachenden Annahmen Naherungslésungen fiir die Grenzschicht sowie fiir 
t + 0 (Anfangsphase) und diskutiert die Ergebnisse. Wecken. 


5794 K. Stewartson. On the impulsive motion of a flat plate in a viscous fluid. 
Quart. J. Mech. 4, 182—198, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Bristol, Univ., Dep. Math.) 
Eine halbunendliche ebene Platte (y = 0,x > 0) in inkompressibler Fliissig- 
keit wird bei t =0 plétzlich auf die Geschwindigkeit V in negativer x- 
Richtung gebracht. Mit verschiedenen Naherungsmethoden wird die Grenz- 
schicht untersucht. Fiir Vt < x hangt die Lésung nicht von x (vgl. das vorstehende 
Ref.), fiir Vt > 2,65 x nur wenig (und zwar exponentiell abklingend) von t ab. — 
Die Zusatzeffekte im kompressiblen Fall werden diskutiert. Wecken. 


5795 Donald Ross and J. M. Robertson. Shear stress in a turbulent boundary 
layer. Phys. Rev. (2) 76, 879, 1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Ordn. Res. Lab.; Pennsylvania State Coll.) Die Scherspannung wird nach 
geeigneten Polynomen entwickelt. Es wird beriicksichtigt, daB die Scherspannung 
an jedem Punkt die Folge von stromaufwarts gebildeter Turbulenz sein muB. 
Daraus 14B8t sich folgern, daB der transversale Scherspannungsgradient der 
auBeren Grenzschicht bei ihrer Entwicklung konstant bleibt. Mit Experimenten 
besteht gute qualitatiye Ubereinstimmung. ‘David. 


5796 Wilhelm Ernsthausen. Der rotierende Tragfliigel als Strahlungsproblem. Z. 
angew. Math. Mech. 31, 20—35, 1951, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (NuBdorf/Inn, Helm- 
holtz-Inst.) Die am rotierenden Tragfliizel (Luftschraube) wirkenden Krafte 
werden aus dem Schallfeld der Luftschraube hergeleitet, wobei diese durch ein 
aquivalentes Strahlergebilde ersetzt wird. Der aquivalente Strahler ist eine mit 
Elementarstrahlern nullter Ordnung und erster Ordnung (Dipolen) besetzte Kreis- 
flache. Die Amplituden der Elementarstrahler hangen von der Profildicke und 
von der Zirkulation ab. Ihre Frequenz ist durch die Zahl der Tragfliigel und die 
Umfangsgeschwindigkeit, ihre Phase durch den Ort auf der Kreisflache und den 
Aufpunkt gegeben. Das Schallmedium auf8ert sich in dem Auftreten eines 
reellen Strahlungswiderstandes und eines imaginiren Massenwiderstandes. Der 
Verlauf dieser GréBen wird fiir die vier ersten FouRIER-Komponenten des Schall- 
spektrums als Funktion der Umfangsgeschwindigkeit berechnet und in Kurven 
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dargestellt. Die Berechnung des imaginaren Widerstandes fiir den Strahler erster 
Ordnung erfolgt wegen der leichteren Durchfihrbarkeit niherungsweise iiber 
einen einfachen mechanischen Ersatzschwinger, dessen reeller Widerstand dem 
genau bekannten Strahlungswiderstand der Luftschraube méglichst gut ange- 
nahert wurde. Der Massenwiderstand der Strahler erster Ordnung entspricht bei 
geringer Umfangsgeschwindigkeit dem Schubbeiwert einer Luftschraube in einem 
_inkompressiblen Medium. Er steigt wie dieser quadratisch mit der Umfangs- 
geschwindigkeit an, erreicht dann aber ein Maximum und nimmt schlieBlich 
auf Null ab. Der Massenwiderstand der Strahler nullter Ordnung tritt nach auBen 
hin nicht direkt in Erscheinung. Die Strahlungswiderstinde der Strahler nullter 
und erster Ordnung nehmen mit steigender Umfangsgeschwindigkeit einen 
bina Anteil und schlieBlich die ganze Antriebsleistung der Luftschraube 
auf. Willms. 


II. 4. Hydro- und Aerodynamik 5797—5800 


5797 Th. Peters. Plasmastrahlen mit Uberschallgeschwindigheit. Naturwissen- 
schaften 41, 571—572, 1954, Nr. 24. (Dez.) (Erlangen, Siemens-Schuckertwke.) 
Nach einleitenden Ausfiihrungen iiber die in die Dynamik bewegter Plasmen ein- 
gehenden physikalischen GréBen berichtet der Verf. iiber eine Anordnung, mit 
der ein Plasmastrahl hoher Geschwindigkeit hergestellt werden kann, wobei 
dieser Strah] keinen von auBeren Elektroden aufgedriickten Strom fiihrt. Dieser 
zur experimentellen Priifung von Aussagen der Plasmatheorie vorgesehene Strahl 
wird gebildet durch das aus einer LAvAL-Diise austretende hocherhitzte Knallgas- 
plasma eines Lichtbogens, der in einem teilweise mit Wasser gefiillten Druckkessel 
brennt. Bei einem Kesseldruck von 50 at und einer Lichtbogentemperatur von 
12500°K erhalt der Verf. theoretisch und experimentell eine Strahlgeschwindig- 
keit von 6,7 km/sec entsprechend einer Macu-Zahl von 1,6 bei 8000°K Strahl- 
temperatur. An einem solchen Uberschallstrahl lassen sich StoBwellenphanomene 
studieren, wie beigegebene Photos zeigen, in denen sich Strahlgebiete erhéhter 
Dichte und Temperatur durch verstirkte Lichtemission abzeichnen. 
Larenz. 


5798 C. Heinz. Uberschallstrémungen um langsam pendelnde Drehkérper. Z. angew. 
Math. Mech. 34, 337, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) Das zur Berechnung 
stationiérer Uberschallstrémungen um schlanke, schwach angestellte Drehkérper 
uibliche Singularitéatenverfahren wurde von Saver auf die Umstrémung pendeln- 
der Drehkérper ausgedehnt. Die dabei auftretenden Integralgleichungen ersetzt 
Verf. durch lineare gewohnliche Differentialgleichungen, wodurch die praktische 
Durchrechnung wesentlich erleichtert wird. — Ausfihrliche Darstellung in: 
Mémoires sur la Mécanique des Fluides. Publ. scient. et techn. du Ministére de 
V’Air, Paris 1954. Wecken. 


5799 Klaus Oswatitsch und Lars Sjédin. Kegelige Uberschallstrémung in Schall- 
nahe. Z. angew. Math. Mech. 34, 341—342, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Wenn 
auch die Uberschallstrémung mit anliegender Kopfwelle um Kreiskegel bekannt- 
lich seit langem auf eine gewéhnliche Differentialgleichung zuriickgefiihrt ist, 
so ist es doch wiinschenswert, fiir schallnahe Strémungen (dies impliziert kleinen 
winkel des Kegels) Lésungen in einer mehr expliziten Form zu gewinnen, 
da hierfiir die vorhandenen Tabellen nicht ausreichen. Dies wird durchgefiihrt. 
Die Resultate decken sich im wesentlichen mit den schon vorhandenen von 
y. Baranorr, Der Aquivalenzsatz von OswaTiTscH gestattet, diese Resultate 
auf beliebige schallnahe kegelige Strémungen zu iibertragen. C. Heinz. 


6800 N.H. Johannesen. Experiments on supersonic flow past bodies of revolution 
i Mig. (7) 46, 31 —39,1955.(Manchester 


ann ‘aps of r section. Phil. 
Univ., lund Moe. tab wurde die Strémung in einer Ringnut eines mit der 
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Macu-Zahl 2 langs angestrémten Zylinders untersucht. Zylinderdurchmesser 
auBerhalb der Nut ?/, in., innerhalb der Nut 4/, bzw. +/, in. Die Nutbreite wurde 
von 0 bis 2 in. variiert. Schlierenaufnahmen und Messungen des statischen 
Druckes in der Nut zeigten, daB sich bei kleinen Nutbreiten ein turbulentes 
Totluftgebiet in der Nut ausbildet. Bei groBen Nutbreiten legt sich zwischen zwei 
Totluftkegeln die Str6mung mit turbulenter Grenzschicht an. Der Ubergang von 
der einen in die andere Strémungsform erfolgt bei einer von der Nuttiefe ab- 
hangenden kritischen Nutbreite. Oertel. 


5801 P.M. Stoeker. On a problem of interaction of plane waves of finite amplitude 
involving retardation of shock-formation by an expansion wave. Quart. J. Mech. 
4,170—181, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Manchester, Univ., Dep. Math.) In einer stetigen 
ebenen Verdichtungswelle, die in ruhendes homogenes Gas hineinlauft, entsteht 
bekanntlich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine StoBfront. Durch eine ent- 
gegenkommende Verdiinnungswelle tritt hierin eine Verzégerung ein, die unter 
speziellen Voraussetzungen mittels der HADAMARDschen Lésung berechnet wird. 
Wecken. 


5802 Osear Enzo Maeagno. Sur les effets de passage des houles planes sous un 
obstacle. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 660—661, 1953, Nr. 7. (16. Febr.) In einen 
offenen Kanal von konstanter Tiefe taucht von oben eine starre Platte ein. Auf 
dies Hindernis trifft eine periodische StoxEessche Schwerewelle. Verf. gibt 
Formeln fiir die reflektierte und die unter der Platte durchgelassene Welle und 
kiindigt experimentelle Bestatigung an. Wecken. 


5803 Leon Trilling. The collapse and rebound of a gas bubble. J. appl. Phys. 238, 
44—17, 1952, Nr.1. (Jan.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Hydrodyn. Lab.) Die 
Pulsation einer Gasblase in einer Fliissigkeit von anfanglich héherem Druck 
wird unter Naherungsannahmen berechnet. Die in der Blase laufenden Sto8- 
wellen werden bericksichtigt, doch ergibt sich in einem numerischen Beispiel 
nur eine geringe Abweichung von der adiabatischen Druck-Volumen-Beziehung 


des Gases. — Kriegsarbeiten zum gleichen Problem yon HERRING, K1RKwoop- 
BETHE, GUDERLEY sind benutzt, nicht aber die von ZOLLER, D6RING, GERHARTZ. 
Wecken. 


5804 Jean Nougaro. Recherches expérimentales sw’ les intumescences dans les 
canaux découverts. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 788—791, 1952, Nr. 15. (13. Okt.) 
In Modellkanalen verschiedenster GréBe und Kanalen der Garonnekraftwerke 
wurde gefunden: Die Fortschreitungsgeschwindigkeit eines Schwalls (relativ zur 
Wassergeschwindigkeit vor ihm) ist mit weniger als 8° Fehler c = )gH (H = 
Wassertiefe hinter Schwall). Verlauf des Wasseranstiegs entspricht gut der 
theoretischen Ermittlung nach der graphischen Methode der gekriimmten 
Charakteristiken. David. 


5805 Léopold Eseande et Jean Nougaro. Influence de la perte de charge sur les 
surpressions prenant naissance dans un canal de fuite en charge. C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 775—778, 1953, Nr. 8. (23. Febr.) In zwei friitheren Arbeiten (C. R. 
234, 1737, 1949, 1952) haben die Verff. Formeln angegeben zur Berechnung des 
maximalen Uberdruckes, der im AbfluBrohr einer Turbine auftritt, wenn der 
ZufluB schnell gesperrt wurde. Die fiir verschiedene Falle gewonnenen Ausdriicke 
erhalten hier eine (im allgemeinen geringfiigige) Korrektur durch Beriicksichti- 
gung der durch Kavitation oder Lufteintritt bedingten Verminderung der 
Wasserfiillung des Rohres. Wecken. 


5806 Léopold Eseande, Jean Nougaro et Michel de Reynal. Mesures de suupres- 
sions dans les canaux de fuite fonctionnant en charge. C. R. Acad, Sci, Paris 236, 
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891 —893, 1953, Nr. 9.(2. Marz.) Die in einer vorhergehenden Arbeit (s. vorstehen- 
des Ref.) berechneten Uber- und Unterdriicke, die in einem instationar arbeiten- 
den Windkanal beim Offnen und SchlieBen auftreten, werden experimentell 
bestatigt. David. 


5807 Léopold Eseande et Roger Huron. Oscillations dans deux chambres d’équili- 
bre placées sur les systémes d’amenée et de fuite d’une usine. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 1329—1331, 1953, Nr. 13. (30.Marz.) 


Léopold Eseande et Roger Huron. Conditions de stabilité des oscillations dans 
deux chambres d’équilibre placées sur les systémes d’amenée et de fuite d’une 
_ usine. Ebenda S. 1405—1407, Nr. 14. (8. Apr.) Schwingungen des Wasserdurch- 
flusses einer konstant laufenden Wasserkraftanlage sollen durch in Zu- und Ab- 
fluB eingefiigte Reservoire gedimpft werden. Mit linearer Abhangigkeit zwischen 
den Abweichungen des Strémungswiderstandes und der DurchfluBmenge vom 
Normalwert werden Differentialgleichungen und Hurwitz-Bedingungen fiir 
Stabilitat hingeschrieben (Wbungsaufgabe zur Regeltechnik). David. 


5808 J. V. Wehausen. Ship forms of least wave resistance. Phys. Rev. (2) 76, 878, 
1949, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (David Taylor Model Basin.) 
Es wird gefragt, ob man durch Variationsmethoden die giinstigste Schiffsform 
errechnen kann. Das den Wellenwiderstand angebende MicueEttsche Integral 
wird fiir ein ,,zwe'dimensionales Schiff‘‘ (Querschnitt tiefenunabhangig) relativ 
einfach. Lésbar ist das Variationsproblem dennoch nur im Limes Froup£-Zahl 
gegen oo, aber es ergibt sich dort keine sinnvolle Lésung. Es bleibt offen, ob fiir 
die praktisch interessierenden kleinen FroupE-Zahlen Lésungen existieren. 
David. 


5809 L. H. Thomas. The vulnerability of satellite vehicles to countermeasures. J. 
Amer. Rocket Soc. 24, 321—322, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (New York, Columb. 
Univ., Watson Sci. Comput. Lab.) Verf. ist der Ansicht, daB schon sehr kleine 
Teilchen, die mit Planetengeschwindigkeit fliegen, einen kiinstlichen Erdsatelliten 
erheblich beschadigen wiirden. Hierzu wiirde bereits ein einzelner Schu8 geniigen, 
der eine Schrotladung in die Bahn des Satelliten beférdert. Bei jedem Umlauf um 
die Erde wiirde der Satellit die Schrotwolke von neuem durchdringen miissen, 
weswegen sich eine hohe Treffersumme ergibt. Verf. schatzt die Kosten dieses 
Schrotschusses auf weniger als 10° Dollar. Gohlke. 


5810 Marry Sydney Cash. A recoverable propulsion system for long-range rockets. | 
J. Amer. Rocket Soc. 24, 322, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (St. Louis Mo., St, Louis 
Country Day School.) Verf. bringt bekannte Vorschlage in Erinnerung zur Ber- 
gung von ausgebrannten Raketenstufen, um ihren Totalverlust zu dlpetere 

; x0 e. 


5811 George E. Sterling. Utilization of radio frequencies in connection with rok- 
kets. J. Amer. Rocket Soc. 24, 322—323, 1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) Bei der Infor- 
mationsiibertragung zwischen raketengetriebenen Flugkérpern und der Erd- 
oberflache muB die Frequenz der elektromagnetischen Schwingungen tiber 50 Mhz 
liegen, damit eine Reflexion oder Dampfung an der Ionosphare vermieden wird. 
Hohe Antennenleistungen werden erforderlich, wobei aber die Antenne des Flug- 
kérpers starker | led orogens A Shamrtaaaiade Man mu8 daher voraussichtlich 

Frequenzen tiber 10? MHz benutzen. Andererseits tritt oberhalb 24000 

eine Daimpf durch die Erdatmosphare auf. Fiir die Leistung der 
Bodenantenne besteht eine Grenze wegen ihrer Form und GréfSe und der 
Notwendigkeit, sie stets dem Flugkérper nachrichten zu _kénnen. Schwierig- 
keiten sind auch bei der internationalen Regel der Frequenzfrage zu er- 
warten, Die noch fehlenden Vereinbarungen sollten bald getroffen werden. 
Die ionisierten Raketenabgase beeinflussen die elektromagnetischen Wellen, 


2 Physikalische Berichte, Bd. 34, 7, 1955 1253, 
7 ; ’ 


5812 —5813 II. Mechanik Bd, 34, 7 


wodurch die Ubertragung leidet. Von groBem Einflu8 durfte ferner der 
DopptEr-Effekt sein, der bei einer Fluggeschwindigkeit von rd. 29000 km/h 
eine DoprLeR-Frequenz von rd. 27 Hz/MHz ergibt. Bei 1000 MHz Ubertragungs- 
frequenz sind dies etwa 27000 Hz, so daB beim Anfliegen und Verlassen eines 
ruhenden Beobachters ein Frequenzunterschied von 54000 Hz auftritt. Hinzu 
kommt noch der Einflu8 der Erddrehung, so da8 nach Ansicht des Verf. die For- 
derung einer aus anderen Griinden erwiinschten sehr engen Bandbreite schwer 
zu erfillen ist. Gohlke. 


5812 H. J. Kaeppeler. Problem of cooling nuclear working fluid rockets operating 
at extreme temperature. J. Amer. Rocket Soc. 24, 316—319, 1954, Nr. 5. (Sept./ 
Okt.) Die Verwendung von atomarer Energie in Raketentriebwerken wirft die 
Frage auf, ob man die hierbei auftretenden hohen Temperaturen technisch 
beherrschen kann. Verf. legt seinen Uberlegungen ein Raketentriebwerk zugrunde, 
dessen Energiequelle aus einem atomar aufgeheizten, stabférmigen Gebilde sehr 
hoher Temperatur besteht, das von einer Heizkammer umgeben ist. Um diesen 
stabférmigen Heizer bewegt sich das Arbeitsgas ohne eigene Warmeerzeugung 
auf spiralformigen Bahnen, um spater durch eine Dise als Schubstrahl aus der 
Kammer auszutreten. Da die auftretenden Temperaturen iiber 10000°K be- 
tragen sollen, wird das Gas als Plasma betrachtet. Der Energietransport von 
innen nach auBen wird, besonders durch Atome und Ionen, durch freie Elektronen 
und Strahlung erfolgen. In Wandnahe wird die Temperatur noch unter der Disso- 
ziationstemperatur liegend vorausgesetzt. Verf. definiert einen Warmeiiber- 
tragungskoeffizienten, der aus einer Summe von Hinzelkoeffizienten besteht, die 
die einzelnen an dem Energieaustausch beteiligten Faktoren beriicksichtigen. 
Unter Bezugnahme auf eine friihere Verdffentlichung berechnet der Verf. dann 
fiir Sauerstoff als Arbeitsmedium den Gesamt-Warmeiibertragungskoeffizienten, 
die angenaherte Strémungsgeschwindigkeit des Gases und die radiale Tempe- 
raturverteilung in der Heizkammer bei einem willkirlich gewahlten Heizkammer- 
druck von 1 Atm. An drei Zahlenbeispielen zeigt Verf., daB selbst bei Heizer- 
temperaturen von iiber 10°°K die Temperatur an der Heizkammerwand auf 
108 bis 10*° K gebracht werden kann, wobei die gréBten Temperaturabsenkungen 
in den sich ausbildenden Ionisations- und Dissoziationsschichten erfolgen, die 
einen besonders starken Energieverbrauch aufweisen. Zugleich fallt auch der 


Gesamt-Warmeiibertragungskoeffizient hinter diesen Schichten stark ab. 
Gohlke. 


5813 Martin Summerfield, Charles R. Foster and Walter C. Swan. Flow separation 
in overexpanded supersonic exhaust nozzles. J. Amer. Rocket Soc. 24, 319—321, 
1954, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Princeton, N. J., Univ., Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Verff. untersuchen eine Lavat-Diisenstrémung bei Anderung des Verhiltnisses 
von Brennkammerdruck zu AuBendruck. Die Versuche wurden im wesentlichen 
an einem Salpeterséure-Anilin-Raketentriebwerk fiir 340 kg Schub bei Brenn- 
kammerdriicken von 14 bis 25 ata, bei verschiedenen Diisenoffnungswinkeln und 
bei verschiedenen Expansionsverhiltnissen ausgefiihrt. Auch die Gastemperatur 
‘wurde durch Anderung der Treibstoffmischung verandert. Gemessen wurde die 
Druckverteilung langs der Diisenwand, wodurch sich auch der Ort der Strémungs- 
ablésung ergab. Die Symmetrie des Ablésungsvorganges wurde durch Messungen 
rings um den Umfang der Diise von Kreisquerschnitt festgestellt. Durch gleich- 
zeitige Registrierung des Triebwerkschubes konnte der Adiabatenexponent bis 
auf 1% in Ubereinstimmung mit dem Ergebnis der Druckverteilungsmessung 
gefunden werden. An Hand von Kurven, die im wesentlichen den Zusammenhang 
zwischen Brennkammerdruck und Diisenquerschnitt an der Abldsungsstelle 
darstellen, zeigen die Verff., daB Gastemperatur und Diisenlinge kaum Einflu8 
auf diese Kurven haben. Bei Anderung des Diisenéffnungswinkels tritt nur eine — 
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Parallelverschiebung der Kurven auf. Mit einfachen theoretischen Mitteln ist 
eine Nachrechnung der MeSergebnisse méglich. Der Winkel zwischen Wand und, 
abgeléster Strémung ist vom Diisenéffnungswinkel, vom Druckverhaltnis, von’ 
der Gastemperatur, vom Adiabatenexponenten und von der Diisenlange nur 
wenig abhangig. Das Verhaltnis des Druckes an der Ablésungsstelle zum Aufen- 
druck ergibt sich fiir alle Versuche zu 0,34 bis 0,41. Bei Expansionsverhaltnissen 
(Brennkammerdruck zu AufSendruck) unter 12 wird der Ablésungsvorgang 
unstabil und unsymmetrisch. Rotationssymmetrische Diisen und solche recht- 
eckigen Querschnitts verhalten sich praktisch gleich. Gohlke. 


5814 Walter Miihe. Elektrische Schwingungsmessung und Frequenzanalyse im 
Infraschallgebiet mittels Frequenztransformation. Diss. T. H. Braunschweig 1954. 
Sehr tieffrequente mechanische Schwingungen werden riickwirkungsarm mit 
leichten, tragerfrequenten Systemen aufgenommen, bei denen der Schwingungs- 
vorgang die gegenseitige Induktion zweier Spulen beeinfluBt. Der mechanisch- 
elektrische Ubertragungsfaktor der Systeme wird mit verschiedenen Methoden 
bis herunter zu 0,1 Hz bestimmt. Die tieffrequenten Schwingungsvorginge 
kénnen mit einem dazu entwickelten Tiefton-Magnetgeraét im Frequenzgebiet 
0,1—300 Hz gespeichert werden. Die Frequenzanalyse mit einem Suchton- 
analysator ermdéglicht bei zweimaliger Geschwindigkeitstransformation und 
Zwischengleichrichtung eine Auflésung bis zu 1/;)9 Hz und eine untere Frequenz- 
grenze von 4/,;9 Hz. Die angegebenen Verfahren werden auf tieffrequente 
Schwingungsvorgénge von Federn, StraBenbahnen und Kraftfahrzeugen an- 
gewandt. Dabei werden die physikalischen Grenzen bei nichtperiodischen Vor- 
gaingen und nichtlinearen Systemen erliutert. Aus den Schwingungsaufzeich- 
nungen am Tiefton-Magnetgerat und den Tieffrequenzanalysen werden Schliisse 
auf das Schwingungsverhalten der untersuchten Fahrzeuge bei stoBartiger oder 
tieffrequenter Erregung gezogen. In einem Ausblick wird die Moéglichkeit 
erlautert, durch wiederholte Frequenztransformation auch sehr tieffrequente 
Regel- und Schwankungserscheinungen mit Erfolg untersuchen zu kénnen. 
W. Miihe. 


5815 A. Meldahl. Auswuchten elastischer Rotoren. Z. angew. Math. Mech. 34, 
317—318, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) An den Orthogonalitaétsbedingungen, denen 
die Durchbiegungen (elastische Linien) elastischer Rotoren bei den verschiedenen 
kritischen Drehzahlen geniigen, schlieBt Verf. auf folgendes Verfahren durch 
Auswuchten elastischer Rotoren: Zunachst bringt man den Rotor bei seiner 
ersten kritischen Drehzahl durch eine zusitzliche Massenmomentenverteilung 
ins Gleichgewicht, danach wuchtet man den Rotor durch eine weitere Zusatz- 
_ massenverteilung bei seiner zweiten kritischen Drehzahl, dann bei der dritten 
_ kritischen Drehzah! usf. Die jeweils bei der kritischen Drehzahl w,, zusitzlichen 


_ Massenmomentenverteilungen, die die vorher hergestellten Gleichgewichte nicht 
_ stéren, sind proportional my,,, wobei m die Rotormasse (pro Langeneinheit) und 


y,, die Durchbiegung bei der n-ten kritischen Drehzahl w,, ist. Pasler. 


5816 WH. Neuber. Gesetzmafigkeiten und Grenzwerte von Drehschwingungsfrequen- 
zen. Z. angew. Math. Mech. 34, 318—320, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Referat iiber 
einen auf der Jahresversammlung 1954 der GAMM gehaltenen Vortrag, in dem 
der Verf. eine Methode angibt, die es erméglicht (bisher noch nicht bekannte) 
Beziehungen zur Bestimmung der unteren und oberen Grenze der kritischen 
Drehzahlen bei Torsionsschwingungen zu finden. Hierzu werden statt des Dreh- 
winkels die elastischen Torsionsmomente als Unbekannte in die Bewegungs- 
ws eingefiihrt, wodurch eine Differential-Differenzgleichung entsteht. Das 

erschwinden ihrer Determinante fiihrt zu der Frequenzgleichung, aus der sich 
cke fiir den unteren und oberen Grenzwert der Eigenschwingungen ge- 
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winnen lassen. Uber den Weg, der zu den Formeln fiihrt, wird in einer demnachst 


im ,,Ing.-Arch.“ erscheinenden Arbeit ausfiihrlich berichtet werden. Pasler. 


5817 Stefan Schottlaender. Uber automatisch gesteuerte Bewegungen. Z. angew. 
Math. Mech. 34, 324—326, 1954, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) In der Praxis treten viel- 
fach neben einem erwiinschten Bewegungsvorgang zusatzliche Schwingungen auf, 
die nur sehr langsam abklingen und daher stérend wirken. Um diese Schwingungen 
zum méglichst schnellen Abklingen zu bringen, bedient man sich u. a. der soge- 
nannten ,,gemischten‘‘ Steuerung. Durch sie wird eine Bewegung erzwungen, 
die durch die gewéhnliche inhomogene Schwingungsgleichung beschrieben wird, 
deren Stérungsfunktion innerhalb gewisser Grenzen stetig und linear ist, 
auBerhalb derselben aber unstetig und nichtlinear. Im letzten Fall kann der 
Verlauf der gesteuerten Bewegung analytisch nicht in geschlossener Form dar- 
gestellt werden, es sei denn, es handelt sich um eine periodische Bewegung. 
Thre Ermittlung geschieht nach bekannten Verfahren. Die Losungen sind aber 
noch der ,,Steuerungsvorschrift’‘ anzupassen, was zu drei Steuerungsbeding- 
ungen fiihrt, aus denen geschlossen werden kann, daB die periodischen Be- 
wegungen stabil sind und den Gleichgewichtslagen des schwingenden Systems 
entsprechen. Beweise und Hinzelheiten werden nicht angegeben. Pasler. 


5818 W. Keil und W. Schill. Haftreibung in Abhdngigkeit von der Oberflachen- 
gute. Feinw. Tech. 58, 245—249, 1954, Nr. 8. (Aug.) (TH. Stuttgart, Inst. Uhren- 
techn.) Es ist eine Besonderheit des CouLomBschen Reibungsgesetzes, daB die 
Reibungskraft unabhingig von der GréBe der Berihrungsflichen ist. Nach 
Arbeiten von BowpDENn und Mitarbeitern ist diese Aussage weitgehend belegt und 


_ verstaéndlich gemacht. Die weitere Aussage des Gesetzes, daB die Reibungskraft 


auch von der Beschaffenheit der Beriithrungsflachen unabhangig sein soll, wird 
von den Verff. untersucht. Von der Mitwirkung eines Schmiermittels wird hierbei 
abgesehen. Durch Messungen wird eine hinsichtlich der Glattung der Oberflache 
optimale Oberflachenbearbeitung gefunden, bei der die Haftreibungskraft 
(gemeint ist die Ruhereibung, d. Ref.) ein Minimum ist. Bei optimaler Bearbeitung 
betragt die Glattungsgr6Be nach DIN 4762 1,5 bis 2,0 4. Nach diesen Erkennt- 
nissen erscheint es nicht sinnvoll, eine noch feinere Oberflachenbearbeitung 
anzustreben. J. Kluge. 


5819 William C. White. Suppression of AlO in the wake of ultra-speed pellets. 
Phys. Rev. (2) 92, 1083, 1953, Nr. 4. (15. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. 8. 
Naval Ordn. Test Stat.) Im Spektrum der leuchtenden Bahn von Aluminium- 
kugeln, die mit iiber 4 km/sec verschossen werden, finden sich AlO-Banden; doch 
sind diese zunachst (durch quantitative Dissoziation ?) unterdrickt fiir eine Zeit, 
die z. T. von der durchflogenen Strecke, z. T. von der Geschwindigkeit abhangt, 
und bis 100 usec betragen kann. Wecken. 


Il. Akustik 


5820 A.D, Fokker. Les gammes et le tempérament égal. Acust., Ziir. 1, 29—35, — 
1951, Nr. 1. Auf der Grundlage der Eurerschen genera musica ergibt sich 
rechnerisch die gleichschwebend temperierte Skala mit 31 Finftelténen je 
Oktave nach HuyGeEns als Lésung, die besser als die zwélfténige Temperatur 
und nur unwesentlich schlechter als die Temperatur mit 53 Elementarschritten 
nach MERcaAToR ist. Es wird die Klaviatur einer Orgel beschrieben, in der die 
31stufige Temperatur verwirklicht ist. Me yer-Eppler. 
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5821 Maurice Degrois. Etude d’un palpeur d’énergie ultrasonore. Ann. Télécomm. 
10, 2—7. 1955, Nr. 1. (Jan.) Verf. beschreibt einen neuen Apparat zur Ausmessung 
von Ultraschallfeldern. Dieser Apparat, der sich durch Einfachheit und Robust- 
heit auszeichnet, arbeitet mit einer Thermokupplung, die zwei Schweifstellen 


aufweist. Das Ultraschallfeld kann Punkt fiir Punkt mit Frequenzen oberhalb ~ 


von 100 kHz ausgemessen werden. Der Apparat wird eingehend erlautert. 
Riedhammer. 
5822 F. A. Fiseher. Die Abstrahlung von Impulsen durch ebene Kolbenmembranen 
in starrer Wand. Acust., Ziir. 1, 35—39, 1951, Nr. 1. (Darmstadt. Fernmeldetechn. 
Zentralamt.) Bei der Abstrahlung von Impulsen durch eine Kolbenmembran 
tritt eine von der Strahlrichtung abhangige Verzerrung auf, da die einzelnen 
Spektralkomponenten des Impulses entsprechend der Abhangigkeit der Richt- 
charakteristik von der Frequenz in verschiedener Weise abgestrahlt werden. Die 
Rechnung zeigt, da ein abgestrahlter Einheitsimpuls sich aus den Einzel- 
impulsen der Flachenelemente der Membran zusammensetzt und eine Abbildung 
der Membranform darstellt. Bei beliebiger Impulsform ergibt sich das Faltungs- 
produkt aus Membran- und Impulsform. (Zusammenfg. d. Verf.) 
Meyer-Eppler. 
§823 J. F. W. Bell. Piezoelectrically-activated low-frequency mechanical resona- 
tors. J. sci. Instrum. 32, 52—54, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Greenwich, London, Roy. 
Naval Coll.) Die tonfrequenten Schwingungen von kreisrunden, in der Mitte 
eingespannten Platten aus Stahl und Messing werden bei Erregung durch zwei 
an den entgegengesetzten Enden eines Durchmessers aufgekittete Piezokristalle 
untersucht. Die Anzahl der radialen Knotenlinien betragt zwei bis etwa acht, die 
einzelnen Resonanzfrequenzen erscheinen unharmonisch zueinander. Der Giite- 
faktor Q, bei dicken Platten gréfer, betragt bis 5000. Geeignete Verwendung als 
Filter- und Steuerkreis; die Untersuchung von Platten aus geschmolzenem 
Quarz im Vakuum ist geplant. Adels berger. 


6824 A. van Itterbeek and G. Forrez. Measurements on the velocity of sound in 
helium gas at liquid helium temperatures. Physica,’s Grav. 20, 767—772, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (Leuven, Belg., Inst. lage temperat. en tech. phys.) Aus Messungen 
der Schallgeschwindigkeit in Heliumgas bei Temperaturen zwischen 4,22 und 
3,6°K als Funktion des Druckes wird das Verhiltnis c,/c, und die spezifischen 


Warmen selbst berechnet. c,/c, steigt nahezu linear mit dem Druck. Die Werte 
liegen zwischen 1,67 und 2,00. ¢, variiert zwischen 2,92 und 3,62° cal/mol und 
zeigt bei Drucken zwischen 0,1 und 0,3 Atm ein flaches Maximum. Buckel. 


5825 S. Parthasarathy, C. B. Tipnis und M. Pancholy. Daémpfung von Ultra- 
schallwellen in Flissigkeiten. Z. Phys. 140, 156—159, 1955, Nr. 2. (12. Febr.) (New 
Delhi, India, Nat. Phys. Lab.) Bekanntlich werden Ultraschallwellen in Flissig- 
keiten starker gedimpft, als man nach der Theorie von SToKEs erwarten sollte. 
Um diese Anomalie zu klaren, sind mehrere Hypothesen entwickelt worden. 
Wahrend indessen Ubereinstimmung dariiber besteht, da8 die experimentellen 
Werte allgemein iiber den theoretischen liegen, weichen die Angaben iiber nach 
verschiedenen Methoden bestimmte Absorptionskonstanten dennoch stark 
voneinander ab. Im Hinblick auf diese Unterschiede fiihrten die Verff. Messungen 
an Fliissigkeiten nach verschiedenen Verfahren durch. Bisher wurden von ihnen 
Resultate veréffentlicht, die nach mechanischen Méthoden, nach thermischen 
Methoden sowie schlieSlich nach einer verbesserten optischen Methode, die durch 
die rege Beugung zweier Lichtbiindel gekennzeichnet ist, erhalten worden 

Die nunmehr unterbreiteten bnisse wurden nach einem Verfahren 
bestimmt, das eine Kombination der Methode mit einem optischen Verfahren 
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von WitiarD darstellt. Die Vorteile des neuen Verfahrens, das ausfiihrlich 
diskutiert wird, liegen in der Schnelligkeit und Sauberkeit der Ausfiihrung. In 
einer Tabelle werden die Untersuchungsergebnisse angegeben. Die Resultate 
bestaétigen anomale Absorption in den untersuchten organischen Flissigkeiten, 
wie z. B. Benzol, Toluol usw. Diese Resultate sind von den Verff. im Hinblick 
auf eine mégliche Klarung der anomalen Absorption analysiert worden. Die 
gewonnenen «/v?-Werte liegen durchwegs etwa héher als die friiheren Werte. 
Riedhammer. 


6826 John Lamb and D. H. A. Huddart. The absorption of ultrasonic waves in 
propionic acid. Trans. Faraday Soc. 46, 540—545, 1950, Nr. 7 (Nr. 331). (Juni.) 
(London, Imp: Coll., Electr. Engng. Dep.) Die Geschwindigkeit und der Absorp- 
‘tionskoeffizient von Ultraschallwellen im Frequenzbereich von 1 bis 15 MHz 
wurden an Propionsaiure im Bereich von 7° bis 55°C mit einer Impulsapparatur 
gemessen. Es wurde eine Relaxations-Absorptionsbande gefunden, deren Maxi- 
mum sich von 1,03 MHz bei 8° nach 7,26 MHz bei 51°C verschiebt. Sie kann mit 
einer einzigen Relaxationszeit dargestellt werden. Aus der Temperaturabhangig- 
keit derselben ergibt sich eine Aktivierungsenergie von JE, = 7,5 kcal/Mol. 
W. Maier. 


5827 T. Somerville and F. L. Ward. Investigation of sound diffusion in rooms by 
means of a model. Acust., Ziir. 1,40 —48, 1951, Nr.1. (London, Brit. Broadcasting 
Corp.) Die Schallverteilung in Raumen, an deren Wanden schallstreuende Ele- 
mente angebracht waren, wurde an einem Modell untersucht. Die Versuche 
erstreckten sich auf die Bestimmung der UnregelmaSigkeiten der stationiren 
Schaliverteilung und der Amplituden kurzer Impulse, die auf dem Schirm eines 
Oszillographen beobachtet wurden. Alle verwendeten Streuelemente machten 
die stationaére Schallverteilung und die Amplituden der Impulse gleichmaBiger. 
Den giinstigsten Effekt zeigten rechteckige Streuelemente; zylindrische und 
dreieckige Elemente waren nicht so wirksam. (Zusammenfg. d. Verff.) 
Meyer-Eppler. 


5828 Charles R. Miller. Versatile control unit for the Williamson. Audio Engng 
38, S. 19—21, 78, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Es wird 
ein hochwertiger Vorverstérker mit Regeleinrichtungen zu dem bekannten 
Wit.iamson-Leistungsverstarker beschrieben. Er besteht aus einem Schall- 
plattenentzerrer, einer Kathodenstufe, einem Klangregler, einem einstellbaren 
Bandfilter und einer weiteren Kathodenstufe. Der Schallplattenentzerrer 
arbeitet mit der Doppeltriode 12 AX 7 und einer frequenzabhangigen Kathoden- 
gegenkopplung zur Kompensation der Schneidkurve. Die beiden Kathoden- 
stufen dienen zur Entkopplung und sind wie iiblich geschaltet. Die Klangregelung 
erméglicht eine stetig einstellbare, getrennte BaB- und Diskant-Anhebung oder 
-Senkung bis zu etwa 20 dB. Dies wird durch eine frequenzabhangige Gegen- 
kopplung der Pentodenstufe mittels eines RC-Netzwerkes erreicht. Das in finf 
Stufen umschaltbare Bandfilter erlaubt verschiedene Einstellungen der unteren 
und oberen Grenzfrequenz. Die Pegelregelung erfolgt durch ein gokopl Ites 
Doppelpotentiometer hinter der ersten und zweiten Kathodenstufe. Die Gleich- 
stromheizung der Réhren wird aus dem Kathodenstrom der Endstufe des 


WIiLLIAMsSON-Verstarkers entnommen, die Anodenspannung ist réhrenstabilisiert. 
Kallenbach. © 


| 


$829 Louis Costrell. 7M data reduction from magnetic tape recordings. Rev. sci. 
Instrum. 24, 76—77, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) 
Die bisherigen Methoden zur Feststell yon Frequenzmodulationen bzw. 
-verfalschungen bei Aufzeichnungen auf tophonbindern sind entweder 


‘ 
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» 

kompliziert und kostspielig oder einfach und zu langsam. Eine einfache und 
zuverlassige Methode mit geniigender Genauigkeit ohne die Benutzung von 
Spezialgeraten wird beschrieben. Es wird keine Oszillographie auf Film oder 
Papier vorgenommen. Die von Laingenainderungen des Bandes oder nicht kon- 
stanten Geschwindigkeiten bei Aufzeichnung und Wiedergabe herriihrenden 
Frequenzverfalschungen werden mit einer Bezugsfrequenz verglichen, die aus 
einem genauen Oszillator entnommen und bei der Aufzeichnung mitgeschrieben 
wird. Das Blockschaltbild wird angegeben und eingehend beschrieben. Die 
Frequenzen werden mit einem Schnelizahler (Scaler) gemessen und automatisch 
verglichen. Durch die Mefzeit kann die Genauigkeit fast beliebig vergrdfert 
werden. B. Kriiger. 


IV. Warme 


5830 J.H. Blackwell. A transient-flow method for determination of thermal con- 
stants of insulating materials in bulk. Part I. Theory. J. appl. Phys. 25, 137—144, 
1954, Nr. 2. (Febr.) (London, Ont., Can., Univ. Western Ont., Dep. Phys.) Es 
wird ein Verfahren mit nicht-stationarem Warmeflu8 diskutiert zur Bestimmung 
der thermischen Leitfaihigkeit und der Temperaturleitzahl von Isolierstoffen. 
Angeregt wurde diese Arbeit durch das geophysikalische Problem der Bestimmung 
der thermischen Konstanten von anstehendem Gestein. Eine zylindrische 
»thermische Sonde‘‘, die Warmequelle und Thermometer enthalt, wird in das 
Medium gebracht und die Konstanten aus einem Diagramm — Sondentemperatur 
gegen Zeit — gewonnen. Diese Methode ist bekannt. In der vorliegenden Arbeit 
wird, jedoch versucht, den EinfluB physikalischer Idealisierungen, die bei friiheren 
Auswertungen gemacht wurden, zu eliminieren oder abzuschatzen. Zu diesem 
Zwecke wird eine mathematische Naherungsmethode entwickelt. Cirkler. 


6831 F. J. Webb, K. R. Wilkinson and J. Wilks. The thermal conductivity of 
solid helium. Proc. roy. Soc, (A) 214, 546—563, 1952, Nr. 1119. (9. Okt.) (Oxford, 
Univ., Clarendon Lab.) Es gelingt schon mit maBigem Drucken (in der vor- 
liegenden Arbeit bis zu 140 atii) ziemlich einwandfreie Kristalle von festem 
Helium mit beachtlichen Dichteunterschieden (0,194 g/cm? bis 0,218 g/em*) 
herzustellen. An solchen Kristallen wird die Warmeleitung in Abhangigkeit von 
der Dichte und im weiten Temperaturbereich von 2,5 bis 0,3°K untersucht. Die 
Warmeleitung des festen Heliums mit einer Dichte von 0,194 g/cm? steigt von 
ca, 10-* Watt/Grad-cm bei 2,5°K bis auf einen Maximalwert von ca. 0,2 Watt/ 
Grad -cm bei ca. 0,8°K an und fallt dann bis 0,3°K wieder auf ca. 3-10-* Watt/ 

Grad-cm ab. Fiir Temperaturen unter 1°K ist die Warmeleitung vom Durch- 

-messer D der Probe ab ig. Die angegebenen Werte gelten fir D = 0,5 mm. 

Unterhalb von ca. 0,7°K ist die Warmeleitung des festen Heliums gréBer als 
die des fliissigen Heliums LI. Innerhalb des verwendeten Bereiches der Dichten 

-andert sich die charakteristische Temperatur um 40% und die Warmeleitung 

um den Faktor 10. Um die Messungen mit der Theorie zu vergleichen, ist 

die Kenntnis der spezifischen Warmen unter den gegebenen Bedingungen not- 
wendig. Deshalb werden von den Verff. zwischen 0,6 und 1,4°K und fir drei 
verschiedene Dichten die spezifischen Warmen bestimmt. Es wird dann gezeigt, 
daB die Ergebnisse in Einklang sind mit Vorstellungen iiber die Warmeleitung, 
wie sie von PEIERLS entwickelt worden sind. Bei den Versuchen hat sich ergeben, 


da8 festes Helium einen guten Warmekontakt zu gepulvertem paramagnetischem 
Salz liefern kann. oc wr Buckel. 
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5832 E. W. Balson and N. K. Adam. The vapour pressure of lewisite. Trans. 
Faraday Soc. 47, 417—419, 1951, Nr. 5 (Nr. 341). (Mai.) (Southampton, Univ. 
Coll.) Die Abhangigkeit des Dampfdruckes p (in Torr) von Lewisit (= trans- 
Chlorvinyldichlorarsin) von der Temperatur T laBt sich nach den Messungen 
der Verff. darstellen durch log p = 23,813-3398/T—5,113 log T. O. Fuchs. 


§833 Shashanka Shekhar Mitra. An additive function of critical constants. J. chem. 
Phys. 21, 2234, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Allahabad, India, Univ., Dep. Phys.)Es wurde 
gefunden, daB bei einem normalen Paraffin die Funktion K,, = 100 n/log (T,2/P,) 


(dabei bedeuten T, und P, die kritischen Daten fiir Temperatur und Druck in °K 


und Atmospharen, n ist die Zahl der Kohlenstoffatome) fiir die homologe Reihe 
eine arithmetische Folge bildet. Man erhalt mit K, = 32,77 + 20,06 n abgesehen 


von den ersten Gliedern Abweichungen von durchweg weniger als 1%. Fiir die 
additiv. 
Schwarz.. 


5834 M. G, Peard and C. F. Cullis. A periodic chemical reaction. The reaction 
between hydrogen peroxide and iodic acid. Trans. Faraday Soc. 47, 616—630, 1951, 
Nr. 6 (Nr. 342). (Juni.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Fir die Reaktion zwischen H,O, 
und HJO, in saurer Lésung (5 H,O, + 2H*+ + 2 J0;, — J, + 50, + 6 H,O) wird 
folgendes Schema angenommen: H* + JO, = HJO, = JO,* + OH-; H,O, + 
JO,* + H,O + 0,+ J0*; H,O, + JO* > H,O+ 0,+ J*; H,O, + J* 4 
2H++0,+ J-; H+ + OH- —H,0; J+ + J-— J,. Die Geschwindigkeit der 
O,-Entwicklung andert sich periodisch mit der Zeit. Zur Deutung gehen Verff. 
von der Tatsache aus, da die Geschwindigkeit der O,-Entwicklung und die 
Frequenz der Perioden durch Erhéhung der J,-Konzentration zunehmen (auto- 
katalytischer Effekt). Bei Fortschreiten der Reaktion steigt die J,-Menge 
zunaichst an. Ein Teil des J, wird wieder zu KJO, oxydiert, ein anderer Teil 
wird mit dem Sauerstoff dampfférmig aus dem Gemisch entfernt, so daB J, 
schneller verbraucht als nachgebildet wird. Dadurch fallen aber die Konzentration 
des J, und somit die entwickelte 0,-Menge ab. AnschlieBend wieder Anstieg der 
J,-Konzentration usw. Im einzelnen wird der Einflu8 folgender Versuchs- 
bedingungen untersucht: Konzentration aller Reaktionsteilnehmer, PpH-Wert 
der Lésuny, Zusatz von J,, Abhaingigkeit von der Temperatur (57—77°), GréBe 
der Oberflache des ReaktionsgefaiBes (Hinfiillen von Glaskugeln), Zusatz von 
Cl--Ionen. Die Aktivierungsenergie der Reaktion ergibt sich zu 23 + 2 kcal/Mol. 
O. Fuchs. 


5835 A. Bentley, Alwyn G. Evans and J. Halpern. Jonization of triphenyl me- 
thyl chloride in nitroalkanes. Trans. Faraday Soc. 47,711 —716, 1951, Nr.7 (Nr.343). 
(Juli.) (Manchester, Univ., Chem: Dep.) Die Abhangigkeit des Gleichgewichtes 
der Reaktion (C,H;),CCl =(C,H,),C*Cl- von der Konzentration c der Substanz, 
der Temperatur und der Natur des Lésungsmittels (Nitromethan, Nitroathan, 
Nitropropan) wurde durch photometrische Bestimmung der (C,H,),C*-Ionen 
untersucht. Aus der Konstanz der Gleichgewichtskonstante fiir verschiedene 
c-Werte folgt, daB obiges Gleichgewicht vorliegt und nicht etwa eine vollstandige 
Dissoziation in die Ionenpaare (C,H,),C* und Cl-. Fiir die Anderung der freien 
Energie ergibt sich daraus der Wert 4G = 4,46 kcal/Mol, ferner JH = 2,35 
keal/Mol und 4S = — 7,3 cal/Mol-+ Grad (je in Nitromethan). 4G in Nitroéthan 
bzw. Nitropropan wurde zu 5,7 bzw. 6,3 bei 20° bestimmt. Das Absorptions- 
spektrum (Messungen zwischen 3600 und 4700 A) ist um so breiter und die 
Héhe des Absorptionsmaximums um so geringer, je kleiner die Dielektrizitats- 
konstante des Lésungsmittels. O. Fuchs. — 


: n 
VAN DER WAALSsschen Werte von T und P ist log (64/27R*a) 
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5836 F.H. Garner and D. S. Petty. Vapour phase oxidation of hydrocarbons. 
Part I. Aldehydes, ketones and acids produced during the low-temperature oxida- 
tion of n-heptane and methylcyclohexane. Trans. Faraday Soc. 47, 877—884, 1951, 
Nr. 8 (Nr. 344). (Aug.) Dasselbe. Part II. The formation of unsaturated hydrocar- 
bons during the low-temperature oxidation of cycloparaffins and paraffins. Ebenda 
8. 884—889. Dasselbe. Part III. Comparison of the oxidation of methylcyclohexane 
and n-heptane. Ebenda 8S. 889—896. (Birmingham, Univ., Dep. Chem. Engng.) 
Im ersten Teil wird die Oxydation von n-Heptan und Methylcyclohexan mit 
Luft in einer Strémungsapparatur bei 250—400 bzw. 325—400° beschrieben. 
Im Reaktionsprodukt wurden getrennt bestimmt: Formaldehyd, Gesamt- 
aldehyd + Ketone, Carbonsaéuren, Peroxyde und Wasser im Kondensat und 
CO,, CO, O,, H,, gesattigte und ungesattigte Kohlenwasserstoffe im Gas. Die 
Sauren entstehen nicht ausschlieBlich iiber die Aldehyde. Der Formaldehyd wird 
nur z.T. durch stufenweise Oxydation der héheren Aldehyde gebildet. Die 
Alkylhydroperoxyde zerfallen teils in der Gasphase unter Formaldehydbildung, 
teils werden sie an der Wand zu Ketonen und héheren Aldehyden dehydratisiert. 
Der zweite Teil befa8t sich mit der Bildung von ungesattigten Kohlenwasser- 
stoffen bei der Oxydation von n-Heptan, Methyleyclohexan und Isooctan 
zwischen 300 und 500°. Die Menge m an ungesattigten Verbindungen ist <0,1Mole 
pro Mol Ausgangskohlenwasserstoff. m geht bei wachsender Temperatur durch 
ein Maximum (z. B. 375° fiir Methylcyclohexan), dann durch ein tiefes 
Minimum (ca. 450°) und anschlieBend wieder durch ein Maximum (> 500°). 
Das Auftreten des ersten Maximums wird auf die Spaltung von bei der Oxydation 
entstandenen Alkylradikalen zuriickgefiihrt. Isooctan wird nur schwach oxydiert. 
Der Temperaturverlauf der Peroxydbildung ist ahnlich dem der Bildung der 
ungesattigten Kohlenwasserstoffe. Auf das unterschiedliche Oxydationsverhalten ~ 
von Methyleyclohexan und n-Heptan wird im dritten Teil eingegangen. Der 
(U, t)-Verlauf (U = bei der Oxydation umgesetzte Menge Kohlenwasserstoff, 
t = Reaktionstemperatur) geht zwar in beiden Fallen durch ein Maximum 
(325 bzw. 350°) und ein Minimum (je 400°); wahrend U aber im ersten Falle von 
70% (Maximum) auf 15% (Minimum) abfallt, lauten die entsprechenden Zahlen 
fir Heptan 80 und 55—60%. Der Unterschied wird auf die verschiedene Oxy- 
dationsstabilitat der aus den Peroxydradikalen entstandenen Zerfallsprodukte 
zurickgefihrt. Heptan wird bereits unterhalb 300° oxydiert, wenn auch schwach, 
Methylcyclohexan aber erst ab 300°, dann aber sofort sehr stark. Bei Methyl- 
cyclohexan ist die Bildung von Formaldehyd und Sduren begiinstigt und die 
von héheren Aldehyden und Ketonen abgeschwacht im Vergleich zu Heptan, 
Ab 450° treten bei Heptan neben den Oxydationsreaktionen noch Crack-Reak- 
tionen auf. Bei Methylcyclohexan spielen Crackreaktionen eine geringe Rolle. 
Die genannten Unterschiede im Verhalten beider Kohlenwasserstoffe werden mit 
dem Unterschied von Ring und Kette (verschieden starke Peroxydspaltung bzw. 
verschiedene Stabilitat der Radikale) in Verbindung gebracht. O. Fuchs. 


5837 J. A. Kiteheper and S. Ignatowiez. The reduction equilibria of zinc oxide 
and zine silicate with hydrogen. Trans. Faraday Soc. 47, 1278—1286, 1951, Nr. 12 
(Nr.348). (Dez.) (London, Imp. Coll., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Unter Verwendung 
einer niher beschriebenen Apparatur zur Messung von Gleichgewichten zwischen 


_ festen und gasférmigen Stoffen im Temperaturbereich um 1000° wurden folgende 


Gleichgewichte untersucht: ZnO (fest) + H, (gasf.) = Zn (gasf.) + H,O (gas. ) 
zwischen 752 und 1000° und Zn,SiO, (fest) + 2 H, (gasf.) = 2 Zn (gasf.) + 
2 H,O (gasf.) + SiO, (fest) zwischen 912 und 1002°. Fiir die Temperatur- 
abhingigkeit der freien Energie 4G der beiden Reaktionen ergeben sich daraus 
die Beziehungen 4G = 55636—38,27 T bzw. AG = 118400—76,77 T cal/Mol - 
Grad. Daraus folgt weiter 4G = —7129 + 0,23'T fiir die Reaktion 2 ZnO (fest) 
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+ SiO, (fest) = Zn,SiO, (fest). Diese Ergebnisse sowie der verschwindend kleine 
Entropiebeitrag der letztgenannten Reaktion stehen im guten Einklang mit 
Literaturdaten. O. Fuchs. 


5838 CC. Dana McKinney jr. and Martin Kilpatrick. An apparatus for measuring 
the rates of some rapid reactions. Rev. sci. Instrum. 22, 590—597, 1951, Nr. 8. 
(Aug.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem.) Verff. beschreiben eine Druck- 
apparatur zur Untersuchung von sehr schnell unter Gasentwicklung verlaufenden 
Reaktionen. Gemessen wird die Druckzunahme im Gasraum (Verwendung eines 
Kathodenoszillographen). Die Zeit fiir die Mischung der Reaktionspartner ist 
< 10 wsec. Untersucht wurden folgende Reaktionen: Reaktion zwischen H,0O, 
und, Permanganationen in saurer Liésung (diese Reaktion diente zur Priifung 
‘der Apparatur, die gemessenen Drucke stehen im Einklang mit den berechneten); 
Reaktion zwischen Lithiumborhydrid und Schwefelsaure (Halbwertszeit ca. 
4 sec) Umsetzung zwischen Athylalkohol und NaK, gemaéB NaK, + 3C,H,OH 
+1,5 H, + 2 C,H;OK + C,H,ONa (Halbwertszeit etwa 4 usec); Umsetzung 
zwischen NaK, und, H,O (Auftreten von zwei Reaktionsstufen, nach 5 psec. 
Vorliegen eines schwachen und nach 50 psec eines starken Druckmaximums, 
gemessener Gesamtdruck gréBer als der berechnete); Reaktion Al(BH,), + 
3 H,O — Al(OH); + 1,5 B,H, + 3 H, (Druckmaximum nach 6—10 usec); 
Reaktion (C,H;),Al,H, + 6 H,O > 2 Al(OH), + 3 C,H, + 3 H, (Druckmaxi- 
mum nach 10—12 msec). Ein Nachteil der Apparatur besteht darin, da8 die 
auftretende Reaktionswirme nicht rasch genug abgefihrt werden kann, wodurch 
die Geschwindigkeitskonstante infolge der unsicheren Héhe der Reaktions- 
temperatur mit einem Fehler von 15% behaftet sein kann. O. Fuchs. 


5839 Leonid Andrussow. Uber die katalytische Oxydation von Schwefeldioxyd zu 
Schwefelsdéureanhydrid und die Theorie schnellverlaufender katalytischer Prozesse. 
Mitteilung 1. Schwefeldioxyd-Oxydation mit Sauerstoff im Uberschuf. Z. Elektro- 
chem. 55, 428—437, 1951, Nr. 5. (Juli.) (Paris.) Bei der Oxydation von SO, mit 
O, unter Verwendung von Pt als Katalysator handelt es sich um eine Reaktion, 
deren Absolutgeschwindigkeit gréBer als die Diffusionsgeschwindigkeit ist und 
deren Verlauf somit von dem Herandiffundieren des UnterschuSpartners be- 
stimmt wird. Die entsprechenden kinetischen Gleichungen werden unter Ein- 
beziehung des Gleichgewichtszustandes abgeleitet Zur Erleichterung der Berech- ~ 
nungen werden die charakteristischen GréBen tabellarisch angegeben. Die 
Ergebnisse werden an Hand zahlreicher Literaturdaten diskutiert, wobei speziell 
auf die beiden Grenzfalle der Reaktionsisothermen und Reaktionsadiabaten 
sowie auf die Abhangigkeit der Absolutgeschwindigkeit von der Entfernung vom 
Gleichgewichtszustand eingegangen wird. Auch der Einflu8 der Strémungs- 


geschwindigkeit und des SO,/O,-Verhaltnisses wird kurz besprochen. 
O. Fuchs. 


5840 W. K. Wilmarth and C. F. Baes jr. The catalytic conversion of parahy- 
drogen by paramagnetic complex ions in aqueous solution. J. chem. Phys. 20, 116 bis 
121, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles 7, Calif.,. Univ. South. California, Dep. 
Chem.) Bei 25° wurde die Geschwindigkeit v der Para-ortho-Wasserstoff- 
umwandlung durch mehrere paramagnetische Komplexionen von Cu(II) und 
Cr(III) in wasseriger Lésung untersucht. Der Versuch, die Ergebnisse nach der 
Wicnerschen Theorie durch die GréBe des magnetischen Momentes und den 
StoBabstand zwischen den H,-Molekilen und dem Zentralatom des Komplexes 
zu erklaren, fiihrt bei den Cu-Komplexen wegen der ebenen Struktur nur zu 
qualitativen Resultaten. Dagegen ergaben sich bei den symmetrisch oktaedrisch — 
gebauten Cr(III)-Komplexen ie nach der Theorie zu erwartenden Zusammen- 
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hange, wenn die Sto®abstande (Grad der Annaherung der StoSpartner der mehr 
oder minder offenen Strukturen) an Hand der Sruartschen Atommodelle er- 
mittelt werden O. Fuchs. 


584] J. P. Botha and D. B. Spalding. The laminar flame speed of propane/air 
‘mixtures with heat extraction from the flame. Proc. roy. Soc. (A) 225, 71—96, 
1954, Nr. 1160. (6. Aug.) (Cambridge, Univ., Dep. Engng.) Da die bisherigen 
Methoden zur exakten Messung von Verbrennungsgeschwindigkeiten mit Un- 
sicherheiten behaftet-sind, wird hier ein neuer Weg beschritten. Das vorgemischte 
Brenngas wird durch eine porése MetalJplatte geleitet, auf die sich in einem 
von der Strémungsgeschwindigkeit abhingigen Abstand eine ebene Flamme 
aufsetzt. AuBerdem wird kalorimetrisch die Warmemenge gemessen, die von der 
Flamme an die Metallplatte abgegeben wird; sie verringert sich annadhernd 
linear mit steigender Strémungsgeschwindigkeit. Verschwindet die Warmemenge, 
so ist die Strémungsgeschwindigkeit gleich der normalen Verbrennungsgeschwin- 
digkeit, da dann die Flamme die normale Flammentemperatur erreicht. Da man 
wegen der auftretenden Labilitat der Flamme diesen Punkt nicht ganz erreicht, 


mu8 man auf die der Warmeabgabe Null entsprechende Geschwindigkeit extra- — 


polieren, was infolge der Linearitat recht genau mdglich ist. Die sich so ergebenden 
Verbrennungsgeschwindigkeiten fiir Propan-Luft-Gemische stimmen sehr gut 
mit den zuverlassigsten Werten der Literatur iiberein. Unter geeigneten Be- 
dingungen wurden auch Flammen mit Zellstruktur mittels dieser Versuchs- 
anordnung erhalten. Es wird gefolgert, da8 bevorzugte Diffusion einzelner 
Komponenten allein nicht alle Erscheinungen der Zellstruktur erklart. 
Behrens. 


5842 J. H. Burgoyne and H. Hirsch. The combustion of methane at high tempera- 
tures. Proc. roy. Soc. (A) 227, 73—93, 1954, Nr. 1168. (22. Dez.) (London, Imp. 
Coll.) Die Arbeit sollte das Verbrennungsverhalten von etwa 1 °% Methan ent- 
haltenden Methan-Luft-Gemischen klaren, wie sie-haufig als Abgase aus Kohlen- 
lagern auftreten. Die Versuche wurden in einer Strémungsapparatur durchgefiihrt. 
Sie ergaben, da8 bei Temperaturen um 1000°C die Oxydation in zwei gut 
unterscheidbaren Stufen verliuft. Die erste besteht in der Oxydation des Methans 
zu CO, die zweite in der Oxydation des CO zu CO,. Wahrend der ersten Stufe 
_ tritt Formaidehyd als Zwischenprodukt auf, welches die Weiteroxydation des 
CO inhibiert, so daB sich CO ansammelt. Erst wenn das Methan und der Formal- 
dehyd verbraucht sind, setzt rasche Oxydation des CO oder Ziindung ein. H, 
tritt wihrend der Reaktion ebenfalls auf, seine Rolle wird eingehend diskutiert, 
Bei Temperaturen um 600° wird die Reaktionsgeschwindigkeit stark von dem 
Wandmaterial abhangig, es bleibt aber der Ablauf der Reaktion in zwei Stufen. 
Hampel. 


$843 Russell E. Duff and Herbert T. Knight. An experimental investigation of 
spinning detonation. J. chem. Phys. 20, 1493—1495, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Los 
mos, New Mex., Scient. Lab.) Zur Priifung der verschiedenen Theorien iiber 
die spinnende Detonation werden mit CO-O,-Gemischen Experimente durch- 
gefiihrt, die folgendes zeigen: 1. Die Wellenfront ist nicht eben, sondern hat 
_ schraubenférmigen Charakter. 2. Spinnende Detonation ist an die Existenz einer 
seitlichen Verdimmung hinter der Front gebunden. In zersplitternden (ilas- 
rohren tritt sie nicht auf. 3. Eine der Rohrachse parallele leuchtende Zone dreht 
im Rohr mit gleichmafiger Winkelgeschwindigkeit. 4. Die nach den akustischen 
Theorien von Manson und Fay errechneten Ganghéhen stimmen in ihrem 
_ Verlauf und — bei Einsetzen der sich aus den Gleichgewichtsbedingungen er- 
benden Schallgeschwindigkeiten in den Reaktionsprodukten — auch quanti- 
fativ mit den Beobachtungen iiberein. Schall. 


: 
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5844 Terrell L. Hill. Thermodynamics of adsorption. Trans. Faraday Soc. 47, 
376—380, 1951, Nr. 4 (Nr. 340). (Apr.) (Bethesda, Maryl., Naval Med Res. Inst.) 
Erwiderung auf eine gleichlautende Arbeit von Everett (vgl. diese Ber. 33, 
2283, 1954), wobei weniger auf die exakte Giiltigkeit der thermodynamischen 
Beziehungen fiir die Adsorptionsarbeit eingegangen wird als vielmehr auf deren 
zweckmaBigen Darstellung. Zur Erlauterung wird die Adsorptionstheorie von 
BRUNAUER, EMMETT und, TELLER herangezogen. Bei Vorliegen eines Ein- 
komponentensystems ist aus Griinden der Deutung zweckmaBiger, die molaren 
integralen als die differentiellen GréBen fir die Energie und Entropie der adsor- 
bierten Molekiile zugrunde zu legen. Wahrend die Lésungsthermodynamik den 
natiirlichen Zugang zu den differentiellen GréBen darstellt, liefert die Ad- 
sorptionsthermodynamik die molaren integralen GréBen; allerdings sind die zur 
Bestimmung der letzteren vorliegenden Daten noch unzureichend. O. Fuchs. 


5845 JR. M. Barrer and A. B. Robins. Multilayer sorption in terms of an equa- 
tion of state. Trans Faraday Soc. 47, 773 —787, 1951, Nr. 7 (Nr. 343). (Juli.) (Aber- 
deen, Univ., Marischal Coll., Chem. Dep.) Theoretische Betrachtung tiber die 
Mehrschichtenabsorption von N, und H,O (als Beispiele fiir extrem verschieden 
stark polare Molekiile), wobei die van DER Waatssche Zustandsgleichung 
zugrundegelegt wird. Es wird angenommen, da zwischen den adsorbierten 
Molekiilen sowohl Krafte senkrecht als auch solche parallel zur Oberflache des 
Adsorptionsmittels wirken. Die Energie E der Wechselwirkung zwischen Gas 
und Adsorptionsmittel wird durch E = — c/r’ dargestellt. Adsorptionsisothermen 
werden fiir verschiedene E-Werte und Temperaturen berechnet. Aus den Be- 
trachtungen folgt: Unterhalb der kritischen Temperatur kann eine Mehr- 
schichtenbildung erfolgen; der Film kann aus einer sehr dicht gepackten unteren 
und, aus einer diinneren oberen Schicht aufgebaut sein; Auftreten verschiedener 
Isothermenformen, je nach Temperatur und der GréBe der vAN DER WAALSschen 
Krafte zwischen den Gasmolekiilen einerseits und jenen zwischen den Gas- 
molekiilen und dem Adsorptionsmittel andererseits; Auftreten beschrankter 
Adsorption und dadurch Veranderung der Isothermen in Kapillarraéumen. 
Zahlreiche Einzelheiten beziiglich der abgeleiteten mathematischen Beziehungen 
sowie der graphisch dargestellten Auswertungsergebnisse vgl. im erie 
O. Fuchs. 


5846 Izumi Higuti and Hiroshi Utsugi. Capillary condensations in contact zones 
between nonporous particles of a powder. J. chem. Phys. 20, 1180—1181, 1952, 
Nr. 7. (Juli.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Fac. Sci., Chem. Inst.) An Anatas- 
pulver, dessen Teilchengré8e elektronenmikroskopisch und nach der Brt- 
Methode zu 0,05—0,07 » bestimmt wurde, wurde die Adsorptionsisotherme fiir 
Alkohol bei 0° aufgenommen. Hierbei findet eine Kapillarkondensation in den 
Zwischenréumen statt. Die Berechnung der GréBe der Zwischenriume fir ver- 
schiedene Packungszustande stimmt hiermit tiberein. O. Fuchs. 


5847 Nandor L. Balazs. L’effet des statistiques sur le démon de Maavwell. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 2385—2386, 1953, Nr. 25. (22. Juni.) Der Autor hatte be- 
teits gezeigt, daB die Unscharferelation von HEISENBERG keinerlei Einflu8 auf 
die Arbeit des Maxwertischen Damons hat, solange N/V: h*/(mkT) < 1. Ist 
diese Bedingung nicht erfiillt, gilt das nicht mehr. Dabei war allerdings Giiltigkeit 
der Bottzmann-Statistik angenommen. Da aber bei Ungiiltigkeit obiger Un- 
gleichung das System der Bosr-E1nsTEIN- oder der FERMI-Drrac-Statistik 
gehorcht, wird der Einflu8 der Unscharferelation unter diesem Gesichtspunkt 
untersucht. Es zeigt sich, daB im Falle der Bosr-E1nsTE1n-Statistik sich am 
obigen Resultat nichts andert, wihrend die Frrmi-Drirac-Statistik iberhaupt 
keine Bedingung an den MAxweE.Lischen Damon stellt. Schwarz. 
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5848 Peter T. Landsherg. The continuous spectrum approximation in quantum 
statistics. Phys. Rev. (2) 94, 469—471, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) (Philadelphia, Penn., 
Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) In den Anwendungen der Quantenstatistik 
mu8 oft die Summation iiber ein diskretes Spektrum ersetzt werden durch eine 
Integration mit einer gewissen Dichte der Zustande je Energie-Intervall. Hier 
wird untersucht, unter welchen Bedingungen dies eine gute Naherung fiir sehr 
gro8e Teilchenzahl ist, wenn man Systeme von Teilchen ohne Wechselwirkung 
betrachtet, bei denen fiir groBes Volumen V und grofe Quantenzahlen n der 
Eigenwert des n-ten Zustandes sich wie E,, = E, + en*V™® mit E,, ¢, t, 0 = 
konst verhalt. Dazu teilt Verf. das Spektrum in drei Bereiche: (A) enthalt nur 
den Grundzustand und (B) alle Zustande bis zu einer Quantenzahl M, die so 
gewahlt sei, daB in (C) mit n > M die Verwechslung mit einem kontinuierlichen 
Spektrum keinen merklichen Fehler verursacht. Fiir den Grenzfall unbegrenzt 
wachsenden Volumens mit wachsender Teilchenzahl wird dann bewiesen, daB 
man in einer Quantitaétsgr6Be Q des Systems den Beitrag des endlich viele 
Zustande enthaltenden Bereiches (B) gegen den des Bereiches (C) unendlich 
vieler Zustande stets fortlassen darf. Der Beitrag des Grundzustandes (A) zu 
Q/V ist jedoch getrennt zu behandeln, denn fiir BosE-E1nste1n-Gas unterhalb 
der Kondensationstemperatur bleibt er auch bei V > oo von Null verschieden. 
Just. 


6849 P. J. Price. Density fluctuations at low temperatures. Phys. Rev. (2) 94, 257 
bis 261, 1954, Nr.2. (15. Apr.) Berichtigung ebenda S. 1801, Nr.6. (15. Juni.) 
(Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Die Grspssche Formel <M?> —<M>? = 
2o<M>kT fiir die Anzahl M von Atomen eines abgegrenzten Volumens in 
einatomiger Fliissigkeit (mit « = Kompressibilitat,9 = Dichte) muf fiir sehr tiefe 
Temperatur T falsch sein, weil nach der Quantenmechanik die Schwankung von 
M auch bei T > 0 nicht verschwinden darf. Tatsichlich fehlt neben dem Glied 
mit <M> nur ein solches, das nicht dem Volumen, sondern der Oberflache der 
betrachteten ,,Zelle“‘ proportional, also fiir groBe <M> meist zu vernachlassigen, 
bei kleinem T aber vorherrschend ist (infranormale Schwankung). Fiir die 
koharente Streuung langwelliger elektromagnetischer Strahlung ist jedoch allein 
der Koeffizient von <M>, also der ,,Normal-Anteil‘‘ der Schwankung mak- 
"aeeoga Fir diesen wird bewiesen, da8 er fiir Bosr- und FErM1-Teilchen beliebigen 

pins wirklich im Grundzustand (T = 0) verschwindet, und ferner, da er «gkT 
ist in ,,klassischer‘‘ Naherung sowie fir die Quantentheorie bei allen Tempera- 
turen, bei denen die WicnErsche Entwicklung des Wechselwirkungspotentials 
konvergiert. Es kénnte sein, daB dies fiir Helium unterhalb des A-Punktes nicht 
mehr der Fall ist. SchlieBlich beweist Verf. den Faktor a@kT der normalen 
Schwankungen und die Existenz eines infranormalen Zustandes streng fiir die 
lineare Kette mit harmonischer Wechselwirkung zwischen je zwei er ele; 

Just. 


V. Aufbau der Materie 


5850 Wichard Lepsius und S. K. Asunmaa. Prinzipielle Betrachtungen im Perio- 
dischen System der Elemente. Beziehungen zwischen Kern und Hiille. Natur- 
wissenschaften 41, 496—497, 1954, Nr. 21. (Nov.) (Stockholm-Djursholm.) Verff. 
stellen einige grundsatzliche Betrachtungen iiber die Beziehungen zwischen Kern 
und Hiille an. Zunachst befassen sie sich mit der Frage iiber Neutroneniiberschiisse 
der Elemente im Periodischen System. In einem zweiten Abschnitt gehen sie 
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auf die Frage der Verteilung der Neutroneniiberschiisse auf die Elemente ein. 
Sie fiithren an, da8 unter Beriicksichtigung eines Proton/Neutron-Verhaltnisses 
von 2:3, zum Teil je Proton ein Einbau von einem Neutron, zu einem andern 
Teil je Proton ein Einbau von zwei Neutronen stattfindet. Nun zeigt sich, daB 
von Wasserstoff bis zum Calcium fiir alle Elemente mit gerader Ordnungszahl 
— mit Ausnahme des Berylliums — und fiir mehrere Elemente mit ungerader 
Ordnungszahl je ein stabiles Isotop existiert, das einen Neutroneniiberschu8 von 
() aufweist. Diese Isotope bauen somit je Proton ein Neutron ein. All diese Elemente 
gehoéren ihrer Elektronenkonfiguration entsprechend zu den Hauptgruppen des 
Periodischen Systems. Vom Scandium an gibt es keine stabilen Isotope mehr, die 
einen Neutroneniiberschu8 von 0 aufweisen. Mit dem Scandium beginnen die 
Nebengruppen des Periodischen Systems. Es taucht deshalb die Frage auf, ob 
zwischen dem Unterschied der Vielzahlen von Elementen, die ein bzw. zwei 
Neutronen je Proton anlagern, einerseits und dem Unterschied zwischen den 
Haupt- und Nebengruppen des Periodischen Systems andererseits eine Relation 
besteht. Dies ist iiberraschenderweise der Fall. An Hand einer Tabelle werden die 
Zusammenhange der Besetzungszahlen der Haupt- und Nebengruppen der Hiille 


und Einbau von Protonen und Neutronen im Kern erlautert. 
Riedhammer. 


5851 HH. H. Seliger and A. Sehwebel. Standardization of beta-emillting nuclides. 
Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 54—63. (Juli.) (Washington, D. C., Nat. Bur. 
Stand.) Uber mehrere Jahre hinweg ist ein Hauptprogramm der Abteilung fiir 
Radioaktivitaét an der National Bureau of Standards die Entwicklung und Ver- 
besserung von Methoden zur Eichung der Zerfallsraten radioaktiver Substanzen 
gewesen. Die Verff. berichten nunmehr iiber diese Methoden und Techniken, die 
sowohl fiir primare als auch fiir sekundare Eichung entwickelt worden sind und 
iiber die chemischen Verfahren zur Herstellung von Strahlenproben und Standard- 
lésungen. Die Ergebnisse werden mit denen der Eichnormalen anderer Lander 
verglichen. Die im Augenblick in Gebrauch befindlichen prim4ren und sekundaren 
EKichmethoden an der National Bureau of Standards fiir P(32), J(131), Co(60), 
C(14), Tl(294), Sr(90)-Y(90) und Au(198) werden tabellarisch aufgezeigt. Die 
Genauigkeit der Primareichung belauft sich auf einige %, die der Sekundar- 
eichung auf rund 0,5%. Mit Ausnahme des C(14) konnten alle erwahnten Sub- 
stanzen mit dem 47-Proportional-Zahlverfahren geeicht werden, wie es SELIGER 
und Cavat1o beschrieben haben. Die Verff. gehen im einzelnen auf den Aufbau 
eines 42- und eines 27f-Zahlers ein. In einer weiteren Tabelle werden die Kern- 
daten, die fiir die Primareichung von Bedeutung sind, fiir die eingangs aufge- 
fiihrten Substanzen aufgezeigt und gleichzeitig dargetan, in welcher chemischen 
Verbindung diese Standards beim National Bureau of Standards zu erhalten 
sind. Riedha mmer. 


5852 H. Glattli, P. Stoll und H. Widmer. Mechanisches Zusatzgerat fiir Impuls- 
analysatoren und dhnliche Gerdte. Helv. phys. acta 27, 144—148, 1954, Nr. 2 
(1. Mai.) (Ziirich, E. T. H.) Es wird ein halbmechanischer Impulsanalysator be- 
schrieben, bei dem die Impulsverteilung durch Stahlkugeln reprasentiert wird, 
die von dem Apparac in eine Reihe von Glasréhren verteilt werden. Die Anord. 
nung enthalt eine Anzahl von Diskriminatoren, die in beliebigen Intervallen 
eingestellt werden kénnen, Zu jedem Diskriminator gehért ein kleiner, véllig - 
mit Kugeln angefiillter Behalter. Spricht der n-te Diskriminator an, so fallt eine 
Kugel aus seinem Behilter in den des (n + 1)-ten. Wenn dieser nicht auch 
anspricht, rollt die Kugel durch einen ,, Uberlauf“ in das zum n-ten Diskriminator 
gehorige Schauglas. Mit */,,” Kugellagerkugeln wurde eine Auflésezeit von 1/99 8eC 
erreicht. Es kénnen beliebig Untersetzer vorgeschaltet werden. 
Mayer-Kuckuk. 
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5853 Albert B. Sperry. A scintillation-counter power supply offering long-time 
stability. Nucleonics 11, 1953, Nr. 2, S. 61—63. (Febr.) (Minneapolis, Minn., 
Univ. Minn. Hosp., Dep. Surgery.) Beschreibung eines Netzgerates fiir den Betrieb 
von Szintillationszahlern, die insbesondere fiir die Messung schwacher Strahlungs- 
intensititen bestimmt sind. Das Gerat liefert neben der fiir den Elektronenver- 
vielfacher erforderlichen Spannung von etwa 1600 Volt noch eine Anoden- 
spannung von 300 Volt und eine negative Gittervorspannung von 100 Volt. Alle 
diese Gleichspannungen weisen die fiir den Betrieb derartiger Zahler unbedingt 
erforderliche langfristige und von auBeren Stéreinfliissen weitgehend unabhangige 
Spannungskonstanz auf. Dariiber hinaus ist auch noch die Heizspannung fiir die 
einzelnen Stufen des Zahlgerates durch einen Regeltransformator stabilisiert, 
da es sich gezeigt hat, daB die wahrend eines 24stiindigen Betriebes auftretenden 
Netzspannungsschwankungen gro8 genug sind, um die Kathodenemission der 
Diskriminator- und einzelner Verstarkerstufen so zu beeinflussen, da% sich deren 
Empfindlichkeit merklich andert. Neben den Erfordernissen fiir die Stabilisierung 
der einzelnen Spannungen wird auch die Durchfiihrung der mit verschiedenen 
Mitteln erreichten Konstanthaltung zusammen mit dem Aufbau des Gerates 
eingehend besprochen. Rehbein. 


5854 K. Kandiah. A simple pulse-amplitude analyzer for low counting rates. 
Nucleonics 11, 7953, Nr. 3, S.24—27. (Marz.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 
Verf. berichtet iiber ein elektromechanisches System mit einem automatischen 
Potentiometer-Zahlkreis fiir die Impulshéhen-Analysierung. Der Analysator ist 
fiir einen Arbeitsbereich von 0,5 bis 10 Volt bestimmt. Nach einer sechsfachen 
Impulsverstérkung wird cin Kondensator iiber eine Diode auf die Maximal- 
“oa tnne des verstirkten Impulses aufgeladen. Ein Teil dieser Spannung wird 
em Eingang eines hochauflésenden automatisch sich einregelnden Potentiometer- 
Zahikreises zugefiihrt. Der Schreibmechanismus ist mechanisch mit einer 
20 Segmente umfassenden Weiche gekuppelt, welche die 20 Kanale darstellen. 
Jedes Segment der Weiche ist mit einem mechanischen Zahlstreifen verbunden. 
Sobald der Schreibstift je nach der aufgedriickten Kondensatorspannung das 
entsprechende Segment erreicht hat, wird ein kurzzeitiger Spannungssto8 durch 
den zugehérigen Kanal gesandt. Wahrend dieser Registrierzeit wird der Konden- 
sator entladen und ist dann fiir eine weitere Zahlung wieder einsatzbereit. Ein 
Nachteil dieses einfachen Systems besteht darin, daS der Aufzeichner konti- 
nuierlich der Kondensatorspannung folgt, mit dem Ergebnis, da8 nach jedem 
Impuls der Schreibstift in die Nullstellung zuriickkehren mu8. Dies bedingt eine 
unnétig lange Auflésungszeit. Darum hat der Verf. den Treibermechanismus so 
yestaltet, da er erst.dann in Funktion tritt, wenn der Kondensator die Maximal- 
spannung der jeweiligen Impulsamplitude angenommen hat, und auBer Funktion 
britt kurz bevor der Kondensator entladen ist. Der Schreiber startet also beim 
naichsten impuls aus der dem letzten registrierten [mpuls entsprechenden Stellung 
heraus. Es wird damit eine durchschnittliche Auflésungszeit von weniger als 1 sec 
rzielt. Riedhammer. 


855 J.C. Baker and G. G. Eiehholz. Reliable scaling circuits for decade tubes. 
Nucleonics 12, 1954, Nr. 4, S. 44—49. (Apr.) (Ottawa, Can., Dep. Mines a. 
fechn. Surveys.) Die Verff. geben einen Uberblick iiber gasgefiillte Kaltkathoden- 
Shren, die in Dekaden-Zahleranordnungen Verwendung finden. Die Anwendun 

er Kaltkathodenréhre bringt gewisse Vorteile mit sich, naimlich praktisc 

egrenzte Lebensdauer, relative Unempfindlichkeit gegeniiber Spannungs- 
erungen und Temperatureinfliisse. Andererseits verlaufen die Gas-lonisations- 
zesse relativ langsam und schrinken die Zahlgeschwindigkeit somit ein. Alle 
kadenzahiréhren verlangen eine gewisse Impulsamplitude und Impulsbreite. 
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Im einzelnen beschreiben die Verff. das Dekatron, das Nomotron und die Philips- 
E1 T-Zahlréhre. Das Dekatron ist eine Doppel-Impulsréhre, bei der eine Glimm- 
entladung von einer zur anderen Kathode durch Anlegung von zwei Folge- 
impulsen an die Hilfselektroden wandert. Diese Zahlréhre kann mit einer Impuls- 
frequenz bis zu 2500 Impulsen/sec belastet werden. Das Nomotron ist eine dem 
Dekatron ahnliche gasgefiillte Ziahlréhre, wohl aber verschiedener Konstruktion. 
Diese Réhre arbeitet mit Ansteuerimpulsen von 140 Volt Amplitude und einer 
Impulsbreite von 8 bis 16 usec. Elektronenstrahl-Zahlerréhren zeichnen sich 
durch hohe Zahlgeschwindigkeiten aus, die jedoch ihre Begrenzung durch die 
Zwischen-Elektroden-Kapazitéten erfahren, Bei der Philips-Zahlerréhre, Typ 
EI T, wird ein Elektronenstrah] auf einen unterteilten Leuchtschirm gelenkt, der 
zehn stabile Elektronenstrahllagen vorsieht. Derartige Rohren verarbeiten eine 
Impulsfrequenz von 100000 Impulsen/sec. Die Philips-El T-Zahlerréhre ist somit 
die schnellste Zahlertype, die zur Verfiigung steht. Riedhammer. 


5856 Bjérn Astrém. Decade pulse counter for Geiger- Miiller tubes. Rev. sci. Instrum. 
21, 323—326, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Stockholm, Swed., Acad, Sci., Nobel Inst. Phys.) 
Beschreibung einer zuverlassigen und von Netzspannungsschwankungen un- 
abhangigen dekadischen Zahlvorrichtung fiir die Registrierung von Zahlrohr- 
impulsen. Die Anzahl der registrierten Impulse kann direkt abgelesen werden 
und zwar werden die Einer und Zehner als beleuchtete Ziffern angezeigt, wihrend 
fiir die héheren Stellen ein fiinfstelliges mechanisches Register vorgesehen ist. 
Sowohl fiir das Register als auch fiir die elektronischen Kreise ist eine Riickstell- 
vorrichtung vorgesehen. Weiterhin ist die Empfindlichkeit der NEHER-PIOKERING- 
Eingangsstufe des Geraites soweit gesteigert, daB auch bei Verwendung kleiner 
Zahlrohre ein einwandfreies Arbeiten méglich ist. Der Aufbau und die Arbeits- 
weise des gesamten Gerates werden an Hand von Schaltbildern eingehend 
besprochen. Rehbein. 


5857 Benjamin L. Moore. Pentode counting or control ring. Rev. sci. Instrum. 
21, 337—338, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Comput. 
Lab.) Die Pentode 6AS6, deren Bremsgitter dieselbe Steuerwirkung wie das 
Steuergitter aufweist, wird zum Aufbau eines Dekaden-Ringzihlers verwendet. 
Je zwei Pentoden sind unter Benutzung ihrer Schirm- und Steuergitter zu 
galvanisch gekoppelten Triggerkreisen miteinander verbunden. Weiterhin sind 
die einzelnen Réhren so geschaltet, daB das Bremsgitter den Anodenstrom der 
jeweils leitenden Réhre steuert und da die Anode jeder Réhre mit dem Schirm- 
gitter der folgenden verbunden ist, und daB ferner die geradzahligen und die 
ungeradzahligen Réhren mit je einer Eingangsklemme verbunden a 
Rehbein. 


5858 Richard J. Watts. Pulse type regulated high voltage supply for G-M tubes. 
Rev. sci. Instrum, 21, 342—343, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Los Alamos, New Mex., 
Sci. Lab.) Es wird ein einfaches und platzsparendes Hochspannungsnetzgerat 
fir den Betrieb von GricER-MiLLeR-Zahlrohren beschrieben. Die Erzeugung 
der Hochspannung erfolgt durch die von einem mit einer Frequenz von 200 kHz 
arbeitenden Multivibrator gesteuerte periodische Unterbrechung des durch eine — 
Drosselspule flieBenden Stromes und die mittels einer Kaltkathodengleichrichter-_ 
rohre durchgefiihrte Gleichrichtung der dabei an der Drossel entstehenden 
Spannungsspitzen. Die Regelung der Ausgangsspannung wird mit Hilfe einer 
Réhre durchgefiihrt. Rehbein. 


5859 Russell M. Ball. Simple count rate system to work from scaler. Rev. sci. 
Instrum. 24, 323, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Ill., Nucl. Instrum. Chem. Corp.) 
Kurzer Hinweis auf ein integrierendes Zahlgerat zur iiberschlagsweisen Bestim- 
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mung der von einem Untersetzer registrierten Zihlimpulse. Die von dem Unter- 
setzer kommenden Impulse werden in einer mit zwei Selengleichrichtern arbeiten- 
den Spannungsverdopplerschaltung gleichgerichtet und einem 40 uF-Konden- 
sator zugefiihrt, dem als eigentliches Anzeigeinstrument ein den jeweiligen 
Erfordernissen entsprechend geeichtes Milliamperemeter iiber einen regelbaren 
Vorschaltwiderstand parallel geschaltet ist. Rehbein. 


5860 Sanborn C. Brown and Claudine Maroni. A study of plateau slopes in self- 
quenching Geiger-Miiller counters. Rev. sci. Instrum. 21, 241—244, 1950, Nr. 3. 
(Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci, Engng., Radioactiv. 
Center, Dep. Phys.) Die bei selbstléschenden Zahlrohren im Konstanzbereich 
auftretende Neigung der Charakteristik wird auf Nachentladungen zuriickgefiihrt, 
die durch den Entladungsmechanismus der Zahlrohre bedingt sind. Unter- 
suchungen zeigen, daB weder der Dampfzusatz noch die positiven Ionen des 
Fiillgases den Verlauf der Zahlrohrcharakteristik wesentlich beeinflussen, sondern 
da8 vielmehr die durch den an der Kathode erfolgenden Zerfall der Molekiile 
des Dampfzusatzes entstehenden negativen Ionen sowie Elektronenanlagerungs- 
prozesse in der Zahlrohrfillung die Neigung det Charakteristik verursachen. 
Verff. untersuchen daher unter diesen Gesichtspunkten eine Reihe von Dampf- 
zusitzen auf ihr Verhalten und ihre Brauchbarkeit in GriceR-MiLier-Zahl- 
rohren. Die Durchfiithrung der Untersuchungen sowie die Ergebnisse werden 
eingehend besprochen. Rehbein. 


6861 Arthur R. Laufer. Time lags in Geiger counters. Rev. sci. Instrum, 21, 244 bis 
251, 1950, Nr. 3. (Marz.) (New York, New York Iniv., Heights Univ.) Verf. 
untersucht die fiir den Aufbau der Entladung in GreiaEeR-MULiEeR-Zahlrohren 
erforderliche Zeit. Mit einem Versuchszihlrohr wird das Zeitintervall zwischen 
dem Beginn der durch den Lichtblitz eines elektrischen Funkens auf photoelek- 
trischem Wege ausgelésten Entladung und der Ausbildung des Zahlimpulses am 
Zahidraht als Funktion verschiedener Zahlrohrfiillungen, -fiilldriicke und 
-arbeitsspannungen bestimmt. Die GréBe der fiir den Aufbau der Entladung 
erforderlichen Zeit erweist sich erstens als davon abhangig, welche Laufzeit die 
anfangs entstehenden Elektronen fiir ihren Weg vom Entstehungspunkt bis zum 
Gebiet hoher Feldstarke bendtigen, und zweitens davon, mit welcher Geschwindig- 
keit sich der positive Ionenschlauch langs des Zéhidrahtes und radial zu diesem 
ausbreitet. Der Aufbau der Versuchsanordnung, die Durchfiihrung der Versuche 
sowie deren Ergebnisse, die sich in guter Ubereinstimmung mit der Theorie 
befinden, werden eingehend besprochen. Rehbein. 


5862 Arthur R. Laufer. The electric field in a Geiger counter. Rev. sci. Instrum. 
21, 252—254, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Columbia, Miss., Univ.) Verf. untersucht 
den Mechanismus des Zusammenbruchs und der Wiederherstellung des elektri- 
schen Feldes in GrEIGER-MULLER-Zahlrohren, wihrend der Zahlrohrentladung. 
Die Untersuchungen zeigen, dafs die am Zahldraht erfolgende Sammlung der 
in der Entladung entstehenden Elektronen nur einen geringen KHinflu8 auf die 
Ausbildung des Zaihlimpulses hat. Der den Zahlimpuls darstellende Spannungs- 
abfall am Zahlidraht wird vielmehr durch den sich verhaltnismaBig langsam 
ausbreitenden Ionenschlauch verursacht. Nicht der primire ionisierende Effekt, 
sondern der Ausbreitungsmechanismus des Ionenschlauchs bestimmt daher die 
, tote‘ und die Wiederherstellzeit des Zihlrohrs. Da somit der Spannungsabfal] 
und -wiederanstieg am Zihldraht auch vom Arbeitswiderstand des Zahlrohrs 
abhangig ist, wird auch der Finflu8 der GréBe dieses Widerstandes auf die Aus- 
bildung des Zahlimpulses untersucht. Die Durchfihrung der Untersuchung sowie 
die ‘dabei erzielten Ergebnisse werden eingehend besprochen. Rehbein. 
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5863 Tibor Graf. Construction and performance of a multiple gamma-ray counter 
of high efficiency. Rev. sci. Instrum. 21, 285—293, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Stockholm, 
Swed., Royal Inst. Technol., L. Meitner Lab.) Es wird ein y-Strahlen-Zahler mit 
hohem Wirkungsgrad, beschrieben, der insbesondere fiir die Messung geringer 
Strahlungsintensitéten entwickelt wurde. Der gesamte Zahler besteht aus 
24 einzelnen, parallel geschalteten GrIGER-MULLER-Zahlrohren, die alle in einer 
gemeinsamen Umbhiillung, d. h. in demselben Gasraum in drei konzentrischen 
Ringen angeordnet sind. Der relative und der absolute Wirkungsgrad des Zahlers 
wird fiir y-Strahlen im Bereich von 0,28 bis 2,62 MeV bestimmt. Im Vergleich 
zu einem Einzelzahlrohr zeigt der Zahler fiir y-Strahlen mittlerer Energie einen 
etwa zehnmal gréBeren Wirkungsgrad, wahrend fiir héhere Energien sogar noch 
giinstigere Werte gemessen werden. Das Auflésungsvermégen des Zahlers liegt, 
da nie alle Zahlrohre gleichzeitig ziinden, mit 3 bis 4 usec wesentlich héher als das 
eines einzelnen Zahlrohres. Der Aufbau und die Arbeitsweise des Zahlers werden 
eingehend besprochen. Rehbein. 


5864 G. G. Kelley, W. H. Jordan and P. R. Bell. Electron component in Geiger 
discharge. Rev. sci. Instrum. 21, 330 —332, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab.) Zur Bestimmung des durch die Elektronen auf den Ablauf der Zahl- 
rohrentladung ausgeiibten Einflusses mit einem Verstarker hohen Auflésungs- 
vermégens an GEIGER-MULLER-Zahlrohren mit verschiedenen Dampfzusatzen 
durchgefiihrte Untersuchungen zeigen, daB nahezu 50% der in der Zahlrohr- 
entladung enthaltenen Energie zur Bildung der Elektronenwolke verwendet 
werden. Hieraus ergibt sich, daB der beim Aufbau der Entladung auftretende 
Ionenschlauch bereits bei seiner Entstehung einen Radius haben kann, der 
den des Zihldrahtes um das 10- bis 15fache iibertrifft. Neben einer Methode 
zur Berechnung der Elektronenkomponente und des mittleren Radius des Ionen- 
schlauchs werden die Durchfiihrung der Untersuchung sowie die erzielten 
Ergebnisse an Hand mehrerer Schaubilder, Tabellen und Oszillogramme ein- 
gehend besprochen. Rehbein. 


6865 Thomas T. Sugihara, Richard L. Wolfgang and W. F. Libby. Large thin- 
wall Geiger counter. Rev. sci. Instrum. 24, 511—512 1953, Nr. 6. (Juli.) (Chicago, 
Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Chem.) Zur Bestimmung weicher £-Strahlen, 
wie sie beispielsweise von C4 und S* emittiert werden, wurde ein diinnwandiges 
GEIGER-MULLER-Zahlrohr entwickelt, das zur Erzielung einer méglichst grofen 
wirksamen Oberflache die iibliche zylindrische Form hat. Um die erforderliche 
schwache Wandstarke, die bei derartigen Zahlrohren einen Wert von 2 mg/cm? 
nicht iiberschreiten darf, zu erzielen, wurde der Mantel des mit einem unter 
Atmospharendruck stehenden Helium-Butan-Gemisch betriebenen Zahlrohrs 
aus einer diinnen Kunststoffolie hergestellt, auf die einseitig eine extrem diinne 
Goldschicht aufgebracht ist. Aufbau und Arbeitsweise des Zahlrohrs werden 
an Hand einer Skizze eingehend beschrieben und, besprochen. Reh bein. 


5866 LL. B. Clark sr. Recent developments in the production of halogen-quenched 
Geiger-Miiller counting tubes. Rev. sci, Instrum. 24, 641 —643, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Washington, D. C., Naval Res. Lab., Nucleon. Div.) Es wird angenommen, daB 
die wahrend des Betriebs von Halogenzahlrohren auftretenden Schwierigkeiten 
die sich trotz der Anwendung zahlreicher VorsichtsmaBnahmen beim Bau der 
Zahlrohre nicht vermeiden lassen, in erster Linie auf das Verhalten der Zahlrohr- 
kathode zuriickzufiihren sind. Verf. benutzt daher an Stelle der allgemein tiblichen 
Kupfer- oder Edelstahikathoden durchsichtige nicht-metallische, aber elektrisch 

leitende Filme, die auf die Innenseite eines Pyrex-Glasrohrs aufgedampft werden, 

als Kathode. Diese auch serienmaBig leicht und ohne besondere VorsichtsmaB- 
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nahmen herzustellenden Kathodenbelige zeigen keine Photoempfindlichkeit 
_und ergeben Zahlrohre mit langem Konstanzbereich und grofer Lebensdauer. 
Aufbau und Arbeitsweise eines derartigen Zahlrohrs werden an Hand mehrerer 
Abbildungen und graphischer Darstellungen eingehend besprochen. 
Rehbein. 


5867 G. S. Hurst and R. H. Ritehie. On energy resolution with proportional coun- 
ters. Rev. sci. Instrum. 24, 664—668, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. 
Lab., Health Phys. Div.) Um die Abhangigkeit der Amplitude von Proportional- 
zihlerimpulsen von der Lage und der Richtung der Ionisationsspur im Zahler und 
von den Eigenschaften des zur Registrierung benutzten Verstarkers zu bestimmen, 
wird eine Reihe von Untersuchungen fiir verschiedene Spurlingen und Ionen- 
sammelzeiten durchgefiihrt. Die Versuche zeigen, daB die maximale Hohe der 
vom Verstarker abgegebenen Impulse solange von der Linge und der Richtung 
der lonisationsspur im Zahler unabhingig ist, als die Zeit fiir die Sammlung der 
am weitesten vom Zahldraht entfernt entstehenden Elektronen nicht gréSer 
wird als die Zeitkonstante des Verstaérkers. Die Durchfiihrung der Versuche sowie 
deren Ergebnisse werden an Hand mehrerer graphischer Darstellungen und 
Oszillogramme eingehend besprochen. Rehbein. 


5868 Robert K. Soberman, Serge A. Korii, Stephen S. Friedland and Henry 
S$. Katzenstein. Deterioriation of boron trifluoride counters due to high counting rates. 
Rev. sci. Instrum. 24, 1058—1060, 1953, Nr. 11. (Nov.) (New York, N. Y., Univ. 
Heights, Univ.; Storrs, Conn., Univ.) Zur Untersuchung der im Fiillgas auf- 
tretenden Zersetzungen werden 22 unter gleichen Bedingungen hergestellte 
BF,-Zahlrohre solange im Proportionalbereich mit 10° Entladungen/min be- 
trieben, bis der unmittelbar nach der Fiillung der Zahlrohre bei einer Betriebs- 
spannung von etwa 2000 Volt vorhandene Konstanzbereich nicht mehr nach- 
zuweisen ist. Dies ist nach etwa 10* bis 10° Entladungen der Fall. Gleichzeitig 
ht die Impulsamplitude soweit zuriick, da8 bei einer Einstellung der Dis- 
Daina torntits des ZahistoBverstarkers auf 0,25 Volt an Stelle der urspriinglichen 
10° nur noch 10% Entladungen/min gezaihlt werden. Eine Heraufsetzung der 
Betriebsspannung bringt weder eine Verbesserung der Impulsamplituden noch 
eine Erhéhung der Zahlrate. Ferner zeigt es sich, da8 die Zahlrohre sich auch 
nach langeren Ruhepausen nicht mehr erholen. Auf Grund der mit einem Massen- 
spektrometer durchgefiihrten Untersuchung zahlreicher BF',-Proben aus mehreren 
hirohren kommen die Verff. zu dem Schlu8, da8 das Unbrauchbarwerden der 
Zahlrohre durch die Bildung eines negativen Ionenschlauches bedingt ist, der 
_ bei der Zersetzung des BF’, im Zahlrohr entsteht. Die Durchfiihrung der Versuche 
sowie deren Ergebnisse werden an Hand mehrerer Tabellen und Schaubilder 
| eingehend besprochen. Rehbein. 


linearen Bezieh zwischen dem Ausgangsstrom und der Strahlungsintensitat 
um so gréBer, jac kareek die einzelnen Spannungsimpulse werden. Die Ursache 
dieser Abweichung liegt darin, da8, insbesondere wenn die Entladung erst gegen 

des S ungsimpulses beginnt, dieser bereits abgeklungen ist, bevor 
die Entladung voll aufbauen kann. Verf. untersucht daher, wie weit diese 
Nichtlinoaritat vom Entladungsmechanismus Aieeeing ist, und versucht auf 
r Wege eine allgemein giiltige Beziehung fiir die Abhangigkeit des 
omes von der Strahlungsintensitét pulsierend betriebener Zaihlrohre 
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aufzustellen. Unter der Annahme, da8 die Entladung sich anfanglich sehr schnell 
ausbreitet, wird eine mit Ausnahme fiir sehr hohe Strahlungsintensitiaten 
brauchbare -Naherungsformel abgeleitet. Rehbein. 


5870 W.C. Porter. Extending the efficient range of G-M counters. Nucleonics 11, 
1953, Nr. 3, 8. 32—35. (Marz.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. 
Found.) Wahrend der letzten zehn Jahre wurden zahlreiche Methoden zur 
Reduzierung der ,, Dead-Time“ entwickelt. Gewéhnlich waren die vorgeschlagenen 
Lésungen entweder zu kompliziert oder sie haben nicht geniigend Verbesserung 
gebracht, um eine weite Verwendung zu gewahrleisten. Verf. hat in einer fritheren 
Arbeit iiber einen ,,cut-off‘‘-Kreis berichtet, der diese Schwierigkeiten iiber- 
windet und die unwirksame Zeit des Zahlers auf annaihernd 1,5 usec herabsetzt. 
Um die ,,Dead-Time“ zu definieren und einen etwas quantitiven Hinblick tiber 
ihren Kinflu8 auf die Zihlempfindlichkeit eines Zahlrohres zu erhalten, diskutiert 
der Verf. den Entladungsmechanismus, wie er gegenwartig verstanden wird 
und gibt einen Uberblick iiber die Methoden, die benutzt worden sind, um eine 
verbesserte Empfindlichkeit bei hohen Zahlraten zu erreichen. Mit dem vom 
Verf. entwickelten , ,cut-off‘‘-Kreis kénnen bis zu 20000 cps bei ,, Dead-Time‘‘- 
Verlusten von nur einigen Prozent nachgewiesen werden. Die Schaltung des 
, cut-off"'-Kreises wird gezeigt und eingehend dessen Arbeitsweise erlautert. 
Riedhammer. 


5871 Leon Singer and W. D. Armstrong. Liquid-sample Geiger counter. Nucleo- 
nics 11, 1953, Nr. 8, 8. 55. (Aug.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Physiol. Chem.) 
Verff. beschreiben eine weit einfachere Anordnung der Feststellung fliissiger 
Proben in Réhren gegeniiber Standard-Gr1cER-MULLER-Zahlertypen. Die Probe, 
die in einem paraffinierten Trinkbeche: enthalten ist, wird iiber das flache 
Zahlrohrfenster gesetzt. J11-Lésungen, 5 ml in jedem der zehn Becher, gaben 
eine mittlere Zahlrate von 1267,3 + 27,6 Impulsen/min. Diese Ergebnisse 
entsprechen 23,08 Impulsen/min pro 0,1 wCurie von J‘! mit einem Nulleffekt 
von 0,73 Impulsen/min, wahrend mit den besten friiheren Anordnungen nur 
die entsprechenden Werte von 9,88 Impulsen/min und, 1,3 Impulsen/min erreicht 
wurden. Riedhammer. 


5872 WD. Blane. Sur la mesure du temps de restitution des compteurs de Geiger-Miiller 
pour le seuil de Geiger. Nuovo Cim. (10) 1, 504—506, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) (Paris, 
Coll. France, Lab. Phys, Atom. et Molécul.) Bei Glas-Zahlrohren mit auferer 
Graphitierung sowie auch bei Metall-Zahlrohren, deren Kathode iiber einen 
groBen Widerstand geerdet ist, ist die Hochspannung, bei der das Zahlrohr 
beginnt, im GxrIGER-Bereich zu arbeiten, von der Zahlrate abhangig. Die Ab- 
hangigkeit ist linear unterhalb einer Zihlrate Np, aus der die Riickkehrzeit des 


Zéhirohrs bestimmt werden kann. Fiir ein untersuchtes auBen graphitiertes 
Glas-Zahlrohr mit 7 Torr Alkohol und 172 Torr Argon war die Riickkehrzeit 
5,6:10-* sec. Daraus wurde berechnet die mittlere Ionenbeweglichkeit k = 
1,16 cm sec-1/Volt cm-! und die Ionenbeweglichkeit des Alkohols k, = 0,38 em 
sec!/Volt cm, Nierhaus. 


5873 H. R. Crane. Initiation of the discharge in a CO, filled GM counter by nega- 
tive ions. Phys. Rev. (2) 94, 1437, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Michigan.) Kurzer Hinweis auf die Verbesserungsméglichkeit von CO,- 
Zahlirohren. Die Untersuchungen zeigen, da der Wirkungsgrad von Zahlrohren 
mit reiner CO,-Fiillung nur gering ist, weil die in einer Co, Aimomphagt durch 
ein ionisierendes Teilchen gebildeten Elektronen wegen der hohen Ionisierungs- 
spannung von CO, nur eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, den Zahldraht 
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als freie Elektronen zu erreichen. Der normalerweise nur etwa 20% betragende 
Wirkungsgrad derartiger Zahlrohre kann aber durch geringfiigige Zusatze von 
CS, auf nahezu 100% gesteigert werden. Rehbein. 


5874 J. M. Hammersley. On counters with random dead time. I. Proc. Camb. phil. 
Soc. 49, 623—637, 1953, Nr. 4. (Okt.) (Oxford, Univ.) In Verbindung mit einer 
photoelektrischen Zahlvorrichtung zur elektronischen Bestimmung der Zahl 
von Blutkérperchen wird eine ausfihrliche theoretische Betrachtung tiber das 
Verhalten von Zahlern mit beliebig langer , toter Zeit‘‘ gegeben. Rehbein. 


6875 Carl-Erik Friberg. On a mathematical model of a photographic emulsion. 
Ark. Fys. 7, 497—502, 1954, Nr. 6. (Lund; Inst. Theor. Phys.) Die Arbeit gibt 
in Tabellenform das Modell einer photographischen Emulsion wieder (Annahmen: 
iiber gleiche GréBe und Gestalt der Kérner, Verteilung der Korner, gleichmaBige 
Besetzung des Total-Volumens (50°) durch die: Kérner). Durch dieses Modell 
kénnen Spuren erhalten werden, die den kosmischen Strahlen gleichen. Die Zahl 
der Kérner auf der Langeneinheit wird unter verschiedenen Bedingungen 
berechnet. SchlieBlich wird eine Methode fiir die Korrektion von hochenerge- 
tischen Strahlen (6-Strahlen) vorgeschlagen. Meidinger. 


5876 Louis Rosen. Nuclear emulsion techniques for the measurement of neutron 
energy spectra. Part I1. Nucleonics 11, 1953, Nr. 8,8. 38—44. (Aug.) (Los Alamos, 

., Univ., Sci. Lab.) Verf. berichtet iiber die Vermessung von Neutronen- 
Energie-Spektren mit Hilfe der Kern-Emulsions-Technik. Um eine solche Neu- 
tronen-Spektrums-Bestimmung, wozu die Kernemulsion sowohl als Strahler als 
auch als Detektor benutzt wird, auszufiihren, setzt man die photographische 
Platte in guter Anordnung dem zu analysierenden Neutronenstrom aus. Die 
Neutronenquelle ist annahernd in der Horizontalen zur Plattenebene angeordnet, 
wobei die lange Achse der Platte mit der Richtung des Neutronenbiindels einen 
kleinen Winkel einschlieBt. Die Platte ist in schwarzes Papier mit einer diinnen 
Platinfolie eingewickelt, die das Papier von der Emulsion trennt. Die diinne 
Platinfolie verhindert das Eintreten von RiickstoSprotonen aus dem Papier in 


_ die Emulsion, wodurch zusatzliche Falschspuren vermieden werden. Die Platten- 


analyse geschieht entweder nach dem Verfahren der Ausmessung der projizierten 
Lange jeder Spur, die innerhalb eines bestimmten Plattenvolumens entspringt 
oder in Erweiterung dieses Verfahrens, durch zusatzliche Bestimmung der 
Winkelablenkungen. Als ein aufschluSreiches Beispie] fiithrt der Verf. die Unter- 
suchung des Neutronenspektrums aus der Reaktion T (d, n) He‘ an. Hier waren 
die Fragen zu klaren, ob das Neutronenspektrum monoenergetisch ist oder ob 
angeregte He*-Zustande existieren, welche die Emission energiearmerer Neutronen 
nach sich ziehen. Aus den Messungen konnte der Verf. sicherstellen, da8 keine 
_ Neutronengruppen bestehen, die aus cinem angeregten Zustand des «-Teilchens 
stammen kénnten innerhalb des Energiebereiches von 2 bis 12 MeV und die 
peiic Intensitét gréBer als 2% der Primargruppe besitzen. 


Riedhammer. 


_ 6877 Lud van Rossum. Réalisation d’un appareil pour I’ investigation détaillée de 
"traces nucléaires de toutes densités. C. R. ‘Acad, Sei., Paris 236, 2234-2236, 1953, 
_ Nr. 23. (8. Juni.) Zur Ausmessung von Spuren in Kernphotoplatten wurde ein 
Photometer gebaut, das alle charakteristischen GréB8en der Spuren zu messen 
ttet: Zah) der einzelnen Kérner, Zahl und GréBe der Liicken und der 
_Kornhaufungen, Breite der Spur und Zahl und Lange der 6-Strahlen. Die An- 
ordnung ist so getroffen, da8 die Spur in verschiedenen Richtungen von einem 
engen tbiindel eet werden kann. Das durchfallende Licht wird tiber 
einen Photoverviel oszillographisch registriert. Mayer-Kuckuk. 


1273 


5878 —5882 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 7 


5878 Jean-Pierre Anthony et Georges Ambrosino. Réponse d’un écran de sulfure 
e zine aux rayonnements a d’énergie inférieure d 5 MeV. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 1774—1776, 1953, Nr. 18. (4. Mai.) Die Lichtausbeute eines silberaktivierten 
Zn8-Schirms bei Beschu8 mit kollimierten «-Teilchen unterhalb 5 MeV wurde 
mit einem Vervielfacher entweder durch Messung des Ausgangsstromes oder 
durch Zahlung der Impulse iiber einen Diskriminator gemessen, und zwar in 
Abhangigkeit von der Restreichweite der «-Teilchen. Es ergab sich, daB in dem 
untersuchten Energiebereich die spezifische Fluoreszenz konstant ist. 
Mayer-Kuckuk. 


5879 3B. Hahn et J. Rossel. Scintillations des particules a dans CsI. Helv. phys. 
acta 26, 271—280, 1953, Nr. 3/4. (15. Juni.) (Neuchatel, Univ., Inst. Phys.) 
Nichtaktivierte CsJ-Einkristalle wurden auf ihre Szintillationseigenschaften bei 
BeschuB8 mit ¢-Teilchen untersucht. Die Abklingzeit des Leuchtvorganges betragt 
0,5 psec bei 77°K. Wenn die Temperatur erhéht wird, geht bei etwa 135° K 
der beobachtete exponentielle Abfall in eine kompliziertere Abklingkurve 
iiber. Durch Vergleich mit Anthracen und ZnS(Ag) wurde eine absolute Licht- 
ausbeute von 35% gefunden. Mit einem 5819-Vervielfacher wurde fiir Po*!-a- 
Teilchenein eImpulsverteilung von 5% Halbwertsbreite erhalten; mehr als 80% 
dieser Breite werden vom Vervielfacher verursacht. Mayer-Kuckuk. 


5880 DD. Maeder, R. Miiller und V. Wintersteiger. Uber die Linienform mono- 
chromatischer y-Strahlungen im Szintillationsspektrographen. Helv. phys. acta 27, 
3—44, 1954, Nr. 1. (15. Marz.) (Ziirich, E. T. H.; Relgrad, Phys. Inst.) Fir 
y-Strahlung des bei der Kernspektroskopie wichtigen Energiebereichs von 0,1 
bis 1,3 MeV wurden die in einem NaJ(TI)-Szintillationsspektrometer durch 
Photo- und Comprton-Effekt erzeugten Impulsverteilungen unter Beriicksichti- 
gung aller Sekundareffekte sorgfaltig berechnet. Die Rechnungen sind fir 
kollimierte monochromatische Strahlung und unendlich grofe und endliche 
zylindrische Kristalle (Lange gleich Radius) verschiedener GréSe durchgefihrt. 
Korrekturen fiir schlechte Kollimierung und fiir Streustrahlung aus der Quelle, 
dem Kollimator und dem Lichtleiter werden angegeben. Die Ergebnisse sind in 
vielen Kuren wiedergegeben und werden mit Messungen verglichen. 
Mayer-Kuckuk. 


5881 K.P. Meyer und A. Maier. Nachimpulse in Scintillationszahlern. Helv. 
phys. acta 27, 57—66, 1954, Nr. 1. (15. Marz.) (Basel, Univ.) Bei Szintillations- 
zahlern kénnen aus verschiedenen Griinden Nachimpulse auftreten, die bei 
Messungen mit verzégerten Koinzidenzen stérend wirken. Eine Quelle fiir 
Nachimpulse ist ,,optische Riickkopplung“ im Vervielfacher, die bei Ag-Mg- 
Dynoden durch die Lumineszenz dieser Legierung bei Elektronenbeschu8 
entsteht. Bei den verwendeten Scuaxtri-Vervielfachern betragt die Verzégerung 
des Nachimpulses etwa 10-’ sec. Es handelt sich um Impulse, die mit nur einem 
Elektron an der Photokathode starten. Bei Cu-Be-Dynoden treten solche Nach- 
impulse praktisch nicht auf. Eine andere Quelle von Nachimpulsen liegt darin, 
daB in organischen Szintillationskristallen optische Emissionsprozesse mit 
verschiedenen Zeitkonstanten auftreten. Durch die langsamer abklingenden 
Komponenten werden Einzelphoton-Nachimpulse ausgelést. Durch Unter- 
suchung der zeitlichen Verteilung dieser Nachimpulse konnten bei Anthracen 
zwei langsame mit 1,10 + 0,15 psec (3,4% Intensitét) und 0,12 + 0,02 usec 
(3,8%) abklingende Komponenten und bei Stilben langsame Komponenten mit 
0,9 + 0,15 psec (5,3%) und 0,05 + 0,012 psec (>10%) nachgewiesen werden. 
Mayer-Kuckuk. 


5882 W. A. Sehneider, J. Hershkowitz and H. Kallmann. Properties of lo: 
columns of scintillating liquids. Nucleonics 11, 1953, Nr. 12, S. 46—48. (Dez. 
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(New York, Univ., Dep. Phys.) Verff. berichten tiber die Ergiebigkeit langer 
Saulen von szintillierenden Fliissigkeiten zum Nachweis energiereicher Partikel. 
Die Messungen wurden mit einer von kosmischer Strahlung beeinfluBten Teleskop- 
Einrichtung durchgefiihrt. Die Methode bestand im wesentlichen darin, da8 man 
auf einem Oszillographenschirm eine Spur erhalt, deren Lange proportional der 
durch die kosmische Strahlung erzeugten Lichtmenge ist, die beim senkrechten 
Einfall dieser Strahlung in der Szintillationsséule entsteht. Verff. finden, da fiir 
kurze Fliissigkeitssaulen, die eine Lange ungefahr gleich dem Durchmesser der 
Kathodenoberflache des Photomultipliers haben, die versilberte AuBenoberflache 
eines sonst durehsichtigen Behalters am meisten wirksam ist. WeiBe Oberflachen 
sind weniger wirksam fiir die Wellenlangen des emittierten Lichtes. Fir y- 
Strahlen, die mit etwas langeren Szintillationssiulen gemessen wurden, die voll- 
standig versilberte zylindrische Wande aufwiesen, waren die Lichtimpulse von 
halber Linge, sobald die Lange der Szintillationssiule von 5 cm auf 8 cm fest- 
gelegt wurde. Dieser Verlust 148t sich scheinbar auf die weit gréBeren Reflexionen 
innerhalb der langeren Réhre zuriickfihren. Riedhammer. 


5883 Wolfgang Paul und Helmut Steinwedel. Ein neues Massenspektrometer 
ohne Magnetfeld. Z. Naturf. 8a, 448—450, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Bonn, Univ., Phys. 
Inst.) Wie erstmalig Courant, LIvInGsTONE und SNYDER (s. diese Ber. 32, 
1738, 1953) gezeigt haben, liefert die bekannte Theorie der Matuireu-Gleichung 
bisher nicht beachtete Méglichkeiten zur Stabilisierung von Teilchenbahnen. 
LaB8t man Ionen in z-Richtung durch ein elektrisches Feld fliegen, dessen Potential 
von Ort und Zeit in folgender Weise abhangt: g(x, y, t) = (U + V cosa t) 
(x*— y*)/2a*, so kann man durch geeignete Wah] der Parameter U, Vund w erreichen, 
da8 nur ejeueen Ionen, deren Massen zwischen M und M + AM liegen, sich 
auf stabilen Bahnen der Achse x = y = 0 nahern, wahrend alle anderen Ionen 
auf instabilen Bahnen an die Wand fliegen. Hierbei kénnen die Werte M und 4M 
willkirlich gewahlt werden. Die Geometrie dieses Feldes l48t sich durch vier zylin- 
drische Elektroden mit hoher Genauigkeit annahern. Die Anordnung wirkt 
unabhangig von der Anfangsgeschwindigkeit der Ionen wie ein Massenfilter mit 
einstellbarem DurchlaBbereich. Der zur Erzeug der Frequenz w pene 
Hochfrequenzsender bedeutet nur einen geringen Aufwand gegeniiber dem fir 
andere Massenspektrometer notwendigen homogenen und zeitlich konstanten 
Magnetfeld. VerhaltnismaBig sehr hohe Ionenstréme sind méglich ohne Raum- 
ladungsstérungen. Friedburg. 


5884 P.A.RedheadandC. R. Crowell. Analysis of the linear RF mass spectrometer. 
J. appl. Phys. 24, 331 —337, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) 
Das ,,Lineare Hochfrequenz-Massenspektrometer‘‘ besteht im Prinzip aus einem 
Linearbeschleuniger mit nachgeschaltetem Gegenfeld-Analysator. Nur solche 
Tonen, die die Resonanz-Bedingung erfiillen, werden hinreichend beschleunigt, 
um das Gegenfeld zu iiberwinden und den Auffainger zu erreichen. Die Arbeit 
enthalt eine ausfiihrliche mathematische Analyse dieses Vorgangs. Das Auf- 


lésungsvermégen wird 4M/M = N/8/3E,; (N: Anzahl der Beschleunigungs- 
strecken, E;: relative Ionenausbeute, d. h. der Bruchteil der in den Beschleuniger 
eintretenden Ionen, der am Auffénger ankommt). E; hangt von der Starke des 


nfeldes sowie von der Wellenform der Hochfrequenz ab. Dieses theoretische 
Auflésungsvermégen wird noch durch die thermische Streuung der Ionenenergie 
verschlechtert. Mehrfach geladene Ionen gewinnen héhere Energie und kénnen 
daher durch Variation des Gegenfeldes von einfach geladenen_unterschieden 


werden. Friedburg. 
5885 CC. Sharp Cook. Experimental techniques in beta-ray 8 y-II. Nuo- 
leonics 12, 1954, Nr. 2, 8. 43—47. (Febr.) (St. Louis, Washington t Uate.. Phys. 
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Dep.) Verf. gibt einen umfassenden Bericht iiber die Experimentiertechnik in 
B-Strah]-Spektrographen. Zunachst geht er auf den Aufbau der dafiir in Frage 
kommenden GEIGER-MULLER-Zahler ein, bespricht anschlieBend den Aufbau 
der ebenfalls dafiir in Frage kommenden Szintillationszihler und widmet sich 
schlieBlich dem fiir die Bestimmung des Elektronenspektrums so wichtigen 
Faktors, namlich eines einwandfrei arbeitenden Magnetfeldes. Hier miissen drei 
wesentliche Gesichtspunkte erfiillt sein. 1. Das Spektrometer mu8 so entworfen 
und aufgebaut sein, da8 iiber alle Elektronenweggebiete das gleiche Magnetfeld 
existiert. 2. Die Magnetfeldstarke mu mit der Genauigkeit gemessen werden, 
wie man sie fiir die Bestimmung des Elektronenimpulses voraussetzt. 3. Der 
Experimentator mu imstande sein, das Magnetfeld zu kontrollieren, so daB es 
wahrend irgendeiner Einzelmessung in einem Grade konstant bleibt, der gleich 
oder besser als der der gewiinschten Impulsbestimmung ist. An Hand einer 
schematischen Darstellung wird die Wirkungsweise eines Apparates zur Bestim- 
mung des im Spektrometer zur Verwendung kommenden Magnetfeldes demon- 
striert. Riedhammer. 


5886 Théo Muller, Raymond Richert et Serge Gorodetzky. Sur l'emploi du comp- 
teur Rosenblum avec les sélectews a coincidences a temps trés courts. C. R. Acad. 
Sci., Paris 235, 1385—1386, 1952, Nr. 22. (1. Dez.) Bei Koinzidenzmessungen 
mit kurzer Auflésezeit bedarf man haufig eines Zahlers mit sehr kurzer Anstiegs- 
zeit. Als solcher wird ein RosENBLUM-Zahler vorgeschlagen, dessen Impuls- 
anstiegszeit durch eine Mesaung mit verzégerten Koinzidenzen bestimmt wurde. 
Nach dieser Messung ist die Anstiegszeit viel kiirzer als 10-19 sec. 
Mayer-Kuckuk. 

3887 J.D. Graves and G. E. Koch. A pholo-multiplier gamma-ray detector. Rev. 
sci, Instrum, 21, 304—307, 1950, Nr. 4. (Apr.) (San Francisco, Calif., Naval 
Radiol. Defence Lab.) Da der RCA-Photovervielfacher 1 P 21 innerhalb gewisser 
Grenzen als y-Strahlen-Detektor fiir hohe Strahlungsintensitaéten geeignet ist, 
werden die Eigenschaften des Vervielfachers bei der Messung von y-Strahlen 
untersucht, Fiir mehrere Réhren werden der Wirkungsgrad in Abhangigkeit 
von der Energie und der Intensitat der zu messenden y-Strahlen, die Linearitat, 
die Richtungsabhangigkeit, der Temperaturkoeffizient sowie die Empfindlichkeit 
gegentiber Betriebsspannungsschwankungen ermittelt. Neben einer eingehenden 
Besprechung der MeRergebnisse wird eine kurze Beschreibung einer fiir die 
Verwendung des 1 P 21-Photovervielfachers als y-Strahlen-MeBgeraét besonders 
geeigneten Schaltung gegeben. Rehbein. 


5888 E. B. Bas. Eine neue Elektronenspritze fiir Betatron. Helv. phys. acta 27, 
221—222, 1954, Nr. 3. (30.Juni.) (Ziirich, ETH., Inst. techn. Phys.) Die Spritze 
soll zur Untersuchung des Einflusses’ der Offnung des Einspritzstrahls und: der 
optimalen EinschieBstromstarke auf die Ausbeute dienen. Sie arbeitet mit bis 
zu 80 kV, 5 usec-Strahlstrom 0,5 Amp und mehr sowie +1° halbem Offnungs- 
winkel. Die langlebige Bariumaluminatkathode wurde speziell fiir diesen Zweck 
entwickelt. G. Schumann. 


5889 J. A. Goedkoop. International developments in heavy water reactor technology 
Nucleonics 11, 1953, Nr. 12, S. 10—13. (Dez.) (Kjeller, Norw., Joint Est. Nucl. 
Energy Res.) Verf. berichtet itiber den Fortschritt der Schwer-Wasser-Reaktor- 
‘Technologie und die Aussichten fiir Schwer-Wasser-Kraft-Reaktoren und bezieht 
sich auf Diskussionsunterlagen bei der ersten internationalen Begegnung iiber 
Kernenergie, die im Jahre 1953 in Kjeller und Oslo stattgefunden hatte. Die 
Zukunft verheiSenden Schwer-Wasser-Reaktoren hiangen vom mafigen Uberflu8 
von natiirlichem Uran und vom sténdigen Mangel an Plutonium und angereicher- 
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tem Spaltmaterial ab. Der wichtigste Grund fiir die Erstellung von derartigen 
Reaktoren ist darin zu erblicken, da8 die Verwendung von schwerem Wasser als 
Moderator ein geniigend hohes Brennen erlaubt, was fiir die Erzeugung von elek- 
trischem Strom in 6konomischer Hinsicht wichtig ist. Die Méglichkeit struk- 
tureller Veranderungen der Brennelemente la8t eine Betrachtung tiber Reaktoren 
mit homogener, zirkulierender Fillung zu. Dieser Typ jedoch wiirde Probleme 
in sich schlieBen. Eine kurze Beschreibung spezifischer Reaktoren schlieBt sich 
an. Kurz skizziert werden noch Arbeiten auf dem Gebiete der Neutronen- Physik. 
Riedhammer. 


5890 WL. Kowarski. The future of heavy water reactors. Nucleonics 11, 1953, Nr. 12> 
S. 10—14, 23. (Dez.) (Paris, Comm. Energie Atomique.) Verf. gibt einen Bericht 
iiber die Entwicklung der Schwer-Wasser-Reaktoren und iiber deren Zukunfts- 
aussichten. Das gréBere Bremsvermégen und, seine 6konomischen Neutronen- 
eigenschaften geben dem schweren Wasser als Moderator einen nicht unerheb- 
lichen Vorzug hinsichtlich der Verwendung bei Reaktoren mit natiirlichem Uran 
vor anderen Materialien. Trotz der hohen Kosten ist die Verwendung von schwe- 
rem Wasser wegen der Seltenheit angereicherten Urans und Plutoniums gerecht- 
fertigt. Riedhammer. 


5891 KR. B. Spooner. Using a reactor simulator for design analysis. Nucleonics 12, 
1954, Nr. 4, 8. 36—39. (Apr.) (Baltimore, Md., Glenn L. Martin Comp., Nucl. 
Appl. Group.) Verf. beschreibt einen Reaktor Simulator, der rasch die Lésungen 
fiir die numerische Integration der eindimensionalen Mehrgruppen-Approximation 
gibt, wie sie zur Berechnung kritischer Bedingungen und der Raumverteilung 
von Neutronen in einem Reaktor benutzt wird. Der Simulator ist ein lineares 
elektrisches Widerstandsnetzwerk von flexiblem Aufbau. Verf. entwickelt 
Gleichungen, um die Analogien zwischen elektrischen Strémen im Netzwerk und 
Neutronenprozessen in einem Reaktor, zwischen Widerstandswerten im Netzwerk 
und Neutronen-Diffusionseigenschaften der Reaktormaterialien zu demon- 
strieren. Beim NACA-Simulator hangen die gewahlten Widerstandswerte von 
den Kerneigenschaften ‘Diffusion, Absorption usw.) des Reaktormaterials fiir 
Neutronen aufeinanderfolgender Energiegruppen ab. Uber den Aufbau und die 
Wirkungsweise dieses Simulator-Aggregats wird ausfiihrlich berichtet. 
Riedhammer. 


5892 A. Lundby and N, Holt. Kinetic behavior of a thermal heavy-waler reactor. 
Nucleonics 12, 1954, Nr. 1, S. 22—25. (Jan.) (Kjeller, Norway, Joint Est. Nucl. 
Energy Res.) Reaktor-Kontrolldaten und wichtige Reaktor-Konstanten kénnen 
durch das Studium des kinetischen Verhaltens eines Reaktors gewonnen werden. 
Die gewéhnliche Experimentiertechnik umfaBt entweder eine periodische oder 
schrittweise lokale Anderung des Multiplikationsfaktors. Dabei werden die 
Amplituden und Phasenbeziehungen oder die entspreehenden Anderungen des 
resultierenden Neutronenstromes gemessen. Wenn die Steuerung von Nul! auf 
einen positiven (oder negativen) Wert schlagartig geandert wird, reagiert der 
Neutronenstrom mit einem anfangs steilen Anstieg (bzw. Abfall) mit einer Zeit- 
konstanten von einigen 0,1 sec. Diesem Anstieg (bzw. Abfall) folgt ein langsamer 
Anstieg (bzw. Abfail). Zur Erfassung dieser anfainglichen schnellen Anderung 
des Neutronenstromes mu$ man die Steuerung innerhalb von 10-! sec vornehmen 
und in ebensolchen Zeitabschnitten die Neutronenstrommessung durchfiihren. 
Die Verff. berichten iiber die Situation, die eintritt, wenn der Multiplikations- 
faktor plétzlich ins Positive angehoben wird. Die Anderung wurde durch Ent- 
fernen eines Neutronen absorbierenden Stiick Cadmiums aus dem effektiven 
-Reaktor-Volumens innerhalb von 6:10-* sec erreicht. Dies verursachte eine 
Erhéhung des Multiplikationsfaktors von Null auf 10-%. Mittels eines in einem 
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Isotopenkanal untergebrachten Szintillationszihlers wurde der Anstieg des 
Multiplikationsfaktors bestimmt. Die experimentellen Ergebnisse werden mit 
den theoretischen Werten, die an Hand einer einfachen Theorie der Reaktor- 
Kinetik errechnet wurden, verglichen. Es ergaben sich gute Ubereinstimmungen. 
Fir die mittlere Neutronen-Lebensdauer im Reaktor folgern die Verff. einen 
Wert von 2:10-® sec. Riedhammer. 


6893 Ivan C, Atkinson and Raymond L. Murray. Optimizing multiplication 
factors of heterogeneous reactors. Nucleonics 12, 1954, Nr. 4, 8. 50—53. (Apr.) (Ra- 
leigh, N. Car., State Coll.) Die mathematische Basis zur Berechnung des Multi- 
plikationsfaktors k,, besteht darin, daB die elementare Diffusionstheorie auf 


thermische Neutronen anwendbar ist und zwar in einem doppelten Gebiets- 
element des Reaktors, das sich aus dem zentralen Zylinder aus Spaltmaterial und 
dem diesen umgebenden Moderatormaterialzylinder zusammensetzt. Die Verff. 
geben eine vereinfachte Berechnungsmethode fiir Multiplikationsfaktoren bei 
heterogenen Reaktoren an, der die Diffusionstheorie zugrunde liegt. 
Riedhammer. 


5894 Fred Maiensehein and Temple Love. Gamma-ray spectrum of the bulk shiel- 
ding reactor. Nucleonics 12, 1954, Nr. 5, S. 6—8. (Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Oak 
Ridge Nat. Lab.) Das y-Strahlenspektrum des Reaktors wird bei verschiedenen 
Absorberdicken (0, 97, 147, 207 und 267 cm leichtes Wasser) mit einem Szintilla- 
tionsspektrometer gemessen, das im Energiebereich 0,2... 2,5 MeV als Compron- 
Koinzidenz-Spektrometer mit zwei NalI(Tl)-Kristallen und im Bereich 2,5... 
10 MeV als Paarkoinzidenz-Spektrometer mit drei Kristallen arbeitet. Die 
Abschirmung erfolgt durch ein innen mit ,, Boral‘ ausgefiittertes, 2,5 to schweres 
Bleigehause mit Bleikollimator (Offnungswinkel 42 = 1,81:10-5 steradians). 
Die Kmpfindlichkeit bei den beiden Betriebsarten wird in Abhangigkeit von der 
Energie angegeben und mit der Theorie verglichen; dabei ergibt sich gute 
Ubereinstimmung. Die in absoluten Einheiten (Photonenflu8) aufgetragenen 
Spektren werden diskutiert, einzelne dabei auftretende Linien méglichen Kern- 
reaktionen zugeordnet. Kolb. 


5895 S. Gallone e C. Salvetti. Influenza dei cammini liberi medi dei neutroni 
veloci nei problemi di moltiplicazione. Suppl. Nuovo Cim. (9) 8, 93, 1951, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Milano.) Es wird ein Vortrag angekiindet iiber eine ver- 
besserte Methode zur Berechnung des Einflusses der mittleren freien Weglaénge 
rascher Neutronen auf die Neutronenvermehrung in einem spaltungsfihigen 
Material, das eine kiinstliche Neutronenquelle enthalt. Mayer-Kuckuk. 


5896 J. M. Harrer and J. A. Deshong jr. Discontinuons servo for control of power 
reactors. Nucleonics 12, 1954, Nr. 1, S. 44—51, (Jan.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. 
Lab.) Die Verff. berichten iiber die Prinzipien des CP-3’ Reaktor-Kontrollsystems 
im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit auch bei Kraftreaktoren. Derartige diskon- 
tinuierliche Reguliervorrichtungen an Reaktoren sind einfach und kompakt. Sie 
beruhen auf den dem Reaktor innewohnenden stabilisierenden Eigenschaften 
zur Reduziereng der SteuergréBe des Kontrollstab-Treibmechanismus. Die Verff. 
gehen an Hand mehrerer Schaubilder auf die Funktion solcher Kontrollsysteme 
ausfihrlich ein. Riedhammer. 


5897 M. A. Sehultz and J. C. Connor. Reactor power calibration. Nucleonics 12, 
1954, Nr. 2. (Febr.) S. 8—12. (Pittsburgh, Pa., Westingh. Elect. Corp., Atom. 
Power Div.) Zur Regulierung der Reaktor-Ausg rgie bedarf es einer lau- 
fenden Kontrolle der entwickelten absoluten Energie. Zwei Verfahrenswege einer 
standigen Kontrolle des mittleren Neutronenstromes sind im Gebrauch. Gem&B 
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dem ersten Verfahren werden eine Anzahl von Detektoren iiber das Reaktor- 
kernvolumen verteilt und aus den insgesamt erhaltenen MeBwerten ein Mittel- 
wert errechnet. Die andere Methode besteht darin, einen Detektor geniigend weit 
vom Reaktorkern zu plazieren, so daB der Rauhkern als eine punktférmige Quelle 
angesehen werden kann und die lokalen Neutronen-Dichteinderungen innerhalb 
des Reaktorkerns unbedeutend sind. Das Problem besteht nunmehr darin, das 
Detektor-Ergebnis in Beziehung zur betreffenden Reaktorenergie zu bringen. 
Hierzu bedient man sich dreier Eichmethoden. Erstens, Folienmessungen bei 
niedrigen Energielevels des Reaktors, zweitens, die direkte Energie-Eichung bei 
niedrigen Energielevels und drittens die herkémmliche kalorimetrische Eichung 
bei hohen Energielevels. Aus den Folienmessungen ergibt sich fiir die Reaktor- 
energie P: P = n-v- 2;- Q; hierin bedeuten n die Anzahl thermischer Neutronen 


im Reaktorkern, v deren Geschwindigkeit in cm/sec, 2; den makroskopischen 


Spalt-Wirkungsquerschnitt und Q den freigesetzten Energiebetrag pro Spaltung 
(Q = 3,2-10-" Watt/Spaltung/sec). Die direkte Energiemessung ergibt fiir die 
Reaktorenergie den Ausdruck: P =n: Q/e-L; hierin bedeuten e die Anzahl 
von Neutronen pro Spaltung und L die mittlere Neutronenlebensdauer (rund 
10-* sec). Das Thermoverfahren mift jeweils den Kihlflu8 und den Temperatur- 
anstieg iiber den Reaktorkern; das Produkt dieser beiden Variablen ist der 
Reaktorenergie proportional. In einem Blockdiagramm geben die Verff. einen 
kurzen Uberblick iiber Anlage und Wirkungsweise eines solchen thermischen 
Eichsystems. Riedhammer. 


5898 Robert C. Axtmann and James S. Stutheit. Scintillation counting of natural 
uranium foils. Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 52—53. (Juli.) (Lemont, Ill., Are. 
Nat. Lab.) Spaltproduktaktivitaten und U***-Einfangaktivitaten von Uranfolien 
sind mit Hilfe eines NaJ(T1)-Szintillationskristall-Spektrometer getrennt worden. 
Mit dieser Methode kénnen die Spaltung bewirkenden und die Resonanz-Anteile 
eines Reaktor-Neutronenstromes bestimmt werden. Folien aus natiirlichem 
Uran kénnen in geeigneten Streifen hergestellt werden und brauchen darum 
keinen speziellen Halter zum Einfiihren in den Reaktorkern. Die Verff. berichten 
iiber ihre Untersuchungen mit Uranfolien fiir obenerwahnte Aufgabenstellung. 
Sie benutzen ein bereits eingangs erwahntes Spektrometer. Um den Spaltung 
hervorrufenden Anteil des Neutronenstromes zu ermitteln, wird die Diskriminator- 
spannung derart festgesetzt, da8 nur y-Strahlen mit Energien gréBer als 0,5 MeV 
registriert werden. Dadurch wird zwar nicht viel der natiirlichen Radioaktivitat 
des Urans eliminiert, aber es werden vollstandig die aus dem Zerfall des U*" 
und des Np*** stammenden y- und Réntgenstrahlen ausgesiebt. Die aus der 
B-Umwandlung des U* resultierende y-Strahlung von 0,9 MeV, die in Kaskade 
mit einer 73 keV sein soll, scheint kaum ins Gewicht zu fallen. Mit denselben 
Folien kann auch der Resonanzanteil des Neutronenstromes bestimmt werden. 
Eine direkte Messung desselben l148t sich mittels in Cd-eingeschlossenen Uran- 
folien vornehmen. In zwei Schaubildern zeigen die Verff. die mit einem Kristall- 
spektrometer von einer natiirlichen Uranprobe aufgenommenen Aktivierunys: 
anteile drei Tage nach der Bestrahlung im Reaktor. Eine eingehende Diskussion 
der Ergebnisse wird gegeben. Riedhammer. 


5899 The new radiometallurgy laboratory at Hanford. Nucleonics 12, 1954, 
Nr. 1, S. 26—28. (Jan.) Es wird tiber das neue Radiometallurgische Laboratorium 
in Hanford berichtet, das komplette Einrichtungen fiir metallurgische Studien 
an bestrahiten Metallen besitzt. Dieses Laboratorium dient hauptsdchlich zur 
Untersuchung von Fiillmaterial der Hanford Reaktoren. Die Einrichtungen sind 
so getroffen, da8 Proben mittlerer und hoher Aktivitét gehandhabt werden 
_kénnen. Die Haupteinrichtung dieses Laboratoriums besteht in einer Anzahl 
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Multi-Curie-Behaltern. Jeder Behalter besitzt seine eigene Ventilation- und 
Filtrieranlage. Weiterhin weist der Laborkomplex einen Unterwasserbehalter 
auf, in dem bestrahlte Proben unter 10 ft-Wasser aufbewahrt werden, einen 
10 to-Kran iiber dem Wasserschacht, Maschinenraum, Chemielabors usw. 
Einige Aufnahmen der Anlage lassen die Bedeutung dieses Laboratoriums 
erkennen. Riedhammer. 


5900 J. KR. Menke. Reactor designs for commercial power. Nucleonics 12, 1954, 
Nr. 1, 8. 66—68. (Jan.) (New York, Nucl. Development Assoc, Inc.) Eine Reihe 
von Reaktortypen werden betrachtet, um herauszuarbeiten, welche Anlage sich 
am besten fiir den wirtschaftlichen Sektor eignet. Wegen der geringen Neutronen- 
ausbeute ist der Graphit-Moderator-Reaktor dafiir nicht geeignet. Der D,O-Reak- 
tor besitzt mittlere Neutronenausbeuten und bedarf geringerer Gestehungs- 
kosten. Der H,O-Reaktor hat geringe Neutronenausbeuten, seine Erstellungs- 
kosten sind ungefahr doppelt so hoch wie die des D,O-Reaktors. Der Homogen- 
reaktor hat geringe Neutronenausbeuten, aber hohe Erstellungskosten. Der 
Schnell Neutronen-Reaktor hat eine hohe Neutronenausbeute, jedoch ist iiber 
die Kostenfrage noch nichts endgiiltiges bekannt. Falls diese Kosten giinstig 
liegen sollten, wiirde vieles fiir diesen Reaktortyp sprechen. 

' Riedhammer. 


5901 Samuel Untermyer. Boiling reactors: Direct steam generation for power. 
Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 43—47. (Juli.) (Lemont, Ill., Arg. Nat. Lab.) Die 
anfallenden Warmemengen bei Reaktoranlagen werden zur Erzeugung von 
Dampf ausgenutzt, der vermittels einer Turbine in Kraft umgesetzt wird. 
Nunmehr ist aber der Beweis erbracht worden, daB die direkte Dampferzeugung 
durch kochendes Wasser innerhalb des Reaktors méglich ist. Die Kiihlung von 
Kraftreaktoren durch siedendes Wasser (Siedekiihlung) schaltet lastige und 
kostspielige Komponenten der Reaktor-Dampfanlage aus. Da der im Reaktor- 
innern entstehende Dampf einer Turbine zugeleitet wird, bedarf es somit keiner 
Warmeaustauschaggregate. Dadurch kénnen konsequenterweise héhere Aus- 
beuten beim gleichen Spaltmaterial erreicht werden. Vom Standpunkt der 
Stabilitat und der Sicherheit unter Siedebedingungen kann man die Reaktoren 
in zwei Klassen einteilen. 1. Selbstregulierende Reaktoren: Ein Anwachsen der 
Reaktorenergie verursacht eine gleichzeitige Abnahme in der Reaktivitait, welche 
wiederum die Reaktorenergie herabsetzt. 2. Autokatalytische Reaktoren: Das 
Anwachsen der Reaktorenergie verursacht gleichzeitig ein Ansteigen in der 
Reaktivitét, die ein weiteres Anwachsen der Reaktorenergie auslést. Falls die 
Arbeitsweise des Reaktors nicht anderweitig begrenzt ist, fiihrt dies zur Zer- 
stérung der Reaktoranlage. Siede-Reaktoren vom Selbstreguliertyp kénnen mit 
verschiedenen Spaltmaterialien und. Kiihlungen erbaut werden. Verf. stellt in 
einer Tabelle derartige Materialkombinationen fir diesen Reaktortyp dar. 
Riedhammer. 


5902 U.S. power reactor programm...Goal: Economic power in 10 years. Nuc- 
leonics 12, 1954, Nr. 7, S. 48—51. (Juli.) Es wird ein umfassender Bericht iiber 
die Tagung des Atomic Industrial Forum in Washington, D. C., 24. Mai 1954, 
gegeben. Fiir die Zeitperiode 1959—1964 wird, wie aus dem Bericht zu ent- 
nehmen ist, ein allgemeiner Konstruktionsstart fiir die ersten umfassenden 
Industrie-Reaktor-Kraftwerke erwartet. Die abgehaltenen Referate zielen auf 
die dkonomischen Belange ab, die fiir die Energiewirtschaft ausschlaggebend 
sind. Unter anderen Gesichtspunkten sei kurz auf die von der Gruppe General 
Electric Co. herausgearbeiteten eingegangen. Diese sind: 1. Elektrizitatsgesell- 
schaften werden in den nachsten ze pie? Eigentiimer und Unterhalter von 
Atomkraftanlagen sein. 2. Einige dieser Anlagen werden Elektrizitét zu Wett- 
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bewerbskosten erzeugen, méglicherweise innerhalb fiinf, sicher innerhalb zehn 
Jahren. 3. Dies wird ohne staatliche Hilfsmittel fiir die Erstellung von Kraft- 
werken geschehen, tm mit vom Staate iiberlassenen Spaltmaterialien, deren 
Preis auf Produktionskostenbasis abgestimmt ist. 4. Aus Wettbewerbsgriinden 
werden dem Leicht-Wasser-Reaktor mit Siedekithlung und dem Graphit-Leicht- 
Wasser-Reaktor Vorziige eingeraumt. Von dieser Gruppe aus der Industrie wird 
eine Gegeniiberstellung der Kosten fiir einen Reaktor mit Siedekiihlung, einen 
Graphit-Reaktor und eine Elektrizitatswerkanlage auf Kohlenbasis tabellarisch 
angefiihrt. Riedhammer. 


5903 J. A. Leary, R. A. Clark and R. P. Hammond. Design and performance of 
a disposal plant for radioactive wastes. Nucleonics 12, 1954, Nr. 7, S. 64—67. (Juli.) 
(Los Alamos, N. Mex., Sci. Lab.) Im Jahre 1947 wurde in Los Alamos ein neues 
Laboratorium zur Erzeugung von radioaktiven Materialien in k-Curie-Gréf8e 
ins Leben gerufen. Die Verff. berichten nunmehr iiber die Filteranlagen, die zur 
Behandlung der resultierenden Riickstiénde dienen. Vorsorge wurde getroffen 
um getrennt langlebige «-Strahlenaktivititen, energiereiche y-Aktivitiiten 
(>10 Curie) und energiearme y-Aktivitaéten handhaben zu kénnen. An Hand 
einiger Schaubilder wird gezeigt, wie energiearme Fliissigkeitenaktivititen und 
die gesamten gasférmigen Riickstinde unmittelbar vom Laboratoriumsgebiude 
weggeschafft und Separatoren zugefiihrt werden, um die fliissige Phase von der 
gasf6rmigen zu trennen. Der Fliissigkeitsriickstand aus dem Phasenseparatoren 
passiert einen pH-Kontrollapparat und wird dann in einen der vier 46000 gal- 
Aufbewahrungstanks gepumpt. Hier werden die Fliissigkeitsriickstinde mehrere 
Monate aufbewahrt, um die Aktivitit abklingen zu lassen. Die Abzugsgase von 
jedem Phasenseperator passieren einen getrennten Zweistufen-Reiniger und, 
strémen durch einen kurzen Kamin aus. Die Ergiebigkeit dieser Anlage hangt 
zum gréBten Teil von der Partikelgréfe, Partikeldichte und Luftgeschwindigkeit 
ab. Der Einflu8 dieser Variablen wurde in drei Anlagen, die eine Luftkapazitat 
von 600, 3000 und 6000 ft?/min besitzen, studiert. Hierzu benutzte man eine 
Anzahl von verschiedenen Aerosolen; diese variierten von 2,3 bis 7,0 gm/em* 
in der Dichte und von 2,3 bis 0,4 Mikron in der mittleren Teilchenmasse. 
Riedhammer. 


Kernmotor. 8. auch Nr. 5812. 


§904 John G. Lewis, John v. Nehemias, David E. Harmer and Joseph J. Martin. 
Analysis of radiation fields of two gumma-radiation sources. Nucleonies 12, 1954, 
Nr. 1, S. 40—44. (Jan.) (Ann Arbor, Michigan, Univ., Fission Prod. Lab.) Verff. 
geben eine Analysis der Strahlenfelder von zwei Multi k-Curie-Kobalt(60)- 
y-Strahlenquellen. Die altere, 1000 Curie- Quelle, ist ein Hohlzylinder mit einem 
Tnnendurchmesser von rund 2 ,,in‘‘, einer Wandstiarke von 1/, ,,in‘‘ und einer 
Lange von ungefahr 14 Inche. Der Zylinder ist von einer diinnen Aluminiumhiille 
umgeben und in einem Bleibehalter von 2 ft Durchmesser und 3 ft Héhe. unter- 
gebracht. Die zu bestrahlenden Proben werden im Zentrum des Zylinders an- 
gebracht, Die neuere Quelle, 10 k-Curie, besteht aus einem Biindel von 100 Kobalt- 
(60)-Stangen, jeder hat 1/, Inches Durchmesser und ist 10 Inches lang. Diese 
8 n sind in diinnen Aluminiumbehaltern untergebracht und in einem Kreis- 
stinder montiert. Diese Anordnung ist beim Nichtgebrauch in einem Wasser- 
schacht untergebracht. Beim Experiment wird dieser Aufbau herausgehoben und 
die zu Scekionten Proben ebenfalls im Zentrum dieses Kobalt(60)-Zylinders 
angebracht. Die Dosen wurden chemisch mittels Oxydation von Eisen-Sulfat- 
Lésungen gemessen. Die Dosen wurden auBerdem auf physikalischem Wege 
: essen und zwar unter Heranziehung eines Victoreen Réntgenstrahlenmessers. 
Tenerhal 50 em vom Zentrum entfernt wichen die auf physikalischem Wege 
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gemessenen von den chemisch ermittelten Dosenwerten um rund 15% bis 20% 
ab, wobei die chemisch ermittelten Werte héher waren, im Fall der 10 kCurie- 
Quelle. Bei der 1 kCurie- Quelle war es gerade umgekehrt. Diese experimentellen 
Ergebnisse werden mit theoretischen Werten verglichen. Riedhammer. 


5905 M. Dresden. An estimate of the lifetime of positrons in superconductors. Phys. 
Rev. (2) 95, 603, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Kansas.) 
Nach vorlaiufigen Untersuchungen von TALLEY und Stump (Bull. Am. Phys. 
Soc. 29, 2, Abstr. G9) und Mitterr (Bull. Am. Phys. Soc. 29, 2, Abstr. G8) 
scheint es Anzeichen dafiir zu geben, da8 die Lebensdauer von Positronen im 
Supraleitungszustand gegeniiber dem Normalzustand vergréfert ist. Im Rahmen 
einer kollektiven Elektronengastheorie von Boum und Pines berechnet der Verf. 
die Ortho-Para-Positronium-Umwandlung (Positronium = ,,Elektron-Positron- 
Molekiil‘‘). Dabei ergibt sich eine starke Abhangigkeit des Umsatzes von der 
nicht genau bekannten Wellenfunktion des Systems. Aus dem qualitativen Ver- 
halten dieser Wellenfunktion ist zu erwarten, da8 die Positronenlebensdauer mit 
abnehmender Temperatur bis zu 3-10-7 sec bei der langlebigen Komponente 
ansteigt. Das exakte Temperaturverhalten dicser Lebensdauer kann genauere 
Kenntnisse iiber die Wellenfunktion im Supraleitungszustand vermitteln. 
Lautz. 


5906 G. Baroni, G. Cortini e A. Manfredini. Su un metodo per determinare il per- 
corso residuo degli iperoni. Nuovo Cim. (10) 1, 473—481, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) 
(Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wird eine Methode beschrieben zur Messung 
der Restweglange von Teilchen, die wahrend des Fluges in-einer Kernemulsion 
zerfallen. Die Streuung wird nach dem iiblichen Schema gemessen. Mittels einer 
geeignet angepaBten Methode der kleinsten Quadrate werden die experimentellen 
Daten der Restweglinge ausgewertet und auch der mittlere Fehler bestimmt. 

v. Harlem. , 


5907 Kiyosi Niu. On the x— decay-in-flight in the photographic emulsion exposed 
at high altitude. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 499—500, 1954, Nr. 4/5. (Apr./ 
Mai.) (Nagoya Univ., Phys. Inst., Cosmic Ray Lab.) Verf. berichtet iiber die 
Auswertung einer Kern-Photoplatte, die ein schwer identifizierbares Ereignis 
enthalt, An Hand der Projektionen eines Sterns aus zwei diinnen, einer schwarzen 
und einer grauen Spur und des Korndichte-Streuwinkel-Diagramms wird iiber 
die Deutungsméglichkeiten diskutiert Es scheint ein x-y-Flugzerfall er 
Kolb, 


5908 M. Beneventano, D. Carlson-Lee, G. Stoppini, G. Bernardini and E, L. Gold- 
wasser. The x-/x* ratio from deuterium near photo-pion threshold. Nuovo Cim. 
(NS) 12, 156—159, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Rom, Univ., Ist. Fis.; Rom, Ist. Naz. 
Fis. Nucl.; Urbana, It!., Univ., Betatron Lab.) Targets aus fliissigem D, wurden 
mit Bremsstrahlurg eines 300 MeV Betatrons bestrahlt (Grenzenergien 195, 
230, 245, 300 MeV). Die gema8 der Beziehung hy + D — (n,n) + a+ oder 
— (p,p) + a- erzeugten Teilchen werden in Photoplatten (Ilford-G 5 600uDicke, 
1,3+3.0 inch? Flache) aufgefangen und aus den Spurenzahlen die Wirkungs- 
querschnittsverhaltnisse o(2-)/o(x*) bestimmt. 


Winkel (Labor) Ey, ,ax (MeV) o(2~)/a(x*) 

105° 230 1,40 + 0,12 

105° 180 1,51 + 0,14 

chit 176 1,62 + 0,24 

135° 195 1,48 + 0,30 

150° 196 1,56 + 0,46 
. Kamke. 
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5909 Vietor W. Cohen, Noel R. Corngold and Norman F. Ramsey. Experiment 
for measurement of the magnetic moment of the neutron. Phys. Rev. (2) 93, 941, 
1954, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.; 
Harvard Univ.) Die Bestimmung des magnetischen Moments des Neutrons 
(s. BLocn, NicopEmus and Staus, Phys. Rev. 74, 1025, 1948) wird wiederholt, 
wobei folgende experimentelle Verbesserungen zur Erzielung einer erhéhten 
Prazision angewandt werden: 1. Durch Reflexion thermischer Neutronen unter 
sehr flachem Winkel an magnetisiertem Kobalt kann man viel héhere Polari- 
sationsgrade erzielen, als beim Durchgang durch magnetisiertes Eisen. 2. Die von 
der Molekularstrahl-Resonanz-Methode her bekannte Doppelfeldmethode (N. F. 
RamsEyY,8 diese Ber. 32, 1969, 1953) erlaubt eine Lange des homogenen Magnet- 
feldes von 150 cm, entsprechend einer Linienbreite von 4/.5 999, bei erfiillbaren 
Anforderungen an die Homogenitit dieses Feldes. Die Feldstarke wird Punkt 
fir Punkt daveb, Protonen-Resonanz ausgemessen. Ergebnisse liegen noch nicht 
vor. Friedburg. 


6910 F. G. Houtermans und W. Thirring. Zur freien Weglinge von Neutrinos. 
Helv. phys. acta 27, 81—88, 1954, Nr. 2. (1. Mai.) (Bern, Univ., Phys. Inst.) Die 
bisherigen experimentellen Ergebnisse iiber die mittlere freie Weglinge des 
Neutrinos werden diskutiert und mit der theoretischen Erwartung bei Zugrunde- 
legung der bisher fiir méglich gehaltenen Wechselwirkungsprozesse verglichen. 
Den gréBten experimentellen Wert fiir die freie Weglange von 5-10" g/cm* 
erhalt man aus dem Nulleffekt von Zahlrohren, unter der Voraussetzung, daB 
alle in der Sonne entstehenden Neutrinos diese verlassen. Selbst dieser Wert 
liegt noch weit unter den theoretischen Erwartungen (10'* bis 10%° g/cm!). 
Deshalb kénnte jede mit den bisherigen Mitteln beobachtbare Reaktion von 
freien Neutrinos nur durch noch unbekannte Wechselwirkungen vermittelt 
werden. Mayer-Kuckuk, 


5911S. T. Butler. Stripping and the nuclear shell model. Phys. Rev. (2) 88, 685, 
1952, Nr. 3. (1. Nov.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Es wird 
dargelegt, welche Kerneigenschaften die verschiedenen I-Werte die zu Maxima der 
Winkelverteilung z. B. der (d, p)-Reaktionen gehéren, bestimmen. Die 1,,-Werte, 
bzw. die Verhaltnisse gewisser Zahlenfaktoren, welche von den erlaubten 1, abhan- 


gen, geben die relativen Anteile der Bahnmomente des eingebauten Neutrons an der 
Oberflaiche des Kerns welcher im Grundzustand zuriickbleibt. Dies gilt aber nicht 
fiir angeregte Zustande des Endkernes. D. Kamke. 


5912 A. Engler und H. Hintenberger. Uber die Bestimmung der Massendifferen- 
zen von™®CH,-!4n CH,-"0, ?C,H,-14Ng und @C3H,-“’A mit einer Elektronen- 
stoBionenquelle an einem doppelfokussierenden Massenspektrographen. Helv. phys. 
acta 26, 657—662, 1953, Nr. 6. (16. Nov.) (Bern Univ., Theodor-Kocher-Inst., 
Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Der Massenspektrograph wurde mit einer 
Elektronensto8-Ionenquelle versehen, wobei deren Austrittsspalt mit Hilfe einer 
Rohr-Immersionslinse auf den Eintrittsspalt des Spektrographen abgebildet 
wird. Damit wurden z. B. fiir Kohlenwasserstoff-Linien erheblich gréBere 
Linien-Intensititen erhalten als mit der Kanalstrahl-Réhre. Die fir einige 
‘Dubletts erhaltenen Ergebnisse werden im Vergleich zu den Resultaten anderer 
Autoren diskutiert. Ewald. 


5913 S. Bernstein, L. D. Roberts, C. P. Stanford, J. W. T. Dabbs and T. E. Ste- 
phenson. Interaction of polarized neutrons with polarized Mn®* nuclei. Phys. Rev. 
(2) 94, 1243—1251, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Verff. 
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untersuchten die Abhangigkeit des Einfangquerschnitts polarisierter Mn**-Kerne 
von der relativen Orientierung der einfallenden Neutronen und der beschossenen 
Kerne. Das Targetmaterial war das paramagnetische Mangan-Ammoniumsulfat, 
das bekanntlich eine starke Hyperfeinstruktur-Kopplung hat. Das Target befand, 
sich in einem Magnetfeld von 2350 Oersted bei einer Temperatur von 0,20°K. 
Unter diesen Bedingungen betrug die Polarisation der paramagnetischen Elek- 
tronen etwa 85%. Die Mangan-Kerne waren dabei etwa zu 16% polarisiert. 
Nachdem nun dieses Target mit langsamen polarisierten Neutronen (32°, polari- 
siert durch magnetisiertes Kisen) beschossen worden war, wurde die 2,3 h-Aktivi- 
tit von Mangan 56 gemessen. Die Aktivitaét war im Falle paralleler Felder um 
3,4% kleiner als im antiparallelen Fall. Der Unterschied dieser Aktivitaten war 
abhangig von der Targettemperatur in Ubereinstimmung mit der Theorie. Die 
Ergebnisse werden im Zusammenhang mit dem Energieniveausystem des 
Zwischenkernes Mn** diskutiert. Knecht, 


5914 Ingeborg Geese-Bahnisch und E. Huster. ‘Newbestimmung der Halbwerts- 


zeit des °” Rb. Naturwissenschaften 41, 495—496, 1954, Nr. 21. (Nov.) (Marburg, 
Univ., Phys. Inst.) Die genaue Kenntnis der Halbwertszeit des Rb (87) wird fiir 
geologische Altersbestimmungen nach der Rb-Sr-Methode immer wichtiger. 
Zahlreiche nach 1946 vorgenommene Messungen ergaben spezifische Aktivitaten, 
die unkorrigiert um mehr als den Faktor 2 streuten. Da mindestens 25 % der 
B-Teilchen des Rb Energien unter 20 keV haben, sind stets hohe Absorptions- 
verluste zu erwarten. Bei einer Neubestimmung im 4-z-Zahlrohr, bei der die 
Praparate in iiblicher Weise auf eine zwei Zahlrohre trennende, versilberte 
Zapontolie aufgedampft waren, versuchten die Verff., mit sehr diinnen Folien 
und Praparaten zu arbeiten, um sicher auf einen Aktivitétswert bei der Dicke 
Null extrapolieren zu kénnen. Es zeigte sich aber, daB die Aktivitat A mit 
abnehmender Foliendicke keineswegs monoton steigt, sondern bei sehr diinnen 
Folien wieder abnimmt. Man erhalt stets zu kleine Zihlraten, wenn die Folie 
nicht metallisch !eitet. Da eine nichtleitende Folie durch Ionen aus der Zahlrohr- 
entladung positiv aufgeladen wird, kehrt in ihrer Mitte das ohnehin verschwin- 
dende Feld seine Richtung um, und energiearme f-Teilchen werden nicht 
angezeigt. Unter Beriicksichtigung dieser Fehlerquelle erhielten die Verff. fiir 
die diinnste noch leitende Schicht einen Aktivitaétswert von A = 35. Damit ist 
die Halbwertszeit 5,2-10!a, Extrapolation auf Praparatdicke Null ergab einen 
Wert A = 40 +1. Nimmt man weiterhin fiir RbCl und Folie gleiche Massen- 
absorptionskoeffizienten an, so folgt Ayg.= 42,5 B-Teilchen/mg RbCl- min-4z 
und damit unter Beriicksichtigung aller Fehler eine Halbwertszeit von 4,3-+10%a 


ae 198: Riedhammer. 


6915 Elis Hjalmar and Hilding Slitis. A study of the (ap)-reaction in nitrogen by 
means of photographic emulsions. Ark. Fys. 6, 451—462, 1953, Nr. 5. (Stockholm, 
Nobel Inst. Phys.) Die Reaktion N# (a, p) 0!” wurde mit einer Po-a- Quelle 
und Kernphotoplatten nach einer friiher beschriebenen Methode untersucht 
(Ark. Fys. 4, Nr. 14, 1952). Es wurden zwei Protonengruppen mit Q = —1,16 
und Q = —2,0 MeV gefunden, in guter Ubereinstimmung mit Ergebnissen von 
Roy. Die Energieverteilung der im Glimmerfenster der Po- Quelle durch elastische 
(x, p)-StéBe entstehenden Protonen wurde berechnet; die berechnete Verteilung 
stimmt gut mit der gemessenen iiberein. Es wird eine ausfihrliche Ubersicht 
iiber die fritheren Messungen an dieser Reaktion gegeben. Mayer-Kuckuk. 


5916 KR. B. Elliott and D. J. Livesey. Energy values for some deuteron reactions 
with "°B, 7"B, and ®C. Proc. roy. Soc. (A) 224, 129-133, 1954, Nr. 1156. 
(9. Juni.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys.) Nach einer von CoLLrns u. a. ent- 
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wickelten Methode (Proc. roy. Soc. (A) 216, 219, 1953, u. diese Ber. S. 49) 
bei der ein Spektrometer mit gleichférmigem 180°-Magnetfeld benutzt wird, 

wurden die Reaktionsenergien einiger durch Deuteronen von 427 +2 keV 
hervorgerufenen Kernreaktionen untersucht. Ergebnis: B(dp) BY, Q = 
9.227 MeV; B°(dz) Be®, Q = 17,829 MeV; B (da) Be®, Q = 8,029 MeV: 
B" (daz) Be®*, Q = 5,598 MeV; C2 (dp) C13, Q = 2,720 MeV. Aus den Reaktionen™ 
B" (dz) Be® und B" (dx) Be®* wurde die Energie des ersten angeregten Zustands 
des Be® zu 2,431 + 0,006 MeV bestimmt. Reich. 


5917 B. L. Cohen, E. Newman, R. A. Charpie and T. H. Handley. (p, pn) and 
(p, an) excitation functions. Phys. Rev. (2) 94, 620—625, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Bei Kernreaktionen beobachtet man, daB die 
Emission geladener Teilchen im Mittel haufiger auftritt als nach der statistischen 
Kerntheorie zu erwarten ist. In einer der vorgeschlagenen Erklarungen (H1Lt 
und WHEELER, Phys. Rev. 89, 1102, 1953) wird angenommen, da8 durch Kern- 
schwingungen so starke Ausbeulungen eintreten kénnen, da8 das geladene 
Teilchen nicht den ganzen, bei kugelférmigen Kernen vorhandenen Coutoms- 
Wall durchdringen mu8, so daB geladene Teilchen niedrigerer Energie emittiert 
werden kénnen, und damit die Haufigkeit emittierter geladener Teilchen steigt. 
Der Kern bleibt mit betrichtlicher Anregungsenergie zuriick und kann noch 
ein weiteres Nukleon (Neutron) emittieren. Zur Klarung der Frage, ob diese Vor- 
stellung bestatigt werden kann, wurden die (p, pn)-Reaktionen an Cu®, Pd129, 
Ag!?, Tals; die (p, xn)-Reaktion an Zn*4 mit Protonen einer Energie bis zu 
28 MeV gemessen. Es ergibt sich, da8 im Fall der «-Teilchen tatsichlich die volle 
Couroms-Schwelle den Einsatz der Reaktion und Verlauf des Wirkungsquer- 
schnittes bestimmt. AuBerdem ist die unelastische Streuung der Protonen viele 
Male gréBer als aus der statistischen Kerntheorie folgend, so da auch die Ab- 
weichungen, welche durch Beriicksichtigung der niedrig liegenden Niveaus der 
Kerne bestehen, keine ausreichende Erklarung geben. D. Kamke. 


5918 B.L. Cohen, W. H. Jones, G. H. MeCormick and B. L. Ferrell. Angular 
distributions of fission fragments from 22-Mev proton induced thorium fission. Phys. 
Rev. (2) 94, 758—759, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge 
Nat. Lab.) Thoriumoxyd (0,5 mg/cm? Dicke, auf 0,001” Pt-Folie) wird im 
Zyklotron mit Protonen bestrahlt. Die Bruchstiicke werden in Al-Folien auf- 
gefangen, welche nach der Bestrahlung radiochemisch aufbereitet werden. 
Damit kann die Winkelverteilung der entstehenden Ba-, Sr-, Zr-, Ru- und Ag- 
Bruchstiicke bestimmt werden. Alle Verteilungen sind symmetrisch um 90° 
zum p-Strahl und kénnen durch I(@) = a + b cos?@ dargestellt werden, besser 
noch durch a’ +"b’ cos?9 + d’ cos*@, wo fiir alle Elemente d’/a’ etwa —0,16 
und b’/a’ + d’/a’ nahezu gleich b/a der einfachen Formel sind: b/a = 0,265 + 
0,015; 025 + 0,02; 0,215 + 0,015; 0,17 + 0,05; 0,110 + 0,015 fir die Triimmer 
der Reihe nach. D. Kamke. 


5919 Richard W. Fink and Edwin O. Wiig. Reactions of cesium with 240-Mev 
rotons. Phys. Rev. (2) 94, 1357—1361, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Rochester, N. Y., 
niv., Dep. Chem.) Beim Beschu8 von Cs!*8 mit 240-MeV-Protonen treten Spalla- 

tionsprodukte der Massenzahl 132 bis 95 auf. Die absoluten Ausbeuten an radio- 

aktiven Kernen dieser Art wurden durch Vergleich mit der Monitorreaktion 

Al*? (p, 3pn) Na** gemessen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, da} die meisten 

Reaktionen als primaére Knock-on-Kollisionen ablaufen, wobei das einfallende 

Proton nur mit einigen Nukleonen des Targetkernes in Wechselwirkung tritt. 

Darauf folgt eine Dissipation der tibrig gebliebenen Kernanregung, deren Energie- 

breite sehr gro8 ist und daher zu einer Verteilung der Spallationsprodukte fiihrt, 

die in der Kerntabelle herunter bis zu A = 95 reicht. Knecht. 
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5920 Barbara Dwight Schriever, E. A. Whalin and A. 0. Hanson. Photodis- 
integration of deuterium by 60—280 Mev X-rays. Phys. Rev. (2) 94, 763—764, 
1954, Nr. 3, (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ., [linois,) Mit Brems- 
strahlung von 180 und 280 MeV Grenzenergie wird ein Target aus fliissigem D, 
bestrahlt, die entstehenden Protonen werden in 600 « G-5-Emulsion aufgefangen 
(30, 45, 75, 120 und 150° zum Strahl). Die differentiellen Wirkungsquerschnitte 
betragen einige Mikrobarn/Steradian, maximal 10 wbarn/Steradian (statistischer 
Fehler 10%). D. Kamke. 


5921 P. C. Murray, R. I. Seace, R. O. Haxby and T. R. Palirey jr. Photopro- 
tons from 300-Mev bremsstrahlung. Phys. Rev. (2) 94, 764, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Photoprotonen von 80 + 4 MeV Ener- 
gie werden unter 90° zum Strahl mit einem Drei-Zahler-Teleskop beobachtet. 
Sie entstehen bei der Bestrahlung von Be, C, Al, Cu, Cd, Sn und Pb-Targets. 
Relative Angaben des Wirkungsquerschnitts., D. Kamke. 


5922 E. V. Weinstock and J. Halpern. Systematics of photoproton reactions. Phys. 
Rev. (2) 94, 1651—1654, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Philadelphia, Penn., Univ.) 
Ta-, Pt-, Pb-, W- und Au-Targets werden mit Bremsstrahlung (22 MeV Grenz- 
energie) bestrahlt. Die entstehenden Protonen werden in ZnS aufgefangen und 
mit Szintillationszahler registriert, wobei die y-Intensitat mit Hilfe der Reaktion 
Ta/(y, n) kontrolliert wird. Die gemessenen Ausbeuten sind fiir die untersuchten 
Targets der Reihe nach [in 10* Protonen pro Mol und Réntgen]: 5,7; 2,9; 5,8; 
5,2 und 1,9. Mit Daten anderer Autoren fiir Targets niedrigerer Kernladung 
ergibt sich, daB die Ausbeute ein Maximum bei Z = 28 (Ni) aufweist und danach 
stark abfallt. Uber den Verlauf dieser Ausbeutekurve stellen die Verff. einige 
Berechnungen an auf Grund der von Biarr und WErssKopr in Theoretical 
Nuclear Physics angegebenen Formeln fiir den Wirkungsquerschnitt der (y, p)- 
Reaktion. D. Kamke. 


5923 D. H. Templeton and E. M. Douthett. Measurement of fission fragment 
ranges in aluminum. Phys. Rev. (2) 94, 759, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) U288-Targets werden mit 18 MeV-Deuteronen 
und 335 MeV-Protonen bestrahlt und die Triimmer in einem Al-Folienpaket 
aufgefangen. Die Aktivitat der Folien in Abhangigkeit vom Abstand vom 
Target ist ein Ma fir die Triimmerreichweite. Zahlenwerte werden nicht an- 
gegeben, aber es wird berichtet, daB die Vorwarts-Riickwarts-Verteilung im 
Fall der Deuteronen-Bestrahlung darauf hindeutet, daB vor der Fission ein 
Compoundkern gebildet wird. D. Kamke. 


5924 James Gindler and Robert B. Duffield. Photofission cross sections. Phys. 
Rev. (2) 94, 759, 1954, Nr. 3. (4. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) 
Ta-, W-, Au-, Tl-, Pb-, Bi-, Th- und U-Targets werden mit Bremsstrahlung einer 
Grenzenergie von 125 bis 300 MeV bestrahlt. Fir 275 MeV werden als Ausbeuten 
angegeben (Zah] der Spaltungen pro Atom und pro erg/10-24 cm? StrahlungsfluB): 
0,34; 0,6; 1,2; 1,7; 2,9; 6,3; 240 und 570 fiir die benutzten Elemente. Fiir Bi 
und die Elemente mit niedrigerem Z steigt der Wirkungsquerschnitt von 125 MeV 
an stark an; bei Th und U 1aBt sich eine solche eindeutige Aussage nicht machen, 
da die Fehlergrenze zu hoch ist. D. Kamke. 


5925 William C.G. Ortel. Neutrons produced in cosmic-ray stars. Phys. Rev. 
(2) 90, 368, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) ok Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) In 
3400 m Hohe wurde die Neutronenerzeugung bei Kernprozessen in einem Fliissig- 
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keits-Szintillations-Zahler untersucht. In einigen hundert Fallen wurden zwei 
oder mehr Neutronen bei einem Zerfall gemessen. Hogrebe. 


6926 H.S. Miller, F. Fahnoe and W. R. Peterson. Survey of radioactive-waste 
disposal practices. Nucleonics 12, 1954, Nr. 1, S. 68. (Jan.) (New York, Vitro 
Corp.) Das Ergebnis einer Umfrage unter den mit radioaktiven Isotopen Arbei- 
tenden beziiglich der verschiedenen Arten von Isotopenverlusten wird an Hand 
einer Tabelle aufgezeigt. Riedhammer. 


5927 J. Seed. Angular correlation in the reaction 4N (d,ayy) 12C. Phil. Mag. 
(7) 46, 100—102, 1955. (Cambridge, Cavendish Lab.) Tantal-Nitrid-Targets 
werden mit 1 uA Deuteronen von 630 keV Energie bestrahlt. Die untersuchte 
Reaktion soll sowohl auf den Grundzustand von C! wie auf ein 7,68 MeV-Niveau 
fiihren, von welchem aus eine y, y-Kaskade beobachtet wird mit dem bekannten 
4,5 MeV-Niveau des Zwischenzustandes. Die Winkelkorrelation zwischen diesen 
beiden y-Quanten wird mit NaJ-Photomultiplier-Zaihlanordnung gemessen. In 
der Ebene senkrecht zum d-Strahl ist die Korrelationsfunktion gut darstellbar 
gemaB 1—3 cos?O + 4 cos‘0, so da das 7,68 MeV-Niveau mit Spin 0, Paritat + 
zu belegen ware, also eine E 2, EK 2-Kaskade vorliegt. Ungerade Paritat wiirde 
eine ahnliche Funktion ergeben, und damit kénnen héhere Spins wie 3,+ oder 
4,+ nicht ausgeschlossen werden. Aus anderen Kernreaktionsdaten mit «-Teilchen 
Bestrahlung wird geschlossen, daB die Paritat — sicher nicht auftreten darf. 
D. Kamke. 


5928 F.D.S. Butement and E. G. Prout. Radioactive ®*As and 7°As. Phil. 
Mag. (7) 46, 357 —358, 1955, Nr. 374. (Marz.) (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) 
Durch die Bestrahlung von Germanium mit Protonen verschiedener Energie 
bereiche zwischen 8 und 60 MeV konnten mehrere Arsenisotope hergestellt 
werden. Neben den bisher schon bekannten, As” (52 min), As72’76 (26 h) und 
As” (17,6 d), trat nach BeschuB mit Protonen von 20—35 MeV eine 15 min- 
Aktivitat auf, die As*®* auf Grund des Folgeproduktes zugeordnet werden konnte. 
Nach Bestrahlung mit 40—60 MeV-Protonen wurde noch eine kirzere Aktivitat 
um 7 min beobachtet, die méglicherweise As** zuzuordnen ist. As*® sendet Posi- 
tronen mit einer Maximalenergie von 2,9 MeV aus. Die Absorptionskurve zeigt 
keine Anzeichen einer zweiten Komponente. Daneben wurde noch eine y-Strah- 
lung von 0,23 MeV gefunden. Bei As’° wurde neben den schon bekannten y-Linien 
mit Energien von 1,06, 1,74 und 2,04 MeV, neue bei 0,18 und 1,36 a gn eretg 
v. Gierke. 


5929 J. M. Cork, M. K. Brice, L. C. Schmid, G. 1D. Hiekman and H. Nine. Neu- 
tron a er in the ‘separated isotopes of platinum. Phys. Rev. (2) 94, 1218—1221, 
1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Nach der Neutronen- 
bestrahlung von natiirlichem Platin ist die Unferscheidung der Aktivitaten der ver- 
schiedenen Isotope wegen der teilweise sehr ihnlichen Hal bwertszeiten sehr schwie- 
ig. Es wurden daher getrennte Isotope im Pile bestrahlt und die y-Energien 
von Pt, Pt!*? und Pt!*§ untersucht. Beim Pt!*! wurden 15 y-Energien gefunden, 
die sich gut in ein einfaches Niveauschema einpassen lassen. Pt*** emittiert eine 
-Strahl von 135,5 keV (M4-Strahlung) und geht dann durch K-EKinfang in 
%3 iiber. emittiert eine stark konvertierte y-Strahlung, auf die in rascher 
Folge zwei weitere y-Uberginge zum stabilen Isotop fiihren. Die Halbwertszeiten 
der Isotope sind 2,90; 3,35 und 6 d. Knecht. 


5930 N. P. Heydenburg and G. M. Temmer. Gumma rays from Li’, F}*, Ne® 


and Na*™ alpha- icle bombardment of lithium and fluorine. Phys. 
Rev. (2) $4, east last is , Nr. 5. (1. Juni.) (Washington, be C., Carnegie 
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Inst., Dep. Terr. Magn.) Das Studium der y-Strahlung, die auf unelastische 
Streuung von a-Teilchen variabler Energie in diinnen Fluortargets und Lithium- 
targets folgt, fihrte zur Entdeckung einiger neuer Niveaus der Zwischenkerne 
Na*3 und Bt. Die (a, p)-Reaktion an F!* fiihrte zu der Feststellung, da8 der 
1,28 MeV-Zustand der erste angeregte Zustand von Ne?? ist. Die («, n)-Reaktion 
an F fihrte zu der Entdeckung des ersten angeregten Zustandes (T = 1, 
I = 0+) von Na?* bei 592 keV. Man nimmt an, daB CouLtomsp-Anregung ver- 
antwortlich ist fiir den energieérmeren Tei] der Anregungskurve des 196 keV- 
Zustandes von F'®; fiir den 113 keV-Zustand ist dieser Hffekt sehr viel schwacher. 
Oberhalb der bekannten Resonanz der Reaktion Li’ (x,y) B™ bei 0,958 MeV. 
wurde keine Einfang-y-Strahlung gefunden. Knecht. 


5931 G. R. Satehler. The angular correlation of three nuclear radiations. Phys, 
Rev. (2) 94, 1304—1306, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) Berichtigung ebenda 96, 1713, 
Nr. 6. (15. Dez.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Es wird eine Formel fiir die 
Winkelkorrelation von drei beliebigen, aufeinanderfolgenden Kernstrahlungen 
angegeben. Dabei werden die Effekte anderer Zwischenstrahlungen, die nicht 
gerade beobachtet werden, beriicksichtigt. Die Emission aus orientierten Kernen 
wird ebenfalls erfaft. Die Anwendung auf Kernreaktionen wird untersucht. 
Insbesondere wird die: Korrelationsformel fiir y-Strahlen angegeben, die auf 
unelastische Streuung von Neutronen folgen, wenn die Kontinuumstheorie auf 
den Zwischenkernzustand angewendet wird. Knecht. 


5932 Waniel C. Lu and M. L. Wiedenbeek. Summation of y-ray energies with 
a single-crystal spectrometer. Phys. Rev. (2) 94, 501 —502, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Ann Arbor, Mich., Univ., Randall Lab. Phys.) Wenn man eine Strahlenquelle, 
die zwei oder mehrere y-Strahlen in Kaskade aussendet, sehr nahe an den NaJ- 
Kristal] eines Szintillationsspektrometers bringt, so beobachtet man im Impuls- 
spektrum zusatzliche Linien, die durch Addition der in Koinzidenz ausgesandten 
4'- Quanten entstehen. Bei entfernter Quelle verschwinden diese Additionslinien. 
Nach dieser Methode 148t sich zuweilen leicht entscheiden, ob eine y-Kaskade 
vorliegt. Fiir solche Messungen wurde ein Zahler mit einem NaJ-Kristall von 
2 inch Durchmesser, 2 inch Héhe und einem axialen Loch von 3 mm Durchmesser 
zur Aufnahme der Praparate benutzt. Bei der Untersuchung der y-Strahlung 
von Ir! mit dieser Anordnung konnte zwischen zwei in der Literatur vor- 
geschlagenen Zerfallsschemata entschieden werden. Mayer-Kuckuk. 


6933 Allan C. G. Mitchell and Elizabeth Hebb. Disintegration of Ba1®®. Phys. Rev. 
(2) 95, 727—730, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (Bloomington, Ind., Univ.) Am Bal 
wurden Messungen des 8-Spektrums mit einem magnetischen Linsenspektrometer, 
Messungen des y-Spektrums mit einem NaJ (T1)-Szintillationsspektrometer und, 
B-y-Koinzidenzmessungen mit Szintillations-Zihlern und Differentialdiskrimi- 
natoren gemacht. Es liegen drei B-Teilspektren mit den Grenzenergien 0,822 MeV, 
2,227 MeV und 2,380 MeV vor. y-Strahlen von 0,163 MeV und 1,43 MeV wurden 
beobachtet, ebenfalls die inneren Konversions-Elektronen der 0,163 MeV 
y-Linie. Der Konversionskoeffizient ist 0,22, das K/(L+M)-Verhaltnis 7,0. Die 
0,163 MeV y-Linie ist in Koinzidenz mit dem f-Teilspektrum der Grenzenergie 
2,23 MeV. Nierhaus. 


5934 P. Shapiro, V. E. Scherrer, B. A. Allison and W. R. Faust. n-y coincidences 
produced by inelastic scattering of neutrons. Phys. Rev. (2) 95, 751—753, 1954, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) In einem d-d-Proze8 er- 
zeugte Neutronen fallen aufeinen Streukérper aus Chrom. Der Detektor fiir ge- 
streute Neutronen ist ein Stilben-Kristall von 7,5 em Durchmesser und 1,25 em 
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' Dicke mit einem K 1197-Vervielfacher. Das y-Spektrum wird mit einem NaJ(T]1)- 
_ Kristal] von 12,7 cm Durchmesser und 5,1 cm Dicke und einem K 1198-Verviel- 
facher aufgenommen und zeigt die intensivste y-Linie bei 1,43 MeV. Die Koin- 
zidenz-Experimente wurden mit Na.J(T])-Kristallen von 5 cm Durchmesser und 
5,1 em Dicke und 5819 Vervielfachern gemacht. Das y-y-Koinzidenz-Spektrum 
zeigt, daB praktisch keine y-Strahlen mit der 1,43 MeV-y-Linie in Kaskade sind. 
Die Aufnahme des Neutronenspektrums, das mit der 1,43 MeV-y-Linie koinzidiert, 
stattet die Berechnung der Energieverteilung unelastisch gestreuter Neutronen, 
fic eine Linie bei 1,5 MeV zeigt. Nierhaus. 


5935 F. Boehm, P. Marmier and J. W.M. DuMond. Gamma transitions in 


w8?, Phys. Rev. (2) 95, 864—865, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (Pasadena, Calif., Inst 
Technol.) Das y-Spektrum des W182 wurde durch ein y-Spektrometer mit ge- 
bogenem Kristall untersucht, das Konversionselektronen-Spektrum durch ein 
axial fokussierendes £-Spektrometer mit der Impulsauflésung 0,25%. Die 
_ Konversionskoeffizienten sowie die Intensitatsverhaltnisse der K-, Ly-, Ly;- und 


Ly,;-Konversionslinien gestatten die Bestimmung der Multipol-Ordnung eines 
| y-Ubergangs. Ein Niveauschema wird vorgeschlagen. Nierhaus. 


5936 Max Goodrich and Wilbur B. Payne. Internal bremsstrahlung from P®?, 
Phys. Rev. (2) 94, 405—407, 1954, Nr.2. (15. Apr.) (Baton Rouge, Louis., State 
Univ. Phys. Dep.) Nach einer von verschiedenen Autoren angegebenen Theorie 
itiber die Spektralverteilung der inneren Bremsstrahlung, die in einem #-Strahler 
entsteht, sollte das Bremsstrahlspektrum vom Verbotenheitsgrad des B-Spektrums 
_abhangen. Zur Kontrolle dieser Theorie wurde das Bremsstrahlspektrum von 

P* mit einem Szintillationsspektrometer im Energiebereich zwischen 80 und 

900 keV gemessen und mit theoretisch fiir drei verschiedene Typen von f-Uber- 
_giangen berechneten Spektren verglichen. Das gemessene Spektrum stimmt 
‘innerhalb 10% mit dem fir einen erlaubten £-Ubergang berechneten iiberein. 

Mayer-Kuckuk, 


6937 WL. Madansky and F. Rasetti. Radiative electron capture in Fe®>. Phys. Rev. 
_ (2) 94, 407 —408, 1954, Nr. 2. (15. Apr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) 
Die innere Bremsstrahlung, die beim Zerfall des K-Strahlers Fe entsteht, 
wurde mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer im Energiebereich zwischen 
14 und 220 keV untersucht. Das Bremsstrahlspektrum stimmt nur bei den 
_héheren Energien einigermafen mit der Erwartung nach einer Theorie von 
Morrison und Scuirr (s. diese Ber. 22, 869, 1941) iiberein, bei niedrigen Energien 
_tritt gegeniiber der Theorie ein starker Anstieg an Intensitaét auf. Die Rechnung 
ist deshalb wahrscheinlich in mehreren Punkten korrektionsbedirftig. 

4 : Mayer-Kuckuk. 


6938 F. Mariani. Rappresentazione nomografica dell’urto tra due particelle di di- 
mensioni atomiche. Nuovo Cim. (9) 8, 297—300, 1951, Nr. 5. (1. Mai.) (Roma, Univ. 
t. Fis. e C. N. R., Centro Fis. Nucl.) Es wird ein Nomogramm beschrieben, wo- 
‘mit man im Laborsystem die Impulse, Energien und Streuwinkel zweier Teilchen 
h einem elastischen StoB mit einer Genauigkeit von besser als 2 % hi a 
r ierhaus. 


939 M. Verde. Urto di nucleoni contro nuclei leggeri e campo di forza nucleare. 
uppl.. Nuovo Cim. (9) 8, 102, 1957, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ziirich.) 
wird diskutiert, welche Streuexperimente von Nukleonen gegen leichte 
re geeignet sind, das Kernschalenmodell mit Spin-Bahnkopplung zu _be- 
itigen. Mayer-Kuckuk. 
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5940 J. E. Moyal. Theory of ionization fluctuations Phil. Mag. (7) 46, 263 —280, 
1955, Nr. 274. (Marz.) (Manchester, Univ., Dep. Math.) Die Verteilung des Ener- 
gieverlustes eines einen Absorber durchfliegenden schnellen primaren Teilchens 
bei der Ionisation und die Anzahl der Ionenpaare, die es zu erzeugen vermag, 
wird abgeleitet. Bis herunter zu kleinen Werten der Primarionisation kénnen 
Energieverlust und Ionenzah! durch die gleiche Funktion beschrieben werden, 
bei entsprechender Wahl der Koordinaten. Diese miissen die Proportionalitat 
zwischen der Ionenanzahl und dem Energieverlust bericksichtigen. 
Busz-Peuckert. 


5941 Warren Heekrotte. Polarization of elastically scattered nucleons from nuclei 
in the Born approximation. Phys. Rev. (2) 94, 1797—1798, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Es ist kiirzlich von anderen 
Autoren festgestellt worden, da8 zur Interpretation ihrer experimentellen Ergeb- 
nisse ein effektives Spin-Bahn-Potential zum gewdhnlichen Zentralpotential 
addiert werden mu. Bereits ein kleines Spin-Bahn-Potential geniigt, um der 
beobachteten groBen Polarisation Rechnung zu tragen, Es wird nun gezeigt, 
daB die Bornsche Naherung fiir die Polarisation ein Ergebnis bringt, das unab- 
hangig von der Form des Zentralpotentials ist, wenn jee Spin-Bahn- Potential 
proportional dem Gradienten des Zentralpotentials angenommen witd. Die 
relativ einfache Endformel gibt die Polarisation als Funktion des Streuwinkels 
an. Sie gilt jedoch nur fiir kleine Streuwinkel und hohe Energien (~ 300 yee 
Knecht. 


5942 Lloyd O. Herwig and Glenn H. Miller. Alpha-particle ionization yields in 
a gridded chamber. Phys. Rev. (2) 9%, 1183, 1954, Nr. 5. (4. Juni.) (Ames, I., State 
Coll., Inst. Atomic Res. Dep. Phys.) Mit «-Teilchen von natiirlichem Uran 
wurde die Energie fiir die Erzeugung eines Ionenpaares in verschiedenen Gasen 
(He, Ne, A, Kr, N,, A+3% CO, und A+5% N,) gemessen. Dabei wurden die 
bei der Ionisation entstehenden Elektronen gesammelt. Die relativen Ergebnisse 
stimmen gut mit denen von JessE und Sapausxis (s. diese Ber. 33, 838, 1954) 
iiberein, die bei ihrem Experiment die schweren Ionen gesammelt hatten. Die 
absoluten Werte liegen jedoch um etwa 6% hdher als die von Messungen mit 
langsamen Jonisationskammern. Knecht, 


6943 André Martin and Loup Verlet. Proton-proton scattering at intermediate ener- 
gies. Phys. Rev. (2) 89, 519—520, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Paris, France, Ecole 
Normale Sup., Lab. Phys.) Verff. verwenden das von Levy (s. diese Ber. 32, 
961, 1953; 33, 245, 1954) auf Grund der Pseudoskalaren bestimmte Wechsel- 
wirkungspotential zwischen zwei Protonen zur Berechnung der Proton-Proton- 
Streuquerschnitte und vergleichen die Ergebnisse mit experimentellen Daten. 
Die Winkelverteilung bei Streuung von 18,3 MeV-Protonen entspricht genau 
der Theorie; die bei Streuung von 32 MeV-Protonen gemessenen Streuwahr- 
scheinlichkeiten liegen etwa 10% héher als die theoretischen Werte. Gora. 


5944 H. G. de Carvalho, E. Heiberg, J. Marshall and L. Marshall. Polarization 
by p-p collision at 439 Mey. Phys. Rev. (2) 94, 1796—1797, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) 
* (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Die friiheren Messungen mit 310 MeV- 
Protonen und 340 MeV-Protonen wurden mit 439 MeV-Protonen wiederholt. 
Die nach Streuung an Beryllium zu etwa 50% polarisierten Protonen wurden an 
fliissigem Wasserstoff gestreut und die Asymmetrie der zweiten Streuung unter- 
sucht. Die durch Asymmetrie der m-Mesonenerzeugung {p+p > a*+d oder 
p+p — 2*+p-+n) auftretende notwendige Korrektur der Meteesetariaa wurde 
bestimmt. Sie ist bei Streuwinkeln <25° (Laborwinkel) kleiner als 1%. Die 
Ergebnisse der p-p-Streuung sind von denen mit geringeren Protonenenergien 


. 
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eicht verschieden. Die Winkelverteilung kommt der Verteilung sin 0 cos 0 
‘riplett-p-Wechselwirkung) etwas naher. Die Asymmetrie hat bei etwa 20° ein 
aximum, fallt dann ab und wird schlieBlich negativ bei Winkeln >45°. 

; Knecht. 


6945 UL. Marshall and J. Marshall. Direction of polarization of proton spin pro- 
duced by elastic scattering. Nature, Lond. 174.1184 —1185, 1954, Nr. 4443. (25. Dez.) 
(Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Protonenstrahlen hoher Energie mit 
‘Spinpolarisation kénnen erzeugt werden durch Streuung von unpolarisierten 
Neutronen an Kernen. Die Polarisation ist besonders gro8, wenn die Streuung 
elastisch erfolgt. Verff. beschreiben jetzt eine Anordnung, die Richtung der 
Polarisation zu bestimmen. Die Messungen sind abhangig von der Kenntnis 
— Polarisation, die von der Interferenz der Energieniveaus herriihrt, die bei 
r elastischen Streuung von Protonen in Helium entstehen. Folgende Anord- 
nung wurde benutzt. Es wurde ein Strom von Protonen der Energie 435 MeV 
im Zyklotron erzeugt, der zu 60°, durch elastische Streuung der zirkulierenden 
Protonen mit der Maximalenergie von 450MeV an einem Beryl_iumtarget 
‘unter 14° im Zyklotron polarisiert war. Die Protonen wurden dann verlangsamt 
durch den Durchgang durch eine Kupferscheibe mit einer Dicke, die ungefaihr 
ihrer mittleren Reichweite entspricht. Sie sind danach weiterhin polarisiert. Die 
Protonen mit kleiner Energie im Bereich 0—20 MeV wurden darauf sorgfalvig 
kollimiert und traten dann in eine mit Helium unter Atmospharendruck ge- 
fiillte Streukammer ein. Rechts und links sind in dieser Kammer photographische 
‘Platten so aufgestellt, da8 die Protonen, die durch das Kollimationssystem 
treut werden, sie nicht erreichen kénnen, wohl aber Protonen, die in der 
orizontalen Ebene durch das Helium gestreut werden und unter +90° zum 
hl. v. Harlem. 


(6946 H.W. Barsehall, L. Rosen, R. F. Tasehek and J. H. Williams. Measure- 
ment of fast newron flux. Rev. mod. Phys. 24, 1—14, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Los 
Alamos, New Mex., Univ. California, Los Alamos Sci. Lab., Minneapolis, Minn., 
Univ.) Zahlreiche Anordnungen zur Messung des Flusses schneller Neutronen 
werden einem kritischen Vergleich unterzogen. Im einzelnen werden besprochen : 
1, die Zahlung von gleichzeitig mit den Neutronen emittierten geladenen Teilchen, 
2. die Zahlung von Riicksto8-Teilchen mit Hilfe des Zahlrohrs, der photographi- 
schen Platte oder der Ionisationskammer, 3. die Messung einer durch den Neu- 
tronenstrom induzierten Radioaktivitaét oder auch einer Aktivitat, die bei der 
Produktion der Neutronen entstand, 4. der mit Paraffin umgebene BF,-Zahler, 
5. die Zihlung von geladenen Teilchen aus Kernreaktionen der schnellen Neu- 
‘tronen. Nierhaus. 


6947 MW. I. Landon. Doppler effect in the slow neutron resonance in rhodium. Phys. 
Rev. (2) 94, 1215—1217, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 
Lab.) Mit einem Kristallspektrometer wurde die Transmission einer Rhodium- 
lie fiir 1,26 eV-Neutronen als Funktion der Folientemperatur gemessen. Die 
nsmission anderte sich um etwa 2°% pro 100°C in dem untersuchten Energie- 
bereich von 120°K bis 860°K. Es ergab sich ein o, von 4850 + 200 barns fiir 
ie 1,26 eV-Resonanz, nachdem die Korrektur fiir die Auflésung der Apparatur 
1 fiir den Dopplereffekt angebracht war. Die Ergebnisse sind im Einklang 
mit der Theorie ues hw — pt (s. diese Ber. apg ai a her 
die Targetatome a i beweglich angenommen wurden. Die Empfindlichkei 
de: ments soll jedoch weiter gesteigert werden, um die Lamssche Theorie 
bei Tegra die Bindung der Targetatome in einem Kristallgitter 
sksichtigt ist. 


Knecht. 
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5948 S.C. Snowdon and W. D. Whitehead. Angular distribution of neutrons 
scatiered from cadmium, tin, and bismuth. Phys. Rev. (2) 94, 1267—1272, 1954, 
Nr. 5. (4. Juni.) (Swarthmore, Penns., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Mit 
der schon friiher benutzten Apparatur wurde der differentielle Streuquerschnitt 
von Cd, Sn und Be fiir 3,7 MeV-Neutronen gemessen tiber einen Winkelbereich 
von 13°—140° mit einer Winkelauflésung von -+-10°. Wegen der Vielfach- 
streuung wurde korrigiert, und zwar durch Extrapolation auf Streudicke Null. 
Die friiheren Messungen an Al, Fe und Pb hatten eine gleichmaBige Verschiebung 
der Lage der ersten Minima mit dem Atomgewicht ergeben. Bei den jetzigen 
Messungen ergaben sich fiir Cd-und Sn praktisch gleiche Kurven, die sich deshalb 
nicht gleichmaBig zwischen die Kurven von Fe und Pb einordnen lassen. Die 
Kurve des Bi dagegen ist der Pb-Kurve sehr ahnlich. Die Ergebnisse werden 
im Licht der Kontinuumstheorie von FEsHBACcH, PorRTER und WEISSKOPF 
(Phys. Rev. 90, 166, 1953) diskutiert. Knecht, 


5949 I. B. MeDiarmid. The large-angle scattering of u-mesons in iron. Phil. Mag. 
(7) 46, 177—189, 71955, Nr. 373. (Febr.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Die 
Weitwinkelstreuung von u-Mesonen wurde nach einer &hnlichen Methode, wie 
sie fiic Blei berichtet wurde (s. diese Ber. S. 691), jetzt auch in Hisen untersucht. 
Die gefundene Winkelverteilung wird mit den Theorien von MoLigRE, OLBERT 
und einer Modifikation der OtpErTschen Theorie verglichen, die die neuen 
Ergebnisse fiir Elektroneinzelstreuung in Rechnung stellt. Im Energiebereich 
zwischen einigen hundert MeV und 3 bis 4 BeVergibt sich keine Ubereinstimmung 
der Ergebnisse in Blei und Eisen mit den verschiedenen CouLtoms-Streutheorien 
mit endlicher Kernausdehnung. Der beobachtete anormale Auslaufer der Winkel- 
verteilung fiir sehr groBe Winkel ist in roher Ubereinstimmung mit der MoLIERE- 
schen Theorie fiir die Streuung an einer Punktladung; in der OLBERTschen 
Theorie miiBte der Kernradius um einen Faktor 3 verkleinert werden. Weitere 
Eigenschaften der anormalen Streuung werden diskutiert. Im Anhang wird die 
erwahnte Modifikation der OLBERTschen Theorie besprochen. v. Gierke. 


5950 Shin Chiba. Renormalization in the covariant treatment of pion-nucleon 
scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 494—496, 1954, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) 
(Tokyo Univ. Educat., Dep. Phys.) Bei der Lésung der BrtHe-SALPETER- 
Gleichung fiir die Pion-Nukleon-Streuung entstehen sogenannte overlapping 
divergencies. Es wird eine Methode angegeben, diese Divergenzen in geschlossener 
Form zu subtrahieren. (Vgl. auch das nachstehende Ref.) Kolb. 


5951 Daisuke Ito and Hiroshi Tanaka. Covariant subtraction of ,,overlapping 
divergences‘ appearing in the pion-nucleon scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 
11, 501—503, 1954, Nr. 4/5. (Apr./Mai.) (Tokyo Univ. Educat., Phys. Inst.) 
Das im vorstehenden Ref. erwihnte Problem wird auf etwas andore Weise 
gelést. Auf eine Arbeit von M. M. Livy (Phys. Rev. 94, 460, 1954), die sich eben- 
falls mit diesem Problem beschaftigt, wird hingewiesen. Kolb. 


5952 Nobuyuki Fukuda, Shigeo Goto, Susumu Okubo and Kature Sawada. Theo- 
retical analysis of pion-nucleon scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 79—93, 
1954, Nr. 1. (Juli.) (Tokyo Univ. Educat.: Gifu Univ.; Tokyo Univ.) Theoretische 
Phasenverschiebungen der Pion-Nukleon-Streuung wurden abgeleitet unter 
Annahme der pseudoskalaren Mesonentheorie mit pseudoskalarer Kopplung. 
Benutzt wurde als besonders geeignet die TAN1-Fotp y-Transformationsfunktion 
(vgl. das nachstehende Ref.). Die Interpretation neuerer experimenteller Werte 
fiir die S-Wellen-Streuung erscheint in hoffnungsvollem Licht, da ein isotopen- 
spinabhangiges Glied auftritt, das negativ und ziemlich stark fir den Zustand 
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T =1/, ist. Auf die P-Wellen-Streuung wurden Tamm-Dancorr-Naherung und 
Renormierungsverfahren angewandt. Das anomale magnetische Moment des 
Nukleons wurde berechnet, ergab sich aber mit dem beobachteten Wert nicht 
in guter Ubereinstimmung bei dem benutzten ziemlich hohen Abschneideimpuls 
und der kleinen Koppelungskonstanten. Es wurde durchgehend das Abschneide- 
verfahren benutzt; die Ergebnisse sind sehr empfindlich gegen den Abschneide- 
impuls. Deshalb sind die Ergebnisse nur als qualitative anzusehen. D-Phasen- 
verschiebungen wurden nach der Bornschen Naherung berechnet, obwohl még- 
licherweise Strahlungseffekte hierbei von gro8em Einflu8 sein kénnen. 
Schneider. 


5953 Tomoya Akiba and Katuro Sawada. On the effective Hamiltonian for pseu- 
doscalar meson with pseudoscalar coupling with nucleon. Progr. theor. Phys., Kyoto 
12, 94—98, 1954, Nr. 1. (Juli.) (Tohoku Univ. a. Tokyo Univ., Dep. Phys.) 
Die Methode der kanonischen Transformation wurde angewandt auf die pseudo- 
skalare Mesonentheorie mit pseudoskalarer Koppelung. Dabei erwies sich 
die Tani-Fotpy-Transformationsfunktion (Tani, Progr. theor. Phys. 6, 267, 
1950; Fotpy und WoutuuyseEn, Phys. Rev. 78, 29, 1950) als bestgeeignetste 
dieser Art von Transformationen. Fir das virtuelle Meson wurde ein Abschneide- 
impuls angenommen, ferner wurde die Massenrenormierung durchgefiihrt. Die 
resultierende Hamitron-Funktion scheint im Fall der Pion-Nukleon-Streuung 
auf befriedigende Werte fiir die S-Wellen-Phasenverschiebungen zu fihren; 
die (LS)-Koppelung im Isotopenspinraum, die positiv ist fiir den Zustand 
T = 3/, und negativ fiir T = 1/,, ergab sich doppelt so groB als nach der Stérungs- 
rechnung. Schneider. 


6954 U. Fano. Gamma-ray attenuation. Part I. Basic processes. Nucleonics 11, 
1953, Nr. 8, S. 8—12. (Aug.) (Washington, Nat. Bur. Stand., Nucl. Phys. Sect.) 
Verf. gibt einem Uberblick tiber die verschiedenen Wechselwirkungsprozesse 
von Photonen mit der Materie, die zum Verstandnis der Strahlenabschirmung 
notwendig sind. Er fiihrt vier Wechselwirkungsarten an: 1. Wechselwirkung mit 
Atomelektronen. Das elektromagnetische Feld der y-Strahlen iibt auf die Ladung 
‘der Atomelektronen eine oszillierende elektrische Kraft und ein magnetisches 
- Moment auf ihren Spin aus. Jedes Elektron wirkt als ein Elementarteilchen, 
mit Masse und Spin ausgestattet, zuriick. 2. Wechselwirkung mit Kernteilchen. 
Das elektromagnetische Feld der y-Strahlen iibt eine oszillierende. elektrische 
Kraft auf die Ladung der Kernprotonen innerhalb eines Materials und ein 
magnetisches Moment auf den Spin der Protonen und Neutronen aus, Jedes 
Nukleon wirkt als ein Elementarteilchen, mit Masse und Drehimpuls ausgestattet, 
zuriick und unterliegt den Kraftwirkungen anderer Nukleonen. 3. Wechsel- 
wirkung mit dem elektrischen Feld, das geladene Partikel — Elektronen und Nuk- 
leonen — umgibt. Das elektromagnetische Feld der y-Strahlen kann im Raum 
elektrische Stréme induzieren, so daB in diesem ebenfalls ein elektrostatisches 
Feld herrscht. Diese Stréme sind mit der Elektron-Positron-Paarbildung ver- 
bunden. 4. Wechselwir' mit dem Mesonenfeld, das die Nukleonen umgibt. 
Das elektromagnetische Feld der y-Strahlen kann elektrische Stréme induzieren 
im Raum, der ein Proton oder Neutron umgibt, in dem auch ein Mesonenfeld 
existiert. Diese Stréme sind mit Mesonenbildung verbunden. Riedhammer. 


_ 6955 William H. MeMaster and Frane L. Hereford. Angular distribution of 


eerie produced by 0,4—-0,8-Mev polarized photons. Phys. Rev. (2) 95, 

_ 723—726, 1954, Nr. 3. (4. Aug.) (Charlottesville, Virg., Univ., Dep. Phys.) Ein © 
_ kollimierter Photonenstrom aus einer 1 Curie Co“-Quelle erleidet in einem 
Kupfer-Zylinder Compron-Streuung, wird dabei teilweise polarisiert und fallt 
auf eine Au- bzw. Pb-Folie, in der Photoelektronen ausgelést werden. In einen 
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Winkelbereich um 85° zur Richtung des einfallenden Photonenstroms emittierte 
Elektronen gelangen in einen NaJ(T1)-Szintillationszahler mit Impulsanalysator. 
Es werden die Wirkungsquerschnitte fiir Photoelektronenemission in der Polari- 
sationsebene und senkrecht zur Polarisationsebene der einfallenden Photonen 
verglichen. Die experimentellen Ergebnisse bestatigen die theoretische Vorher- 
sage einer vorherrschenden Emission senkrecht zur Ebene des elektrischen 
Vektors der Photonen fiir Photoelektronen-Energien oberhalb 0,51 MeV. 
Nierhaus. 


5956 Alan W. Smith. Effect of radiation damage on the thermal conductivity of 
graphite. Phys. Rev. (2) 94, 1417, 1954, Nr. 5. (14. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(North Amer. Aviat., Inc.) Mehrere Graphitsorten (kiinstliche und natiirliche) 
wurden bestrahlt und dann deren thermische Leitfahigkeit als Funktion der 
Temperatur zwischen 10°K und 300°K und als Funktion der Strahlungsdosis 
gemessen. Die Anomalien der thermischen Leitfahigkeit werden diskutiert. 
Knecht. 


5957 _D. Wruck and C. Wert. Crystal structure as a factor in radiation damage. 

Phys. Rev. (2) 94, 1417, 1954, Nr. 5. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 

Illinois.) Die drei Metalle Eisen, Kobalt und Nickel sind sich in vielen, Kigenschaf- 

ten sehr ahnlich. Hinsichtlich der Kristallstruktur sind jedoch Kobalt und Nickel 

verschieden vom Eisen. Kobalt und Nicke] haben ein dicht gepacktes Gitter, 
- Eisen hat ein loser gepacktes Gitter. Folien der drei Metalle wurden bei —150°C 
mit 10 MeV-Deuteronen bestrahlt und zwischendurch der elektrische Widerstand 
der Folien bei —180°C gemessen. Nach einem Gesamtflu8 von 102? Teilchen/em? 

war der Widerstand des Eisens um 50% gréBer, der Widerstand von Kobalt und 
Nickel um je 10% gréBer. Eisen- und Nickeldrahte, im Brookhaven-Reaktor mit 
Neutronen bestrahlt, zeigten Widerstandserhéhungen von 19% bzw. 1%. 

Kobalt und Nickel zeigen also andere Effekte als das loser gepackte Hisen. 

Weitere Untersuchungen wurden an Vanadin und Titan durchgefiihrt. Eine 

mégliche Interpretation samtlicher MeBergebnisse soll folgen. Knecht. 


5958 A. W. MeReynolds, W. Augustyniak, M. MeKeown and D. B. Rosenblatt. 
Neutron irradiation effects at low temperature-Cu and Al. Phys. Rev. (2) 94, 1417, 
1954, Nr. 5. (14. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab., Frank- - 
ford Arsenal.) Im Brookhaven-Reaktor wurden Cu und Al sowie einige andere 
Metalle bei —150°C bis —195°C einem NeutronenfluB von 1,3 -10!*/em? aus- 
gesetzt. Nach einer Wartezeit, wahrend der man die Aktivitét bei —195°C 
abklingen lie8, wurden die elektrischen und mechanischen Eigenschaften bei 
tiefen Temperaturen untersucht. Der elektrische Widerstand war durch die 
Bestrahlung um 15—25% angestiegen, die kritischen elastischen Daten um 
mehrere 100%. Die Widerstandserhéhung beim Kupfer lieB sich teilweise aus- 
heizen zwischen —60° und 0° und zwischen 0° und 300°. Die Anderungen der 
mechanischen Eigenschaften lieBen sich erst zwischen 300° und 400° beseitigen. 
Beim Al geht die Beseitigung beider Strahlungseffekte gleichzeitig vor sich im 
Temperaturbereich von —80° bis —20°. Knecht. 


5959 ¥.W. Kunz and A. N. Holden. The effect of short time moderate flux neu- 
tron irradiation on the mechanical properties of some metals. Phys. Rev. (2) 94, 1417, 
1954, Nr. 5. (4. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Knolls Atomic Power Lab.) Es 
wurden Einkristalle aus Eisen, Blei und Zink bei Zimmertemperatur einem totalen 
Neutronenflu8 von 1018/cm?* ausgesetzt und danach die mechanischen Eigenschaf- 
ten der Metalle untersucht. Die FlieBgrenze der Eisen- und Zinkkristalle lag nach 
der Bestrahlung deutlich héher. Die Bleikristalle zeigten diesen Effekt nicht. 
Die bestrahlten Eisenkristalle wurden ausgeheizt bei Temperaturen zwischen 
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200°C und 500°C. Die Ausheizzeiten lagen zwischen 1 min und 104 min. Durch 
Vergleich von bestrahlten und unbestrahlten Proben wurde eine Aktivierungs- 
energie von 3,1 eV gefunden. Die so bestimmte Aktivierungsenergie fiir tlie 
Wiederherstellung des urspriinglichen mechanischen Zustandes ist gleich der 
Aktivierungsenergie fiir Eigendiffusion in Eisen. Im Zusammenhang mit dieser 
Arbeit wurden noch Réntgenuntersuchungen an bestrahltem Kupfer, Messing 
und Magnesium sowie Elestizitatsmessungen an bestrahltem Kupfer und 
Aluminium durchgefiihrt. . Knecht. 


5960 TD. B. Rosenblatt, R. Smoluchowski and G. J. Dienes. Radiation induced 
changes in the electrical resistivity of a brass. Phys. Rev. (2) 94, 1417, 1954, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Frankford Arsenal; Carnegie Inst. Technol.; 
Brookhaven Nat. Lab.) Der elektrische Widerstand reiner Metalle nimmt bei 
Bestrahlung mit Nukleonen zu. Gewisse Legierungen zeigen jedoch eine Abnahme 
des Widerstandes, was einer Beseitigung. von Stérstellen entspricht. Es ist 
jedoch gezeigt worden, da der Widerstand auch abnehmen kann bei Anderung 
der Des yeEschen Temperatur infolge der durch Strahlung induzierten Anderungen 
des Elastizitatsmoduls. Um diese beiden Effekte zu separieren, wurden Proben 
von a-Messing mit verschiedenem Zn-Gehalt (10, 20, 30°) bei +-50°C eine Woche 
lang im Brookhaven- Reaktor bestrahlt und die Widerstaénde bei Raumtemperatur 
und der Temperatur des fliissigen Stickstoffs und des Heliums gemessen. Der 
Widerstand hatte in allen Fallen abgenommen. Der geringere Endwiderstand 
weist darauf hin, da8 der thermische Anteil des Widerstandes allein nicht ver- 
antwortlich sein kann. Knecht. 


5961 J.M. Denney. Experimental evidence for melted regions in metal crystals 
resulting from bombardment. Phys. Rev. (2) 94, 1417—1418, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) 
Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviat., Inc.) Auf Grund von theoretischen 
Therlegungen sind ,,geschmolzene‘‘ Regionen in Metallen bei Bestrahlung mit 
energiereichen Teilchen méglich. Um einen solchen Effekt dgutlich von anderen 
Strahlungseinwirkungen auf das Metallgitter zu unterscheiden, wurde folgendes 
Experiment gemacht: Aus einer Legierung von Kupfer und 2,4 Gewichtspro- 
zenten Eisen fallt das Eisen in fester Lésung unterhalb 700°C aus und zwar 
in einer paramagnetischen, metastabilen Form. Die Form geht bei plastischer 
Deformation oder Strahlungseinwirkung in dic ferromagnetische iiber, die stabil 
ist gegen jede weitere mechanische oder thermische Beanspruchung, es sei denn, 
man erhitzt bis oberhalb des Zweiphasenbereichs. Proben mit solchem ferro- 
magnetischen Eisen wurden mit 9 MeV-Protonen bestrahlt. Es zeigte sich, daB 
das Ferromagnetikum sich um 4/,°%, verringerte bei einer Dosis von 1 w«Amp : h/em?. 
Da momentan keine andere Erklarung Vorliegt, wird angenommen, dafs man es 
mit ,,geschmolzenen*‘ Regionen im Metallgitter zu tun hat. Knecht. 


5962 HW. Dieckamp and E. C, Crittenden jr. Shear modulus of irradiated copper. 
Phys. Rev. (2) 94, 1418. 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North 
Amer. Aviat., Inc.) Polykristalline Kupferdrihte von 99,999°, Reinheit wurden 
bei —175°C mit 20 MeV-Deuteronen bestrahlt mit einer Dosis von 8 «Ah/em*® 
und anschlie8end der Scherungsmodul als Funktion der Ausheiztemperatur 
(bis +300°C) in Intervallen von 25°C gemessen. Die Gesamtinderung (Abnahme) 
des Sche oduls durch Bestrahlung betrug etwa 1,5%. Etwa 3/, davon 
lie8 sich beim Ausheizen bis auf —125°C beseitigen. Die restlichen zwei Drittel 
lieBen sich zwischen —50°C und +100°C riickgingig machen. Es wird eine 
_ Deutung dieser Ergebnisse noch versucht. F Knecht, 


6963 C. E. Dixon and D. B. Bowen. Radiation ordering by cyclotron particles. 
Phys. Rev. (2) 94, 1418, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North 
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Amer. Aviat., Inc.) Es wurde Cu,Au mit 36 MeV-«-Teilchen bei —180°C bestrahlt. 
Das Maf8 fiir die induzierte Stérung im Kristall wurde zu 0,37 u2em/(uAmp-h/em?) 
‘gefunden. Dies bedeutet, da 4,5°/ der Legierung durch 1 nAmp-h/cm? gestért 
werden. Die Stérstellenproduktion in einer gleichen Probe bei 220°C ist pro 
puAh/cm? etwa sechsmal geringer. Wahrend die Stérstellen produziert werden, 
stellt sich also gleichzeitig wieder die Ordnung zum grofen Teil ein. Die Wieder- 
herstellung des ungestérten Gitters ist jedoch zwanzigmal geringer, wenn die Be- 
strahlung unterbrochen wird, also wenn die laufende Leerstellenproduktion 
aufgehért hat. Knecht. 


5964 C. W. Tucker jr. and J. B. Sampson. Interstitial content of radiation damaged 
metals from precision X-ray lattice parameter measurements. Phys. Rev. (2) 94, 
1418, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Knolls Atomic Power 
Lab.) Es wird eine Réntgenmethode vorgeschlagen, mit welcher der Gehalt an 
Zwischengitterstellen bei bestrahlten Metallen bestimmt werden kann. Die Me- 
thode bietet folgende Vorteile: (a) die Réntgenstrahlen ,,sehen‘‘ hauptsaichlich 
die Zwischengitteratome, da deren Effekt den der Leerstellen im Verhaltnis 5:1 
iiberwiegt; (b) es ist eine direkte quantitative Interpretation méglich; (c) es 
kénnen wenigstens 0,01% Zwischengitteratome nachgewiesen werden. Diese 
Ergebnisse basieren auf einer Kombination von Theorie und Experi 
Knecht. 


5965 J. H. O. Varley. A mechanism for the displacement of ions in an tonic lattice. 
Nature, Lond. 174, 886—887, 1954, Nr. 4436. (6. Nov.) (Harwell, Atom. Energy 
Res. Est.) Der einfachste direkte Weg, durch den ein Ion in einem Jonengitter 
verschoben werden kann, wenn das Gitter einer ionisierten Strahlung ausgesetzt 
wird, ist die einfache Sto8verschiebung. Danach ist zu erwarten, da8 Elektronen 
hoher Energie Verschiebungen durch Zusammenstéfe wie bei Billard-Kugeln 
hervorrufen, y-Strahlung kann Verschiebungen durch Compron-Streuung hervor- 
tufen, entweder durch direkten RiickstoB der Ionen oder durch Erzeugung von 
Elektronen hoher Energie, die danach mit Tonen zusammenstofen und sie 
verschieben. Einige vom Verf. durchgefiihrte Versuche sind jedoch allein mit 
Zusammenstéfen nach dem Beispiel der Billard-Kugeln nur schwer zu erklaren. 
Es wird dafiir folgendes Modell entwickelt, Die einfallende Strahlung (Elektronen 
hoher Energie oder Photonen) ionisieren die negativen Ionen im Ionengitter, 
wobei zumindest zwei Elektronen abgestreift werden. Diese Elektronen bewegen 
sich durch das Gitter, erzeugen dabei méglicherweise weitere negative Ionen 
und werden eventuell eingefangen, entweder in Fehlstellen negativer Ionen im 
Kristal] oder durch Halogenionen, die infolge ihrer Ionisation zu wenig Elektronen 
haben. Die urspriinglich negativen Iogen werden jetzt positiv geladen und da 
ihre nachsten Nachbarn positiv geladen sind, werden sie durch die abstoBende 
_ Coutoms-Kraft in Zwischenstellen getrieben. v. Harlem. 


5966 J. Clay. Second and higher maxima in the shower curve of cosmic radiation. 
Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 57, 29—32, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Amsterdam, Univ. 
Natuurkundig Lab.) Mit einer Zéhlrohranordnung, die es erméglichte, zwischen 
Primar- und Sekundarstrahlung zu unterscheiden, wurden die Eigenschaften 
der Sekundarstrahlung untersucht. Uber einem in seiner Dicke variablen Schauer- 
strahler aus Blei (Dicke bis 22,5 cm) befand sich ein Zahlerteleskop, das die 
Primarstrahlung ausblendete. Seitlich versetzt unterhalb des Schauerstrahlers 
waren untereinander fiinf Zaihlrohre zum Nachweis der Sekundarstrahlung 
angeordnet. Sie kennten in Einzel- und Mehrfachkoinzidenz zum Teleskop 
geschaltet werden. In den Weg der Sekundaren konnte ein Pb-Absorber von 
10 cm Dicke gebracht werden. Sowohl mit, wie ohne Pb-Absorber ergab sich 
bei Variation der Schauerstrahlerdicke ein Maximum bei 17,5 cm Pb-Dicke. 
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Die Héhe des Maximums war fiir Zweifachkoinzidenzen etwa 6%, fir Dreifach- 
koinzidenzen etwa 18°. Thurn. 


5967 J. Clay. Similarity of initial processes of continuous cosmic radiation and 
showers. II. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 54, 210—211, 1951, Nr. 3. (Mai/Juni.) 
(Amsterdam, Univ.) Es wird gezeigt, daB die elektronische Komponente der kos- 
mischen Strahlung nicht allein aus dem Zerfall der neutralen Mesonen entstehen 
kann. Die Ubereinstimmung des Verhiltnisses von weicher zu durchdringender 
Strahlung in der hohen Atmosphare und in Meereshéhe wird als Bestatigung 
dafiir angesehen, da8 die kontinuierliche Strahlung und die Schauer durch gleiche 
Tnitialprozesse entstehen. Hogrebe. 


6968 J. Clay and M. Bruin. On the neutral horizontal component of cosmic radia- 
tion. Proc. Acad. Sci, Amst. (B) 57, 33—44, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Amsterdam, 


Nederl., Univ., Natuurkundig Lab.) Mit einer Zahlrohranordnung wurden Effekte 


gemessen, die von der Horizontalkomponente der kosmischen Strahlung in Meeres- 
héhe ausgelést werden. Es wurde gefunden, da8 in der neutralen waagerechten 
Strahlung eine weiche Komponente existiert, die sich vollkommen in 10 em Pb 
absorbieren 148t. Diese Komponente besteht wahrscheinlich aus Photonen. 
AuBerdem gibt es in der horizontalen Strahlung eine neutrale Komponente, 


_ die eine viel gréBere freie Weglange in Blei hat und einen viel flacheren Ubergangs- 


effekt erzeugt. Die Intensitét dieser Strahlung ist von der GréSenordnung wie 
die Intensitét, die man von energiereichen Neutronen erwarten kann. Der 
Wirkungsquerschnitt fiir die Erzeugung von Sekundaren durch diese Strahlung 
ist proportional A-1/3, Die Sekundaren der Photonen werden viel langsamer 
absorbiert als die, weiche durch die andere neutrale Komponente erzeugt werden. 
Fiir Photonen wurde keine Multiplizitét an Sekundaren gefunden. Die iibrige 
neutrale Strahlung zeigt in einigen Fallen einen Multiplizitatseffekt der Sekun- 
daren. Die Ergebnisse sind mit der Annahme vertraglich, daB schnelle Neutronen 
in der Horizontalkomponente in Luft existieren. Etwa 90% der geladenen 
Teilchen der Horizontalkomponente bestehen aus y-Mesonen. Thurn. 


5969 G. W. Clark. Scintillation counter measurements of the absorption of the N- 
component. Phys. Rev. (2) 90, 368, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde ein Doppelkristall-Szintillationszahler konstruiert, der besonders auf 
Sterne niedriger Energie anspricht. Aus den MeBergebnissen werden die Koeffi- 
zienten fiir die Intensititsabnahme der sternerzeugenden Komponente in Blei, 
Kohlenstoff und Luft zu: 350 + 15 g/em?, 260 + 35 g/em? und 148 + 2 g/cm? 
ermittelt. Hogrebe. 


5970 §. Olbert. Atmospheric effects on cosmic-ray intensity at sea level. Phys. Rev. 
(2) 90, 360, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lab. Nucl. Sci., 
Phys. Dep.) Unter Zugrundelegung der Sanpschen Gleichung fiir das Spektrum 
der erzeugten u-Mesonen wurde eine Formel fiir die relative Anderung der 
Vertikalintensitat abgeleitet, die den Druck und die Temperatur der Atmosphare 
beriicksichtigt. Hogrebe. 


5971 $. Olhert. Atmospheric effects on Per ei ipelag? ina etry a 
ridge, Mass., t. Technol., Dep. 


et. urch scheinen einige Schwierigkeiten bei der Interpretation 
ler Daten behoben zu sein. Hogrebe. 
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5972 Mme Alice Daudin et Jean Daudin. Sur la variation galactique des rayons cos- 
miques. ©. R. Acad, Sci., Paris 284, 1551—1553, 1952, Nr. 15. (7.Apr.) Drei Jahre 
lang wurden AuGER-Schauer mit einer Ausdehnung von mindestens 5m und 80m 
registriert mit einer Apparatur, die praktisch nur auf vertikal einfallende Schauer 
ansprach. Die Verff. fanden fiir die 80 m Schauer eine mit dem galaktischen 
Rauschen gleichlaufende Anderung mit der Sternzeit. Daraus ware auf einen 
galaktischen Ursprung der entsprechenden Primaren zu schlieBen. Hogrebe. 


5973 H. F. Jongen. Sudden increase of cosmic ray intensity following large me- 
teoric activity. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 54, 253—255, 1951, Nr. 3. (Mai/ 
Juni.) (Amsterdam, Univ., Lab. Phys.) Am 10. bis 11. Oktober 1946 wurde 
von dem Verf. ein Anstieg der Intensitaét der kosmischen Strahlung von 4—6%, 
beobachtet. Da nichts von Sonnenflecken zu dieser Zeit bekannt wurde, bringt 
er ihn in Zusammenhang mit dem Durchtritt der Erde durch die Bahn der 
meteorischen Triimmer des G1acoBINI-ZINNER-Kometen. Hogrebe. 


5974 UL. Castoldi. Di alcune particolarita geometriche dello scattering elassico die 
Rutherford. Nuovo Cim. (9) 8, 491—493, 1951, Nr. 7. (1. Juli.) (Genova, Univ., 
Ist. Mat.) Es wird auf einige geometrische Higenheiten bei der RuTHERFORD- 
Streuung gleichnamig geladener Teilchen hingewiesen. So auf den Schatten 
hinter dem Streuzentrum und auf die Existenz einer Brennflache. 
Nierhaus. 


5975 G. Kvitte. An extension of the normal series of the OI spectrum. Arch: 
Math. Naturv. 52, 65—68, 1954, Nr. 4. In dem Tabellenwerk von Moore, 
Atomic-Energy Levels, 1949, sind die Terme ns?S, ns5S und nd®D von OI bis zu 
den Hauptquantenzahlen 11 bzw. 11, bzw. 10 nach Epifin angegeben. Verf. 
konnte in der Hochfrequenzentladung in Ne mit 10-4 O, die Termfolgen um je 
zwei weitere Glieder in den Spektralserien 3p?P—ns®S, 3p'P—ns°S und 3p'P— 
nd°D verfolgen und messen. Bartholomeyezyk. 


5976 WD. KR. Hartree. Approximate wave functions, with exchange for Mn*®. Proce. 
‘Camb. phil. Soc. 51, 126—130, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Cavendish Lab.) 
Fir den Grundzustand des Mn*?-Ions, der aus dem unvollstandig besetzten 
3d-Zustand und den voll besetzten tieferen Termen besteht, werden die Focxschen 
Gleichungen gelést und die normierten radiaJen Eigenfunktionen berechnet. Die 
Ergebnisse werden in Formeln und numerisch in einer Tabelle angegeben. 

G. Miller. 


5977 B. R. Judd. The theory of the spectra of europium salts, Proc. roy. Soc. (A) 228, 
120 —128, 1955, Nr. 1172. (15. Febr.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Die drei 
’D-Terme des Europium-Ions werden analysiert. Die Integrale F, werden 


diskutiert und die Wichtigkeit von F, hervorgehoben. Werte fiir F,/F, und F,/F, 
wurden fiir eine wasserstoffahnliche 4f-Eigenfunktion, die zweckmaBigerweise 
fiir die Berechnung des Europiums benutzt wird, abgeleitet. Ein durch L und § 
bestimmter Vielelektronen-Quantenzustand ist definiert als das Produkt von 
einzelnen 4f-Elektronenzusténden, und das gestattet die Ableitung der Eigen- 
schaften der 5D-Terme. Aus der Berechnung der CouLomsB-Energien geht hervor, 
da der spektroskopisch beobachtete *D-Term der niedrigste des Tripletts ist. 
Die relative Lage der Niveaus *D,, *D, und 5D, wurde fiir RussELL-SAuNDERS- 
Kopplung berechnet und die Kristallfeinstruktur von 7F, und *D, zueinander 
in Beziehung gebracht. Die Ubereinstimmung mit experimentellen Beobachtungen 
ist so gut, wie man sie erwarten kann. Busz- Peuckert. 


6978 Saul Altshuler. Excitation cross section for helium atoms. Phys. Rev. (2) 
87, 992994, 1952, Nr. 6. (15. Sept.) (Ames, I., State Coll., Dep. Phys.) Fir die 


1298 


A's H 4 
is lel 


1955 V. 8. Kosm. Strahlung. 9. Korpuskularstrahlen. 10. Atome. 11. Molekiile 5979—5982 
beiden Ubergange 11S nach 2!P und 1!8 nach 3!P werden die Anregungsquer- 
schnitte von Heliumatomen bei ElektronenstoB in Bornscher N&aherung ge- 
rechnet. Kurvenblatter mit den totalen Anregungsquerschnitten als Funktion 
der Einfallsenergie und mit den Winkelverteilungen der bei 200 eV und bei 
400 eV Einfallsenergie gestreuten Elektronen zeigen, welche Unterschiede sich 
zwischen den theoretischen Ergebnissen einstellen, wenn man nach zwei Methoden 
rechnet, die den verschiedenen Gebieten des Koordinatenraumes unterschiedliche 
Gewichtsfunktionen beilegen. O. Steiner. 


5979 PP. Torkington. Interactions in vibrating molecules. J. chem. Phys. 21, 
83—87, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Manchester, Engl., Brit. Rayon Res. Ass.) Zur Er- 
klarung der Entstehung von Wechselwirkungen in der Potentialfunktion schwin- 
gender Molekiile mu8 die derzeitige Theorie etwas modifiziert werden. Diese 
arbeitet im wesentlichen mit der Anderung der Hybridisierungskennzeichen und 
den vAN DER Waatsschen Kraften zwischen nicht aneinandergebundenen 
Atomen. Es zeigt sich, daB die Elektronenamplitude, die unmittelbar mit dem 
Valenzwinkel in Beziehung steht, als Parameter fiir die Wechselwirkungen 
_ brauchbar ist. Entscheidend wird das Energieinkrement im System der schwin- 
genden Bindungen, bezogen auf das Inkrement ohne Amplitudeninderung. 
Brigel. 


5980 J. Wagner. Ramanspektroskopischer Beitrag zw’ Struktur des Methylni- 
trits. Acta phys. austr. 8, 175—180, 1953, Nr. 2. (Dez.) (Graz, T. H., Phys. Inst.) 
Es wird der Temperatureinflu8 auf das RamMAn-Spektrum des Methylnitrits 
bei 20° und —80° untersucht und das Verhalten desselben unter Hinzuziehen 
von Befunden der Elektronenbeugung und der Modellrechnung versuchsweise 
mit der Annahme der Bildung einer inneren Wasserstoffbriicke bei der cis-Form 
zu erklaren versucht. — Im Zusammenhang mit den dabei auftretenden Fragen 
werden die Infrarotspektren — Raman-Spektren konnten in beiden Fallen 
nicht erhalten werden — von AgNO, und TINO,, vom ersteren als Emulsion, 
" vom zweiten als diinn ausgewalztem Film aufgenommen und als Kurven wieder- 
_ gegeben. Soweit Aussagen méglich sind, scheint im TINO, eine ionogene Bindung 
TI-NO, vorzuliegen. Rumpf. 


5981 Shigeto Yamaguchi. Die Beugung der mit 200 kV beschleunigten Elektronen- 
_strahlen durch Benzoldampf. Naturwissenschaften 38, 234—235, 1951, Nr. 10. 
_ (Zweites Maiheft.) (Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, Inst. Naturwiss.) Wahrend 
_ Beugungsbilder von Benzoldampf mit Elektronen von 30 bis 40 keV nur sechs 
bis sieben diffuse Ringe erkennen lassen, erhalt man mit 200 keV-Elektronen 
_ zw6lf wesentlich scharfere Ringe. Nimmt man als Benzolmodell ein starres ebenes 
; Aa sere Sechseck, unter Vernachlassigung der H-Atome und der Warme- 
| wingungen, dann ergeben sich aus den Radien der zwélf Ringe in der Reihen- 
folge von innen nach auBen folgende C-C-Abstainde: 0.95; 1,28; 1,52; 1,39; 
1,40; 1,39; 1,40; 1,39; 1,41; 1,51; 1,49 und 1,57 A. O. Steiner. 


$5982 Mile L. Bardet. Structure de acide oxalique dihydralé. J. Chim. phys. 50, 
_390—398, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Montpellier, Fac. Pharmacie, Lab. Phys.) Auf 
Grund der bekannten Resultate tiber das Raman-Spektrum der gelésten und 
der festen Oxalsiure sowie eigener Messungen an einem Einkristall mit natiir- 
lichem und polarisiertem Licht wird fiir das geléste Molekiil beim Symmetriegrad 
C.), Ebenheit desselben bei trans-Stellung der C = O-Bindungen angenommen; 
doch ist die Nicht-Ebenheit des Molekiils nicht ausgeschlossen. Fiir feste Oxal- 
sdure wird beim Symmetriegrad C, angenommen, daB das Molekiil nicht eben ist. 
SchlieBlich wird die Lage der Doppelbindungen im Kristall bestimmt. 
Rumpf. 
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5983 C. W. W. Hoffman and R. L. Livingston. The molecular structure of carbon 
tetrafluoride. J. chem. Phys. 21, 565, 1953, Nr. 3. (Marz.) (West Lafayette Ind., 
Purdue Univ., Dep. Chem.) Im: Elektronenbeugungsbild (Wellenlange etwa 
0,0594 A, Kameradistanz 10,761 cm) von CF,-Dampf (Reinheit besser als 99%) 
konnten die Ringradien fiir zehn Maxima und zehn Minima ausgemessen werden. 
Auf die Verwertung der Maxima Nr. 1, 2 und 4 sowie der Minima Nr. 1 und 2 
muBte verzichtet werden. Die iibrigen 15 Werte ergaben mit je nach Ring ver- 
schiedenen Abweichungen von héchstens 1,1% einen Atomabstand C-F = 
1,31, A, wobei zunachst ein starres Tetraedermodell fiir CF, zugrunde gelegt 
wurde. Das Ergebnis wird jedoch selbst durch relativ groBe Warmeschwingungen 
der F-Atome nicht wesentlich geindert. Die C-F-Abstande in der Reihe CH,F, 
CH,F,, CHF, und CF, nehmen monoton ab. O. Steiner. 


5984 Henri Lumbroso. Effets inductif et mésomére dans les molécules organiques 
substituées. I. Considérations générales. Bull. Soc. Chim. France 1955, 8. 643—650, 
Nr. 5. (Mai.) (Sorbonne, Lab. Chim. gén.) 


6985 Henri Lumbroso et Mme Geneviéve Dumas. Effets inductif et mésomére 
dans les molécules organiques substituées. II. Ethers et thioéthers aromatiques. Bull. 
Soc. Chim. France 1955, S. 651—659, Nr. 5. (Mai.) (Sorbonne, Lab. Chim. gén.) 


5986 Luigi Chierici, Henri Lumbroso et Riceardo Passerini. Effets induclif et 
mésomére dans les molecules aromatiques substituées. III, Sélénoéthers aromatiques. 
Bull. Soc. Chim. France 1955, S. 686—694, Nr. 5. (Mai.) (Parme Italie, Ist. Chim. 
Farm. Tossic., Paris, Sorbonne, Lab. Chim. gen., Bologna, Italie, Ist. Chim. 
Tndustr. ) Schon. 


5987 Marvin C. Tobin. The stutistical interpretation of polarization duta in Raman 
specs J. chem. Phys. 21, 1110—1111, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., 
Arthur D. Little, Inc.) Anwendung statistischer Methoden zur Klarung der bei 
der Polarisation von Raman-Linien offenen Fragen auf Grund der zusammen- 
fassenden Arbeit von F. F. CLrEveLanp (J. chem. Phys. 13, 101, eae P 
umpf. 


5988 Harry C. Allen jr. The effect of nonrigidity on the line strengths of vibrational- 
rotational transitions. J. chem. Phys. 22, 83—85, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Besitzen das Grund- und as 
angeregte Niveau eines Schwingungsiiberganges verschiedene Asymmetrie, was 
beim asymmetrischen Rotator wegen der Nicht-Starrheit immer der Fa]l sein wird, 
so pragt sich dies durch die Linienstarke der Rotationsschwingungstbergange 
aus. Bei geniigend starker Asymmetrie wird bei Banden vom Typ A oder C eine 
Verstarkung der Linien entweder im R- oder im P-Zweig beobachtet, je nachdem 
das MaB der Asymmetrie im Grundzustand gréfBer oder kleiner als im angeregten 
Zustand ist. In Banden vom B-Typ werden zwar gewisse Unterbanden verstarkt, 
jedoch nicht ein Bandenzweig als solcher. Brigel. 


5989 Robert J. Malhiot and Salvador M. Ferigle. Eckart conditions in Wilson’s 
treatment of molecular vibrations. J. chem. Phys. 22, 717—719, 1954, Nr. 4. (Apr.) 
(Chicago, Ill., Inst. Technol., Spectrosc. Lab.) Die Ecxart-Bedingungen (Phys. 
Rev. 47, 552, 1935), welche die Kleinheit der gemischten Energieterme eines 
schwingenden Molekiils (Glieder mit 4uBeren Koordinaten und inneren) sicher- 
stellen, sind in der Witsonschen Behandlung in nur schwer itiberschaubarer 
impliziter Form enthalten. Die Vertraglichkeit beider Formulierungen mit- 
einander wird durch die Wahl geeigneter Koordinaten in Vektorschreibweise 
dargelegt. Brigel. 
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5990 \. Lee Smith and Herrick L. Johnston. The molecular spectra of condensed 
oxygen and the O, molecule. J. chem. Phys. 20, 1972—1973, 1952, Nr. 12. (Dez.) 
(Columbus, O., State Univ., Cryogenic Lab., Dep. Chem.) Das UR-Spektrum 
von fliissigem und festem (y-Modifikation) O, zeigt neben der Grundschwingung 
bei 1557 cm-! nur die Oberschwingung bei 3102 cm-1, das Raman-Spektrum nur eine 
Linie bei 1551 em-!. Die friiher noch als RamAn-Befund angegebene 3049 cm-}-Linie 
(McLennan und McLeEop, Nature 123, 160, 1929) diirfte in Wirklichkeit die 
Hg-Emissionslinie 5025,6 A sein. Die experimentell ermittelte Kontur der O,- 
Schwingung stimmt mit der gerechneten.nicht tiberein, sondern fiihrt nach 
groBeren Wellenzahlen weiter und zeigt bei 1610 cm-1 eine deutliche Schulter. 
Diese wird mit abnehmendem O,-Gehalt in N, schwacher. Diese Anomalien 
werden versuchsweise dem O,-Komplex zugeschrieben, wobei unter Annahme 
schwach gekoppelter Oszillatoren von gleicher Masse und bestimmter Potential- 
funktion die erhaltenen Frequenzwerte plausibel sind. Briigel. 


5991 WH. Stammreich and Roberto Forneris. The Raman frequency of bromine 
monochloride. J. chem. Phys. 21, 944—-945, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Sao Paulo, Brasil, 
Univ., Fac. Fil., Ci., Letras, Dep. Phys.) Zur Klarung der im Spektrum des BrCl 
bestehenden Unstimmigkeiten wird bei Anregung mit den roten He-Linien das 
Raman-Spektrum des in CCl, gelésten BrCl aufgenommen und 4G,,. = 
428 + 2 em- gefunden. Rumpf. 


6992 Norman F, Ramsey. Spin interactions of accelerated nuclei in molecules. 
Phys. Rev. (2) 90, 232 —233, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
8. 382. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Es werden zwei neue Beitrage zur 
magnetischen Wechselwirkung zwischen Atomkernen und Molekiilrotation 
speziell fiir zweiatomige Molekiile berechnet. Ein Beitrag riihrt her von der Tat- 
sache, dafi die Beschleunigung in Molekiilen elektrischen Ursprungs ist und sich 
die magnetischen Kernmomente in diesem Feld bewegen. Der zweite Beitrag ist 
die THomas-Prazession. Die Nullpunktsschwingungen geben einen gréGeren 
Effekt als die Zentripetalbeschleunigung. Es werden eine allgemeine Formel und 
fiir H, und D, auch Zahlenwerte angegeben. Brix. 


6993 N. J. Harrick, R. G. Barnes, P. J. Bray and N. F. Ramsey. Nuclear radio- 
frequency spectra of D, and I1, in intermediate and strong magnetic fields. Phys. Rev. 
(2) 90, 260 —266, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Mit 
einer verbesserten Molekiilstrahl-Resonanzapparatur wurden die Radiofrequenz- 
iibergiange Am; = +1, Am, = 0 mit =1undJ = 1 bei den folgenden Magnet- 
feldstirken gemessen: 180 GauB und 1800 GauB8 fiir H, und 3300 GauB fiir D,. 
Es werden verbesserte Werte fiir die Wechselwirkungs-Konstanten ausgewertet. 
Die magnetische Abschirmung der Kerne durch die Elektronenhiille ist im D,- 
Molekiil um den Faktor 1,006 + 0,005 gréRer als im H,-Molekiil. Brix. 


6994 NK. Braunstein and J.W. Trisehka. Nuclear-molecular interactions of LiF, 
Phys. Rev. (2) 90, 348, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syra- 
euse Univ.) Mit der elektrischen Molekularstrahl-Resonanzmethode wurden die 
Uberginge J =1, my =0-+ +1 und die Doppelquanteniiberginge J = 2, 
m, = 0 + +2 fiir das Li7F im schwachen und starken elektrischen Feld unter- 
sucht. Keine Zahlenangaben. Brix. 


5995 Charles A. Lee, B. P. Fabrieand, HK. O. Carlson and I. I. Rabi. Molecular 


beam investigation of rotational transitions. I. The rotational levels of KCl and their 
hyperfine structure. Phys. Rev. (2) 91, 1395—1403, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (New 
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’ York, N. Y., Columbia Univ.) Es wird eine elektrische Molekiilstrahl-Resonanz- 
apparatur beschrieben, mit der sich fiir zweiatomige polare Molekiile die Rota- 
tionsiibergange J = 0 + J =1 untersuchen lassen. Die Hyperfeinstrukturen 
dieser Ubergange werden fiir das K®°Cl%5, K9°C]3?7 und K*!C1®5 in mehreren Schwin- 
gungszustanden (v< 3) gemessen. Die Molekilkonstanten, elektrischen Dipol- 
momente und Quadrupolkopplungskonstanten werden angegeben. Der Gleich- 
gewichts-Kernabstand r, des KC] betragt 2,6666 + 0,0001 A; das Verhialtnis 
der Quadrupolmomente Q(K*)/Q(K%) = 1,220 + 0,002, die Massenverhaltnisse 
M(CI*5)/M(Cl87) = 0,9459803 + 0,0000015 und M(K*)/M(K#) = 0,9512189 + 
0,0000 015. Brix. 


5996 3B. P. Fabricand, R. 0. Carlson, C. A. Lee and I. I. Rabi. Molecular beam 
investigation of rotational transitions. II. The rotational levels of K Br and their 
hyperfine structure. Phys. Rev. (2) 91, 1403—1408, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (New 
York, N. Y., Columbia Univ.) Die Hyperfeinstruktur der Rotationsiibergange 
J =0-—> J =1 in den drei niedrigsten Schwingungszusténden wird fiir das 
KBr? und K*Br%! mit einer elektrischen Molekilstrahl-Resonanzapparatur 
gemessen. Es werden die Molekilkonstanten, Quadrupolkopplungskonstanten 
und elektrischen Dipolmomente ausgewertet. Der Kerngleichgewichtsabstand r, 
des KBr betragt 2,8207 + 0,0001 A, das Massenverhaltnis M(Br7)/M(Br®) = 
0,9753088 + 0,0000020 und das Verhaltnis der Kernquadrupolmomente 
Q(Br7*)/ Q(Br®) = 1,1973 + 0,0006. iBrixe 


5997 Mme Josette Vincent-Geisse. Mesure de V’intensité des raies de vibration- 
rotation de Voxyde de carbone. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 2049—2051, 1953, 
Nr. 21. (27. Mai.) Die in diesen Ber. 32, 565, 1953 angegebene Methode der 
Intensitétsmessung von Gasabsorptionen wird auf CO angewendet. Aus der 
Grundschwingung ergibt sich fiir die Gesamtintensitat der Wert 241 cm?-atm 
im Vergleich zum Wert 237 cm?:atm-! von PENNER und WEBER. Der Ausdruck 
fiir die Abhangigkeit der Absorption von der Schichtdicke weicht nur wenig von 
dem friiher gegebenen ab. Daraus ergeben sich Méglichkeiten, die Halbwertsbreite 
der Rotationslinien zu bestimmen; sie wird zu 0,064 cm gefunden. 
Brigel. 
5998 Mme Josette Vineent-Geisse. Mesures d’intensité et de largeur de raies d’ab- 
sorption dans V'infrarouge. Variation avec la pression. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 
149—151, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) Aus einer friiher (s. diese Ber. 32, 565, 1953) 
vorgeschlagenen Formel fiir die Absorption eines Gases in Abhangigkeit vom 
Absorptionsweg werden Verfahren zur Bestimmung der Intensitét und Breite 
der Rotationslinien ‘abgeleitet (s. auch das vorstehende Ref.). Brigel. 


6999 KR. C. Herman, S. Silverman and R. F. Wallis. Vibration-rotation line - 
intensities of diatomic molecules. Phys. Rev. (2) 94, 752, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) 

_ (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Auf Grund 
quantenmechanischer Uberlegungen werden die Intensitéten der Rotations- 
schwingungslinien zweiatomiger Molekile als Funktion der Rotationsquanten- 
zahl, der Zentrifugalverzerrung und des Verhdltnisses der ersten beiden Koeffi- 
zienten der Reihenentwicklung des elektrischen Dipolmoments berechnet. Die 
Ubereinstimmung mit experimentellen Werten ist gut. Brigel. 


6000 André Monfils et Jules Duchesne. Fonction potentielle de vibration de la molé- 
cule C,F4. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 685—687, 1953, Nr. 7. (16. Febr.) Auf 
Grund der frither (s. diese Ber. 32, 1079, 1953) durchgefiihrten Zuordnung der 
Frequenzen wird die von DucHESNE vereinfachte Potentialfunktion von MANNE- 
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BACK und VERLEYSEN benutzt zur Aufstellung einer Potentialfunktion fiir C,F,. 
Die Ergebnisse werden mit den bekannten Daten analoger Verbindungen ver- 
glichen. Rumpf. 


6001 itaru Gamo. Sur les vibrations fondamentales de ’ammoniac et de Vion 
ammonium. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 911 —912, 1953, Nr. 9. (2) Marz.) Berech- 
nung der Normalschwingungen des Ammoniums NH, und des Ammoniaks NH, 
mit Hilfe der Potentialfunktionen nach UREY-BraDLEy unter Beriicksichtigung 
der Anharmonizitat. - Rumpf. 


6002 Armand Hedni. Analyse de la bande du sulfure de carbone, a l'état de vapeur, 
vers 25 (4, au moyen d’un spectrographe enregistreur a réseau. C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 1761—1763, 1953, Nr. 18. (4. Mai.) Aus Gitteruntersuchungen an der 
25 u-Bande von gasférmigem C8, ergibt sich die genaue Bandenlage zu 395,8 cm? 
K, ihre Halbwertsbreite zu 13,5 cm. Brigel. 


6003 Salvador M. Ferigle and Arnold G. Meister. Selection rules for vibrational 
ere of linear molecules. Amer. J. Phys. 20, 421—428, 1952, Nr. 7. (Okt.) 
(Chicago, Ill., Inst. Technol.) Am Beispiel der Punktgruppen C,.,, und Dj, 
wird die gruppentheoretische Bestimmung der Auswahlregeln fiir die Grund- 
schwingungen linearer vielatomiger Molekiile aufgezeigt und ihre Ausdehnung 
auf Ober-, Summations- und Differenzschwingungen dargestellt. Desgleichen 
wird die Bestimmung der Anzahl der zu jeder Rasse gehérenden Schwingungen 
und ihrer Aktivitaétseigenschaften dargelegt. Briigel. 


6004 Clément Duval and Jean LeComte. Remarks on the infrared spectra of me- 
tallic salts containing groups of the XO,-type ion. J. opt. Soc. Amer. 44, 261—263, 
1954, Nr. 4. (Apr.) (Paris, France, E. N. S.C. P. ,Lab, Rech. Microanalyt., Sor- 
bonne, Paris, France, Lab. Rech. phys.) Untersuchungen der ultraroten Spektren 
von Metalisalzen mit dem XO,--Ion haben ergeben, da8 Meta- und Orthoborate 
nur in polymerer Form vorliegen, wahrend das BO,--Ion in freier Form nicht 
gefunden werden kann. Banden zwischen 1300 und 1400 cm-1 werden der Valenz- 
schwingung, solche bei 810 cm-! der Deformationsschwingung der B-O-Bindung 
zugeordnet. Brigel. 


6005 W. S. Benedict and Shirleigh Silverman. Lines shapes in the infrared. Phys. 
Rev. (2) 94, 752, 1954, Nr. 3. (4.Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins 
Univ.; Appl. Phys. Lab.) Aus Untersuchungen iiber die Bandenform an der 
4,3 yw-Bande von CO, und den Grundschwin n von CO und HCI bei sehr 
hoher Auflésung (0,2 cm-*) ergibt sich, daB die ibliche Lorentz-Form nur fir 
Frequenzen in der Nahe der Resonanzstelle gilt. 0,5 cm-1 davon entfernt gehorcht 
die Druckabhangigkeit im Bereich bis 0,2 Atm zwar noch dem LorEntTz-Gesetz, 
nicht mehr aber die Frequenzabhangigkeit. Anzeichen fiir eine unsymmetrische 
Gestalt werden nicht gefunden. Briigel. 


6006 C. A. Plint, R. M. B. Small and H. L. Welsh. Density effects in the Raman 
— of ammonia. Phys. Rev. (2) 94, 805—806, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 

itzungsbericht.) (Univ. Toronto,) Es werden die Spektren von etch a 
Ammoniaklésungen, von festem, fliissigem, und gasférmigem Ammoniak bei 
verschiedenen Drucken verglichen und festgestellt, daB im Gas bis zu 80 Atm 
keine Anzeichen fiir eine Behinderung der Rotation gefunden werden kénnen; 
bei hohen Drucken tritt ein schwacher Satellit der »,-Bande auf. Das Spektrum 
des fliissigen, festen und des in Wasser gelésten Ammoniak kann ohne die 
Annahme einer Dimerisation erklart werden: die drei Maxima bei héheren 
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Frequenzen kénnen unter der Annahme einer vollstandigen Hinderung der 
Rotation unzweideutig den Schwingungen 27,, », und », zugeordnet werden. 
Die Halbwertsbreite von », nimmt zu, die von », nimmt ab, wenn die Temperatur 
und die Dichte zunehmen. Das Verhalten der »,-Schwingung ist wohl hervor- 
gerufen durch die Kupplung der Schwingungsdipole in Molekilpaare, das Ver- 
halten der »,-Bande durch die Zunahme der Hinderung der Rotation. Die 
Rotations-Feinstruktur im Spektrum waB8riger Lésungen kann nur bei hoher 
Dispersion beobachtet werden. Rumpf. 


6007 C. Cumming and If. L. Welsh. The v, Raman band of ammonia. J. chem. 
Phys. 21, 1119—1120, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Toronto, Can., Univ., McLennan Lab.) 
Aufnahme der y,-Bande des NH, bei Anregung mit Hg 25374 bei einer reziproken 
linearen Dispersion von 27 cm-!/mm fir die genannten Wellenlingen, wobei die 
Frequenzen von 37 Maxima, die der »;-Bande zugeordnet werden kénnen, ver- 
messen werden und eine partielle Analyse der Bande erzielt werden kann. 

Rum pf. 


6008 W.L, France and F. P. Dickey. The 2.7 “ bands of CO,. Phys. Rev. (2) 94, 
1423, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) In 
Messungen der CO,-Bande bei 2,74 unter hoher Auflésung werden die Linien 
P(62) bis R(66) der 02°1-und der 101-Bande identifiziert. Briigel. 


6009 Marry C, Allen jr. and Earle K. Plyler. The infrared spectrum of hydrogen 
sulfide in the 5100 cm-! region. Phys. Rev. (2) 94, 1423, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Messungen an H,S im 2u-Gebiet 
unter hoher Auflésung liefern drei Banden: (101) bei 5147,36 em}, (021) bei 
4939,23 cmz! und die niedrige Komponente des Resonanzpaares (200) und (002) 
bei 5145,12 em-1. Die Rotationskonstanten des angeregten Zustands werden be- 
rechnet und angegeben. Briigel. 


6010 Alvin H. Nielsen. The infrared spectrum of 0, for B1°F, and BUF. Phys. 
Rev. (2) 95, 300, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Tennes- 
see, Dep. Phys.) Aus den ultraroten Gitterspektren von B1°F, und BUF, folgen 
die folgenden Werte: v, = 718,23 cm}; (fiir B!°F,); », = 691,45 cm (fiir BUF,); 
By = 0,3527 cm; D, = 1372-10-? om. Briigel. 


6011 R. J. Lovelland E. A. Jones. Polential constants for carbonyl fluoride. Phys. 
Rev. (2) 95, 300, 7954, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Vanderbilt 
Univ.) Aus einer Normalkoordinatenrechnung fiir COF, folgen als Kraftkonstan- 
ten fiir die Valenzschwingungen K,.,, = 4,83834, K,_¢ = 14,38706, fiir die 
ebenen Deformationsschwingungen Kocr = 1,31042, Kye = 2.86763, fiir die 
nicht ebene Deformationsschwingung K.,,= 0,33383, sowie fiir die Wechselwir- 
kung K = 5,25724 (alle in 105 dyn/cm). Brigel. 


6012 Janet A. Hawkins and M. Kent Wilson. The infrared and Raman spectra 
of SiH,Cl,. J. chem. Phys. 21, 360—362, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., 
arvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Auf Grund des Infrarotspektrums des 
gasférmigen SiH,Cl, und des Raman-Spektrums des fliissigen Si H,Cl, werden die 
neun Grundschwingungen des Molekiils mit der Symmetrie C,, bestimmt und 
die thermodynamischen Daten zwischen 273,15°K und 1500°K unter den iib- 
lichen Annahmen berechnet. AuBerdem wird eine Neumessung des Infrarotspek- — 
trums des gasférmigen CH,Cl, und des Raman-Spektrums des ines 
durchgefihrt. um pf. 
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6013 Ellis R. Lippincott and Marvin C. Tobin. The vibrational spectra and struc- 
ture of nitrogen tetrasulfide. J. chem. Phys. 21, 1559—1565, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Manhattan, Kansas State, Coll., Dep. Chem. ‘Storrs Conn. Univ., Dep. Chem.) 
Das Infrarot- und RAMAN- Spektrum des Stickstofftetrasulfid N,S,, gelést in 
Dioxan, wird zusammen mit dem Infrarotspektrum des N,S,H, wiedergegeben. 
Aus den Ergebnissen wird auf eine Kafigstruktur der Symmetrie D., geschlossen. 


Es gelingt die befriedigende Zuordnung der beobachteten Frequenzen. Fiir N,S,H, 
ist die Zuordnung unvollstandig. Rumpf. 


6014 Llewellyn H. Jones. Polarized infrured spectrum of KAu (CN),. J. chem. 
Phys. 21, 1891 —1892, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Los Alamos, New Mex., Univ. Calif., 
Scient. Lab.) UR-Absorptionsmessungen an KAu (CN), mit polarisierter Strah- 
lung ergeben zwei entlang der c-Achse polarisierte Banden bei 427 und 2140 cm, 
welche als asymmetrische Schwingungen der Au-C- bzw. C = N-Bindung inter- 
pretiert werden. Ihre Kraftkonstanten sind in dieser Reihenfolge 2,30: 105 und 
16,78-105 dyn/cm. Brigel. 


6015 Richard E. Stroup and Robert A. Oetjen. PH,D and PHD, rotational lines 
in the region between 50 and 100K. J. chem. Phys. 21, 2092, 1953, Nr. 11. (Nov.) - 
(Columbus, O., State Univ., Dep. Phys.) Die bei Untersuchung der Rotations- 
ktren von PH, und PD, im fernen UR (50—100 cm-!) aufgefundenen, diesen 
olekiilen nicht zuzuordnenden Absorptionen werden als Rotationslinien von 
PH,D und PHD, gedeutet. Brigel. 


6016 J.D. Shelton, A. H. Nielsen and W..H. Fletcher. The infrared spectrum 
and molecular constants of sulfur dioxide. J. chem. Phys. 21, 2178—2183, 1953, 
Nr. 12. (Dez.) (Knoxville. Tenn., Univ., Dep. Phys.; Chem.) Mittels kombinierter 
prismatischer und Gitterzerlegung werden 17 Rotationsschwingungsbanden 
von SO, im Bereich 500 bis 5000 cm-! registriert, wovon sieben beziiglich der 
Rotationsstruktur genauer untersucht werden. Alle Banden kénnen zugeordnet 
und gedeutet werden, Banden von S**O,* werden nicht gefunden. Die abgeleiteten 
Konstanten im Vergleich mit anderen: 


B’ 4B A’—B" A(A-B) OD,” AD, 
¥, = 1151.38 1.713 —0.013 90.10-* —8-10-5 
% = 517.69 1.707 —0.039 60.10-§ —1,2-10-5 
vs = 1361.76 0.3232 —0.0038 
2v, = 2295.88 1.704  —0.0367 
2v, = 2715.46 1.712 —0.0627 
vitv, = 1665.07 0.3247 —0.0014 
a = 1875.55 0.3264 —0.0029 
0.3244 1.7091 
Mikrowellen 0.3188 1.7085 
Die beobachteten Schwingungsbanden kénnen mit einer vierkonstantigen Poten- 
tialfunktion befriedigend wiedergegeben werden. Briel. 


6017 Alvin H. Nielsen and Robert T. Lagemann, The infrared spectrum and mole- 
cular constants of C'40,. J. chem. Phys. 22, 36—39, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Knox- 
ville, Tenn., cei a Phys.) Mittels eines Vet Prime toe a mit 7200 bzw. 
1800 Furchen/Zo 1 a hg beiden ultrarotaktiven Grundschwingungen von 
CO, bei 4,54 od Talat 15,8 (»,) untersucht. Aus der Analyse der Rotations- 

schwingungsbanden in ergeben sich die Werte Boo. =0,39078 cm », = 0,00293 cm-. 


‘ 
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Fir die drei Isotopenarten werden folgende Werte der Konstanten gefunden: 


O; Xij Xo3 Xi X) v;(cale) 
C#0, 667.2 5.7 —11.0 —1.3 ale? 667.3 
CO, 653.07 5.54 —10.30 —1.23 1.65 648.65 
C“O, 636.23 5.40 — 9.70 —1.17 1.64 632.18 
C20, 2396.4 —21.9 —11.0 —12.5 2349.4 
C0, 2328.20 —21.81  —10.30 —11.77 2283.45 
CHO, 2268.33 —20.88 — 9.70 —11.11 co BRRA EH 
Die Ubereinstimmung zwischen der berechneten und der gemessenen Lage von 
y; ist ausgezeichnet (Abweichungen maximal 0,12 cm-*). Brigel. 


6018 Douglas G. Hill and Alexander F. Rosenberg. Infrared absorption spectra 
of complex cobalt salts. J. chem. Phys. 22, 148, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Durham, 
North Carol., Duke Univ., Dep. Chem.) Die UR-Spektren einer Reihe von kom- 
plexen ColIII-Salzen (Hexa- und Pentammine) zeigen zusatzlich zu den zu er- 
wartenden NH-Banden je zwei weitere Banden ungefahr 820 cm-1 und 1310 cm=1. 
Sie werden als die beiden ultrarotaktiven Grundschwingungen eines totalsym- 
metrischen oktaedrischen Molekiils angesprochen. Sie sind auch noch vorhanden, 
wenn durch Ersetzung einer der Ammoniakgruppierungen die Symmetrie geandert 
ist. Wachsende GréBe des Anions verursacht indirekt eine Frequenzverminderung 
der 820 cm-1-Bande. Brigel. 


6019 F. W. Dalby, H. H. Nielsen and F. P. Diekey. The absorption spectra of 
water vapor in the 2.7 uw and 6.0 pw regions. Phys. Rev. (2) 94, 1423, 1954, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) 


6020 D. E. Burch, J. N. Howard and Dudley Williams. The effect of foreign gas 
broadening on the total absorption by the 6.3 js band of water vapor. Phys. Rev. (2) 
94, 1424, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) 


6021 Warold Daw. Generalized absorption coefficients of water vapor. Phys. Rev. 
(2) 94, 1424, 1954, Nr. 5. (4. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 


6022 Lawrence K. Akers and Ernest A. Jones. Vibrational spectra of the pen- 
tafluorides of antimony, arsenic and bromine. Phys. Rev. (2) 95, 300, 1954, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Vanderbilt Univ.) Brigel. 


6023 Alexander Nikuradse und Raimund Ulbrich. Die (C-H)-Valenzfrequenz 
von Chlor-alkanen und des Trichlordthylens in Gemischen mit organischen Substan- 
zen. Z, Naturf. 8b, 413—427, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Mimchen, T. H., Inst. Elektronen- 
Ionenforschg.) An den CH-Valenzschwingungen von CHCI,, CH,Cl,,C,HCl, und 
Cl,C = CHCl wird die Méglichkeit der Beeinflu8barkeit der CH-Schwingung 
durch zwischenmolekulare Wechselwirkung, sowie der Hinflu8 der chemischen 
Bindung des Akzeptor-Sauerstofis darauf Raman spektroskopisch untersucht. 
Infolge der Kleinheit der Effekte (GréBenordnung 10 cm-1) bedarf es besonders 
genauer Wellenzahlmessungen der Raman-Linien. Untersucht werden als Ak- 
zeptormolekiile jeweils einige Alkohole, offenkettige und cyclische Ather, Ketone 
Sauren und Ester. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die 
Erniedrigung der CH-Frequenz hangt von der Konzentration des Partners ab und 
wird erst oberhalb eines gewissen Molenbruchs merkbar; oberhalb einer gewissen 
Konzentration bleibt die Wahrscheinlichkeit, da8 das Proton der CH-Gruppe auf 
einen Akzeptor st6Bt, und damit die CH-Frequenz konstant. Die Donator-Eigen- 


1306 


lag 
Zl 


1955 V. 11, Molekiile 6024—6028 


schaft der CH-Gruppe nimmt in der Reihenfolge CH,Cl,, CHCl;, C,HCI,, Cl,C= 


CHCl zu. Besonders ausgepragt ist die Wechselwirkung mit einem Athersauerstoff. 
(Zahlreiche Einzelerge bnisse. ) Brigel. 


6024 W.E. Keller and H. L. Johnston. A note on the vibrational frequencies and 
the entropy of decaborane. J. chem. Phys. 20, 1749—1751, 1952, Nr. 11. (Nov.) 
(Columbus, O., State Univ., Cryogenic Lab., Dep. Chem.) Aus dem UR-Spektrum 
von festem in CS, geléstem Decaboran, sowie dem Raman-Spektrum der Lésung 
wird eine angenaherte Zuordnung der Grundschwingungen abgeleitet. Damit und 
aus Réntgen-Strahldaten wird die Entropie des Gases zu 83,85 neu berechnet im 
Vergleich mit dem experimentellen Wert 87,36. Brigel. 


6025 Walter F, Edgell and C. E. May. The Raman and infrared spectra of CF, Br 
and CF;J. J. chem. Phys. 20, 1822—1823, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Lafayette, Ind., 
Purdue Univ., Chem. Dep.) Das Raman-Spektrum der fliissigen Verbindungen 
CF,Br und CF,J bei —100° und 40° sowie das Infrarotspektrum der gasférmigen 
Verbindungen wird aufgenommen und tabelliert. Dabei konnten die friher bei 
711, 1114 und 1246 cm-! bei CF,J und bei 470 und 830 em-! fiir CF, Br nicht auf- 
gefunden werden. Die Zuordnung wird diskutiert. Rumpf, 


6026 Donald A. Pontarelli, Arnold G. Meister, Forrest F. Cleveland, Fred L. Voelz, 
Richard B. Bernstein and Robert H. Sherman. Substituted methanes. IX. Raman 
and infrared spectra, assignments, potential constants, and calculated thermodynamic 
properties for CHCIBr, and CDCLBr,. J. chem. Phys. 20, 1949—1954, 1952, Nr.12. 
(Dez.) (Chicago, Ill., Spectrosc. Lab. and Inst. Technol., Dep. Chem.) RAman- 
Verschiebungen, halbquantitative relative Intensitaten und quantitative Depo- 
larisationsfaktoren des fliissigen CHCIBr, und CDCIBr, und das Infrarotspek- 
trum der gasférmigen und fliissigen Verbindungen im Bereich von 400 bis 4300 
em~ werden mit alteren Ergebnissen verglichen und ausgewertet und die thermo- 
dynamischen GréBen fiir zwélf Temperaturen zwischen 100°K und 1000°K 
berechnet. Rumpf. 


6027 Fred L. Voelz, Forrest F. Cleveland, Arnold G. Meister and Richard B. Bern- 
stein. Substitudet methanes. XVII. Vibrational spectra, potential constants, and 
calculated thermodynamic properties of diiodomethane. J. opt. Soc. Amer, 43, 1061 bis 
1064, 1953, Nr. 11. (Nov.) Berichtigung ebenda 44, 889, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(Chicago, [l., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.; Dep. Chem.) Die 
Raman -Verschiebungen, ihre halbquantitativen relativen Intensitaten, die 
uantitativen Depolarisationsfaktoren und die Wellenzahlen der infraroten 
nden zwischen-400 und 3800 cm des fliissigen CH, J, werden gegeben und die 
Banden zugeordnet. Berechnung der thermodynamischen Gréfen fiir zwélf 
Temperaturen zwischen 100° K und 1000° K. Rumpf. 


6028 Richard B. Bernstein, Forrest F. Cleveland and Fred L. Voelz. Substituted 
_methanes. XVIII. Vibrational spectra of C#H,J. J. chem. Phys. 22, 193—197, 
1954, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Chem.; 
Dep. Phys.) C“H,J und C#H,J werden im Gemisch als Fliissigkeit Raman-, als 
Flissigkeit und Gas ultrarotspektroskopisch untersucht. Im Raman-Spektrum 
konnte nur die Isotopieverschiebung der »,(a,)-Schwingung bei etwa 500 cm 
mit — 17.7 em“ ermittelt werden. Im ultraroten Gasspektrum waren die Ergeb- 
nisse: y,(@,) 10 cm=? »,(a,) 5,5 cm, »,(a,) 16,1 cm-, »,(e) 4,4 und »,(e) 3,7 cm", 
alle gegen H,J negativ. Fir »,(e) folgt aus der ecg RRS 
— 9,4cem-. Unter Benutzung von Mikrowellendaten werden aus den Senkrecht- 
banden die Rotationskonstanten, CorroLis-Faktoren und Bandenzentren ge- 
rechnet, Brigel. 
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6029 Richard B. Bernstein, James E. Lamport and Forrest F. Cleveland. Substi- 
tuted methanes. XIX. C}® isotopic shifts in the vibrational spectrum of methanol. 
J. chem. Phys. 21, 1903—1904, 1953, Nr. 10. (Okt.)(Chicago, Ill., Inst. Technol., 
Spectrosc. Lab., Dep. Chem.; Dep. Phys.) An einer Methanol-Probe, die 9,3 Atom- 
Prozent #8C enthielt, konnten im Raman-Spektrum der fliissigen Substanz folgende 
dem Isotopie-Effekt zuzuschreibende Verschiebungen A aufgefunden werden: an 
v4(a’) (Bezeichnung nach G. HERzBERG) bei 1036 cm-?, 4 = —15 + 1 cm", an 
Y_ (a’) bei 2835cem-1 4 = —12 + 2 cm! (etwas unsicher) und.an Ly»,”(A’) bei 
2943 cm d = —19 + 2 cm™; im Infraroten bei der gasférmigen Substanz an 
v4(a’) bei 1034 em-14 = —16 + 1 em, Fiir die C-O-Schwingung kann bei Annahme 
von pseudozweiatomigen Molekeln eine Verschiebung von —17 cm=! berechnet 
werden. Rumpf. 


6030 Forrest F. Cleveland, Richard B. Bernstein and Fred L. Voelz. Raman 
and infrared spectra of C’7H3I. Phys. Rev. (2) 98, 933, 1954, Nr. 4. (15. Febr.) 


(Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. Technol.) Das Raman-Spektrum des 
fliissigen C'3H,J und das Infrarotspektrum der fliissigen und gasférmigen Ver- 
bindung in Gemischen mit 9,3 und 61 Atom-Prozent C werden untersucht. Im 
Raman-Spektrum konnte allein die v,(a,)-Linie von der des C“H,J getrennt werden, 
deren Verschiebung 17,7 + 0,5 cm™ betragt. Im Infrarotspektrum werden fiinf, 
durch die Einfiihrung des Isotops hervorgerufene Verschiebungen (in cm-') beob- 
achtet: v,(a,):10 + 3, v,(a,):5,5 + 1,0, v3(a,) 16,1 + 1, v,(e) 4,6 + 0,6 und »,(e) 
3,7 + 0,3; fiir »,(e) wird nach REDLICH-TELLER = 9,4 + 2,3 cm=} ee 
Rumpf. 


6031 Alfons Weber, Forrest F. Cleveland and Salvador M. Ferigle. Raman and 
infrared spectra of dimethyltriacetylene. Phys. Rev. (2) 93, 933—934, 1954, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. Technol.) Das Infrarotspek- 
trum des Di-methyl-triacetylens (2, 4, 6, -Oktatrien) im Bereich von 400 bis 4000 
em=! bei Lésungen desselben in Tetrachlorkohlenstoff und Schwefelkohlenstoff 
sowie das Raman-Spektrum der CCl,-Lésung mit zwdlf Linien wurde he 
um pf. 


6032 San-Ichiro Mizushima, Takehiko Shimanouchi, Ichiro Nakagawa and Aki- 
hisa Miyake. The configurations of rotational isomers and their normal frequencies. 
J. chem. Phys. 21, 215—219, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Hongo, Tokyo, Univ., Fac. Sci., 
Chem. Lab.) Die Berechnung von Normalschwingungen von Molekilen mit Rota- 
tionsisomerie fiir Konfigurationen verschiedener Azimutwinkel hat ergeben, daf 
durch Vergleich mit beobachteten Schwingungen, insbesondere Deformations- 
schwingungen des Molekiilgeriists, die tatsachlichen Konfigurationen aufgeklart 
werden kénnen. Weiterhin ergibt sich eine der Summenregel isotoper Molekiile 
analoge Summenregel fiir Molekiile ‘mit Rotationsisomerie, wonach die Summe 
der Quadrate aller Normalschwingungen fiir jede Molekiilart konstant ist. Auch 
die Produktregel fiir Molekiile mit Rotationsisomerie, wonach das Verhaltnis aus 
dem Produkt aller Normalschwingungen der einen zu der anderen Molekiilart 
gleich der Quadratwurzel aus dem Verhialtnis der G-Matrizen ist, erweist sich 
fiir die Aufklarung der Konfiguration als wertvoll. Praktisch durchgefiihrte Bei- 
spiele betreffen 1,2-Dichlorathylen, 1,2-Dihalogenathane und Monohalogenacetyl- 
halide. . Brigel. 


6033 San-Ichiro Mizushima, Takehiko Shimanouchi, Tatsuo Miyazawa, Isao — 
Ichishima, Kenji Kuratani, Ichiro Nakagawa and Nobuhiko Shido. Rotational — 
isomerism in chloroacetone. J. chem. Phys. 21, 815—818, 1953, Nr. 5. (Mai.) 
(Hongo, Tokyo, Japan, Univ., Fac. Sci., Chem. Lab.) Das RamMan-Spektrum des 
fliissigen und festen Chloracetons sowie seiner Lésung und das Infrarotspektrum 
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der festen, flissigen, gasférmigen und gelésten Verbindung wird untersucht, ferner 
die Temperaturab igkeit der Intensitéat der Raman-Linien im flissigen Zu- 
stand. Aus den experimentellen Daten und den Dipolwerten wird auf die Exi- 
stenz von zwei Molekelformen des Chloracetons geschlossen fiir den Flissigkeits- 
und Gasbereich und auf nur eine Form im festen Zustand. Die instabilere Form 
ist im flissigen Zustand betrachtlich haufiger als die andere Form im Gaszustand. 
Rumpf. 


6034 S. C. Sirkar and N. K. Roy. On the Raman spectrum of monomeric methyl 
methacrylate at —180° C. J. chem. Phys. 21, 9838 —939, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Jadav- 
pur, Calcutta, India, Ass. Cult. Sci., Opt. Dep.) Es wird der Vergleich der Raman- 
Spektren des monomeren Methylmethacrylats bei 28° (fliissig) und bei —180° 
(fest) und des Polymers (Plexiglas) bei 29° durchgefiihrt. Die intensivste Linie des 
fliissigen Monomers ist die bei 1638 cm-1, die ebenso wie die mit 1408 cm im Spek- 
trum des Polymers vollig fehlt. Neu gegeniiber dem Spektrum von J. H. Hinpen 
(s. diese Ber. 18, 2527, 1937) sind die Linien 228, 282 und 2954 cm-!, die sicher 
nicht einer teilweisen Polymerisation zuzuschreiben sind, da die intensiven, 
das Polymer kennzeichnenden Linien fehlen. Die Linie 1722 cm= verliert an 
Intensitat durch die Polymerisation. Die Erstarrung bringt bei den Linien 1638 
und 1722 cm~ des fliissigen Monomers eine Verschiebung um —8 bzw. —22 cm-} 
und eine Abnahme der Intensitaét. Dies bedeutet eine Bildung von Bindungen 
zwischen benachbarten Molekeln, jedoch in einer von der echten Polymerisation 
véllig verschiedenen Weise. Rumpf. 


6035 Joseph S. Ziomek, Arnold G. Meister, Forrest F. Cleveland and Charlotte 
E. Deeker. Raman and infrared spectral data, assignments, potential constants, and 
calculated thermodynamic properties for oxalyl chloride. J. chem. Phys. 21, 90—100, 
1953, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Spectrosc. inks: Dep. Phys.) 
Raman-Linien, deren halbquantitative relative Intensitaten und quantitative 
Depolarisationsfaktoren sowie das Infrarotspektrum des fliissigen Oxalylchlorids 
(ClOC-COC]) bei Zimmertemperatur werden mit alteren Ergebnissen verglichen ; 
diese kénnen zufriedenstellend gedeutet werden, wenn angenommen wird, da es 
sich bei den Proben um die trans-Form handelt und nicht mehr als 10 % der cis- 
Form anwesend sind. Berechnung der thermodynamischen GréBen fiir elf Tem- 
peraturen zwischen 100° K und 1000° K fiir das Gas bei 1 Atm. Rumpf. 


6036 Joseph S. Ziomek and Cecil B. Mast. The bipyramidal XY, molecular 
model. Part I. Classical vibration problem. J. chem. Phys. 21, 862 —869, 1953, Nr.5. 
(Mai.) (Chicago, Ill., De Paul Univ.) Zur Beschreibung der Normalschwingungen 
eines X Y,-Molekiils werden auf Grund gruppentheoretischer Uberlegungen Sym- 
metriekoordinaten s0 gewahlt, da8B eine besonders einfache Sikulardeterminante 
enteteht. Die anharmonische Potentialfunktion wird mit Gliedern 3. und 4. 
Ordnung entwickelt. Eine vollstandige Potentialfunktion vom Valenzkraft-Typ 
wird diskutiert. Brigel. 


6037 3B. D. Saksena, R. E. Kagarise and D. H. Rank. Raman spectrum of ozalyl 
chloride. J. chem. Phys. 21, 1613—1614, 1953, Nr. 9. (Sept.) (New Dehli, India, 
Nat. Phys. Lab.; Washington D. C., Naval Res. Lab., State College Penn., State 
Coll., Phys. Dep.) Erwide auf die von ZIOMEK, MEISTER, CLEVELAND und 
DeEoxkeER veréffentlichte Kritik an den von SAKSENA, KaGARISE (s. diese Ber. 31, 
971, 1952) verdffentlichten Ergebnissen aber die Raman- und Infrarotspektren 
des Oxalylchlorids. Rumpf. 


6038 Hiromu Murata and Makoto Kumada. The Raman spectra of hexamethyl- 
disilane and hexamethyldisilorane. J. chem. Phys. 21, 945, 1953. Nr. 5. (Mai.) 
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(Osaka, Japan, Mun. Techn. Res. Inst.; Mun. Univ., Dep. Chem.) Tabellierung 
der Raman-Linien von Hexamethyldisilan und Hexamethyldisiloxan, 


Rumpf. 


6039 Lester Corrsin, B. J. Fax and R. C. Lord. The vibrational spectra of pyridine 
and pyridine-d;. J. chem. Phys. 21, 1170—1176, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Chem.) Infrarot- und Raman-Spek- 
trum von Pyridin und Pyridin-d, im Bereich von 300 bis 4000 cm-? werden 
angegeben und interpretiert mit Hilfe der Analogie zu Benzol und Benzol-d,. 
Ergebnisse bestatigen friihere Deutungen. Rumpf. 


6040 B. Stoicheff. The rotational Raman spectrum of benzene yapor. J. chem. 
Phys. 21, 1410—1411, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
Phys.) Mit Hilfe einer kurz beschriebenen RamAn-Apparatur gelingt es bei einer 
linearen Dipersion von 6,35 cm-1/mm unter Anregung mit Hg 2 = 4358 (Auflésungs- 
vermégen 100000) bei Benzoldampf (p = 0,5 Atm) das Raman-Rotationsspek- 
trum zu erhalten. Kurze Auswertung der Ergebnisse. Ausfiihrliche Arbeit ange- 
kiindigt. Rumpef. 


6041 J. Rud Nielsen and C. W. Gullikson. Raman spectrum of gaseous ethforane. 
J. chem. Phys. 21, 1416, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Norman, Okl., Univ., Dep. Phys.) 
Das Raman-Spektrum des gasférmigen (30°) Ethforans (Hexafluorathans C,F,) 
wird gegeben, interpretiert und mit alteren Angaben fiir die fliissige Verbindung 
verglichen. Rum pf. 


6042 G. Rossmy, W. Liittke and R. Mecke. New infrared investigations in the 
cis-trans isomerism of ortho-halogenphenols. J. chem. Phys. 21, 1606—1607, 1953, 
Nr. 9. (Sept.) (Freiburg i. Br., Univ., Inst. Phys. Chem.) Die Pautinesche Vor- 
stellung von einer cis- und einer trans-Konfiguration in ortho-Halogenphenolen 
wird nach den bisherigen Experimenten von den UR-Spektren gestiitzt, die fiir 
die OH-Valenzschwingung zwei Absorptionsmaxima zeigen, eins in der Lage des 
unsubstituierten Phenols, eins nach kleineren Wellenzahlen verschoben. Aus den 
integralen Absorptionen folgt daraus ein Unterschied in der freien Energie von 
etwa 1,4 kcal/mol zugunsten der cis-Konfiguration. Zumindest diese quantitative 
Ausdeutung mu nach den vorliegenden Untersuchungen bezweifelt werden, 
weil das aufgefiihrte erste Absorptionsmaxima der friiheren Experimente offenbar 
weitgehend von noch vorhandenen Phenolresten in den untersuchten Substanzen 
herriihrt. Dazu laBt es sich wenigstens teilweise auch als Kombinationsschwin- 
gung deuten. SchlieBlich ist auch die Temperaturabhangigkeit anders als von 
‘PAULING gefordert. Brigel. 


6043 T. A. Wiggins, E. R. Shull, Jean M. Bennett and D. H. Rank. K fine struc- 
ture in the 2y, band of CHDs. J. chem. Phys. 21, 1940—1942, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(State College, Penn., State Coll., Phys. Dep.) Aus der Feinstruktur der 2, , Bande 
von CHD, bei 1,7 u, untersucht mit einem Auflésungsvermégen von 140000 und 
einer relativen Frequenzgenauigkeit von + 0,005 em ergeben sich folgende 
Molekilkonstanten: vy» = 5865,02 em-1; B” = 3.2777 cm-; B’ = 3,2396 cm-; 
A’-A’” = —0,0181 em; D; = 3,9-10-5 em; Dj, = —4°10- cm. Briigel. 


6044 WD. E. Mann, N. Acquista and Earle K. Plyler. The vibrational spectrum of 
chlorotrifluoroethylene. J. chem. Phys. 21, 1949—1953, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Das UR-Spektrum von gasférmigem F,C = 
CFC] wurde im Bereich 190 —4500 cm} sehr ins einzelne gehend neu untersucht. 
Dabei wurden 3 bis jetzt unbekannte Banden bei 194, 338 und 369 cm-! gefunden. 
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Zusammen mit den verfiigbaren Raman-Daten ist nunmehr die folgende Zuord- 
nung der Grundschwingungen méglich: 


6045 —6048 


Lage Gruppe Typ Lage Gruppe Typ 

194 CFCl rock 689 CCl val 

338 CFCI def 1058 CF val 

369 CFCl wag 1215 CF val 

463 CF, rock 1336 CF val 

517 CF, def 1792 CC val 

538 CF, wag 158 (nicht twist 

beobachtet) 

Die danach berechneten Entropiewerte stimmen mit den experimentell be- 
stimmten iiberein. Brigel. 


6045 A.Lee Smith. The infrared spectra of the methyl chlorosilanes. J. chem. 
Phys. 21, 1997—2004, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Midland, Mich., Dow Corning Corp., 
Spectrose. Lab.) Die ultraroten Absorptionsspektren der Methylchlorsilane in der 
Reihe von SiC], bis Si(CH,), werden im Wellenlangenbereich 2—25yu aufgenom- 
men, mit den Raman-Spektren verglichen und die Schwingungszuordnung daraus 
abgeleitet. Damit ist die Zuordnung der Banden zu bestimmten Schwingungs- 
bewegungen mit Ausnahme der CH,-Torsionsschwingung um ihre Achse méglich. 
Insbesondere werden die Methylbande bei 8 « mit der symmetrischen CH,-Defor- 
mation, die Banden im 12yu-Gebiet mit CH,-Rocking- und Si-D-Valenzschwin- 
gungen und die Banden zwischen 16 und 25 » mit Si-Cl-Valenzschwingungen 
identifiziert. Brigel. 


6046 Gordon M. Barrow. Conjugation and the intensity of the infrared carbonyl 
band. J. chem. Phys. 21, 2008—2011, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Evanston, [l., North- 
western Univ., Dep. Chem.) Es werden die absoluteri Absorptionsintensititen der 
C = O-Bande einiger Verbindungen in CCl,-, CHCl,-Lésungen und im Gaszu- 
stand angegeben, wobei die C=O-Gruppe mehr oder weniger mit C = C-Gruppen 
oder aromatischen Ringen konjugiert ist. Wahrend die absolute Intensitét vom 
Zustand bzw. Lésungsmittel abhingt, scheint der Intensitatsanstieg gegeniiber 
nichtkonjugiertem Keton oder Aldehyd davon unabhangig zu sein. Zwischen dem 
Intensitaétsanstieg und der Resonanzenergie im Konjugationsfalle besteht offen- 
bar eine einfache Beziehung, wie sie unter Beriicksichtigung der Elektronenkon- 
figuration der verschiedenen Molekilformen zu erwarten ist. Damit wird auch 
die deutliche Abweichung der Amide von dieser Beziehung verstindlich, da in 
diesem Fall die Molekilgeometrie fiir die Molekiilformen mit und ohne Resonanz 
verschieden ist, Briigel. 


6047 Richard E. Stroup, Robert A. Oetjen and Ely E. Bell. The rotational spec- 
trum of ND, between 60 and 200K. J. chem. Phys. 21, 2072 —2073, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Phys.) In Spektralbereich von 60 bis 
200 em- werden 14 Rotationslinien von ND, beobachtet, davon acht bisher nicht 
bekannte, die den J-Werten (oberer Zustand) von 6—19 zugehéren. Die Ab- 
weichungen in der Lage fiir ein symmetrisches Kreiselmolekiil bleiben immer un- 
ter 0,2 cm“. Fiir die Rotationskonstanten folgen die Werte B= 5,143 + 0,002 cm!, 
D,; = 0,00018 + 0,00003 cm-. Briigel. 


6048 Howard H. Claassen. Raman spectra of chlorofluoromethanes in the gaseous, 
state. J. chem, Phys. 22, 50—52, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Norman, Okl., Univ., Dep. 
Phys.) Die Raman-Spektren der gasférmigen Verbindungen CCl,, CCI,F, CCI,F, 
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CCIF,, CF, werden als Mikrometerkurven angegeben und die Grundschwingun- 
gen tabelliert. Rum pf. 


6049 Norbert W. Luft. Assignment of torsional frequencies in some halogenated 
ethanes. J. chem. Phys. 22, 155—156, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cheadle Hulme, Cheshire 
Engl.) Zwecks Priifung der Richtigkeit der Schwingungszuordnung von haloge- 
nierten Athanen, insbesondere der Torsionsschwingungen, wird vorgeschlagen, 
diese durch den zugehérigen inneren Potentialwall auszudriicken. Dazu wird der 
Gesamtpotentialwall zerlegt in Beitrage der einzelnen Bindungen und auf diese 
die Additivitatsregel angewendet, was als Annaherung erlaubt ist. Wahrend in 
den meisten Fallen eine Ubereinstimmung zwischen dem aus der Torsions- 
schwingung folgenden Potentialwall und diesen addierten Teilwallen innerhalb 
von 20% gefunden wird, weicht F,C-CHCl, bei Annahme der Torsionsschwin- 
gung bei 141 cm-? (V,=22,3 kcal/mol) stark ab, was erst bei Wahl der Torsions- 
schwingung in der Gegend von 100 cm-1 (beobachtete RamMAN-Linie bei 105 em-1) 
beseitigt wird, wobei dann die Raman-Linie bei 141 cm-} als niedrigste Grund- 
schwingung der Rasse a’ gezihlt werden mu8. Mit diesen Festsetzungen werden 
die thermodynamischen Funktionen neu gerechnet. Entsprechend muB8 fir 
F,C-CFCI] die Linie bei 91 cm-1 anstatt 168 cm-1 und fiir F,C-CCl, diejenige bei 
96 cm-1 anstatt 173 cm-} als Torsionsschwingung gedeutet werden. Briel. 


6050 Robert Cooper Taylor. Raman spectra and potential constants for CF,Cl, 
CF,Br and CF,I. J. chem. Phys. 22, 714—716, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ., Dep. Chem.) Es werden die Raman-Linien des gasférmigen CF,Cl 
und CF,Br sowie des fliissigen CF,J (bei —40°) tabelliert und ihre Zuordnungen 
in Ubereinstimmung mit friiheren Deutungen gegeben. Mit Hilfe einer Poten- 
tialfunktion mit sechs Konstanten vom Typ Urry-Braptey kénnen die Ergeb- 
nisse ausgezeichnet wiedergegeben werden. Rumpf. 


6051 Emile Briner, Bernard Susz et Edouard Dallwigk. Spectres d’absorption 
infrarouge et spectres Raman des ozonides. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 1932 —1934, 
1952, Nr. 20. (12. Mai.) Vergleich der Infrarotspektren einer 0,25 molaren Lésung 
von trans-Stilben in CCl, mit ebensolchen Lésungen, die zu 11, 30, 68 oder 86 % 
ozonisiert worden waren. Dabei erscheint bei der Ozonisierung eine Bande bei 
1706 cm-, wahrend die bei 961 cm- liegende, fiir das trans-Stilben charakteristi- 
sche Bande bei einem Ozonisierungsgrad von 86% bereits véllig verschwunden 
ist. Gleichzeitig tauchen den Spaltprodukten zugeh6rige Banden auf. Auf Grund 
der Untersuchungen der Ozonide von Stilben Styren, Anethol, Methyl-isoeugenol, 
Benzol, Naphthalin, Cyclohexen, Limonen, Caryophyllen, Nopinen, Athylmaleat 
und Athylfumarat sind zwischen 1680 cm-! und 1770 cm-! ahnliche Banden auf- 
gefunden worden, die den Ozoniden' zugeschrieben werden. Rumpf. 


6052 Mlle Monique Harrand et Henri Martin. Variation de l’intensité des spectres 
Raman avec les substitutions sur le noyau benzénique et sur la chaine du chlorure de 
cinnamyle. C. R. Acad. Sci., Paris 236 192—194, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) Es 
werden die Intensitaten des Cinnamylchlorids C,H, CH =CH—CH,Cl und der 


B 
sechs Methylderivate (am Benzolring in 0, m, p, an der Kette an a und #) unter-— 
sucht und in Zusammenhang mit der Reaktionsfahigkeit der Verbindungen gegen — 
AgNO, gebracht. Rumpf. 


6053 Le-Van-Thol. Sur la technique de V'effet Raman des acides résiniques et de 
leurs dérivés. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 2496—2498, 1953, Nr. 26. (29. Juni.) 
Die Ester von Harzsduren (Hydrophenanthren-Carboxylsauren) oder deren Hydrie- 
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_ rungsprodukte sind oft sehr zihe Ole, die trotz bester Reinigung eine so bedeutende 
RAYLEicu-Streuung aufweisen, da es nicht méglich ist, ein mit der blauen Linie 
des Hg-Bogens erregtes Raman-Spektrum zu erhalten. Diese RAYLEIGH-Streu- 
ung wachst auch, wenn die Substanzen in Lésung verwendet werden von Konzen- 
trationen gréBer als 20 % starker als die RaMAN-Streuung. Bei kleineren Konzen- 
trationen als 20% konnten bei Abietinsiure, Laevopimarinsiure, d-Pimarin- 
sdure und Dehydroabietinsaure, bei der Maleoabietinsiure und Anhydriden der 
Harzsauren und bei einigen neuen Derivaten gute Spektren erhalten und ihre 
Struktur geklart werden. Rumpf. 


6054 Charles W. Arnold and F. A. Matsen. The infrared spectra of deuterated 
ethylene oxide. Phys. Rev. (2) 94, 804, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Texas.) Aus dem UR-Spektrum von deuteriertem Athylenoxyd 
werden die folgenden ultrarotaktiven Schwingungen entnommen: Rasse A, 2211, 
1311, 1015, 969, 753 em=!; Rasse B, 2176, 1163(?), 905(?), 811 em-1; Rasse B, 
2316, 869, 578 em-. Briigel. 


6055 Nelson Fuson, Marie-Louise Josien and Essie M. Shelton. An infrared spec- 
troscopic study of the influence of molecular structure upon v( NH), » (CO) and of CII.) 
tn benzopyrroles and their analogs. Phys. Rev. (2) 95, 300, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht. ) (Fisk Univ.) In Reihen von Molekiilen vom angegebenen 
Typ mit zunehmender Ringzah] nimmt die Valenzfrequenz der CH,-Schwingungen 
ab, wahrend die der NH- und der C=O-Gruppe mit zunehmender MolekiilgréBe 
abnimmt. Briigel. 


6056 NR. L. Collins and J. Rud Nielsen. Vibrational spectra of methyltrifluorosilane. 
Phys. Rev. (2) 94, 805, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Oklahoma.) 


6057 M. Z. El-Sabban and J. Rud Nielsen. Vibrational spectra of cyclobutforene. 
Phys. Rev. (2) 94, 805, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Oklahoma.) Briigel. 


6058 J. Wud Nielsen, H. I. Claassen and Norma B. Moran. Infrared and Raman 

spectra of fluorinated ethanes. VIII. Pentafluoroethane. Phys. Rev. (2) 94, 805, 1954 
r. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Oklahoma, U. 8. Naval Res. 

Lab.) 

6059 William II, Fletcher and W. E. Shuler. The infrared spectrum of allene-dy. 

Phys. Rev. (2) 95, 300, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Univ. Tennessee.) (Kurzer Sitzungs- 

bericht. ) 


6060 Joseph W. Straley. The intensity of infrared absorption bands in methylene 
chloride. Phys. Rev. (2) 95, 300, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. North Carolina, Dep. Phys.) Briigel. 


6061 Panos (Girammaticakis. Contribution 4 Vétude de Vabsorption dans Uultra- 
violet moyen et le visible des aryl-et aroyl-hydrazones. 1V. Nitrobenzoylhydrazones 
(o,m et p). Bull. Soc. Chim. France 1955, S. 659—669, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Fac. 
Sci., Lab. Chim. organ.) Schén. 


6062 Eugene V. Ivash and David M. Dennison. The methyl alcohol molecule and 

ils microwave s, um. J. chem. Phys. 21, 1804—1816, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
(Univ. Mich., ison M. Randall Lab. Phys.) Die Theorie der Rotationsbe- 
| in Methanol wird auf den Starx-Effekt zweiter Ordnung und die K-Typ- 
. 
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Verdopplung ausgedehnt und auf das Mikrowellenspektrum von C1#H,0!*H, 
C¥H,0%H und C¥#H,0%H angewandt, welches nahezu vollstandig analysiert 
werden kann. Die (sin-férmige) Potentialschranke wird zu 374,8 cm-1 bestimmt. 
Mit einem zu 1,093 A angenommenen CH-Abstand erhalten die Verff. folgende 
Strukturparameter: doy = 0,937A, dco = 1,434A, Winkel COH = 105°56’, Winkel 


HCH = 109°30’. Die Symmetrieachse der CH,-Gruppe geht in einem Abstand 
von 0,079A vom O-Atom zwischen H und O der OH-Gruppe hindurch. 
W. Maier. 


6063 KR. K. Russell. Vibrational analysis of the 3400—4000A absorption spec- 
trum of SO. Phys. Rev. (2) 94, 805, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(A and M Coll. Texas.) Mit Absorptionsweglangen bis 18 m. Atm wird das Spek- 
trum von SO, im Bereich 3400—4000A untersucht. 23 Banden erfiillen die Formel 
vy =v, +(Gj — Gj) mit », = 25 776,0 cm und G’ (Vj, Vg, V3) = 938,3 vy + 
362,8 vy + 1119,65 v3 — 34,60 vy? — 1,95 v42—25,77 v4? + 1,82 v/8 — 5,9 vive — 
21,55 viv, — 9,1 vovs. Briigel. 


6064 Benjamin Widom and S. H. Bauer. Energy exchange in molecular collisions. 
J. chem. Phys. 21, 1670—1685, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., 
Dep. Chem.) Es wird eine Theorie zur Berechnung der Ubergangswahrscheinlich- 
keit zwischen Schwingungszustanden tiber molekulare ZusammenstéBe entwickelt 
einschlieBlich des entsprechenden Ubertritts von Translationsenergie. Dazu 
wird ein kugelsymmetrisches LENNARD-JONES 6—12 Potential fiir die Wechsel- 
wirkung zwischen den stoBenden Molekiilen eingefiihrt; ihre relative Translations- 
bewegung wird klassisch beschrieben. Die Theorie wird auf das Beispiel des 
Systems CO,-H,O angewandt. Der effektive Sto8durchmesser wurde in der 
beobachteten Gré8enordnung gefunden. ZENERS Lésung des StoBproblems wird 
auf dreidimensionale StéBe verallgemeinert bei Annahme eines kugelsymmetri- 
schen Wechselwirkungspotentials; jedoch wurde die vollstandige Lésung dieses 
Problems, einschlieBlich der quantenmechanischen Beschreibung der relativen 
Translationsbewegung, nicht erhalten. Dennoch kann man fir ein solches Poten- 
tial zeigen, daB die semiklassische Theorie eine ausreichende Naherung fiir das 
Ergebnis der Quantentheorie ist, wenn nur die relativen Translationsenergien 
groB gegen die Austauschenergie sind. Schwarz. 


6065 J. R. Lawson and M. B. Towns. Molecular association in perfluoroalkyl 
carboxylic acids. Phys. Rev. (2) 95, 300, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Tennessee A. & I. State Univ.) Untersuchung der Molekiilassoziation 
von Trifluoressig-, Perfluorpropion- und Heptafluorbuttersaure in CCl,-Lésungen 
mittels der UR-Spektren. Brigel. 


6066 K. W. Andrews and W. Johnson. Formulae for the transformation of 
indices in twinned crystals. Brit J. appl. Phys. 6, 92—96, 1955, Nr. 3. (Marz. ) 
(Rotherham, Unit. Steel Cos. Ltd., Swinden Lab.) Bei der Interpretation der 
Réntgenbilder von verzwillingten Kristallen, insbesondere in Verbindung mit 
gewissen Orientierungsproblemen, wurden Formeln abgeleitet und angewandt, 
die die Indizes einer Ebene (hg, ky, 1,) in dem Mutterkristall in Ausdriicken von 
(h,, k,,1,) in dem Zwilling geben. Sind also die Indizes der Zwillingsebene (H, K, 
L) oder die Zwillingsachse [U, V, W] gegeben, so ist es méglich, die Indizes einer 
Ebene in dem verzwillingten Teil eines Kristalls in Termen von jenen der ent- 
sprechenden Ebenen in dem Mutterkristall auszudriicken, oder die Sice ake 
Transformation fiir Zonenachsen aufzustellen. Eine allgemeine Beziehung, die 
auf alle Kristallsysteme anwendbar ist, wurde in Matrizenform abgeleitet. 
Weiterhin ist gezeigt, daB, wenn die Formeln auf kubische Kristalle bezogen 
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werden, eine vollstindig neue Beziehung abgeleitet werden kann. Zum SchluB8 
sind Beispiele fiir den Gebrauch der Matrize und der Formeln gegeben. Diese be- 
ziehen sich auf Zwillinge in (111)-Ebenen in kubisch-flichenzentrierten Metallen 
und anderen kubischen Kristallen, sowie auf Zwillingsbildung in Titan und Uran. 
Roéhm. 


6067 ¥. Huerta e I. Asensio. Un método grafico directo para la interpretacién de 
los diagramas de polvo cristalino. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 263—268, 1953, 
Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Madrid, Inst. Fis. ,, Alonso de Santa Cruz‘‘, Sec. Rayos X.) 
Als Hilfsmittel zur Lésung der Bracaschen Gleichung in den beiden immer 
wiederkehrenden Hauptaufgaben der Réntgenographie mit Pulverdiagrammen, 
namlich der Berechnung der Linien aus bekannten Kristalldaten einerseits, und 
der Berechnung der Kristalldaten und Indizierung der Linien eines Diagramms 
andererseits, wurde von WuJs (s. diese Ber. 31, 1824, 1952) ein linear geteiltes 
Nomogramm empfohlen. In der vorliegenden Arbeit wird ein fiir diesen Zweck 
viel bequemerer logarithmisch geteilter rotierender Nomogrammschieber an- 
gegeben und seine Arbeitsweise erklart. O. Steiner. 


6068 J. M. Codina y J. L. Amorés. La divergencia vertical del haz de rayos X en 
una camara de focalizacién con preparado plano. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 
49, 269—273, 1953, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Barcelona, Dep. Electr., Dep. Crist. 
Mineral., Sec. Electr. Radiaciones.) In einer fokussierenden Kamera wird ein 
Réntgenstrahl durch einen senkrechten Spalt ausgeblendet und fallt auf die 
ebene Oberflache eines Kristallpulverpraparates. Eine von Eastasroox (Brit. J. 
appl. Phys. 3, 349, 1952) angegebene Formel gestattet, die wegen der endlichen 
Lange des Spaltes auftretende einseitige Verschmierung eines Streukegels zu 
berechnen. Die Formel wird fiir punktférmige Strahlenquelle spezialisiert und 
_ auf ein praktisches Beispiel angewendet. O. Steiner. 


6069 Jean Hoerni. Diffraction des électrons par le graphite. Helv. phys. acta 23, 
587 — 622, 1950, Nr. 6/7. (10. Dez.) (Genéve.) Eine etwas vereinfachte dynamische 
Theorie der (absorptionslosen) KossEL-M6LLENSTEDTSchen Mehrfachinterferenzen 
wird fiir einen, zwei und drei starke Beugungsflecke bei Durchstrahlung von 
monoklinen Kristallplatten mit Symmetrieachse senkrecht zur Oberfliche 
_explizit hingeschrieben. Der Fall von vier starken Flecken, die entweder hinter- 
einander auf einer geraden Linie oder in den vier Ecken eines Rechteckes liegen, 
wird mit Hilfe der Dispersionsfliche schematisiert behandelt. Die Fourrer- 
_ Koeffizienten des Kristallpotentials und die Fourtrer-Transformierten der 
Elektronendichte eines Kohlenstoffatoms werden aus-mehr als zehn Zweifleck- 
_aufnahmen mit 25000 eV bis 50000 eV an Graphitblattchen von 400 bis 1500 A 
_Dicke auf +2,5% gemessen. Zur Deutung kleiner Abweichungen von den theore- 
tischen Werten wird eine Abplattung der Kohlenstoffatome parallel zur Atom- 
schichtebene angenommen. Mit Hilfe der Beugungsfransen wird aus zehn ver- 
schiedenen Zweifleckaufnahmen die Dicke eines der Graphitblattchen zu 216 
Atomschichten mit einem mittleren Fehler von -+-2 Atomschichten bestimmt. 
Eine Regel fiir die gegenseitigen Stérungen der Fransensysteme bei Dreifleck- 
-aufnahmen wird angegeben. Diese Regel versagt jedoch, wenn einer der Flecke 
der Braceschen Gleichung gentigt. Die Diskontinuitaten der ,,effektiven Dis- 
-persionsflache“ werden beim Dreifleckfall in solche erster und zweiter Art unter- 
schieden, je nachdem ob die dabei gestérten Fransen zusammenriicken oder 
auseinanderweichen. Analoges gilt bei Kixucui-Linien. AbschlieBend wird die 
mische Theorie des Zweifleckfalles fiir einen ,,reinen‘‘ Ubergang von der 
phitmodifikation ABAB zu ACAC oder von ABCABC zu BCABCA angeschrie- 
und gezeigt, daB man auch hier aus dem Verhalten der Flecke mit m,—m, = 
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3n (n ganzzahlig) die totale Dicke der Kristallplatte bestimmen kann. Der 
, gemischte‘’ Ubergang von ABAB zu CABCAB wird nur kurz erwahnt. Unab- 
hangig von der Herkunft des Graphits entfallen etwa 95°, auf AB und etwa 
5% auf ABC. Ubergange sind bei ABC haufiger als bei AB. O. Steiner. 


6070 SS. Gareia-Blaneo. Aplicacién de la funcién minima de Buerger a la estruc- 
tura del ditionato de bario bihidratado. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 185—186, 
1953, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Madrid, Inst. ,, Alonso de Santa Cruz‘, Sec. Rayos X.) 
Fir BaS,0,-2H,O mit Raumgruppe Cy, Bs 1ja Wird die (010)-Karte der 
Elektronendichte neben die (010)-Karte der Burrcerschen Minimumfunktion 


(s. diese Ber. 32, 1803, 1953) gelegt und gute Ubereinstimmung festgestellt. 
QO. Steiner, 


6071 A. Rodriguez Pedrazuela, S. Gareja-Blanco y L. Rivoir. La estructura del 
hipofosfito de magnesio hexahidratado. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 255—262, 
1953, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Madrid, Inst. Fis. ,,Alonso de Santa Cruz‘, Sec. 
Rayos X.) Die von FrerrArt und Cotta 1937 aus DEB YE-ScHERRER-Aufnahmen 
abgeleitete angeblich pseudokubische Struktur des Mg(H,PO,),-6H,O erwies 
sich nach dem Drehkristallverfahren mit CuKe und MoKa als tetragonal mit 
a=b= 10,98 + 0,02 A und ec = 20,46 + 0,02 A. Doch befinden sich die 
P- und die Mg-Atome sowie die H,O-Gruppen in tetragonalen Lagen. Die Zelle 
enthalt acht Molekiile und hat die Raumgruppe D7p-T4/acd. Die verwendeten 


Kristalle hatten 0,05 x 0,05 cm? Querschnitt und waren durch vorsichtiges Reiben 
auf Mattglas etwa zylindrisch gemacht worden. Der giinstigste Durchmesser 
fiir Drehkristalle ware bei Verwendung vonMoKa im vorliegenden Falle etwa 
0,097 cm. Das Parrerson-Diagramm fir die Projektion (010) stimmt mit dem 
zugehérigen FouriER-Diagramm recht gut iiberein. O. Steiner. 


6072 George H. Duffey. The structure of ByCl,. J. chem. Phys. 21, 761, 1953, 
Nr. 4. (Apr.) (College Station, South Dakota, State Coll., Dep. Chem.) Réntgen- 
beugungsversuche an festem B,Cl, haben gezeigt (Atos1 und Lipscoms 1953), 
daB jedes B-Atom an einer Kcke eines schwach deformierten Tetraeders liegt, 
und da jedes Cl-Atom von auSen an ein B-Atom gebunden ist. Es werden 
verschiedene Méglichkeiten fiir die Anordnung der Valenzelektronen des B 
diskutiert. O. Steiner. 


6073 Louis R. Lavine and William N. Lipscomb. The molecular structure of B,I1,, 
J. chem. Phys. 21, 2087—2088, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Minneapolis, Minn., Univ., 
School Chem.) Mittels dreidimensionaler Fourter-Analyse und anschlieBender 
Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate wurde aus 298 Réntgen- 
beugungsflecken von Einkristallen die Molekiilstruktur von B,H,, ermittelt. 
In der monoklinen Zelle mit a = 6,76 A, b = 8,51 A,c = 10,14 A und B = 94,3° 
befinden sich vier Molekiile mit der Raumgruppe P2,/n. Zunachst ergaben sich 
die Orte der B-Atome in der Zelle eindeutig aus der 3D-Fourt1ER-Analyse. Nach 
Subtraktion des Kinflusses der B-Atome lieferte die 3D-FourterR-Analyse fir 
den ein einzelnes Molekiil enthaltenden (unsymmetrischen) Zellenteil die Orte 
der elf H-Atome. Von diesen sind sieben einfach an B gebunden, drei bilde 

_ symmetrische Briicken zwischen je zwei B-Atomen, eines ist zu */, an ein und 
zu je 1/, an zwei andere B-Atome gebunden. Die fiinf B-Atome sind nahezu wie 
fimf Ecken eines Ikosaeders in seitlich-symmetrischer vierseitiger Pyrami 
angeordnet. Die Atomabstande sind: zweimal B,B, = 1,865 + 0,005 A, zweim 

B,B, = 1,75 + 0,02 A, zweimal B,B, = 1,72 + 0,02 A, einmal B,B, = 1,77 A 
siebenmal BH, = 1,07 + 0,04 A, sechsmal BH, = 1,24+4 0,07 A, einm 
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B,H, = 1,00 A und zweimal B,H, = 1,67 + 0,09 A. Die 3D-Fourter-Analyse 
wurde mit der X-RAC (= X-Ray Automatic Computer) des Pennsylvania State 
College bewaltigt. O. Steiner. 


6074 Henri Poulet. Application de la théorie macroscopique des réseaux ioniques 
au spectre de diffusion de la blende. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 373—374, 1953, 
Nr. 4. (26. Jan.) Bei Anwendung der makroskopischen Theorie der Ionengitter 
auf die Zinkblende wird fiir »,,. ..yersal = 271 cm erhalten, der experimentelle 


Wert ist », = 274 cm-". — Die effektive Ladung e’ der beiden Ionen S und Zn 
berechnete sich zu e’ = 0,44 Elektronenladungen. Rumpf. 


6075 John P. Nielsen. On the origin of recrystallization nuclei. Phys. Rev. (2) 
94, 1428—1429, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York Univ.) 
Verf. entwickelte mit einem Minimum an Voraussetzungen eine Theorie des Korn- 
wachstums bei Rekristallisation, und zwar beniitzte er nicht mehr als Grsss in 
seiner Diskussion der Diskontinuitaétsoberflachen bei seiner Veréffentlichung 
iiber das Gleichgewicht der heterogenen Substanzen. Das Herausragende in dieser 
Analyse ist, daf der Ursprung der Rekristallisationskerne eine direkte logische 
Entwicklung der Ideen von Grsss ist. In einem friiheren Bericht (C. S. Smirn, 
Trans. A. J. M. E. 175, 15, 1948) wurden Gleitebenenschnittpunkte beniitzt, 
um die Forderung zu befriedigen, waihrend in der vorliegenden Theorie kein 
solcher kiinstlicher Mechanismus nétig ist. Die Haufigkeit der Rekristallisations- 
kerne in Texturen kann genau vorhergesagt werden. Réhm. 


6076 4.4. Bartlett and G. J. Dienes. Combined pairs of vacancies in copper. Phys. 
Rev. (2) 89, 848—850, 1953, Nr. 4. (15. Febr.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) In der vorliegenden Arbeit wird die Beobachtung der Vereini- 
gung von Vacancies zu Paaren oder ,,clusters‘‘ bei Metallen theoretisch unter- 
sucht. Von Ionenkristallen ist bekannt, da8 positive und negative Vacancies dazu 
neigen, sich zu statischen Paaren zu vereinigen, deren Dissoziationsenergie bei 
NaCl etwa 0,9 eV betraigt. Im einzelnen wird fiir Kupfer eine Berechnung der 
Dissoziationsenergie fiir Vacancy-Paare und der fiir die Bewegung der sich 
vereinigten Paare notwendigen Aktivierungsenergie gegeben. Wenn zwei 
Atome aus benachbarten Gitterlagen zuriickbewegt sind, so kann das sich 
ergebende doppelte Vacancy stabiler sein, als die Konfiguration, die aus zwei 
einzelnen Vacancies besteht. Aus der Voraussetzung, da8 die Gitterenergie als 
aus Beitrigen von Atompaaren zusammengesetzt betrachtet werden kann, 
ist die Dissoziationsenergie eines doppelten Vacancies in Kupfer zu etwa 0,6 eV 
abgeschatzt worden. Wird die zwischenatomare Potentialenergie durch eine 
Morse-Funktion dargestellt, so ist die Aktivierungsenergie fiir die Bewegung 
eines doppelten Vacancy durch einen kubisch-flachenzentrierten Metallkristall 
etwa die Halfte von der fiir ein einzelnes Vacancy. Doppelte Vacancies sind 
daher angenommen stabil und hochbeweglich in solchen Metallen zu aoe 
6hm. 


6077 Rolf Landauer. Bound states in dislocations. Phys. Rev. (2) 94, 1386—1388, 
_ 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Poughkeepsie, N. Y., Internat. Busin. Mach Corp., Res. 
Dep.) Auf der feceitines tar SnooxtEyschen Arbeiten iiber Versetzungen in 
_Halbleitern und Metallen wurde zunichst vom Verf. versucht, die mit den 

elastischen V. n verbundene LEinfangenergie abzuschitzen. Beim 
; Halbleiter veranlassen Volumenande n das Niveau des Leitfaihigkeitsbandes 
und die Spitze des Valenzbandes, sich in entgegengesetzten Richt n zu 
bewegen. Diese elastischen Verzerrungen bilden ,,traps‘ fiir Locher und Elek- 
tronen, die raumlich zusammentreffen und daher Rekombinationsprozesse und 
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Anregungen beeinflussen kénnen. In dem Fall beider, Metalle und Halbleiter, ° 
sind die eingeschlossenen Potentiale von der Form A sin @/r, wo @ Winkel mit 
Gleitebene und r Abstand von der Versetzungsachse sind. Es kann gezeigt 
werden, da diese zweidimensionale Dipolpotentialverteilung eine unendliche 
Zahl von gebundenen Zustinden enthalt. Es werden dann im einzelnen die 
Energiebetrachtungen fiir Halbleiter und Metalle diskutiert, wobei einerseits 
Germanium und andererseits Kupfer als Beispiele gewahlt sind. Réhm. 


6078 Robert W. Keyes. Diffusion of lattice defects in « temperature gradient. Phys. 
Rev. (2) 94, 1389, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Res. Lab.) W. SHocKLEY (s. diese Ber. 33, 2351, 1954) hat auf den EinfluB eines 
Temperaturgradienten auf den Konzentrationsgradienten der Gitterdefekte 
hingewiesen. Dagegen haben A. D. LE Crairg, s. diese Ber. 33, 2936, 1954) 
und J. A. BRINKMAN (s. diese Ber. 33, 2936, 1954) eine abweichende Interpretation 
gegeben, die aber nicht ganz korrekt sein diirfte (W. SHOCKLEY, s. diese Ber. 33, 
3246, 1954). In der vorliegenden Veréffentlichung sollen vorhandene Behand- 
lungen des K1rKENDALL-Effektes auf einen detaillierten Vergleich der statisti- 
schen und der thermodynamischen Interpretationen des Phinomens angepaBt 
werden, wobei der Warmetransport auf einige statistisch bedeutsame GréSen 
bezogen wird. Es werden dabei in der Srrtzschen Analyse (s. diese Ber. 32, 
228, 1953 und Acta Met. 1, 355, 1953) des KirKENDALL-Effektes die konzen- 
trationsabhangigen Funktionen durch temperaturabhangige ersetzt. Die aus- 
fiihrliche theoretische Behandlung der einzelnen damit zusammenhangenden 
Effekte ergibt Gleichungen fiir den Vacancy-Strom, den Atom-Strom und den 
Energie-Strom. Réhm. 


6079 KR. S, Caldwell and H. Y. Fan. Infrared absorption of tellurium. Phys. Rev. 
(2) 94, 1427, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
Im Wellenlangenbereich 4—25 yu wird in Tellur eine schwache unpolarisierte 
Bande, offensichtlich von Gitterschwingungen herriihrend, bei 24,5 u beobachtet. 
Die allgemeine Absorption nimmt fiir senkrecht zur c-Achse schwingende 
Strahlung allmahlich mit der Wellenlange zu; fiir Strahlung parallel zur c-Achse 
ergibt sich ein scharfes Absorptionsmaximum bei 11 yu, das mit abnehmender 
Temperatur nach kiirzeren Wellen riickt und mit zunehmender Temperatur 
stirker wird. Diese Bande rihrt von Léchern im Valenzband her, ahnlich wie bei 
p-Germanium. Brigel. 


6080 Roger Soulmagnon. Sur les anomalies de polarisation et les variations de 
fréquence des raies Raman. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 796—799, 1953, Nr. 8. 
(23. Febr.) Untersuchung der Ausbreitung elastischer Schwingungen in einem 
Kristall und Abschatzung der Polarisationsanomalien. Rum pf. 


6081 Mlle Rose Aynard. Elargissement a chaud des bandes Raman de l'eau dans le 
gypse. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1416—1417, 1953, Nr. 14. (8. Apr.) Bei der — 
Erwarmung eines sorgfaltig gegen oberflachliche Entwasserung geschiitzten — 
Gipskristalls wird eine Verbreiterung der Wasserbanden im Raman-Spektrum ; 
von einigen DreiSig cm-! bei Zimmertemperatur auf etwa 50 cm bei 100°C 
festgestellt. Die besten Messungen konnten an der bei Zimmertemperatur inten- 
siveren Bande bei 3493 cm-! gemacht werden; bei héherer Temperatur scheint 
sich die Intensitat der schwacheren, bei 3404 cm liegenden Bande der der 
starkeren anzugleichen. Rumpf. 


6082 Mlle Thérése Poheguin et Jean Lecomte. Etude de quelques mélanges de 
phosphates et de carbonates de calcium, naturels ou artificiels, au moyen de leurs spec- 
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tres d’ absorption infrarouges. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1544 —1547, 1953, Nr. 16, 
(20. Apr.) Aus den UR-Spektren zwischen 6 und 15 py la&t sich ein Gehalt von 
etwa 1% Calcit in Calciumphosphat nachweisen, sowie die ungefihre Zusammen- 
setzung natiirlicher Mineralgemische beziiglich Phosphaten und Carbonaten 
bestimmen. Brigel. 


6083 Jean Chapelle et André Galy. Considérations sur le spectre Raman fourni 
ar V'eau dans les cristaux hydratés. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1653—1655, 1953, 
r. 17. (27. Apr.) Rumpf. 


6084 Mile Annette Weil. Spectre de Raman de l'eau de cristallisution de HgCl,Kg, 
H,O. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 2147—2149, 1953, Nr. 22. (1. Juni.) Messung 
des Raman-Spektrums des Kristallwassers des Doppelsalzes HgCl,2KCl-H,O 
mit Angabe der Lage und Breite der erhaltenen vier Banden. Der Winkel HOH, 
der aus den Daten errechnet wird, stimmt mit dem aus anderen Uberlegungen 
erhaltenen Wert von 94° iiberein. Rumpf. 


6085 Jean-Paul Mathieu. L’effet Raman dans les cristaux hydratés. J. Chim. phys. 
50, C79—C88, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Ubersicht iiber 
die bisherigen Untersuchungen iiber das Raman-Spektrum des Eises und der 
Salzhydrate, sowie Ableitung der Orientierung der Wasser-Molekeln in diesen 
Hydraten. Ferner Diskussion der die Eigenschwingungen des Wasser-Molekiils 
und die Breite der Raman-Linien beeinflussenden GréBen. Rumpf. 


6086 Jean Cabannes, Lucienne Couture et Jean-Paul Mathieu. Etudes sur. le 
spectre Raman de l'eau de cristallisation du gypse. J. Chim. phys. 50, C89—C90, 
1953, Nr. 9. (Sept.) (Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Aus der Diskussion der. bisher 
bekannten Literatur iiber das Raman-Spektrum des Kristdllwassers von Gips 
ist abzuleiten, daB das H,O-Molekiil zu sehr gestért zu sein scheint, als da® sein 
Raman-Spektrum ein Argument fiir oder gegen die von Wooster vorgeschlagene 
Struktur liefern kénnte. Rum pf. 


6087 KR. Lafont et Ch. Bouhet. Les bandes de l’ean dans les monocristaux de sulfate 
de magnésium et de sulfate de zine hydratés SO, Mg (H,O), et SO, Zn(H,O). J. 
Chim. phys. 50, C91—C92, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Montpellier, Fac. Sci.) An Ein- 
_kristallen beider Sulfate werden die in der Hauptsache zwischen 3000 und 3500 em-+ 
liegenden Wasser-Banden in Abhingigkeit von den kristallographischen Achsen 
aufgenommen. Auswertung angekiindigt. Rumpf. 


6088 S. Kojima, K. Tsukada, S. Ogawa and A. Shimauehi. New absorption 
lines of os in submicrowave region. Phys. Rev. (2) 95, 1705, 1954, Nr. 6. 
. Sept.) Berichtigung. 8. diese Ber. 33, 2129, 1954. Sch6n. 


6089 J.B. Rosen. Kinetics of a fixed bed system for solid diffusion into spherical 
ata J. chem Phys. 20, 387—394, 1952, Nr. 3. (Marz.) (New York, Columbia 
Univ., Comm. Appl. Math.) Mathematische Behandlung folgenden Problems: 
eine Lésung flieBt mit konstanter (linearer) Geschwindigkeit durch eine Packung 
von lférmigen Teilchen einheitlicher GréBe (z. B. Ionenaustauscherkolonne), 
wobei sich ee ge zwischen Lésung und Teilchen abspielen, deren 
Geschwindigkeit von der usion im Inneren der Teilchen und von der Diffusion 
einen die Teilchen umgebenden Filissigkeitsfilm bestimmt wird. Die 
ndlung liefert die Konzentration des Ablaufs als Funktion der Zeit und der 

; fiir eine stufenweise Anderung der Konzentration des Zulaufs 
konstanten Wert. Gegeben werden erstens eine exakte Lésung 


ung 


Ange der Packung 
n Null auf einen 
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in Form eines Integrals, das numerisch ausgewertet werden kann, und zweitens 
eine Naherung mit Fehlerabschatzung. Vereinfachende Annahmen: Erstens: die 
Diffusionskoeffizienten werden als unabhaéngig von Ort und Konzentration 
angesehen, und zweitens: eine lineare Austauschisotherme wird vorausgesetzt. 
Helfferich. 


6090 H.C. Kramers. Tineke van Peski-Tinbergen, J. Wiebes, F. A. W. van 
den Burg and C. J. Gorter. On heat pulses in liquid helium between 0.1 and 1.0° K. 
Physica,’s Grav. 20, 743—761, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh 
Onnes Lab.) In zylindrischen Me8kammern von verschiedener GréBe wird sowohl 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Warmewellen als auch ihre Gestalts- 
anderung: nach verschieden langem Laufweg untersucht. Dabei sind deutlieh 
mehrere Temperaturbereiche zu unterscheiden. Oberhalb von 0,9°K_ tritt 
normaler ,,second sound‘ auf. Die Impulse behalten ihre Gestalt unabhangig 
von den Dimensionen der Me8kammer. Zwischen 0,9 und 0,7° K wird eine Ver- 
breiterung der Impulse durch Warmeleitung oder Viskositaét hervorgerufen. 
Unterhalb von 0,7°K andern die Impulse ihre Gestalt véllig und die GefaB- 
dimensionen werden wichtig. Fir Temperaturen unter 0,5°K wird die freie 
Weglange der Phononen sehr gro8. Hier scheint kein ,,second sound“ im eigent- 
lichen Sinne mehr vorzuliegen. Die Gestalt der Impulse kann erhalten werden 
aus einer Uberlagerung von Phononen, die an den Wanden der MeS8kammer 
gestreut worden sind. Buckel. 


6091 A. C. Hollis-Hallett. Experiments with oscillating disk systems in liquid 
helium II. Proc. roy. Soc. (A) 210, 404—426, 1952, Nr. 1102. (7. Jan.) (Cambridge, 
Roy. Soc. Mond Lab.) Es werden die Schwingungsdauer T und das logarithmische 
Dekrement 4 fiir die Drehschwingung einer einzelnen Duraluminium-Kreis- 
scheibe (Radius: ca. 1,5 em, Dicke: 0,073 cm, Tragheitsmoment: 1,44 g-cm?) 
und fiir eine Anordnung, bestehend aus 18 iibereinanderliegenden Glimmer- 
scheiben (Radius: ca, 1,73 em, Dicke: ca. 30 u, gegenseitiger Abstand: ca. 100 ) 
in fliissigem Helium II bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Fiir Ampli- 
tuden kleiner 0,1 im Bogenma8 nimmt die Amplitude exponentiell ab. Aus den 
Ergebnissen mit der Hinzelscheibe wird iiber die Navier-StoxEssche Gleichung 
die Zahigkeit berechnet. Bei der Anordnung mit mehreren Scheiben wird die 
Normalkomponente zwischen den Scheiben mitgefiihrt und erhéht das Tragheits- 
moment. So kann man aus diesen Versuchen den Anteil der Normalkomponenten 
erhalten. Beide Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit friiheren: Arbeiten. 
Bei groBen Amplituden (bis zu 1 im Bogenma8) wachst fiir beide Anordnungen 
das logarithmische Dekrement stark mit der Amplitude an. Bei der Anordnung 
mit 18 Scheiben wachst auch die Schwingungsdauer T an. Diese Zunahme von T 
deutet auf ein mehr und mehr auftretendes Mitgefiihrtwerden der Supraphase 
bei hoher Geschwindigkeit hin. Fur die Zunahme des logarithmischen Dekrements 
werden Reibungsvorgénge verantwortlich gemacht. Es kann jedoch gezeigt 
werden, da die von GorTER und MELLINK vorgeschlagene Reibungskraft nicht 
in der Lage ist, die Ergebnisse zu beschreiben. Buckel. 


6062 WK. Bowers and K. Mendelssohn. Superflow of helium II through narrow 
slits. Proc. roy. Soc. (A) 213, 158—175, 1952, Nr. 1118. (24. Juni.) (Oxford, Univ., 
Clarendon Lab.) Die Strémung von He II durch enge Schlitze unter dem Einflu8 
eines Druck bzw. Temperaturgradienten wird eingehend untersucht. Neben dem 
Massentransport durch die Bearing wird auch der Warmestrom und die 
Druckdifferenz an den Enden des Schlitzes, sowie der statische Druck an einer 
mittleren Stelle des Strémungskanals gemessen. Bei engen Schlitzen (ca. 1 yu 
Weite), wo ,,Suprastrémung“ vorliegt, tritt der ganze Druck- bzw. Temperatur- 
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abfall an der engsten Stelle des Strémungskanals auf und im iibrigen Teil strémt 
die Fliissigkeit ohne meSbares Druck- bzw. Temperaturgefalle. Die Ergebnisse 
deuten wieder auf die Existenz einer kritischen Stromungsgré8e hin, bei deren 
Uberschreiten Reibungsverluste auftreten. Die kritische Flu8gréBe wird auf 
mehrere verschiedene Arten bestimmt, und iibereinstimmende Resultate werden 
erzielt. Die Temperaturabhangigkeit ist ahnlich der bei He II-Filmen gefundenen. 
Bei der Strémung unter einem Temperaturgradienten fallt fiir groBe Warme- 
zufuhr (10 bis 20-10-* Watt) der hydrostatische Druck im Strémungskanal 
unter den an den Enden herrschenden ab. Eine Deutung dieses Befundes wird 
diskutiert. Einige Experimente bei gréBerer Schlitzweite zeigen, da8 hierbei 
eine Mischung von Supra- und Normalfliissigkeit strémt. Die Erscheinungen 
werden dann ziemlich verwickelt. Buckel. 


6093 G. Careri and A. Paoletti. A direct interchange mechanism in liquid tin and 
indium self diffusion. Nuovo Cim. (10) 1, 517—518, 1955, Nr. 3. (14. Marz.) (Rom, 
Univ., Ist. Fis.) Verff. berichten iiber weitere Versuche der Selbstdiffusion in 
Abhangigkeit von der Temperatur (1/T°K von 1,0 bis 2,0°10-*) in fliissigem 
Zinn und Indium. Zur Erklarung der Versuchsergebnisse wird ein Modell des 
fliissigen Zustandes benutzt nach dem die Molekiile eine quasikristalline Struktur 
besitzen, wobei sie Schwingungen um ihre Gleichgewichtslagen ausiiben. Zu- 
weilen aber werden die Plaitze durch einen Ringtausch gewechselt. Diese 
Ringe sind aber nicht stabil, sondern brechen infolge der thermischen Bewegung 
nach einer halben Runde auf, was zu einem Platzwechsel der Nachbarn und auf 
diesem Wege zu einem Diffusionsproze8 fihrt. Es liegt eine statistische Verteilung 
_ dieser Ringe vor. Die Anzahl der Ringe nimmt mit der Temperatur zu. Laufende 
Versuche an fliissigem Blei bestatigen die Ergebnisse an Indium und Zinn. 
v. Harlem. 


6094 J.B. Nichols. X-ray and infrared studies on the extent of crystallization of 
polymers. J. appl. Phys. 25, 840—847, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Wilmington, Dela., 
E. I. du Pont de Nemours Co., Exp. Stat., Chem. Dep.) Es wird ein Uberblick 
tiber die tiblichen Réntgenstrahl- und Ultrarottechniken zur Bestimmung des 
kristallin-amorphen Verhaltnisses in Hochpolymeren gegeben. Die mit diesen 
Methoden gewonnenen Daten werden angegeben fiir Polyéthylen, Polyaéthylen- 
terephthalat, Gummi, Neopren, Nylon 66, Polyvinylalkohol, Polyester, Polytetra- 
fluorathylen, Polychlortrifluorathylen und Cellulose. Die Méglichkeiten und die 
Grenzen dieser Methoden werden diskutiert. Thurn. 


6095 Howard J. Philipp. New dynamic method for osmotic pressure measurements. 
J. Polym. Sci. 6, 371—380, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Summit, N. J., Celanese Corp. 
Amer., Centr. Res. Lab.) Die Methods beruht auf der Messung der Geschwindig- 
keit v der Strémung einer Lésung durch eine osmotische Membran. v ist pro- 
rtional der Differenz hh = H—z, wo H = hydrostatischer und 2 = osmotischer 
Druck. Wenn h < 0, so flie8t Lésungsmittel aus der Lésungsmittelzelle in die 
die Lésung enthaltende osmotische Zelle und umgekehrt, so daB x durch Be- 
stimm des zeitlichen Verlaufs von H erhalten wird. Die Methode zeichnet 
sich durch ihre schnelle Durchfiihrbarkeit aus, ohne daB die MeSgenauigkeit 
Schlechter als die der anderen osmotischen Methoden ist. Eine Apparatur zur 
abe d einer hierbei erforderlichen Temperaturkonstanz von 0,001° wird 
096 


n des Celluloseacetats in Aceton gezeigt (M = 49600 nach der Strémungs- 


: ben. Die Brauchbarkeit der Methode wird an Hand von Messungen an 
; bzw. 49500 nach der iibJichen statischen Methode). O. Fuchs. 


Maurice Ezran. Sur U'intérét des traceurs radioactifs dans U'étude de Uusure 
plastiques stratifiés. C. R. Acad. Sci., Paris 234 1947—1949, 1952, Nr. 20. 


x 
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(12. Mai.) Verf. beschreibt eine radioaktive Methode zur Messung des mechani- 
schen Antriebs von Schichtpre8stoffen. Dem zu untersuchenden Material wird 
z. B, eine bestimmte Menge an radioaktivem NaCl bekannter Aktivitat zugesetzt. 
Gemessen wird auf radioaktivem Wege der Verlust an aktivem NaCl wahrend 
des Abriebs. Auf diese Weise wird innerhalb weniger Minuten das gleiche Er- 
gebnis erhalten wie auf dem bisher iiblichen Wege (Gewichtsverlust oder Abnahme 
der Abmessungen des Probekérpers) in zwei Tagen. O. Fuchs. 


6097 Kanji G. Ashar et Georges Champetier. Sur le polyamide formé par poly- 
condensation de V'acide oclodécane diol-9.10 dioique et de hexane diamine-1.6. C. RB. 
Acad. Sci., Paris 234, 1555—1557, 1952, Nr. 15. (7. Apr.) Beim Erhitzen von 
Oktadecandiol (9,10)-diséure-(1,18) mit Hexamethylendiamin auf 200° findet 
eine Polykondensation statt. Der Reaktionsverlauf wurde an Hand von Vis- 
kositatsmessungen (Verwendung von m-Kreso] als Lésungsmittel fiir das ent- 
standene Polyamid) verfolgt. Hiernach bilden sich zuerst lineare Makromolekiile, 
die im weiteren Reaktionsverlauf miteinander vernetzt werden (erkenntlich 
an dem starken Anstieg der Viskositaét nach einer gewissen Reaktionszeit.) 
O. Fuchs. 


6098 Alired Weissler. Cavitation in ultrasonic depolymerization. J. acoust. Soc. 
Amer. 23, 370, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Bei der 
Einwirkung von Ultraschallwellen auf sorgfaltig entgaste Lésungen von Polysty- 
ro] in Toluol findet keine Depolymerisation statt. Verf. weist darauf hin, da8 
entgegen verschiedenen Literaturangaben eine Depolymerisation nur bei Vor- 
liegen yon Kavitation erfolgen kann. O. Fuchs. 


6099 M. Szware. New monomers of the quinoid type and their polymers .J. Polym. 
Sci., 6, 319—329, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Engl., Univ., Chem. Dep.) 
Bei der Pyrolyse von Verbindungen der Art 2-Fluor-p-xylol, 2-Chlor-p-xylol, 
2,5-Lutidin, 2,5-Dimethylpyracin, 1,4-Dimethylnaphthalin, 5,8-Dimethylchinolin 
u. a, bei 800° werden Biradikale erhalten, die in der Gasphase bestandig sind, 
sich aber bei der Kondensation zu Polymerisaten umsetzen. Die Polymerisate 
sind in organischen Lésungsmitteln wegen ihrer kristallinen Natur (nach- 
gewiesen an Hand von Réntgenaufnahmen) unléslich, ihr Erweichungspunkt 
liegt oberhalb 300°. Die N-haltigen Polymerisate sind jedoch meist léslich in 
verdiinnten Mineralsauren (nicht in Essigsiure) und lassen sich daraus mit 
Ammoniak wieder ausfallen. Der Bildungsmechanismus der polymeren Produkte 
wird diskutiert. O. Fuchs. 


6100 W.M. D. Bryant. Free energies of formation of hydrocarbon free radicals. 
I. Application to the mechanism oj polythene synthesis. J. Polym. Sci., 6, 359—370, 
1951, Nr. 3. (Marz.) (Wilmington, Delaware, E. I. Pont Nemours & Co., Ammonia 
Dep.) Zunachst werden auf Grund von Literaturdaten die Dissoziationsenergien 
und Entropien der zwélf normalen Kohlenwasserstoffe CH4-C,,H2. sowie von 
Isopropan, tert.-Butan, Athylen und Benzol berechnet. Ferner werden die 
Entropien der gasférmigen Radikale CH;, C,H;,- Isopropyl, tert.-Butyl und 
Phenyl aus molekularen Daten unter Zugrundelegung einer ebenen Anordnung 
der substituierenden Gruppen um das trivalente C-Atom berechnet und die der 
héheren Alkylradikale halbempirisch abgeschitzt. Daraus wird weiter die freie 
Energie der Bildung der zugehérigen Radikale nach Abspaltung eines H-Atoms 
aus den genannten Kohlenwasserstoffen bestimmt. Die Daten lassen deutlich 
die thermodynamische Bedeutung der Radikalreaktionen, wie sie z. B. bei de 

Darstellung von Polyaithylen auftreten, erkennen. Im einzelnen werden die ver- 
schiedenen Reaktionsstufen des Starts, des Wachstums, der Benap ibe 
der Kettenverzweigung und des Abbruches unter Angabe numerischer Date: 


a 
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behandelt. Insgesamt zeigt sich daraus, da die ersten beiden Reaktionen und 
besonders die letzte thermodynamisch begiinstigt sind, wihrend die Ubertragungs- 
reaktionen je nach der Natur der Reaktionspartner mehr oder weniger begiinstigt 
werden und dem Auftreten der Verzweigungsreaktionen mittlere Wahrscheinlich- 
keit zukommt. O. Fuchs. 


6101 ¥F.M. Merrett and R. G. W. Norrish. Aspects of polymerization at high 
— Proc. roy. Soc. (A) 206, 309—334, 1951, Nr. 1086. (7. Mai.) (Cambridge, 
niv., Dep. Phys. Chem.) Unter Verwendung von Benzoylperoxyd als Kata- 
lysator wurde bei 60° im Druckbereich p = 0—5000 at die Polymerisation von 
Styrol untersucht Bestimmt wurden: der Umsatz U in Abhangigkeit von der 
Reaktionszeit t (bis zu 4000 min), teils durch Analyse des Reaktionsproduktes, 
teils aus dem (p, t)-Verlauf ermittelt; das osmotische Molekulargewicht M und 
die Viskositaét bei verschiedenen Konzentrationen dU/dt steigt bei p = 0 mit 
e%5 (c = Katalysatorkonzentration) an, hei p = 3000 mit c*4 und bei p = 5000 
mit c%45; log(dU/dt) steigt zwischen p = 3000 und 5000 linear mit p an (bei 
kleineren p-Werten liegt eine kompliziertere Abhangigkeit vor); bei steigendem 
p nimmt M bis zu p = 3000 zu und bleibt dann konstant (M-Werte bis zu 
2000000); die Wechselwirkungskonstanten in der Gleichung fiir den osmotischen 
Druck bzw. k’ in der Viskositatsgleichung sind zwischen p = 3000 und 5000 
konstant, fallen bei kleineren Drucken aber ab (Struktureinflu8, nicht niher 
diskutiert). Die Ergebnisse werden thermodynamisch und-kinetisch diskutiert, 
Der p-EHinflu8 wird auf die Zunahme der geschwindigkeitsbestimmenden bimo- 
lekularen Reaktion des Kettenwachstums mit p zuriickgefiihrt; daneben spielt 
auch die mit p zunehmende Haufigkeit der Chor tee Pan mRNA H hich und der 
Reaktionen mit dem Katalysator eine Rolle. O. Fuchs, 


6102 Alwyn G. Evans and G. W. Meadows. The polymerization of isobutene by 
boron trifluoride. Trans. Faraday Soc. 46, 327—331, 1950, Nr. 4 (Nr. 328). (Apr.) 
(Manchester, Univ., chem. Dep.) Wahrend Isobuten bei —80° in Gegenwart von 
Bortrifluorid unter Bildung eines hochmolekularen Produktes besonders schnell 
polymerisiert wird, unterbleibt die Reaktion, wenn beide Verbindungen zuvor 
mit metallischem Natrium und die Apparatur durch Ausheizen im Vakuum 
sorgfaltig gereinigt wurden. Es wird angenommen, da die Reaktion erst bei 
Anwesenheit eines Kokatalysators der Art X-OH stattfinden kann; XOH soll 
primar mit BF, den Komplex F,B-XOH bilden. Durch den Ubergang des Protons 
des Komplexes zur C = C-Bindung des Isobutens entsteht dann das aktive 
Radikal H,C-C*(CH,),, das seine positive Ladung an die Doppelbindung eines 
zweiten Isobutanmolekiils weitergibt usw., wodurch das Kettenwachstum 
zustande kommt. O. Fuchs. 


| \ 
6103 ¥F.S. Dainton and K. J. Ivin. Changes of entropy and heat content during 

polymerization. Trans. Faraday Soc. 46, 331—348, 1950, Nr. 4 (Nr. 328). (Apr.) 

Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Zunachst geben Verff. eine Zusammenstel- 
“am ¢ der verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Reaktionswirme 4H 
der Reaktionsentropie 4S von Polymerisationsvorgingen. 4H ergibt sich 
z. B, aus den Verbrennungswarmen von Monomerem und Polymerem, durch 
direkte calorimetrische Messungen oder durch Untersuchungen bei der durch 
T, = 4H,/AS, definierten Temperatur T, (bei T, ist die freie Energie der 
_Reaktion gleich Null). 4S folgt aus den 4S-Werten von Monomerem und Poly- 
} merous,’ aus den Untersuchungen bei T, oder aus dem Verhaltnis der Frequenz- 
faktoren der Wachstums- und der Spaltungs-Reaktion. Die fiir diese 4H- und 
_AS-Bestimmungen maBgebenden thermodynamischen Beziehungen werden an- 
} a 1323 
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gegeben. Sie werden auf zahlreiche Monomere angewendet und deren 4H- und 
AS-Werte auf Grund von Literaturdaten berechnet. Die Rechnungen kénnen 
auch auf Mischpolymerisate angewendet werden. O. Fuchs. 


6104 C. H. Bamford and H. Tompa. The calculation of molecular weight distri- 
butions from kinetic schemes. Trans. Faraday Soc. 50, 1097—1115, 1954, Nr. 10 
(Nr. 382). (Okt.), (Maidenhead Berks., Courtaulds Ltd.) Einige kinetische 
Reaktionsschemen der Vinylpolymerisation von praktischem Interesse, fiir welche 
die Molekulargewichtsverteilung nicht mit einfachen Methoden berechnet 
werden kann, werden diskutiert. Die Verteilungen wurden nach einer etwas 
komplizierten Methode abgeleitet, die allgemein brauchbar ist. In einigen 
Fallen wurden analytische Ausdriicke fiir die Verteilungen mit Hilfe von LAPLACE- 
Transformationen gewonnen, wahrend andere Verteilungen mit numerischen 
Methoden mit Hilfe von LaGuERREschen Polynomen berechnet wurden. Die 
behandelten Beispiele enthalten ein Schema, bei dem die Reaktion von toten 
Polymeren durch Ketteniibertragung verzweigte Molekiile erzeugt. Ferner wird 
die Diradikalbildung und die Verteilung von Verzweigungen behandelt. Die 
Hauptmerkmale der verschiedenen Verteilungen werden diskutiert. Thurn. 


6105 EE. J. Meehan. Calculation of distribution of molecular weight of GR-S from 
viscosity and mercaptan consumption data. J. Polym. Sci. 6, 255—260, 195I, Nr. 3. 
(Marz.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Die Molekulargewichtsver- 
teilung von GR-S-Polymerisaten wird auf Grund der Messung der Viskositaét und 
der bei der Herstellung des Polymerisates verbrauchten Merkaptanmenge 
ermittelt. Sie stimmt gut mit der durch Fiallfraktionierung erhaltenen iiberein. 
Die Verteilung 148t sich durch eine logarithmische Beziehung darstellen, die 
zwei Konstanten (bestimmbar aus dem viskosimetrischen und aus dem Zahlen- 
mittel M,, des Molekulargewichtes) enthalt. M, wird aus der Merkaptanabnahme 


berechnet. Die so fiir verschiedene GR-S-Produkte berechneten Verteilungen 
stimmen recht gut mit den experimentell bestimmten iiberein. O. Fuchs. 


6106 G. V. Sehulz und H. Doll. Thermodynamische Analyse der Lésungen von 
Polymethacrylsdéureester in verschiedenen Lésungsmitteln. Z. Elektrochem. 56, 
248—257, 1952, Nr. 3. (Mainz, Univ., Inst. Phys. Chem.) In den Lésungsmitteln — 
Chloroform, Benzol, Dioxan, Tetrahydrofuran, Toluol, Diaéthylketon, Aceton 
und Xylol wurde das osmotische Molekulargewicht einer Fraktion von Polymetha- 
crylsiuremethylester zu 128000 (maximale Streuung +4%) bestimmt. Die 
Konzentrationsabhangigkeit von p/c in diesen Lésungsmitteln ist sehr ver- 
schieden, wie die nach p/e = A + Be + Cc? berechneten Werte von A-104 
bzw. B-10° bzw. C-10? zeigen: 2,03; 1,86, 1,93, 1,88, 1,91, 1,93, 1,91 und 1,99; 
1,39, 1,40, 1,36, 0,89, 0,81, 0,24, 0,56 und 0,02; 4,32, 0, 0, 0,99, 0, 1,47, 0 © 
und 0. Durch Messen von p bei 20 und 42° wurden die differentiale Verdiinnungs- 
warme 4h und die Verdiinnungsentropie 4s bestimmt zu —2,6, —0,6, +1,4, 
+0,9, +0,95, +1,9, +0,95 und +6,7 (in Einheiten von 10-2 cal/Mol) bzw. 1,13, 
1,13, 1,47, 1,38, 1,46, 1,64, 0,98 und 2,80 (in Einheiten von 10-* cal/Mol + Grad). 
Daraus ist zu ersehen, da die Unterschiede im thermodynamischen Verhalten 
der Lésungsmittel hauptsachlich auf den Unterschieden der Ah-Werte beruhen. 
SchlieBlich wurde in den gleichen Lésungsmitteln die Viskositaétszahl Zy und 
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statistischen Theorie berechneten ergibt, daB erstere zu klein sind (vermutlich 
infolge von innermolekularen Abschirmeffekten und Stérung des Ordnungs- 
zustandes). O. Fuchs. 


6107 Santi R. Palit, G. Colombo and H. Mark. Osmotic, viscometric, and turbidity 
studies of polystyrene in mixed solvents. J..Polym. Sci. 6, 295—304, 1951, Nr. 3. 
(Marz.) (Brooklyn, Polytechn. Inst.,-Inst. Polymer Res.) Polystyrol, das in 
Aceton und in Methylcyclohexan unléslich ist, lést sich véllig in einer Mischung 
aus beiden Substanzen bei Gegenwert von 13—77 Volumen-Prozent Aceton. Die 
Intrinsicviskositat [7] betragt z. B. fiir die in ( ) genannten Acetonmengen (in 
Volum-Prozent): 0,81 (15), 1,53 (30), 1,74 (40), 1,69 (50), 1,43 (60) und 0,90 (75); 
die zugehérigen Werte fiir die Huacinssche Konstante k’ lauten 1,219, 0,528, 
0,386, 0,402, 0,491 und 0,825. Der reduzierte osmotische Druck z/c andert sich 
weniger stark, geht aber ebenfalls bei 40° Aceton durch ein Minimum (ebenso 
die Wechselwirkungskonstante yu). Die Intensitét des Streulichtes geht bei 
derselben Zusammensetzung durch ein Minimum und die Dissymmetrie der Streu- 
ung durch ein Maximum. Aus den Versuchen folgt, da8 das etwa 40% Volum- 
Prozent Aceton enthaltende Gemisch ein Optimum an Lésefahigkeit besitzt 
und, daB die Polystyrolmolekiile darin starker gestreckt sind als in jeder 
anderen Zusammensetzung beider Komponenten. O. Fuchs. 


6108 Raymond M. Fuoss and William N. Maeley. Polyelectrolytes. VI. Viscosi- 
ties of 4-polyvinylpyridine hydrochloride in methanol at 25°. J. Polym. Sci. 6, 305 bis 
317, 1951, Nr. 3. (Marz.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) 
Von den methanolischen Lésungen des Poly-4-vinylpyridins wurde die Ab- 
hangigkeit der reduzierten Viskositat z = Nspez/¢ von der Menge m an der Lésung 
zugesetzter Salzsiure gemessen. Bei konstantem c nimmt z bei steigendem m 
zunachst stark zu, geht bei m,,,, durch ein Maximum und fallt dann langsamer 


ab, um sich asymptotisch einem Grenzwert zu nahern. z,,,, ist etwa zehnmal 
gréBer als z fir m = 0. m,,,, ist kleiner als die Aquivalentmenge Saure. Bei 


Uberschu8 von Saure verhalt sich das Hochpolymere wie ein normaler ketten- 
formiger Polyelektrolyt (Anderung von z mit c'/?). Das Auftreten des Maximums 
wird durch die Annahme erklart, da8 bei der Quaternisierung des Polyvinyl- 
yridins infolge intramolekularer elektrostatischer AbstoBung eine Streckung 
i Makromolekiile stattfindet; bei hsherem m nimmt z infolge einer Assoziation 
der Polykationen mit Gegenionen ab. O. Fuchs. 


6109 G. J. van Amerongen. Solubility of crystallized polymers. J. Polym. Sci. 6, 
471—475, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Delft, Netherl., Rubber Found.) Von kristalli- 
sierten Proben von Guttapercha, Kautschukhydrochlorid und Nylon wurde fir 
mehrere Lésungsmittel die Abhangigkeit des Schmelzpunktes der schwer- 
léslichen kristallinen Anteile von der Konzentration c des Polymeren untersucht. 
‘Der Schmelzpunkt steigt durchweg mit wachsendem c stark an; die maximale 
‘Differenz zwischen den Schmelzpunkten mit und ohne Lésungsmittel betragt 
bei den drei Polymeren 70 bzw. 100 bzw. 260°. Ferner liegt der Schmelzpunkt 
um so tiefer, je besser das Lésungsvermégen der jeweiligen Flissigkeit fir das 
otyaicee. Die Giite der Ltésungsmittel steigt in folgender Reihenfolge an: 
Propylacetat, Tetrahydrofuran, Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff und 
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6110 J.H. Fessler and A. G. Ogston. Studies of the sedimentation, diffusion and 
viscosity of some sarcosine polymers in aqueous solution. Trans. Faraday Soc. 47, 
667—679, 1951, Nr. 6 (Nr. 342). (Juni.) (Oxford, Univ., Dep. Biochem.) Von den 
waBrigen Lésungen mehrerer Sarcosin-Polymerer wurden bestimmt: Die 
Sedimentationskonstante S, die Diffusionskonstante D, die Intrinsicviskositat 
[y], das partielle spezifische Volumen V, das spezifische Brechungsinkrement 
und die titrierbaren Methylaminoendgruppen. Die aus S, D und V erhaltenen 
Molekulargewichte M stimmen gut mit den durch Titration gewonnenen iiberein, 
sie sind aber z. T. wesentlich kleiner als die auf Grund der synthetischen Dar- 
stellung zu erwartenden, vermutlich dadurch, da Wasser als Initiator fir die 
Kettenpolymerisation verwendet wurde. Die Abhangigkeit von S von der 
Konzentration c steht im Einklang mit der Theorie des Durchstrémens durch 
einen porésen Stépsel. Die c-Abhangigkeit von D wird mit der Anderung des 
Reibungskoeffizienten und des osmotischen Druckes mit c in Zusammenhang 
gebracht. [7] steigt praktisch linear mit M an. SchlieBlich werden die erhaltenen 
Werte in Verbindung mit den verschiedenen Theorien der dynamischen Kigen- 
schaften von Kettenmolekiilen (Theorien von Kunn, KirKkwoop-RiIsEMAN, 
DEB YE-BUECcHE) diskutiert und die Abmessungen der Makromolekiile nach den 
verschiedenen Theorien berechnet. O. Fuchs. 


6111 Roger Cerf. Sur l’effet des ondes ultrasoniques transversales dans les solutions 
de hauts polyméres. C. R. Acad. Sci., Paris 233, 1099—1104, 1951, Nr. 19. (15. Nov.) 
Fir die spezifische Viskositaét einer verdiinnten Lésung von Kettenmolekiilen 
werden unter Zugrundelegung einer elastischen Kugel der Elastizitat 4 und der 
inneren Viskositaét 7; als Molekiilmodell die Beziehungen abgeleitet: (n,—o)/n, = 


2,5 ¢ [1—2,5 moln, + 1,5 0) o*/[m? + (n, + 1,5 No)?e*]] und t, = 6,25 © uno/[u* + 
(n; + 1,5 19)? w?]. Dabei bedeuten: n, bzw. no = Viskositét der Lésung bzw. 


des Lésungsmittels, # = Frequenz der auf die Lésung bei der Viskositatsmessung 
einwirkenden Ultraschallwellen, c = Konzentration, t, = Relaxationszeit. Die 


_Gleichungen stehen in qualitativer Ubereinstimmung mit experimentellen 
Daten (unveréffentlicht). Auf die Méglichkeit der Bestimmung von p» und 7; 


auf Grund dieser Beziehungen wird hingewiesen. O. Fuchs. 


6112 W.R. Krigbaum and P. J. Flory: Statistical mechanics of dilute polymer 
solutions. III, Ternary mixtures of two polymers and a solvent. J. chem. Phys. 
20, 873—876, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) 
Die von den Verff. friiher (J. chem. Phys. 18, 1086, 1950) angestellten Betrach- 
tungen werden nun auf die Berechnung des osmotischen Druckes und, der Licht- 
streuung der Lésungen von zwei chemisch verschiedenen Makromolekilen im 
gleichen Lésungsmittel ausgedehnt. Die Ergebnisse werden mit den auf Grund 
der freien Mischungsenergie unter Zugrundelegung eines quasikristallinen Gitter- 
modells erhaltenen verglichen. Daraus folgt, daB im Gegensatz zur vorliegenden 
Theorie aus dem Gittermodell eine Berechnung der Parameter fiir die Wechsel- 
witkung zwischen den beiden Hochpolymersorten nur in speziellen Fallen 
méglich ist. O. Fuchs. 


6113 Giimther Porod. Die statistische Gestalt von Fadenmolekiilen. II. Die allgemeine 
Lésung des speziellen Irrflugproblems. Acta phys. austr. 8, 181—190, 1953, Nr. 2. 
(Dez.) (Graz, Univ., Inst. ineaal phys. Chem.) Es wird die Haufigkeitsfunktion 
fiir den Abstand der beiden Enden eines aus n Vektoren gleicher Lange zusammen- 

setzten dreidimensionalen Gebildes berechnet. Physikalisch sore dieses 
Pahien dem Irrflugproblem in der kinetischen Theorie der Gase oder dem Ab- 
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stand der beiden Enden eines Fadenmolekiils. Fiir den Winkel zwischen zwei 
benachbarten Vektoren sind keine Beschrankungen vorausgesetzt. Mit Hilfe einer 


Rekursionsformel, die den Schlu8 von naufn-+ 1 gestattet, wird eine allgemein giil- 
tige Forme! fiir die Abstandshaufigkeitsfunktion bei beliebigem n aufgestellt. Fiir 
sechs ausgewahlte Werte von n (bis herauf zu n = 16) sind die gefundenen Haufig- 
keitsfunktionen gezeichnet. . Voelz. 


6114 Lawrenee A. Wood. Crystallization in butadiene-styrene copolymers. J. 
appl. Phys. 25, 851—854, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Washington,_D. C., Nat. Bur Stand.) 


Butadien-Styrol-Copolymere enthalten folgende Einheiten: Trans- 1,4-polybu- | . 


tadien, Cis-1,4-polybutadien, 1,2-Polybutadien und gebundenes Styrol. Nur die 
erste Komponente kann kristallisieren. Aus der Volumenanderung durch Kristalli- 
sation und aus der Struktur als Funktion der Polymerisationstemperatur ergab 
sich, da Kristallisation in Emulsionspolymerisaten nur beobachtet wird, wenn 


der Anteil an Trans-1, 4-polybutadien 58 % iibersteigt. Es ergibt sich: Kristalli- - 


sation tritt nicht auf, wenn die Polymerisationstemperatur iiber 60°C liegt. 


Fiir Polymerisation bei 50°C behindert ein kleiner Zusatz von 2—6 % gebundenem - 


Styrol die Kristallisation vollkommen. Fiir Polymerisation bei 5°C liegt die 
Grenze bei 15—18 %,, fiir —40°C bei etwa 30 % gebundenem Styrol. Thurn. 


6115 Hershel Markovitz. Dimensions of polybutadiene-type molecules. J. chem. 
Phys. 20, 868—872, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst.) Rein 
theoretische Arbeit, in der die Wurzel des mittleren Abstandquadrates der Ketten- 


enden (=R.) und die Wurzel des mittleren Radienquadrates der Rotationsbe- 


wegung (=R,) fiir Molekiile vom Polybutadientyp berechnet werden. Es ist 
R,,*=6R,?, d. h. Vorliegen vollkommen freier Drehbarkeit fiir alle Bindungen 


bei konstanten Valenzwinkeln. Die Betrachtungen gelten fiir Polybutadiene 

(Beriicksichtigung der 1.2 und der 1.4-Addition und der cis-trans-Isomerie), 

Polyisopren, GR-I, GR-S und Copolymere aus Butadien und Vinylverbindungen. 
O. Fuchs. 


6116 Robert J. Rubin. The excluded volume effect in polymer chains and the ana- 
logous random walk problem. J. chem. Phys. 20, 1940—1945, 1952, Nr. 12. (Dez.) 
(Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Bei der Berech- 
nung des mittleren Abstandes der beiden Enden eines Fadenmolekiiis erhalt man 
ohne Beriicksichtigung der raumlichen Ausdehnung der einzelnen Molekiile nur 
eine untere Grenze fiir diesen Abstand, da zwei Molekiile nie denselben Raum 
einnehmen kénnen und der gesamte von dem Fadenmolekiil eingenommene Raum 
daher gréBer sein mu8. In der vorliegenden Arbeit wird eine obere Grenze fiir den 
Abstand berechnet. Es ergibt sich, daB im dreidimensionalen Raum das Verhalt- 


nis R2/N zwischen der mittleren quadratischen Lange Re einer aus N Einzel- 
molekiilen bestehenden Fadenmolekel und der Anzahl N der Hinzelmolekiile fiir 
groBe N von der GréBenordnung N”* ist. Voelz. 
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6118 MWubert Sehardin. Untersuchung von ZerreiBvorgingen bei Kunststoffen. 
Kunststoffe 43, 462, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Weil a. Rh.) Dasselbe. Ebenda 44, 48 bis 
55, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Weil/Rh.) Vortrag Kunststoff-Tagung Hamburg am 
8. 10. 1953. Gekerbte Plexiglasplatten werden in hydraulicher Vorrichtung lang- 
sam bis zum Bruch belastet. Sobald der Bruch, von der Kerbe ausgehend, einen 
aufgedampften Aluminium-Streifen unterbricht, wird die bekannte 24-Funken- 
Hochfrequenzkamera des Verf. mit einer Bildfolge von etwa 10-5 sec Abstand 
ausgelést; je nach der optischen Anordnung werden 24 Schlieren- oder Polari- 
sationsbilder des fortschreitenden Bruchvorganges auf einer stehenden Platte 
erzeugt. Da der zeitliche Funkenabstand auf einer Trommelkamera oder mit 
einem Wellenzahler genau gemessen wird, ist die Bruchfortpflanzungsgeschwin- 
digkeit zwischen den Bildern meBbar. Sie nimmt im allgemeinen innerhalb eines 
Anlaufgebietes zu, um dann iiber die Bruchlange hin konstant zu bleiben. Dieser 
konstante Endwert ist jedoch von der beim Bruchbeginn erreichten Spannung 
abhangig und liegt hier zwischen 500 und 700 m/sec. Die auf den Schlierenauf- 
nahmen sichtbare Dicken-, die bei den Polarisationsbildern meSbare Spannungs- 
verteilung, die mitlaufenden elastischen Wellen, sowie die Gabelung von Briichen 
erlauben weitere Aussagen, die durch Untersuchung der Bruchflache erginzt 
werden. Das altere Verfahren der Bruchgeschwindigkeitsmessung nur aus der 
Bruchflache von Glasern nach SMEKAL-WALLNER kann nach einem Vorschlag von 
Kerxuor durch eine Ultraschallmarkierung vervollstandigt werden. Auch bei in 
einer Luftdruck-Kammer gespannten Folien, die angestochen und mit der 24- 
Funken-Apparatur aufgenommen werden, zeigt sich ein Anwachsen der Berst- 
geschwindigkeit mit der Vorspannung. In einer Richtung vorgereckte Folien 
reiZen senkrecht zur Reckrichtung mit verringerter Gabelungsneigung des babee" 
H. G. Otto. 


6119 F. W. Boggs. Statistical mechanics of rubber. J. chem. Phys. 20, 632—636, 
1952, Nr. 4. (Apr.) (Passaic, N. J., U. S. Rubber Co., Gen. Lab.) Die Verallge- 
meinerung der statistischen Mechanik fiihrt zu dem Ergebnis, daB die Verteilungs- 
funktion der freien Energie von Kautschuk oberhalb des Umwandlungspunktes 
2. Ordnung in guter Annaherung durch das Produkt aus der Verteilungsfunktion 
einer Fliissigkeit, deren Molekiile ahnlich den Kettenelementen sind, und der Ver- 
teilungsfunktion der nicht miteinander in Wechselwirkung stehenden Ketten, 
dividiert durch die Verteilungsfunktion eines idealen Gases, dargestellt werden 
kann. Daraus folgt, daB die freie Energie des Kautschuks gleich ist der Summe 
aus der freien Energie des Netzwerkes ohne Wechselwirkung und der freien Ener- 
gie der aus den Kettenelementen gebildeten Fliissigkeiten, abziiglich der freien 
Energie des idealen Gases, dessen Molekiilzahl gleich der Zahl der Ketitenele- 
mente des Kautschuks ist. Die gleichen Betrachtungen lassen sich auch auf 
Lésungen von Kautschuk (Berechnung der freien Energie und des Partialdruckes) 
anwenden, woraus alle thermodynamischen Higenschaften des Systemes erhalten 
werden kénnen. : O. Fuchs. 


6120 Maleolm Dole, W. P. Hettinger jr. N. R. Larson and J. A. Wethington jr. 
Specific heat of synthetic high polymers. I, A study of polyethylene including a 
stalistical theory of crystallite length. J. chem. Phys. 20, 781—790, 1952, Nr. 5. 
(Mai.) (Evanston, []., Northwestern Univ., Dep. Chem.) Von granulierten, folien- 
artigen, getemperten (langsames Abkihlen von 200 auf —30°) und gereckten 
Proben von Polyathylen wurde zwischen t = —20 und 200° die spezifischen War- 
me ¢,, bestimmt. ¢, steigt mit zunehmenden t an, wobei die gereckte Probe am 
tiefsten liegt und die getemperte Probe am héchsten; oberhalb 90° sind die Werte 
fir alle vier Proben gleich groB. Ab dem Schmelzpunkt (110°) fallt ¢ zunachst ab 


und steigt bei weiterer t-Erhéhung wieder an gemaB = 0,5859 + 0,000807 
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(t—110) (¢, in cal/g- Grad), Aus den Daten wird die t-Abhangigkeit der Enthalpie 


und der Entropie berechnet; ferner wird die freie Energie der gereckten Probe 
abgeschatzt. Aus den Enthalpiewerten wird der Kristallisationsgrad 6 berechnet; 
er ergibt sich z. B. fiir —20 bzw. 105° zu 49,8 bzw. 11,2 % fiir Granulat, 53,4 bzw. 
8,0 nach Temperung, 46,8 bzw. 11,5 nach Recken. Diese Werte liegen zwischen 
denen aus Dichte und Réntgenmessungen erhaltenen £-Werten. SchlieBlich leiten 
Verff. auf Grund der Ftoryschen Theorie der Kristallisation von Hochpolymeren 
eine Beziehung fiir die Abhangigkeit von 8 von der Kristallitlange £ ab; experimen- 
telle und theoretische Werte werden fiir getempertes und gerecktes Polyaéthylen 
angegeben (Abfall von f mit steigendem £ sowie mit steigender Temperatur). 
O. Fuchs. 


6121 George T. Furukawa, Robert E. MeCoskey and Gerard J. King. Thermal 
properties of some butadiene-styrene copolymers. J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 357 bis 
365, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Washington.) Es wird die Warmekapazitét zweier 
Butadien-Styrol-Kopolymere mit 8,58 Prozent Styrol, die bei verschiedener 
Temperatur polymerisiert wurden, zwischen 16° und 330° K gemessen und die 
Enthalpie und Entropie von 0° bis 330° K in 5 Grad-Schritten berechnet. Das bei 
tiefer Temperatur (41°F) polymerisierte Praparat wurde als kristallisiert ge- 
funden im Temperaturbereich von 210° bis 285° K, waihrend das bei héherer Tem- 
peratur (122°F) hergestellte Praparat keine Zeichen von Kristallisation erkennen 
laBt. Ferner wird der Einflu8 der Warmebehandlung auf die Warmekapazitat und 
den Glas-Umwandlungspunkt untersucht. Rum pf. 


6122 A. Elliott, W. E. Hanby and B.R. Maleolm. The near infra-red absorption 
spectra of natural and synthetic fibres. Brit. J. appl. Phys. 5, 377—381, 1954. 
Nr. 11. (Nov.) (Maidenhead, Berks., Courtaulds, Ltd.) In dem experimentell 
leicht zuginglichen Gebiet der Ober- bzw. Kombinationsschwingungen werden 
Absorptionsspektren im polarisierten Licht von Poly-L-Alanin, Polyglycin, Wolle-, 
Seiden- und Protein-Fasern aufgenommen und diskutiert. H.-J. Hiibner. 


6123 S$. Krimm. The infrared spectrum of polyethylene. Phys. Rev. (2) 94, 1426, 
1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Auf Grund 
der anderweitig (s.z. B. Srern und SuTHERLAND, 8. diese Ber. 33, 3332, 1954) 
festgestellten Aufspaltung der 725 cm-!- und 1460 cm-!-Banden von festen n-Paraf- 
finen und der Einfachheit fiir geschmolzene Substanzen, sowie dem Temperatur- 
gang wird geschlossen, daB die Polyaithylenbanden bei 1300, 1350, 1363 und 
teilweise auch bei 1375 em-+ den CH,-Waggingschwingungen in den amorphen 
und kristallinen Teilen des Kunststoffes zugehéren. Briigel. 


6124 Claude Mayrargue et René A. Paris. Relation entre l’affinité tinctorial et le 
taux de solvatation de la cellulose progressivement acétylée. C. R. Acad. Sci., Paris 
234, 2452—2454, 1952, Nr. 25. (16. Juni.) Bei der Acetylierung von Cellulose 
-nimmt die Wasseraufnahme mit steigendem Acetylgehalt zu und geht bei etwa 
0,6—0,7 Acetylgruppen pro Celluloseeinheit durch ein Maximum. In gleicher 
Weise andert sich auch die Farbstoffaufnahme mit dem Acetylgehalt (Versuche 
mit drei verschiedenen Direktfarbstoffen). O. Fuchs. 


6125 KR. L. Zapp, R. H. Decker, Margaret S$. Dyroffi and Harriet A. Rayner. 

Stoichiometry of vulcanization with sulfur. J. Polym. Sci. 6, 331—349, 1951, Nr. 3. 
_(Marz.) (Elizabeth, N. J., Stand. Oil Devel. Co., Esso Lab.) Butylkautschuk des 
_osmo n Molekulargewichtes 175000 mit 0,89 Mol-Prozent Doppelbindungen 
wurde unter Zusatz von ZnO, Schwefel, Tetramethylthiuramdisulfid und Tellur- 
diathyldithiocarbamat vulkanisiert; die Vulkanisierungstemperatur betrug 250 bis 
; _ 


a. 4 i320 
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400°F, die Vulkanisierungszeit t 3—300 Min. Das Ausma8 der Vulkanisation 
wurde an Hand von Quellungsversuchen in Cyclohexan bei 25°C (Mesung der 
Volumzunahme = AV) sowie durch Bestimmung des gebundenen S ermittelt. 
Ferner wurde durch Ozonolyse des Ausgangsproduktes das Molekulargewicht M, 


zwischen zwei ungesattigten Molekiilstellen und somit zwischen zwei Vernetzungs- 
stellen im Vulkanisat bestimmt. Ergebnisse: 4 V fallt mit wachsendem t ab, und 
zwar umso rascher, je hoher die Temperatur. Bei 350 und 400°F geht die (A V,t)- 
Kurve durch ein Minimum, bei den iibrigen Temperaturen erreicht die Kurve 
einen Grenzwert; die Lage des Minimums und der Grenzwert entsprechen zwei 
S-Atomen pro Vernetzungsstelle. M, ergibt sich zu 6300; die Wechselwirkungs- 


konstante zwischen Polymerisat und Quellmittel berechnet sich daraus auf Grund 
des Frory-REHNERSchen Modells zu 0,35. Die stéchiometrischen Verhaltnisse 
des Vulkanisationsvorganges werden an Hand neuer Litereturdaten kritisch dis- 
kutiert; hierbei wird vor allem darauf hingewiesen, da die Angaben iiber einen 
fehlenden Zusammenhang zwischen der Menge an gebundenem S und den physi- 
kalischen Higenschaften des Vulkanisates nicht zutreffen. O. Fuchs. 


6126 Paul Grodzinski. Hardness testing of plastics. Plastics 18, 312—314, 1953+ 
Nr. 194. (Sept.) Beschreibung zweier Hartepriifer, die speziell fiir Kunststoff- 
priifung konstruiert sind. Das erste Instrument, ausgestattet mit einem Saphir 
in der Art eines Vickers-Diamanten, gestattet die visuelle Kontrolle mit dem 
Mikroskop neben der elektrisch-kapazitiven Messung der Eindringtiefe. Das 
zweite Mikrohartepriifgerat miBt die Eindringtiefe unter steigender Belastung 
pneumatisch und kann mit einem Schreibgerét verbunden werden. Rumpf. 


6127S. C. Ellis, A. F. Lanham and K. G. A. Pankhurst. A rotational viscometer 
for surface films. J. sci. Instrum. 32, 70—73, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Egham, Surrey, 
Brit. Leather Manufact. Res. Assoc.) Fiir die Messung der Oberflachenviskositat 
von einatomigen auf Wasser gespreiteten Oberflachenfilmen wurde ein Rotations- 
_ viskosimeter entwickelt. Das Torsionssystem des Gerates besteht aus einem mit 
Paraffin iiberzogenen, zu einem Kreisring von 6 cm Durchmesser, gebogenen 
Platindraht. Der Drahtring wird an drei Punkten von einem speichenférmigen 
Rahmen genau horizontal gehalten, Der feststehende Gegenzylinder hat einen 
Durchmesser von 10 cm. Der Aufhangedraht wird mit einem Synchronmotor mit 
Geschwindigkeiten zwischen 2 bis 24 U./min gedreht, bestimmt wird die 
Torsion des Aufhangedrahtes infolge der viskosen Kraft des Filmes. Es werden 
Torsionswinkel bis 3000° gemessen und daraus Viskositaten zwischen 0,3 und 5 
Oberflachenpoise berechnet. Als Beispiel wird die Messung der Oberflachenvis- 
kositat eines Seruma]buminfilmes auf Salzsiure gebracht. Bei einem Oberflachen- 
druck von 3 dyn/cm verhalt sich der Film wie eine NEwronsche Flissigkeit, bei 
6 dyn/cm tritt plastisches FlieBen auf, bei 10 dyn/em wird ein zweidimensionales 
Gel mit stark anomaler Viskositat gebildet. Weber. 


6128 P. Aigrain et C. Dugas. Adsorption sur les semi-conducteurs. Z. Elektrochem. 
56, 363—366, 1952, Nr. 4. (Paris, Univ., Ecole Normale Sup., Lab. Phys.) Die 
Beriicksichtigung des Elektronenaustausches zwischen einr Halbleiteroberflache 
und der an ihr adsorbierten Atome fihrt zu einem Adsorptionsmechanismus 
elektrostatischer Natur. Die Rechnung fiihrt zu Werten fiir die Adsorptionsener- 
gie und fiir die Anzahl der adsorbierten Atome, die von der richtigen GréBenord- 
nung sind. Die Theorie der Halbleiter fiihrt zum Versténdnis des Einflusses der 
Fremdstoffatome in der Katalyse, als Aktivatoren oder als Hemmsatoffe (Gifte). 
Diskussionsbemerkung von W. MEYER. v. Harlem. 
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6129 Leo Mandelkern and F. A. Long. Rate of sorption of organic vapors by 

_ films of cellulose acetate. J. Polym. Sci. 6, 457—469, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Bei 30 und 40° und zwischen den Dampf- 
drucken p=30 und 480 bzw. 50 und 250.Torr wurde die Geschwindigkeit v der 
Adsorption von Methylenchlorid- und Aceton-Daimpfen an Filmen aus Cellulose- 
acetat (Acetylgehalt 37.9 9%) gemessen. v hangt stark von der Herstellungsmetho- 
de und der Beschaffenheit der Filme ab; so ist v von auf Hg erzeugten Filmen 
kleiner als von auf Glas hergestellten oder v nicht véllig trockener Filme ist viel 
gréBer als gut getrockneter (die Filme wurden aus der Lésung des Acetates in 
Aceton hergestellt; zur vélligen Entfernung des Lésungsmittels war entweder 
mehrtagiges Trocknen im Vakuum oder Extraktion mit Wasser und anschlieBen- 
des Vakuumtrocknen erforderlich). Obwohl flissiges Aceton ein Lésungsmittel 
und fliissiges Methylenchlorid nur ein Quellmittel fiir das Acetat sind, besteht 
zwischen den v-Werten beider Dampfe kein prizipieller Unterschied. Die (x/m,t)- 
Kurven (m=Acetatmenge, x= adsorbierte Dampfmenge, je in g, t=Zeit) haben 
8-férmigen Verlauf (nicht aber unter p=100, wo ein monotoner Verlauf vorliegt). 
Der Wendepunkt der S-Kurven tritt um so friiher auf, je dinner der Film ist 
(das Filmgewicht wurde von 6—39 mg variiert, wobei die Oberfliche der Filme 
konstant gehalten wurde). Insgesamt zeigen die Ergebnisse, da8 die Adsorptions- 
vorgange sehr komplexer Natur sind. Die Daten lassen sich nicht durch eine unter 
der Annahme eines Gleichgewichtszustandes zwischen Dampf und der auBeren 
Filmoberflache aufgestellten Differentialgleichung darstellen. O. Fuchs. 


6130 EE. K. Rideal and B. M. W. Trapnell. Adsorption on evaporated tungsten 
films. I. Oxygen and carbon monoxide chemisorption and the determination of film 
surface areas. Proc. roy. Soc. (A) 205, 409—421, 1951, Nr. 1082. (22. Febr.) 
(Roy, Instn., Davy Faraday Lab.) Zwischen 20 und—195° und bei Drucken unter- 
halb p=0,01 Torr wurde der zeitliche Verlauf der Adsorption von 0, und von 
CO an bei hoher Temperatur entgasten W-Oberflichen gemessen. Nach dem 
primaren 0,-Adsorptionsvorgang, der zu einer vélligen Bedeckung der Oberflache 
fiihrt (1,08 O-Atome pro 1 W-Atom), findet eine Oxydationsreaktion statt, deren 
Aktivierungsenergie zu 7+1 keal/Mol bestimmt wird; die ganz mit O, bedeckte 
W-Flache vermag keinen Wasserstoff mehr zu adsorbieren. Die Adsorptionswar- 
*men von CO fallen mit wachsender Adsorption von 14,8 nach 72 %iger Bedeckung 
auf 3,6 keal/Mol nach vélliger Bedeckung ab; diese hohen Werte weisen auf cine 
chemische Adsorption hin (rein van DER Waatssche Adsorption nur 3—5 keal/ 
Mol). Fir verschiedene Temperaturen und p-Werte werden die Bedeckungsgrade 
B fiir CO angegeben; bei wachsendem p steigt 8 um so starker an, je niedriger die 
Temperatur; bei 20° betragt der Endwert von £ nur 75 %, und erreicht ab —1 83° 
100 % und wird bei —195° < 100 % (Bildung einer zweiten Schicht, die aber be- 
reits vor der vollstandigen Ausbildung der ersten Schicht einsetzt). het 
O. Fuchs. 


6131 P. C. Carman and F. A. Raal. Physical adsorption of gases on porous solids. 
‘e Togs oadpors of loose powders and porous plugs. Proc. roy. Soc. (A) 209, 59—69, 
1951, Nr. 1096. (8. Okt.) (Pretoria, South Afr., Nat. Chem. Res. Lab.) Von 
verférmigem SiO, und von pulverférmiger Aktivkohle (Carbolac 1) sowie von aus 
diesen Pulvern durch Pressen hergestellten Stépseln unter sich gleicher Abmessun- 
yen wurde bei —33,1° die Adsorptionsisotherme fiir Freon-12 (CF,Cl,) zwischen 
p=10 und 630 Torr aufgenommen. Die spezifische Oberflache der Pulver betrug 
300 bzw. 960 m*/g (gemessen mit N, nach der BTM-Methode). Die Porositat e der 
_Stépsel wurde von 0,5—0,8 (SiO,) bzw. von 0,40—0,74 (Kohle) variiert. Die 
-Messungen wurden bei steigendem und fallendem p ausgefiihrt. Ergebnisse: Die 
_adsorbierte Menge y (in mMol/g) ist unterhalb p=300 fir Pulver und Stépsel etwa 
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gleich groB; zwischen p=300 und 500 sceigt y der Stépsel starker an, um oberhalb 
p=500 nur noch schwach zuzunehmen; im Gegensatz hierzu verlauft die Adsorp- 
tionsisotherme der Pulver oberhalb p=500 besonders steil. Bei den SiO,-Stépseln 
treten nur bei kleinen e-Werten starkere Hysteresisschleifen fiir steigendes und 
fallendes p auf; bei den Kohlestépseln ist: der Hysteresiseffekt gréRer als bei SiO, 
und ist auch bei §=0,74 noch stark. y steigt bei Erhéhung von « an. Das Umbiegen 
der y, p-Kurven der Stépsel oberhalb p=500 erfolgt bei umso kieineren y-Werten, 
je kleiner e ist. Von den Kohleproben wurden einige Messungen auch bei 20° aus- 
gefiihrt; sowohl der Betrag von y als auch die Anderung von y mit p sind hier 
wesentlich geringer als bei —33°. Aus den Versuchen folgt, daB bei den Stépseln 
sowohl eine teilweise Blockierung von Kapillaren durch Adsorptionsschichten als 
auch eine Kapillarkondensation stattfindet. Nur bei kleinen Drucken bilden sich 
bei Pulvern und Stépseln gleichartige monomolekulare Adsorptionsschichten aus. 
O. Fuchs. 


6132 P. C. Carman. Physical adsorption of gases on porous solids. II. Calculation 
of pore-size distributions. Proc. roy. Soc. (A) 209, 69—81, 1951, Nr. 1096. (8. Okt.) 
(Pretoria, South Afr., Nat. Chem. Res. Lab.) Theoretische Betrachtungen tiber 
die Adsorption von Gasen an lockeren und gepreBten Pulvern, wobei sowohl die 
bereits im vorstehenden Ref. erwahnte Blockierung von Kapillaren als auch die 
Kapillarkondensation behandelt werden. Unter Verwendung der Kretyvinschen 
Gleichung fiir die PorengréBenverteilung im Adsorptionsmittel werden so Be- 
ziehungen erhalten fiir die Abhangigkeit der einzelnen Adsorptionseffekte von 
der PorengréSe R. Z. B. iberwiegt der Blockierungsvorgang die Kapillarkonden- 
sation nur in Poren, deren Radius < 8—10A ist, und wenn die Adsorptionswarme 
so groB ist, daB die Oberflache bei kleinen Drucken weitgehend bedeckt wird. 
SchlieBlich wird so aus den |. c. genannten Adsorptionsmessungen an gepreBten 
Pulvern die PorengréBSenverteilung fiir verschiedene Porositaiten berechnet; 
daraus folgt, daB bei fallender Porositaét die GleichmaBigkeit der PorengréB8e 
wachst. Ferner ergibt sich, daB bei den 1. c. genannten Stépseln aus Kohlepulver 
keine Porengré8en kleiner als die GréBe des CF,Cl,-Molekiils vorkommen, 80 da 
die Gesamtoberflache fiir diese Molekiile zuganglich ist. O. Fuchs. 


6133 R. K. Sehofield. The electrical double layer and adsorption equilibria. Trans. 
Faraday Soc. 47, 411—412, 1951, Nr. 4 (Nr. 340). (Apr.) (Rothamsted.) Kurze 
Mitteilung iiber die Untersuchung der Ionengleichgewichte zwischen Ton und 
einer waBrigen Lésung fiir die Ionen-H*, Ca**+ und H,PO-‘. Es wird gezeigt, 
da fiir eine gegebene Tonzusammensetzung die Beziehungen gelten pH-1/2 
pCa =const. und pH+pH,PO,=const. Der Zusatz von Al-Salz zu einer Lésung 
von CaCl, in Gegenwart des Tons gibt fiir pH-Werte zwischen 4,5 und 2,5 Ionen- 
ladungen zwischen 1,2 und 2,5 fiir Al’; die Erscheinung kann nicht auf eine Hydro- 
lyse von Al*+ zu Al (OH)** zuriickgefiihrt werden. O. Fuchs. 


6134 J.T. Davies. Phase-boundary potentials. Trans, Faraday Soc. 47, 414, 
1951, Nr. 4 (Nr. 340). (Apr.) (London, King’s Coll.) Bei der Ausbreitung von 
ionisierten Molekiilen mit langeren Kohlenwasserstoffresten (z.B, von Seifen) 
auf einer Luft-Wasser- oder 0l-Wasser-Grenzschicht unterBildung einer monomo- 
lekularen Schicht findet eine Anderung der EMK (=AV) statt gema8 4V =4an 

+W (n=Konzentration in der monomolekularen Schicht, ~ = effektives Dipol- 
moment, ¥% =thermodynamisches Grenzpotential). Weiter gilt [6(4V)/dln c]}, = 
[6¥/dIn c],, =kT/e. Die Giltigkeit dieser Beziehungen wird an Hand von 10-‘ bis 
2 normalen Lésungen bestatigt. Bei Verwendung von 01-Wasser-Grenzschichten 
- hangt das Verhalten der monomolekularen Schicht davon ab, ob die Ionen in 
beiden Phasen oder nur im Wasser léslich sind: im1. Falle fallt 4V auf 0 bei An- 
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_néherung an das Verteilungsgleichgewicht ab, im letzteren Falle Einstellung 

eines bestimmten endlichen AV. SchlieBlich wird gezeigt, da bei sehr kleinen 
Tonenstérken 4V und das elektrokinetische Potential & an der Luft-Wasser- 
Schicht etwa gleich gro6 sind, da8 fiir gréBere Ionenstarken aber AVS ist. 


Nahere Angaben tiber die verwendeten Substanzen und die Versuchsbedingungen 
werden nicht gemacht. O. Fuchs. 


6135 Raymond B. Root jr. The crystallography of nickel kieselgur. J. chem, 
Phys. 20, 1181—1182, 1952, Nr. 7. (Juli.) (Ann. Arbor, Mich., Univ., Mineralog. 
Lab.) Die réntgenographische Untersuchung eines Ni-Kieselgur-Hydrierungs- 
katalysators ergab das Vorliegen von Ni und NiO. Die linearen Abmessungen 
betragen ca. 330 A fiir Ni und 160 A fiir NiO. O. Fuchs. 


6136 A. Charleshy and J. J. Polling. The optical properties of thin oxide films 
on tantalum. Proc. roy. Soc. (A) 227, 434—447, 1955, Nr. 1171. (7. Febr.) Es 
werden Tantaloxydschichten auf Tantal durch anodische Oxydation erzeugt. 
Thr Reflexionsvermégen wird bei nahezu senkrechtem Lichteinfall mit einem 
Spektralphotometer in Abhangigkeit von der Wellenlange cinerseits und der For- 
mierungsspannung andererseits gemessen. Die Wellenlingen, bei denen die ref- 
lektierte Lichtintensitat ein Minimum aufweist, werden in Abhangigkeit von der 
Formierungsspannung aufgetragen. Dieses Diagramm erlaubt die Bestimmung: 
(a) des Phasensprungs an der Grenzfliche Tantal/Tantaloxyd in Abhangigkeit von 
der Wellenlange (0,20 x bei 2700A u. 0,80 x bei 8000A), (b) der Schichtdicke in 
Abhangigkeit von der Formierungsspannung. Da es sich erweist, da Schicht- 
dicke und Formierungsspannung in linearer Beziehung zucinander stehen, wird 
der Proportionalitatsfaktor mit 16 A/V bestimmt. SchlieBlich wird der Brechungs- 
index der Tantaloxydschichten in Abhangigkeit von der Wellenlange bestimmt 
(3,13 fiir 2700A und 2,42 fiir 8000A). Nossek. 


6137 G. R. Holzman and K. H. Moore. An electron diffraction study of the 
reorientation of certain alkali halides deposited on mica and on mica surfaces 
covered by organic films. J. Colloid Sci. 7, 396—406, 1952, Nr. 4. (Aug.) (Troy, 
1 RD ae Dicer Polytechn. Inst., Phys. Dep.) Die Versuche von BRADLEY 
(s. diese Ber. 18, 2204, 1937) wurden systematisch variiert. NH, J, KJ und RbJ 
kondensieren bei Hochvakuum-Aufdampfung auf frische Glimmerspaltflachen 
direkt in vollstandiger ,,tetraedrischer‘‘ Orientierung. Diinne freie organische 
Filme werden im Hochvakuum durchdrungen, jedoch nicht beim Aufdampfen 
in Luft. Nach letzterem Verfahren auf unbedecktem Glimmer niedergeschlagene 
Jodide zeigen nur teilweise tetraedrische Orientierung. Luft-Niederschlage von 
Jodiden auf diinnen organischen Filmen iiber Glimmer sind nicht tetraedrisch, 
aber teilweise basal orientiert. Hilt man einen Finger kurz etwa 1 cm iiber den 
NH,J-Niederschlag, dann stellt sich (als Wirkung des Wasserdampfes?) voll- 
standige tetraedrische Orientierung ein. Der Effekt konnte noch bei einer maxi- 
malen Filmdicke von 200A bei Formvar, 200A bei (wasserundurchlissigem) 
Chlorgummi und 15004 bei Zelluloseacetat heobachtet werden, unabhangig davon, 
ob die Filme direkt auf der Glimmerspaltflache hergestellt oder fertig aufgebracht 
und dann bedampft worden waren. ‘ O. Steiner. 


6138 KR. W. Hoffman and N. S. Rasor. Annealing kinetics of lattice imperfections 
using evaporated metal films. Phys. Rev. (2) 94, 1406, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) 
- (Kurzer bericht.) (Case Inst. Technol.) Kupfer-Filme, die im Hoch- 
yvakuum aufgedampft und auf Temperaturen zwischen —150°C bis —100°C 
gehalten waren, wurden beniitzt, um die Glihkinetik der so gebildeten Gitter- 
unvollkommenheiten zu studieren, wobei der elektrische Widerstand als eine 
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Verhaltniszahl des Grades der Unvollkommenheit beniitzt wird. Beim Verandern 
der Temperatur des Films nach der Ablagerung wurden isotherme Glihungen 
Vergiitungsgliihungen und Aktivierungsenergiebestimmungen ausgefiihrt. Hin 
bei 150°C abgelagerter 1200A dicker Film mit einem Anfangswiderstand von 
172 (20+10-*Q-+cm) hat nach einer 275°C Gliihung einen Widerstand von 2. 
Dies ist ein viel gréBerer Effekt als die 10 % Anderung im Widerstand, die von 
strahlengeschadigtem und kaltverformtem Kupfer bekannt sind, jedoch sind einige 
Effekte, wie z. B. die phanomenologisch bestimmten Aktivierungsenergien fiir 
die Gliihung der Filme nicht unéhnlich denen fiir strahlengeschadigtes und kalt- 
verformtes Kupfer (A. W. OvERHAUSER, diese Ber. 33, 612, 1954). Eine Betrach- 
tung der Gliihdaten, ihre Abhingigkeit von der Ablagerungstemperatur und der 
mégliche Effekt der inneren Spannungen erlaubt eine Interpretation der Phano- 
mene in Ausdriicken der Bewegung von Gitter-Imperfections. Roéhm. 


6139 Torsten Teorell. Zur quantitativen Behandlung der Membranpermeabilitat. 
(Eine erweiterte Theorie.) (Z. Elektrochem. 55, 460—469, 1951, Nr. 6. (Aug.) 
(Uppsala, Schwed,., Univ., Physiol. Inst.) Verf. gibt eine allgemeine Theorie der 
Permeabilitaitseigenschaften konvektionsfreier Membranen mit fixierten Ladun- 
gen. Behandelt werden Systeme mit freier Diffusion und Systeme bei auBerem 
elektrischem Stromflu8. Gleichungen werden angegeben fiir die Vorginge des 
Tonentransportes und, fiir Ionengleichgewichte (Grundgleichung des Ionenflusses, 
Parameter der FluSgleichung, Einzelterme des Gesamtmembranpotentials, Zu- 
und, AbfluB, individuelle Ionengleichgewichte, Einflu8 einer Lésungsstrémung), 
fir die elektrischen Eigenschaften der Membran (Potential, Leitfahigkeit, 
Gleichrichtereffekte) und fiir die réumliche Verteilung der beweglichen Ionen und 
fiir das Potential innerhalb einer Membran. O. Fuchs. 


6140 Whadislas Kopaezewski. Le réle des facteurs physiques dans le passage des 
hydrosols @ travers une barriére @huile. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 210—212, 
1952, Nr. 2. (7. Jan.) Verf. bestimmte den Durchtritt der Hydrosole von 
organischen Farbstoffen durch eine auf Filtrierpapier aufgebrachte Schicht aus 
Mandelél. Der Durchtritt wird durch Temperaturerhéhung, Erniedrigung der 
Luftfeuchtigkeit, geringe Solviskositit und niedrige Oberflachenspannung be- 
giinstigt. Gealterte Ole sind weniger durchlissig. Positive Ionen wirken auf 
elektronegative Farbstoffe bzw. negative Ionen auf elektropositive Farbstoffe 
hemmend; mehrwertige Ionen zeigen einen spezifischen KinfluB. O. Fuchs. 


6141 Jaeques Gilbert. Sur la structure des sols de sulfure d’arsenic. C. R. Acad 
Sci., Paris 234, 1616—1618, 1952, Nr. 16. (16. Apr.) Bei der Mischung der beiden 
waBrigen Lésungen von Arsentrioxyd bzw. von Schwefelwasserstoff nimmt das 
Gemisch einen pH-Wert an, der gréBer als der der Ausgangslésungen ist. Bei der 
Ultrafiltration des dabei entstandenen As,S,-Sols fallt der pH-Wert des Filtrates. 
Mit dem pH-Wert des Sols nimmt auch dessen elektrische pine gegeniiber 
der der Ausgangslésungen zu. Der Effekt ist nicht auf eine eventuelle Oxydations- 
wirkung durch Luft zuriickzufiihren. Verf. nimmt an, daB das As,S,-Sol eine 
Polysaure darstellt, bestehend aus den makromolekularen Anionen (m As,8,, nX-) 
und den freien H*-Ionen; X- bedeutet dabei die an den As,S,-Mizellen stark 
adsorbierten Anionen der Uberschu8komponente. O. Fuchs. 


6142 J. Pouradier et Mile A.-M. Venet. Contribution a Vétude de la structure — 
des gélatines. [V. Comparaison de gélatines d’origines diverses. J. Chim. phys. 49, — 
85—92, 1952, Nr. 3. (Marz.) Untersucht wurden eine Hautgelatine des iso- 

elektrischen Punktes 4,75, eine Knochengelatine (4,8) und eine Gelatine aus — 
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Schweinehavit (8,8). Die Produkte wurden durch Fiallen fraktioniert und von 
den Fraktionen wurden die osmotischen Molekulargewichte M, die Konzentrations- 
abhangigkeit der Viskositat, der Gelschmelzpunkt und die Triibung der Gelatine- 
Jésungen bei Alkoholzusatz bestimmt. Die Abhangigkeit dieser einzelnen MeB- 
gréBen von M wird formelmaBSig dargestellt. Dabei zeigt sich, da8 die charakte- 
ristischen Konstanten der Gleichungen dieselben sind, falls Fraktionen des glei- 
chen Ausgangsproduktes zugrundegelegt werden, daB fiir die von verschiedenen 
Gelatinen stammenden Fraktionen aber keine einheitlichen Beziehungen bestehen. 
Die M-Bereiche der Fraktionen der drei genannten Gelatinen betragen 18000— 
65000 bzw. 40000— 155000 bzw. 53000—155000. Das unterschiedliche Ver- 
halten der einzelnen Gelatinen wird auf einen etwas schwankenden Aminosauren- 
gehalt zuriickgefiihrt. Zum Unterschied von den vorgenannten Gelatinen zeigen 
Handelsgelatinen keine so eindeutigen Zusammenhange zwischen den MeBgréBen 
und M. weil es sich hier um Mischungen verschiedener Ausgangsmaterialien 
handelt. O. Fuchs. 


6143 KR. Bedos. Quelques propriétés électriques de l’argent colloidal industriel. 
J. Chim. phys. 49, 93—98, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Marseille, Fac. Sci., Lab. Phys- 
M. P.C.) Von zwei waBrigen Ag-Solen (,,Argent Rhéne Poulene‘ und ,,Elec- 
trargol‘‘) wurde bei verschiedenen Ag-Konzentrationen ce bis zu Frequenzen f = 
1500 kHz die komplexe Impedanz Z gemessen. Die Versuche zeigen, da8 nur fiir 
c= 0,03 % und fiir f> 400 die das Sol enthaltende MeSzelle wie ein Kondensator mit 
parallel geschaltetem Widerstand behandelt werden kann (Real- und Imaginiar- 
teil von Z unabhangig von f). Bei héherem c und kleinerem f wurde wohl wegen 
des Vorliegens des Ma xwELL-WaAGNER-Effektes eine Dispersion beobachtet. 
O. Fuchs. 


6144 F. Booth. Electrophoresis. Trans. Faraday Soc. 47, 412—413, 1951, Nr. 4 
(Nr. 340). (Apr.) (London, King’ Coll.) Die verschiedenen der Ableitung der 
SmoLucuowski-Henry-Gleichung fiir die Elektrophorese zugrundeliegenden 
Annahmen (Vernachlassigung der Oberflachenleitfihigkeit und der Tragheit, 
Verwendung der Despye-Hiicketschen Naherung, Nichtberiicksichtigung von 
Relaxationseffekten, Unabhangigkeit der Verteilung der Oberflachenladung von 
dem Elektrophoresevorgang) werden an Hand von exprimentellen Daten (Litera- 
tur-Daten und neuere experimentelle Ergebnisse des Verf., die im einzelnen erst 
sp&ter publiziert werden) kurz diskutiert. O. Fuchs. 


6145 J. de Waeland E. Wegelin. A simple theory of electrophoresis. Determination 
of the equivalent weight of colloid electrolytes. Rec. Trav. chim, Pays Bas 71, 
1035—1048, 1952, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Utrecht, Holl., State Univ., Lab. 
Veterin. Biochem.;*The Hague, Holl., Netherl. Centr. Organiz. Appl. Sci. Res., 
Gen. Techn. Dep.) In Erweiterung der Kon_rauscuschen beharrlichen Funktion 
a/a+B/b+ +--+ 9/r+ o/s+--+ = konst., wo a, b--- = Beweglichkeit der Ka- 
tionen, r,8 +++ = Beweglichkeit der Anionen, «, 8+++ und 9, 0*:+ = entsprechende 
Konzentrationen (in C3/cem*) wird unter Beriicksichtigung der Abhangigkeit der 
Beweglichkeiten von der betrachteten Stelle x (bzw. von der Konzentration) 
die Beziehung erhalten a/a -da/6x+--+-+¢/r-ér/x+6--* = 0. Die Gleichung wird 
speziell auf ein Dreiionensystem, bestehend aus den positiven oder negativen 
Kolloidteilchen und aus den Anionen und Kationen des Puffersalzes, angewendet. 
Berechnet werden: Die Anderung der Konzentration an einer Grenzschicht 
innerhalb eines lotrecht stehenden zylindrischen ElektrophoresegeféBes beim 
seoeechonns. die Beweglichkeit des kolloidalen Ions aus der Geschwindigkeit 
der Grenzschichtverschiebung fiir eine Bewegung der Grenzschicht nach oben 
und unten und das Aquivalentgewicht des kolloidalen Ions. Anwend der 
erhaltenen Beziehungen s. nachstehendes Ref. O. “ee 
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6146 E. Wegelin and J. de Wael. Electrophoretic determination of the equivalent 
weight of B-lactoglobulin from the changes in concentration at the 6 or € boundary. 
Rec. Trav. chim. Pays Bas 71, 1049—1058, 1952, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Utrecht, 
Holl. State Univ., Lab. Veterin. Biochem.; The Hague, Holl., Netherl. Organiz. 
Centr. Organiz. Appl. Sci. Res., Gen. Techn. Dep.)Auf Grund der im vorstehenden 
Ref. genannten Berechnungen wurde aus Elektrophoreseversuchen der Verff. mit 
B-Lactoglobulin in Gegenwart von sekundiérem Natriumphosphat, Zitronensaéure 
und KCl (Versuche fiir steigende und fallende Grenzschicht, im Titel dieser Arbeit 
mit 6 bzw. e bezeichnet) das Aquivalentgewicht E des Globulins zu 2710 bestimmt 
(gegen 3130, berechnet aus der Dissoziationskurve). Die Gesamtionenstarke der 
Lésung betrug 0,15, der Proteingehalt 1,5 °%, der pH-Wert 6,8, Stromdichte bei 
der Elektrophorese 36,4 mA/cm*, Temperatur 2,5° Elektrophoresedauer 14000 sec, 
Verwendung einer TisEL1us-Apparatur. Der Unterschied zwischen den beiden 
E-Werten wiirde noch geringer, wenn eine exakte Berechnung des Donnan- 
Gleichgewichtes méglich ware. O. Fuchs. 


6147 P. A. Winsor. Hydrotropy, solubilization and related emulsification proces- 
ses. Part IX. The electrical conductivity and the water dispersibility of some 
solubilized systems. Trans. Faraday Soc. 46, 762—772, 1950, Nr. 9 (Nr. 333). 
(Sept.) (Thornton-le-Moors, Cheshire, Thornton Res. Centre.) Fiir mehrere 
Mischungsverhiltnisse der Komponenten wurde die Anderung des spezifischen 
elektrischen Widerstandes R einer Mischung aus der waBrigen Lésung von Na- 
Undecyl-3-sulfat und einem Kohlenwasserstoff (Cyclohexan, n-Hexan, hoch- 
siedende Petroleumfraktion) bei Zusatz eines Alkohols. (n-Hexanol, n-Octanol, 
n-Dodekanol, Cyclohexanol, Athylenglykol) gemessen. Bei wachsendem Alkohol- — 
zusatz werden folgende Phasenzustainde durchschritten: zunehmende Solubili- 
sation des Kohlenwasserstoffes bis zur Bildung einer klaren Lésung (= §,); 
Phasentrennung unter Abscheidung eines doppelbrechenden Gels (= G); 
Bildung einer zweiten homogenen Phase (= S,). Das Auftreten dieser Phasen 
wird mit den verschiedenen Méglichkeiten der Orientierung der Partner zu- 
einander bei wechselnder Zusammensetzung des Systems-in Verbindung gebracht. 
Diese Annahme wird gestiitzt durch die starke Zunahme von R. beim Ubergang 
8,-G-S,. Die Verdiinnbarkeit der einzelnen Phasen mit Wasser nimmt mit 
steigendem R ab. Bei zunehmender Temperatur (Versuche zwischen 20 und 30°) 
fallt R sehr stark ab, besonders im §,-Gebiet (Anwendung des Effektes zur 
Herstellung von Thermistoren). , O. Fuchs. 


6148 S. Gurel, S. G. Ward and R. L. Whitmore. Studies of the viscosity and 

sedimentation of suspensions. III. The sedimentation of isometric and compact 

particles. Brit. J. appl. Phys. 6, 883—87, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Birmingham, Univ., 

Dep. Min.) Es wurden Experimente iiber die Sedimentation von reguliren 

Kérpern ausgefithrt. Der Widerstand R der Kérper beim laminaren Fallen mit 

der Geschwindigkeit v li8t sich schreiben R = v n KYF (n Viskositat, F Ober- 

flache des Kérpers, K Formfaktor). Mit K = 3/x ergibt sich fiir die Kugel das 

Stoxessche Widerstandsgesetz, fiir Tetraeder ergibt sich K zu 3 2,92, da- 

zwischen liegen Oktaeder und Wirfel. Die experimentelle Bestimmung des 

Wandeinflusses von zylindrischen Fallgefa8en auf die Sedimentationsgeschwindig- 

keit fihrt auf einen Ausdruck, der dem von Faxén fir die Bewegung einer 
Kugel in einem Zylinder sehr dhnlich ist. AbschlieBend wird eine Gleichung 
fiir die Sedimentationsgeschwindigkeit angegeben, die einen Formfaktor enthalt 
und den Wandeinflu8 beriicksichtigt. | Weber. 
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VI. Elektrizitait und Magnetismus 


6149 A.H.M. Arnold. Audio-frequency power measurements by dynamometer 
watimeters. Proc. Inst. elect. Engrs (B) 102, 192—203, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Nat. 
Phys. Lab.) Es wird gezeigt, daB elektrodynamische Leistungsmesser entworfen 
und gebaut werden kénnen bis zu Frequenzen von 20 kHz. Um aber bei héheren 
Frequenzen die gleiche Genauigkeit der Messung zu erreichen, wie bei Netz- 
frequenzen, muB man.sorgsame Vorkehrungen treffen, um MeBfehler zu ver- 
meiden. Diese kann man durch Abschirmung des Leistungsmessers oder der 
Verbraucher beseitigen, Schaltbeispiele hierfiir werden angegeben. AuSerdem 
mu man auf frequenzabhangige Fehler achten. Ein Standard-Leistungsmesser 
wird beschrieben sowie die Methode zur Eichung derselben. In anschlieBender 
Diskussion wird das Problem der Leistungsmessung bei Tonfrequenzen und 
kleinen Leistungen umfassend, erértert. Eyfrig. 


6150 J. K. Webb and H. B. Wood. The precise measurement of capacitance. 
Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 3—12, 1955, Nr. 1. (Marz.) (Stand. Telecom. 
Lab. Ltd.) Das beschriebene absolute MeBverfahren bezweckt eine bequeme 
industrielle Kapazitatsbestimmung gréBerer Kondensatoren (0,001 + 1 uF). Es 
fiihrt die Kapazitat auf Widerstand und Frequenz zuriick. Die Apparatur 
besteht im wesentlichen aus einer MeSbriicke mit induktiven Vergleichszweigen 
und angekoppeltem Indikator. Durch einen Umschalter kann sie aus einer 
relativen Vergleichsbriicke in eine Briicke nach WIEN (Parallelschaltung C, || R, 
gegen Reihenschaltung C, + R,) umgewandelt werden. Erstere arbeitet mit dem 
Verhaltnis 2:1, letztere mit 1:1. Es wird gezeigt, da8B die optimalen Verhiltnisse 
eintreten, wenn 2 C, = C, ist. Dann folgt C, = 2/wR,. Es ist C, die Unbekannte; 
die GréBen C, und R, treten in den Briickenbedingungen nicht unmittelbar auf. 
Sie stehen mit C, und R, im festen Verhiltnis 1:2, so daB py, = g, = 2/4 ist. 
Ein Briickenschema mit allen Hilfsgeraiten, Schaltern und Schirmen wird gegeben. 
Zahlreiche Korrektionen werden diskutiert. Die meisten sind bei den MeB- 
frequenzen (1000 und 2000 Hz) noch irrelevant, daher kann die Anordnung 
robust sein und leicht bedient werden. Eine vereinfachte Schaltung zur Unter- 
suchung spezieller festliegender Verhaltnisse (Standard-Messung) wird angegeben. 
Genauigkeit +0,1 pF. Appendix: Konstruktion der Briickenteile und des 
Zubehérs. Vergleichsmessungen zeigen eine gute Ubereinstimmung mit den 
entsprechenden Werten des Nat. Phys. Laboratory. Zickner. 


6151 R. L. Russell, The application of symmetrical components to the measure- 
ment of phase difference in single-phase circuits. Proc. Instn elect. Engrs (A) 102, 
80—84, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Bristol, Univ., Elect. Engng. Dep.) Die beschriebene 
Methode gibt mit Hilfe eines Oszillographen die relative Phasenverschiebung 
zweier vergleichbarer Wechselspannungen als Winkel zwischen zwei Geraden, der 
auf einer gleichmaBig geteilten Skala vor dem Oszillographenschirm abgelesen 
werden kann. Werte und Anordnung der Schaltelemente sind males Le 
sasser. 


i 6152 A. Jaumann. Widerstandsmefverjahren im Frequenzgebiet bis 10000 MHz. 

_ Fernmeldetech. Z. 7, 4140—418, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, Siemens & Halske 
AG.) Verf. gibt einen Uberblick iiber die WiderstandsmeBverfahren, wie sie fir 
uenzen von etwa 100 KHz ab bis in das cm-Wellengebiet iiblich sind. Bei 
— MeB liegt das Problem des Abgleichs haup lich in einer exakten 


| eens dee mit der Frequenz wachsenden magnetischen und elektrischen 
| Streufelder. Die obere Frequenzgrenze ist im wesentlichen durch das Briicken- 
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normal festgelegt; sie liegt bei Verwendung von HeiBleitern etwa bei 200 MHz. 
Bei vélliger Entkopplung der Briickenzweige durch abstimmbare Symmetrier- 
tépfe (Koaxialleitungsstiicke) kann der MeBbereich bis etwa 3000 MHz erweitert 
werden. Durch Verwendung von Hobhlleitern ist diese Briicke auch noch bei 
Frequenzen tiber 3000 MHz brauchbar. Weitere gebrauchliche Schaltungen, die 
auf eine Messung des Reflexionsfaktors hinauslaufen, wie z. B. das Briicken- 
reflektometer und der Richtungskoppler, werden beschrieben. Léb. 


6153 J. Deutsch und O. Zinke. Koniakilose Kolben fiir Mikrowellen-Mefgerate. 
Fernmeldetech. Z. 7, 419—424, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, Siemens & Halske 
AG.) Inder dm und cm-Wellentechnik ist es eine der stets vorliegenden Auf- 
gaben, Resonanzkreise, zu deren Aufbau fast ausschlieBlich koaxiale Leitungs- 
stiicke oder Hohlleiter verwendet werden, mittels verschiebbarer KurzschluB- 
kolben abzustimmen. Solche Kolben miissen verschiedene Eigenschaften auf- 
weisen, damit einérseits eine reproduzierbare Lingen- und damit Frequenz- 
einstellung gewahrleistet ist, andererseits die elektrischen Eigenschaften der 
Abstimmraume nicht beeintrachtigt werden. Verff. untersuchen in diesem 
Zusammenhang die Frequenzabhangigkeit der Lage der KurzschluBebene, des 
DaimpfungsmaBes und des Giitefaktors fir kontaktlose Kolben verschiedener 
Bauformen. MeBergebnisse werden fir A-, B-, C-, Z- und Z’-Kolben, sowie fiir 
kombinierte Bauformen, kurvenmaBig wiedergegeben. AbschlieBend wird noch 
ein Phasendrehkolben untersucht. Hier wird bei gleichen Wellenwiderstanden 
des Innen- und AuBenspaltes der Innenspalt mit einem Material von solcher DK 
ausgefillt, daB die am Kolbenanfang gleich groBen und gleichphasigen Span- 
nungen sich am Kolbenende gerade kompensieren. Lob. 


6154 A. Mager. Uber ein empfindliches MagnetfeldmeBgerdt nach dem Ober- 
wellenverfahren. Exp. Techn. Phys. 1, 109—120, 1953, Nr. 3. (Okt.) (Jena, 
Forschungsinst. magnet. Werkstoffe.) Es wird zunachst das Prinzip der Me8- 
anordnung in anschaulichen zeichnerischen Darstellungen erlautert. Mit ein- 
fachen mathematischen Ansatzen iiber die Magnetisierungskurve wird die formel- 
mafige Darstellung des Zusammenhangs zwischen der im sekundéren Kreis 
induzierten Me8spannung und der auSeren magnetischen Feldstarke in Abhan- 
gigkeit von Aussteuerungsverhaltnis, Frequenz und den Eigenschaften des 
Sondenkerns erhalten. Der Aufbau eines kompletten Magnetfeldmefgerates wird 
beschrieben, die Vorziige der angewandten Ringkernsonde werden erlautert. Die 
vielseitigen Anwendungsméglichkeiten werden kurz umrissen. v. Harlem. 


6155 W. Kaiser und H. Wilde. Direkte Anzeige der Gruppenlaufzeit fiir den 
Frequenzbereich 100 kHz... 5 MHz: Fernmeldetech. Z. 7, 401—405, 1954, Nr. 8, 
(Aug.) (Stuttgart.) Verff. beschreiben eine Apparatur zur Messung der Gruppen- 
laufzeit aus einer Phasenmessung. Im Prinzip wird ein Trager der Frequenz 2 
mit einer ,,Spaltfrequenz‘‘ moduliert. Nach der Demodulation erscheint die 
Spaltfrequenz am Ausgang des Ubertragungssystems um einen bestimmten 
Phasenwinkel, zu dem die Gruppenlaufzeit proportional ist, phasenverschoben. 
Dieser Phasenwinkel wird gegeniiber einer festen Bezugsphase gemessen. Die 
Schwankung der Gruppenlaufzeit erhalt man durch entsprechende Anderung 
der Tragerfrequenz. Es wird der Einflu8 der Spaltfrequenz auf die GréBe der 
Schwankungsperiode untersucht. Ein PhasenmeBgerat, das noch einen Phasen- 
unterschied von etwa 4/,9)9° zu messen gestattet, wird beschrieben und die 
Brauchbarkeit des gesamten LaufzeitmeBgerates an Hand einiger praktischer 
Beispiele nachgewiesen. Mit dem beschriebenen kénnen Laufzeitschwankungen 
bis etwa 10-® sec gemessen werden. Léb. 
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6156 WH. Reiner. Untersuchungen mit einem direkt anzeigenden Gruppenlaufzeit- 
mefgerat im Bereich 60... 90 MHz. Fernmeldetech. Z. 7, 406—409, 1954, Nr. 8. 
(Aug.) (Stuttgart, C. Lorenz AG.) Verf. beschreibt eine MeSapparatur zur 
direkten Anzeige von Gruppenlaufzeitschwankungen nach dem Nyquistschen 
Prinzip: Eine MeBfrequenz wird bei sehr kleinem Modulationsgrad mit einer 
,, Spaltfrequenz‘‘ moduliert. Am Ausgang des Ubertragungssystems wird die 
Spaltfrequenz durch Demodulation wiedergewonnen. Aus dem Phasenunter- 
schied zwischen Eingangs- und Senderseite wird die Gruppenlaufzeit ermittelt. 
Das Gerat ist speziell zar Untersuchung und Messung von Laufzeitverzerrungen 
von Dezimeterrelaisstrecken vorgesehen. Es werden einige MeBergebnisse, die 
mit dem beschriebenen Geraét an einem fehlangepaBten Kabel, sowie an einem 
Z¥-Vorverstarker unter verschiedenen Bedingungen durchgefiihrt wurden, 
mitgeteilt. Lob. 


6157 F. W. Sehréder. Prazisionspotentiometer als Bestandteile elektrischer Mep- 
wertiibertragungs-, Steuer- und Regelschaltungen. Regelungstechnik 2, 288—290, 
1954, Nr. 12. (Miinchen.) Verf. gibt eine zusammenfassende Darstellung der 
wesentlichen Eigenschaften, Méglichkeiten und Grenzen von drehbaren Pri- 
zisionspotentiometern. Das Auflésungsvermégen bei drahtgewickelten Potentio- 
metern kann durch méglichst geringe Drahtstirke oder auch durch Auslegen 
des Widerstandes in einer Wendel erhéht werden. Z. B. kann ein Wendelpotentio- 
meter mit 40 Umlaufen bei einem Durchmesser von etwa 7 cm mehr als 100000 
Windungen aufnehmen. Die Begriffe ,,Normallinearitat’‘ und ,,nullbezogene 
Linearitat‘‘ werden erlautert. Die heute erreichbaren Toleranzen der Normal- 
linearitaét liegen zwischen +0,025% und +0,5%. Eine weitere Nichtlinearitat 
der Abgriffspannung hangt von dem Verhaltnis des AuBenwiderstandes zum 
Potentiometerwiderstand ab. Der prozentuale Fehler, der infolge endlicher 
Werte des AuSenwiderstandes auftritt, ist in einem Schaubild aufgetragen. 
Einige Oszillogramme zeigen die Auswirkungen des Stérrauschens an einem 
Potentiometer. AuBerdem werden noch Schaltungen von nichtlinearen Potentio- 
metern fiir die Sinus-Cosinusfunktion und eine Exponentialfunktion gezeigt und 
Angaben iiber den heutigen Stand der Fertigung gemacht. Helke. 


6158 RK. B. D. Knight, K. M. Poole and J. H. Sanders. A vollage stabilizer for a 
radio-frequency extra high tension set. J. sci. Instrum. 32, 134—136, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Eine Stabilisierungsschaltung fiir einen 
Hochspannungserzeuger wird beschrieben, der durch einen Hochfrequenzsender 
eine Hochspannung von 5 bis 20 kV Gleichspannung erzeugt. Die Anoden- 
spann n und empfindlichen Heizspannungen sind elektronisch stabilisiert. 
Die ated eaiesomiants des Oszillators wird durch Regelung der Schirm- 
gitterspannung der Oszillatorréhre stabilisiert. Ein Teil der zu stabilisierenden 
Gleichspannung wird mit einer konstanten Gleichspannung (hier eine 120 Volt- 
Anodenbatterie) verglichen. Die Differenz zwischen beiden Spannungen wird 
hier aber nicht, wie sonst bei elektronischen Reglern iiblich, mit einem Gleich- 
spann verstirker verstarkt, sondern iiber einen Réhren-Wechselrichter, der 
eine 2 -Spannung erzeugt und einen abgestimmten Verstarker. Es folgt ein 
phasenempfindlicher Detektor, der eine Gleichspannung liefert. Diese wird 
wg einen Gleichstromverstarker an das comics ped der Latent eos sete 
ie Ausgangsspannung bleibt auf 1°/,, konstant bei Netzspannungsschwankungen 
von 210 bis 250 Volt. Die teewwalld gegeniiber wechselnder Belastung liegt in 
derselben GréBenordnung. Macek. 


6159 Shou-Hsien Chow. On a nonlinear diffusion equation applied to the magneti- 
zation of saturable reactors. J. appl. Phys. 25, 377—381, 1954, Nr. 3. (Marz.) 
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Berichtigung ebenda S. 930, Nr. 7. (Juli.) (Philadelphia, Penn., Burroughs Corp., 
Res. Center.) Das Eindringen eines magnetischen Feldes in das Innere einer 
unendlichen Platte aus einem ferromagnetischem Material, das eine nicht- 
lineare Beziehung zwischen Feld und Induktion besitzt, laBt sich darstellen 
durch eine nichtlineare Diffusionsgleichung. Fiir endliche Dicke der Platte 
wird das Problem durch ein Naherungsverfahren gelést, eine rigorose Lés 
des gleichen Problems, wenn die Dicke der Platte sich unendlich nahert, wird 
gegeben, um das Naherungsverfahren zu rechtfertigen. Bei dieser Arbeit wird 
nur ein Term benutzt, um eine unendliche Reihe darzustellen, um ein leicht 
berechenbares Ergebnis zu erhalten. Das Ergebnis wird verglichen mit der 
graphischen Lésung des gleichen Problems. v. Harlem. 


6160 Selma Greenwald. The antiferromagnetic structure deformations in CoO 
and MnTe. Acta cryst. 6, 396—398, 1953, Nr. 5. (10. Mai.) (White Oak, Maryl., 
U. 8. Naval Ordn. Lab.) CoO und MnTe wurden untersucht oberhalb und unter- 
halb ihres antiferromagnetischen Cur1E-Punktes mittels einer symmetrischen 
Riickstreu-Kamera, CoO zeigt eine scharfe Anderung in den Gitterkonstanten 
zwischen 284° und 278°K und dann eine mehr schrittweise Anderung bei der 
Umwandlung aus der kubischen in die tetragonale Symmetrie. MnTe zeigt keine 
Strukturumwandlung, nur eine scharfe Kontraktion der hexagonalen c-Achse 
unterhalb der Curre-Temperatur. v. Harlem. 


6161 B.T.M. Willis. Crystal structure and antiferromagnetism of CrSb. Acta 
cryst. 6, 425—426, 1953, Nr. 5. (10. Mai.) (Wembley, Engl., Gen. Electr. Co. Ltd., 
Res. Lab.) Verf. berichtet itiber das Verhalten der Strukturzelle der antiferro- 
magnetischen Verbindung CrSb. Wie MnTe kristallisiert die Verbindung im 
hexagonalen System und besitzt die Kristallstruktur vom NiAs-Typ. Wie 
theoretisch zu erwarten, tritt in der Nahe der antiferromagnetischen Um- 
wandlungstemperatur T, eine Veranderung der Abmessungen der Einheitszelle 


auf, eine starke Abnahme von c und geringe VergréBerung von a mit sinkender 
Temperatur. Fiir T, ergeben die Untersuchungen den Wert 420 + AO: 
v. Harlem. 


6162 P. S. Faragé, M. Gées and J. Mertz. On the application of a simple magnetic 
resonance absorption device for quantitative measurements. Acta phys. hung. 3, 
329—333, 1954, Nr. 3/4. (Budapest, Centr. Res. Inst. Phys.) Die von Hopxins 
(s. diese Ber. 29, 895, 1950) beschriebene einfache Anordnung zum Nachweis 
der Kernresonanzabsorption kann auch fiir die Aufnahme der vollstandigen 
Absorptionskurve benutzt werden. ° v. Harlem. 


6163 Jean Uebersfeld. Sur la résonance paramagnétique électronique de certains 
ions. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 1645—1647, 1953, Nr. 17. (27. Apr.) Es wird 
eine Apparatur zur Untersuchung der elektronischen paramagnetischen Resonanz 
bei Uberfrequenzen (10000 MHz) beschrieben. Es werden MeBergebnisse und 
Kurven fiir verschiedene Kupfer-, Mangan-Salze und Salze des dreiwertigen 
Eisens gegeben. Folgende g-Werte wurden gefunden: CuCl,-2H,0:2,15 
Cu(NO j)_:2,10, CuSO,°5H,0:2,18, Cu(HCO,),:215, CuO:227, MnCl,:4H,0: 
2,00, Mn(NH,),:2,00, MnSO,H,0:1,97, Mn(CH,CO,),:1,99, Mn(HCO,),: 2,02, 
MnCO,:1,97, MnO,:2,13, Fe(NH,)(SO,). ° 12H,0:1,97, Fe,(SO,),°9H,0:1,97. 
In konzentrierten wiBrigen Lisungen geben die gleichen Substanzen vergleich- 
bare Werte. Es war ferner méglich, noch die Resonanz des MnO, magnetisch 
verdiinnt (10-* g Mn pro Gramm Lésung) in ZnO, nachzuweisen. v. Harlem. 
y 
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6164 XK. Halbach. Uber eine neue Methode zur Messung von Relaxationszeiten 
und tiber den Spin von Cr**. Helv. phys. acta 27, 259—282, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) 
(Basel.) Zum Nachweis schwacher Kerninduktionssignale ist es iiblich, die 
Resonanzlinie durch langsame stetige Variation der Senderfrequenz oder des 
Magnetfeldes zu durchfahren, gleichzeitig ein schwaches niederfrequentes Magnet- 
feld zu iiberlagern und die hierdurch erzeugte Modulation des Signals mit einem 
hasenempfindlichen Schmalbandverstairker auszusieben und zu _ messen. 
lange die Periode der Modulation lang ist gegeniiber den Relaxationszeiten, 
erhalt man so den Differentialquotienten der Resonanzkurve, anderenfalls erhalt 
man charakteristische, von der Relaxationszeit T, abhangige Abweichungen, 
sogenannte ,,Modulationseffekte‘‘.. Diese Modulationseffekte werden in der 
vorliegenden Arbeit theoretisch und experimentell ausfiihrlich untersucht und 
ihre Auswertung zur Bestimmung von Relaxationszeiten, auch in inhomogenen 
Magnetfeldern, sowie fiir Kernspinbestimmungen, diskutiert. Die Methode ist 
auf wesentlich schwachere Signale anwendbar, als die Spin-Echo-Methode. Der 
“m— des Cr®* wird in Ubereinstimmung mit anderweitigen, aber unsicheren 
essungen eindeutig zu I = */, bestimmt. Friedburg. 


6165 FF. A. Rushworth. Nuclear magnetic resonance absorption in anthracene. 
J. chem. Phys. 20, 920—921, 1952, Nr. 5. (Mai.) (St. Andrews, Scotl., Univ., Dep. 
Nat. Phil.) ANDREW fand bei der Messung des kernmagnetischen Resonanz- 
absorptionsspektrum von Anthracen eine starke Anderung der Linienbreite 
zwischen 180° und 200°K. Weitere Untersuchungen an anderen Anthracen- 
proben ergaben diese Anderung nicht. Sie ist auf eine Verunreinigung der ersten 
Probe mit Athylenglykol, das beim AnthracenreinigungsprozeB benutzt wird, 
zurickzufiihren. Fir das zweite Moment der Absorptionslinie des Anthracens 
bei 100° K ergeben die neuen Versuche den Wert 8,2 Gau8?, was anzeigt, daB 
das Gitter effektiv starr ist. v. Harlem. 


6166 D. W. McCall and H. S. Gutowsky. Chlorine pure quadrupole resonances. 
J. chem. Phys. 21, 1300, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. 
Lab.) In einer kurzen Notiz werden Werte der Quadrupolresonanzfrequenzen 
von Cl** fiir verschiedene Verbindungen angegeben. Die Messungen wurden bei 
der Temperatur des fliissigen Stickstoffs (—196°C) mit einem an anderer Stelle 
beschriebenem Spektrometer gemacht. Untersuchungen iiber die Temperatur- 
abhangigkeit laufen noch. Schwarz. 


6167 H. S. Gutowsky and B. R. MeGarvey. Rb*? and Cs1** magnetic resonance 
shifts in the solid halides. J. chem. Phys. 21, 1423—1424, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Es wurde eine chemische Verschiebung 
der magnetischen Resonanzen von Rb*? und Cs 4% in festen Polykristallen aus 
Rubidium- und Caesiumhalogeniden beobachtet. Als Vergleichssubstanz diente 
eine gesittigte waBrige Lésung des Chlorids. Folgende Werte fiir die Ver- 
schiebung x10* wurden gefunden: RbF: —0,6 + 0,1, RbCl: —0,89 + 0,05, 
RbBr: —1,29 + 0,05, RbI: —1,49 + 0,05, CsF: —0,9 + 0,2, CsCl: —1,63 + 
0,05, CsBr: —2,08 + 0,05, CsI: —2,52 + 0,05. Die magnetische Abschirmung 
des Alkalimetall-Kerns nimmt somit vom Fluorid zum Jodid ab, wahrend das 
Ton in Lésung die gré8te Abschirmung von allen hat. Die Abhangigkeit der Ver- 
schiebung von der Kernladung kann erklaren, warum die Resonanzverschiebung 
bei den Salzen der leichteren Alkali, Lithium und Natrium, nicht gefunden 
wurde. v. Harlem. 

6168 P. J. Brayand P. J. Ring. Chlorine quadrupole resonances in solids. J. chem. 
Phys. 21, 2226—2227, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Troy, N. Y., Rensselaer Polytechn. 
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Inst.) Die Kern-Quadrupol-Resonanzfrequenzen des Cl%5 in zehn organischen 
Chlorverbindungen, sowie im Bariumchlorat, wurden an polykristallinen Proben 
gemessen und ohne weitere Diskussion mit den Werten anderer Autoren an 
ahnlichen Substanzen verglichen. Friedburg. 


6169 Richard A. Ogg jr. Proton magnetic resonance spectrum of ammonia and 
the interactions involved in hydrogen bond association. J. chem. Phys. 22, 560 —561, 
1954, Nr. 3. (Marz.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Chem.) Magnetische Protonen- 
Resonanzspektren groBer Auflésung wurden fir Ammoniak im fliissigen und 
dampfférmigen Zustand erhalten. Das Dampfspektrum zeigt die erwartete 
Spin-Spin-Wechselwirkung-Multiplettstruktur. Diese wird gleichermafen auch 
im flissigen Zustand gefunden, falls das Ammoniak vollkommen wasserfrei ist. 
Eine Spur von Wassor zeitigt jedoch das Auftreten einer einzigen Resonanz- 
linie, ein Effekt, der dem chemischen Austausch der Protonen zuzuschreiben 
ist. Es wird eine deutliche Verschiebung der Resonanz im flissigen gegeniiber 
der im dampfférmigen Zustand beobachtet, erklarbar infolge abnehmender 
Abschirmung im flissigen Zustand. Dieser Effekt, der bei der nicht-polaren 
Substanz Propan nicht gefunden wurde, wird diskutiert in Verbindung mit der 
sogenannten ,, Wasserstoffbindung“. v. Harlem. 


6170 H. Kumagai, K. Ono, I. Hayashi, H. Abe, J. Shimada, H. Shéno, H. Iba- 
moto and S. Tachimori. On line widths of paramagnetic resonance absorption. 
J. phys. Soc. Japan 9, 369—375, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. 
Technol.) Messungen der paramagnetischen Resonanzabsorption an Mangan- 
und Kupfersalzen. Fiir Salze mit kleinerer Gitterkonstante néhert sich die Form 
der Absorptionskurve der reinen Resonanzkurve mit geringer Halbwertsbreite, 
fiir Salze mit gréSerer Gitterkonstante ergibt sich eine Annaherung an die 
Gausssche Kurve, entsprechend der theoretischen Erwartung bei Dipolkopplung, 
wahrend im ersten Fall die Austauschkopplung zwischen den magnetischen 
Zonen mitwirkt. Es ergeben sich Beziehungen zu den entsprechenden Werten 
der GréBe © des CurIE-WeEissschen Gesetzes. v. Klitzing. 


6171 HH. Kumagai, I. Hayashi, K. Ono, H. Abe, J. Shimada and H. Shéno. 
Absolute values of absorption coefficients in paramagnetic resonance absorption. 
J. phys. Soc. Japan 9, 376—377, 1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Tokyo, Univ., Inst. 
Sci. Technol.) Die Giiltigkeit der Kramersschen Gleichung, welche eine Be- 
ziehung zwischen der Hochfrequenzpermeabilitat und dem Absorptionskoeffi- 
zienten der paramagnetischen Resonanz darstellt, wird an Hand von Messungen 
an MnSO, und CuSO, iberpriift. Es wird Ubereinstimmung innerhalb einiger 
Prozent gefunden. F v. Klitzing. 


6172 Noboru Tsuya. On the internal field of the microwave resonance in ferrites. 
J. phys. Soc. Japan 9, 644—645, 1954, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Sendai, Tohoku Univ., — 
Res. Inst. Elect. Communic.) Die vom Verf. friiher gefundenen sehr hohen 
-Werte von Ni-Cd-Ferriten werden als Auswirkung von Unvollkommenheiten — 
er benutzten Proben gedeutet, Streufelder in der Nahe von Rissen und Léchern ~ 
der Proben bewirken, da8 ein Teil der Spins seine Prizession mit verinderter 
Phase und Amplitude ausfihrt. v. Klitzing. 


6173 K. Kambe and A. Abragam. Line width in pure quadrupole resonance 
experiments in crystals. Phys. Rev. (2) 90, 348, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die von der Dipol-Di 1: Weehsel 
Magnetfeld Null herrihrende Linienverbreiterung der Ke 
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wurde fiir den Fall gleicher Kerne mit Kernspin 1 berechnet. (Ausfiihrliche 
Arbeit: s. diese Ber. 33, 1804, 1954.) . Brix. 


6174 A. L. Sehawlow. Nuclear quadrupole resonances in some bromine and iodine 
compounds. Phys. Rev. (2) 90, 348, 7953, Nr. 2. (45. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bell Teleph. Lab.) Fiir eine Reihe von Substanzen wurden zwischen 
100 und 400 MHz die Kernquadrupolresonanzen des Br”, Br®! und J?” gefunden. 
Die Temperaturkoeffizienten der Resonanzfrequenzen betragen etwa 10-4/Grad. 
(Ausfiihrliche Arbeit: J. chem. Phys. 22, 1211, 1954.) Brix. 


6175 “Edward Manring, Carlton Brown and Dudley Williams. Nuclear quadru- 
pole transitions in paradibromobenzene. Phys. Rev. (2) 90, 348, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (0. State Univ.) Fir p-Dibromobenzol bei 
Zimmertemperatur wurde die Kernquadrupolresonanz des Br®! bei (223,8 + 0,5) 
MHz und die des Br’ bei (267,6 + 0,5) MHz gefunden. Brix. 


6176 H.C. Meal and H.C. Allen jr. The pure quadrupole spectra of HCl and 
DCl. Phys. Rev. (2) 90, 348, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Harvard Univ.) Die Kernquadrupolresonanzen der beiden Chlorisotope wurden 
bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs fiir HCl] bei 26,469 und 20,862 MHz, 
fir DC] bei 27,310 und 21,523 MHz gefunden. Die Linien sind sehr breit. Oberhalb 
von 89° K wurde fiir das HCl keine Resonanz beobachtet. Brix. 


6177 M.H. Cohen. Nuclear quadrupole coupling in solids. Phys. Rev. (2) 990, 
348—349, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Es 
wurde versucht, die Kernquadrupolkopplungskonstante in Kristallen zu berech- 
nen. Keine Einzelheiten rt Formeln. Brix. 


6178 1.1. Rabi, N. F. Ramsey and J. Sehwinger. Use of rotating coordinates in 
magnetic resonance problems. Rev. mod. Phys. 26, 167—171, 1954, Nr. 2. (Apr.) 
(New York N. Y., Columbia Univ.; Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Es wird 
die Verwendung eines rotierenden Koordinatensystems bei der Lisung magneti- 
scher Resonanzprobleme besprochen. In einem mit dem angelegten rotierenden 
Magnetfeld rotierenden Koordinatensystem wird das effektive Feld durch das 
Larmor-Feld entsprechend der Rotationsfrequenz reduziert. In einem solchen 
Koordinatensystem kénnen jedoch Probleme leichter gelést werden, da hier 
keine Zeitvariation des Feldes gegeben ist. Die Lésung in einem stationdren 
Bezugssystem kann dann durch eine Transformation aus dem rotierenden in 
das stationire System erhalten werden. Dieses Verfahren ist gleichermafen 
giltig bei klassischen wie bei quanten-mechanischen Problemen. Die Methode 
wird angewendet auf Versuche nach der Methode der magnetischen Resonanz 
unter. Verwend von Molekularstrahlen und nach aer Resonanzabsorptions- 
methode sowie auf Versuche iiber die Kerninduktion. v. Harlem. 


6179 G. Buseh, R. Jaggi und P. Braunschweig. Ballistische Methode zur Messung 
des Hall-Effekis mit induzierten Strémen. Helv. phys. acta 26, 392—395, 1953, 
Nr. 3/4. (15. Juni.) (Zirich, E. T. H.) Eine kreisférmige Scheibe des zu unter- 
suchenden Materials mit dem Radius r, befindet sich in einem der Achse parallelen 
0 amy H, dessen zeitliche Anderung einen Induktionssto8 erzeugt. Eine 
ache Rechnung ergibt, da8 zwischen Zylinderachse und Umfang ein Span- 
| nungastoB § = — = y3-R-o-r8- H* erzeugt wird (4, Induktionskonstante, 
R Hatt-Konstante, o elektrische Leitfahigkeit). Messungen an polykristallinem 
_Wismut und Kupfer ergeben Werte fiir R, die mit denen, nach anderen Methoden 
gewonnenen, iibereinstimmen. Her beck. 
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6180 M.v. Laue. Kritische Bemerkungen zur Theorie der Supraleitung. Ann. 
Phys. (6) 10, 296—301, 1952, Nr. 4/5. (15. Apr.) (Berlin-Dahlem. Kaiser-Wilhelm- 
Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem.) 


F. London. Zu Maz ». Laue: Kritische Bemerkungen zur Theorie der Supra- 
lettung‘‘. Ebenda S. 302—304. (Durham N.C. USA, Duke Univ.) 


M. v. Laue. Bemerkungen zur Theorie der Supralcitung. II. Ebenda S. 305—309. 


F. Beek. Eine spezielle Form des elektrodynamischen Potentials von Supraleitern. 
Ebenda 8S. 310—313. (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. 
Elektrochem.) 


F. London. Zu M. v. Laue: Bemerkungen zur Theorie der Supraleitung. Ebenda 
8. 314—316. Die in den oben zitierten Beitragen gefiihrte Diskussion zwischen 
M. v. LAvE und F. Lonpon behandelt hauptsachlich die Frage, ob der Grenze 
zwischen Normal- und Supraleiter eine Art Oberflachenenergie zugeschrieben 
werden sollte oder nicht. F. Lonpon fihrt in seinem Buch ,,Superfluids I. 
Macroscopic Theory of Superconductivity‘‘ aus, da erst durch die Einfiihrung 
einer solchen Energie der Grenzfliche die magnetische Umwandlung zum Normal- 
zustand versténdlich wird. Ohne diese Energie sollte nach Lonpon als thermo- 
dynamisch giinstigster Zustand eine sehr feine Lamellenstruktur des S-Leiters 
im Magnetfeld auftreten. M. v. LAuE dagegen vertritt die Meinung, da8 eine 
solche Grenzenergie nicht notwendig gefordert werden mu8. Im Gegenteil 
scheinen ihm die experimentellen Ergebnisse itiber die Struktur des Zwischen- 
zustandes gerade das Fehlen einer solchen Energie anzuzeigen, da man sonst 
die sehr feine Aufspaltung im Zwischenzustand nicht verstehen kénnte. Diesem 
Argument halt F. Lonpon entgegen, da8 die Versuche tiber die Struktur des 
Zwischenzustandes noch keinesfalls als Beweis fiir die Existenz einer sehr feinen 
Aufspaltung im Zwischenzustand herangezogen werden kénnen. Im iibrigen ist 
auch F, Lonpon der Ansicht, da8 die Einfiihrung der Grenzenergie einen ersten 
Versuch darstellt, gewisse Schwierigkeiten zu lésen und daB diese Probleme noch 
weiterer Klaérung bediirfen. Von M. v. Laue wird besonders hervorgehoben, 
das bei der Betrachtung wirklich auftretender Gleichgewichtszustande auch die 
Frage erértert werden mu, ob tiberhaupt erlaubte Wege zu diesen Zustanden 
fiihren. F. Lonpon dagegen beschrankt sich auf die Diskussion der Gleich- 
gewichtszustande, ohne entscheiden zu wollen, ob der stabilste Zustand wirklich 
eintritt. F. Beck zeigt in seinem Beitrag, daB der Lonponsche Ansatz fiir das 
elektrodynamische Potential zur Berechnung des Gleichgewichtes, den M. v. LAvE 
zunachst angezweifelt hat, unter gewissen Voraussetzungen, wie sie bei LonDOoN 
vorliegen, korrekt ist. J Buckel. 


6181 F. Beek. Zur Phasenumwandlung zwischen Supra- und Normalleiter im 
kritischen Magnetfeld. Ann. Phys. (6) 10, 317—326, 1952, Nr. 6/7. (15. Juni.) 
(Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem.) Von 
H. Lonpon ist die zum Zusammenbruch der S-Leitung fiihrende kritische 
Feldstiirke aus dem Energiesatz der Elektrodynamik hergeleitet worden. Dabei 
sind Zusatzannahmen, niémlich die Stetigkeit von E tad H an einer bewegten 
Grenze und das Fehlen von Joutescher Warmeentwicklung nétig gewesen. In 
der vorliegenden Arbeit werden die Gleichungen der Lonpon-Laveschen 
Theorie fiir eine langsame, gleichférmige Verschiebung der Grenze zwischen 
Supra- und Normalleiter im Fall eines unendlichen supraleitenden Halbraumes 
gelést. Das Ergebnis rechtfertigt die von H. Lonpon beniitzten Anoaorr 
uckel. 
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6182 W. Kohn and Vachaspati. A difficulty in Fréhlich’s theory of superconduc- 
tivity. Phys. Rev. (2) 83, 462, 1951, Nr. 2. (15. Juli.) (Copenhagen, Denm., Inst. 
Theor. Phys.) Fr6uticu berechnet die Energie des Systems Leitfahigkeits- 
elektronen-Gitteroszillatoren mit Hilfe der Stérungsrechnung und findet eine 
Energieerniedrigung, wenn als Ausgangszustand der Grundzustand der Oszilla- 
toren, jedoch eine Schalenstruktur der Fermi-Kugel beniitzt wird. Verff. teilen 
die Ergebnisse von Rechnungen mit, bei denen als Ausgangszustand die Elek- 
tronen die Fermi-Kugel fiillen (Grundzustand), die Oszillatoren jedoch angeregt 
sind. Bei geniigend starker Wechselwirkung soll dann der energetisch giinstigere 
Zustand derjenige mit unendlich hoch angeregtem Oszillator sein. Wenn die 
-Fro6uticusche Bedingung fiir die Schalenstruktur erfillt ist, dann kann die 
Energie durch entsprechende Anregung der Oszillatoren immer noch verringert 
werden. Weil sie beliebig klein gemacht werden kann, scheint die Anwendung 
des zugrunde gelegten Energieausdrucks unberechtigt zu sein. Nabauer. 


6183 E. Maxwell and 0. S. Lutes. Threshold field properties of some supercon- 
ductors. Phys. Rev. (2) 95, 333—338, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Washington, D. C., 
Nat. Bur. Stand.) Sorgfaltige Untersuchungen der Ubergangskurven von Sn-, 
In-, Tl- und Hg-Proben im Magnetfeld erméglichen einen genaueren Vergleich 
mit den theoretisch berechenbaren Schwellwertkurven. Wahrend Hg nahezu 
einem parabolischen H,.-T-Gesetz geniigt, sind bei den anderen Metallen deutlich 


Abweichungen beobachtbar. Die Experimente werden im Zusammenhang mit 
dem Zweifliissigkeitsmodell nach GorTER und Casimir bzw. nach Koppr 
diskutiert. Keine der beiden Theorien vermag die Versuchsergebnisse vollstandig 
und, widerspruchsfrei zu beschreiben. Wahrend nach Koppe fiir alle Supraleiter 
eine universelle Abhangigkeit der kritischen Magnetfeldstarke von der Temperatur 
bestehen soll, kann das GortER-CAsimiIrR-Modell durch die Wahl des Parameters « 
den Experimenten besser angepaBt werden. — Beim Tl werden aufferdem 
Messungen des Isotopieeffektes fiir die Isotope Tl? und T1?°*3% mitgeteilt, 
die mitdem bekannten M'/*-Gesetz (M = Masse des Isotops) innerhalb der Fehler- 
grenzen iibereinstimmen. Lautz. 


6184 W.F.Love. Superconductivity in tin-bismuth and tin-antimony alloys. Phys. 
Rey. (2) 92, 2838—243, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Philadelphia, Penn., Univ., Randal 
Morgan Lab. Phys.) Es wurden polykristalline Kugeln aus Legierungen von Zinn 
mit 2 bis 10% Wismut und mit 2 bis 8° Antimon gegossen und das magnetische 
Moment dieser Kugeln bei tiefen Temperaturen in Abhangigkeit von einem 
aéuBeren Magnetfeld bestimmt. Durch Messungen bei verschiedenen Temperaturen 
wird der Verlauf des kritischen Feldes H, ermittelt. Zur Bestimmung von H, 
wird 1. das Feld, bei dem der erste Magnetflu8 in die Kugel eindringt, 2. das 
Feld, bei dem das magnetische Moment 0 wird, herangezogen. Bei Legierungen 
unterscheiden sich im Gegensatz zu reinen Metallen die nach (1) und (2) ermittel- 
ten kritischen Felder, die im vorliegenden Fall beide linear von T? abhangen. Die 
rung des Sprungpunktes mit zunehmendem Bi- bzw. Sb-Gehalt wurde 
bestimmt. Aus den Werten des kritischen Feldes und der Sprungtemperatur 
wurde der Koeffizient y der Elektronenwirme ermittelt und daraus die Zustands- 
_dichte an der Oberfliche der Fermi-Kugel errechnet. Verf. zieht den SchluB, 
 daB die Zustandsdichte nur den Wert des kritischen Feldes beeinflu8t, wihrend 
andere Einfliisse, wie z.B. die Elektronenwechselwirkung oder die Gitter- 
schwi n sowohl auf das kritische Feld wie auch auf die Sprungtemperatur 
in glei eise einwirken. Na bauer. 


(6185 Mi Garber and D. E. Mapother. ie of pressure on the superconducting 
transition of tin. Phys. Rev. (2) 95, 603, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) (Univ. Illinois.) Empfindliche ballistische Induktionsmessungen iiber 
die Druckabhangigkeit der Sprungkurven von einkristallinen Sn-Ellipsoiden 
bis zu 100 Atm hydrostatischem Druck ergeben einen Druckkoeffizienten von 
—0,0065 + 0,0002 GauB/Atm fiir die Verschiebung der Schwellwertkurve. Dieser 
Wert steht in Ubereinstimmung mit den Versuchen von Fiske. Nach mehrmaliger 
Anwendung des Maximaldruckes von 100 Atm zeigen die bei 1 Atm gemessenen 
Schwellwertkurven eine Verschiebung um 0,1 Gau8 zu niedrigeren Werten hin. 
Dieser Effekt kann als Ursache fiir die in der Literatur bestehende Diskrepanz 
beziiglich des Druckkoeffizienten der Sprungtemperatur angesehen werden, da 
haufig Druckzyklen zur Messung angewandt worden sind. Lautz. 


6186 KR. E. Mould and D.E. Mapother. Superconductivity of a precipitation 
hardening aluminum alloy. Phys. Rev. (2) 95, 604, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Messungen der magnetischen Schwellwert- 
kurven einer supraleitenden Al-Legierung mit 1,1°% Mg,Si bis 0,8°K zeigen 
eine Abhangigkeit von der thermischen Behandlung der Proben. Im Falle einer 
Ausscheidungshartung durch kleine submikroskopische Mg,Si-Teilchen wird die 
H,,-T-Kurve parallel zu der von reinem Al nach tiefen Temperaturen hin ver- 


schoben. Der beobachtete Effekt zeigt Ahnlichkeiten mit der Isotopieverschiebung 
der Sprungtemperaturen und erreicht etwa den gleichen Betrag wie die gréBten 
bisher gemessenen Isotopieeffekte. Gut ausgegliihte oder abgeschreckte Le- 
gierungen besitzen nahezu die Schwellwertkurve des reinen Al. Die Einwirkung 
der Aushartung auf die Sprungtemperatur wirc durch die inneren mechanischen 
Spannungen zwanglos gedeutet. - Lautz. 


6187 P. Grassmann und J. L. Olsen. Anderung des Schubmoduls von Zinn beim 
Ubergang vom normalleitenden in den supraleitenden Zustand. Helv. phys. acta 28, 
24—32, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Ziirich, ETH., Inst. Kalor. Appar. u. Kaltetech.) 
Mit einer statischen Methode, bei der die Verdrehung eines Lichtzeigers um 10-® 
Radiant nachgewiesen werden kann, wird der Unterschied 4G im Schubmodul G 
von normalleitendem und supraleitendem polykristallinem Zinn gemessen. Die 
Supraleitung wird dabei durch Anlegen entsprechend starker Magnetfelder 
zerstort. Die Ergebnisse kénnen im Temperaturbereich zwischen dem Sprung- 
punkt T = T, = 3,73°K und 1,7°K durch die Gleichung 4G/G = 3,5:°10-® 
[1-(T/T,,)*] dargestellt werden, Der thermodynamische Zusammenhang dieser 
Gleichung mit den Ergebnissen anderer Beobachter wird diskutiert. 
Gra8mann. 


6188 TT. E. Faber. The phuse transition in superconductors. I. Nucleation. Proc. 
roy. Soc. (A) 214, 392—412, 1952, Nr. 1118. (23. Sept.) (Cambridge, Roy. Soc. 
Mond Lab.) Ein Zinnstab wird auf sehr konstanter Temperatur (AT < 4/,990° K) 
unterhalb der Ubergangstemperatur T, gehalten. Bei einer Erniedrigung des 
auBeren Feldes wird mit Hilfe von Induktionsspulen, die langs des Stabes 
angeordnet sind, festgestellt, da8 die Umwandlung in den s-leitenden Zustand 
von bestimmten Punkten (Keimen) ausgeht. Dabei wird, wie auch schon von 
anderen Autoren, eine starke Unterkiihlbarkeit beobachtet. Kleine Suchspulen, 
mit denen das Magnetfeld 6rtlich geschwacht werden kann, erméglichen es, den 
Zinnstab nach Keimen abzutasten und ihre Unterkiihlbarkeit zu bestimmen. 
Die Unterkihlung ®, wird definiert durch (H? —H?)/H?, wo H, das Feld ist, 
bei dem der Keim anspricht. Es werden Werte von ®, bis zu 0,8 gefunden. Die 


eingehende Untersuchung dieser Effekte zeigt, daB die Keimbildung offenbar 
an irgendwelchen Gitterfehlern dicht unter der Oberfliche vor sich geht. Die 
Keime scheinen nicht notwendig mit Verunreinigungen, Oberflashenbadtina tien 
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oder Kristallgrenzen verkniipft zu sein. Auch mehrmaliges Erwarmen auf 
Zimmertemperatur andert nichts an den Keimen. Die Unterkihlbarkeit ®, ist 


von Keim zu Keim verschieden, nimmt aber stets in gleicher Weise mit T — fb. 


zu. Unter der Annahme einer negativen Oberflachenspannung der Keime gegen _ 
die ungestérte Metallumgebung wird ein Modell entwickelt, das die Temperatur- 
abhangigkeit und die Gré8e von ®, quantitativ darzustellen vermag. 

Buckel. 


6189 J.L. Olsen. Change of elastic constants in a superconductor. Nature, Lond. 
475, 37, 1955, Nr, 4444. (1. Jan.) (Ziirich, ETH, Inst. Kalorische Apparate u. 
KaAltetech.) Kin chemisch reiner, polykristalliner Zinndraht wird an seinem einen 
Ende eingespannt und ist mit deni anderen Ende starr mit einem Phosphor- 
Bronze-Draht bei Zimmertemperatur verbunden. Bei einer Verdrehung des 
freien Endes werden sich die Verdrillungen nach MaBgabe der Torsionsmoduln 
von Zinn und Phosphor-Bronze einstellen. Mit einem Lichtzeiger kann auf diese 
Weise sehr genau eine Anderung der elastischen Konstanten des Zinns gemessen 
werden. Unterhalb des Sprungpunktes zur S-Leitung andert sich die Differenz 
der Torsionsmoduln im Supra- und Normalzustand bezogen auf den Wert im 


Normalzustand nach: const {1 —(T/T, yt und erreicht z. B. bei 2°K einen Wert 


von ca, 2,3-10-*. Dieser Befund entspricht dem Verhalten, das man aus der 
Abhangigkeit des kritischen Feldes vom auBeren Druck erwarten sollte. 
Buckel. 


6190 Wermann Gummel and Melvin Lax. Thermal ionization of trapped electrons. 
Phys. Rev. (2) 94, 1419—1420, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Syracuse Univ.) Die Born- und die BorN-OPPENHEIMER-Methoden, angewendet 
auf die Ionisierungswahrscheinlichkeit eines Elektrons in einer Haftstelle durch 
thermische Gitterschwingungen, werden miteinander verglichen. Fiir die Wechsel- 
wirkung zwischen Elektronen und Gitter wird das BARDEEN-SHOCKLEYsche 
Deformationspotential verwendet. Bei der Born-Naherung sind nur Ein- 
Phonon-Prozesse méglich. Bei der Born-OppENHEIMER-Nadherung dagegen 
ergibt der Ubergang von einem Elektronenzustand in einen anderen eine Ver- 
schiebung der Gleichgewichtskoordinaten. Diese Verschiebung macht Multi- 
Phonon-Prozesse méglich. Die Summierung iiber alle Gitterzustinde, die Mehr- 
Phonon-Prozesse eingeschlossen, wird in geschlossener Form durchgefiihrt. 
Wenn die Temperatur so niedrig ist, da nur Ein-Phonon-Prozesse wichtig sind, 
geben die Born- und die Born-OprpENHEIMER-Methoden die gleichen Ergebnisse, 
vorausgesetzt, daB die maximale Phonon-Energie gréBer ist als die lonisierungs- 
energie. ; Henker. 


6191 4J. Robert Schrieffer. Effective carrier mobility in surface well. Phys. Rev. 
(2) 94, 1420, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) 
er, die durch eine Potentialsenke in einer Schicht nahe der Oberflache 
festgehalten werden, haben, wenn die Randschicht diinner ist als die mittlere 
freie Weglange, wegen der Streuung an der -Oberflache eine geringere Beweglich- 
keit. Aus der eindimensionalen Lésung der BottzMANN-Gleichung wurde unter 
Beriicksichti der Oberflachenstreuung eine effektive Beweglichkeit berechnet 
die sich von der Beweglichkeit im Inneren um den Faktor 10 unterscheiden kann. 
ae. wurden fiir folgende Potentialfunktionen erhalten: 1, Lineare Ab- 
hangigkeit, entsprechend einem konstanten elektrischen Feld. 2. Lésung der 
Poissonschen Gleichung unter der Annahme, da die Tragerdichte in der Rand- 
schicht viel gréBer ist als die Stérstellendichte. Mit diesen Ergebnissen wurden 
Oberflachenleitfahigkeiten von Germanium bei verschiedenen Stérstellendichten 
berechnet. Henker. 
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6192 Guy W. Lehman and Hubert M. James. Interaction of impurities and 
mobile carriers in semiconductors. Phys. Rev. (2) 94, 1428, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Die Theorie' des Wasserstoffmodells 
wird auf die Wechselwirkung zwischen beweglichen Tragern und Stérstellen 
angewendet. Die Theorie pa&t nur fir Stérstellen mit niedriger Aktivierungs- 
energie. Elektronen, die an einem Stérstellen-Ion haften, bewegen sich in einem 
Feld, das von dem als Punktladung gedachten Ion und den umgebenden, nicht 
an Haftstellen hingenden Tragern herrihrt. Fur die in Haftstellen und nicht 
in Haftstellen befindlichen Trager werden die Bahnen durch Naherungslésungen 
geeigneter HARTREE-Gleichungen beschrieben. Wegen der Temperaturabhangig- 
keit der Verteilung der beweglichen Trager iiber die verschiedenen Zustande 
hangen die Bahnen von der Temperatur ab. Bei vorgegebener Temperatur und 
Stérstellendichte hangen die Elektronenkonzentration und die Aktivierungs- 
energie voneinander ab. Die Theorie sagt voraus, da die Aktivierungsenergie 
mit zunehmender Stérstellendichte abnimmt. Bei groBer Stérstellendichte ist 
die Abnahme um so kleiner, je tiefer die Temperatur ist. Henker. 


6193 K. G. MeKay. Avalanche breakdown in silicon. Phys. Rev. (2) 94, 877—884, 
1954, Nr. 4. (15. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Es wird angenom- 
men, da8 Elektronen und Locher die gleiche Ionisierungsrate haben, d. h. unter 
Feldwirkung pro cm die gleiche Anzahl von Loch-Elektron-Paaren erzeugen. 
Die daraus entwickelte Theorie ergibt bei Zimmertemperatur unter Einwirkung 
eines starken Feldes einen lawinenartigen Durchbruch eines pn-Ubergangs. Das 
Problem, die Ionisierungsrate aus Messungen bei inhomogenen Feldern zu 
berechnen, wird exakt fiir die Feldverteilungen bei linearer Anderung und bei 
stufenweiser Anderung der Stérstellenkonzentrationen gelést. Messungen der 
Durchbruchsspannung und der Tragermultiplikation vor dem Durchbruch 
bei Silicium ergeben mit dieser Theorie fiir beide Feldverteilungen gute Uberein- 
stimmung der [onisierungsrate. Ebensogut ist die Ubereinstimmung bei deren 
Temperaturkoeffizienten. Innere Feldemission konnte bei Silicium nicht be- 
obachtet werden. Es wird iiber eingehende Beobachtungen der Rauschimpulse 
berichtet, die bei Annaherung an die Durchbruchsspannung auftreten. Bei 
festgehaltener Spannung haben die Impulse die gleiche Hohe, streuen jedoch in 
ihrer Linge. Es wird gezeigt, da8 der Strom beim Durchbruch von diesen Im- 
pulsen gebildet wird und daB die Stromzunahme dadurch entsteht, daB nach 
und nach die verschiedenen Bereiche des pn-Ubergangs durchbrechen und der 
Durchbruchsstrom mit der angelegten Spannung ansteigt. Henker, 


6194 W. W. Tyler, H. H. Woodbury and R. Newman. Some properties of ger- 
manium doped with iron or cobalt. Phys. Rev. (2) 94, 1419, 1954, Nr. 5. (4. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Res. Lab.) Eisen und Kobalt erzeugen 
in Germanium tiefliegende Niveaus, die in mancher Hinsicht ahnliche Eigen- 
schaften hervorrufen wie Gold, Kupfer und Nickel. Die feste Léslichkeit von 
Eisen und Kobalt ist kleiner als die von Gold und Kupfer. Die mit Eisen und 
Kobalt gedopten Proben zeigen bei der Temperatur des flissigen Stickstoffs 
hohe spezifische Widersténde und hohe Lichtempfindlichkeiten. Bei Zimmer- 
temperatur verringern die als Rekombinationszentren wirkenden Eisen- und 
' Kobaltatome die Lebensdauer. Impulsuntersuchungen der Photoleitfahigkeit 
zeigen, da8 das kobalthaltige Germanium eine charakteristische Abklingzeit von 
mehreren msec und, das eisenhaltige Germanium eine solche von 30 sec hat. Im 
eisenhaltigen Germanium mu8 man mehrere Haftstellen-Niveaus annehmen. 
Friihere Untersuchungen bei Temperaturen des fliissigen Wasserstoffes und di 
fliissigen Heliums bestatigen die Anwesenheit von thermischen Bere: 

enker. 
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6195 KR. Newman and W. W. Tyler. Photoconduction in Fe-, Co-, and Ni- 
doped germanium. Phys. Rev. (2) 94, 1419, 1954, Nr. 5. (14. Juni.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Gen. Electr. Res. Lab.) Eisen, Kobalt und Nickel erzeugen in 

_ Germanium tiefliegende Stérstellenniveaus. Die Kante der Stérstellen-Photo- 
leitfahigkeit, definiert als der Punkt, bei dem die Empfindlichkeit rund 10-* 
der vollen Empfindlichkeit betragt, liegt bei den Werten 0,20 eV bei Ni (p-Typ), 
0,25 eV bei Co (p-Typ) und 0,30 eV bei Fe (n-Typ). Dies sind vorlaufige Werte. 
Bei Proben, die Haftstellen enthielten, konnte ein Ausléschen der Photoleitfahig- 
keit beobachtet werden. - Henker. 


6196 KR. Newman. Photoconductivity in gold-doped silicon. Phys. Rev. (2) 94, 
1530—1531, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
An goldhaltigem Silicium wird die Photoleitfahigkeit bei 20°K, 77°K una 
195°K untersucht. Die Stérstellenphotoleitfahigkeit ist temperaturabhangig. 
Oberhalb einer Energie von 1,1 eV gehért die Kurve der Photoleitung zur 
Eigenleitung des Siliciums, unterhalb zur Stérstellenleitung. Bei 20°K und 
77~ K ergeben die Messungen einen einfachen photoelektrischen Proze8 mit einer 
Energiestufe von 0,32 bis 0,33 eV. Bei 195°K weisen die Ergebnisse auf einen 
komplizierteren photoelektrischen Vorgang hin. Henker. 


6197 Edward N. Clarke. Electron traps on germanium surface produced by heating 
in oxygen. Phys. Rev. (2) 94, 1420, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Sylvania Electric Prod.) Auf der Oberflache von Germanium werden 
von verschiedenen Autoren lokalisierte Energieniveaus oder Haftstellen an- 
genommen, tiber deren Natur jedoch wenig bekannt ist. Es wird die elektrische 
Leitfahigkeit sehr diinner Germanium-Einkristalle gemessen. Die vorhandene 
Oberflachenleitfahigkeit wird verringert, wenn das Germanium in Anwesenheit 
von Sauerstoff erhitzt wird. Man erhalt die vorherige Oberflaichenleitfahigkeit 
wieder, wenn das Erhitzen in einem Vakuum von 10-? Torr durchgefiihrt wird. 
Das Ergebnis legt nahe, die Haftstellen an der Germaniumoberflache mit adsor- 
biertem Sauerstoff oder mit der Gitterdiskontinuitét zwischen Germanium und 
Germaniumoxyd in Zusammenhang zu bringen. Henker. 


6198 Milton Becker. Growth of long lifetime germanium crystals. Phys. Rev. (2) 
94, 1420, 1954, Nr. 5. (4. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Hughes Aircraft Co.) 
Es wurde ein Ofen entwickelt, mit dem eigenleitende Kristalle mit Lebensdauern 
von mehreren msec gezogen werden konnten. Das wesentlichste Merkmal] ist 
eine wassergekiihlte Kupferschiirze, die den Keimkristall umgibt und bis 12 mm 
in den Quarztiegel hineinreicht. Bei Benutzung einer Gasatmosphare wird der 
gezogene Teil des Kristalls: innerhalb einer halben Stunde abgekihlt. Beim 
Ziehen im Vakuum ist die Abkiihlung langsamer und es entstehen bemerkens- 
werte Abweichungen von den erwarteten Widerstaénden und Lebensdauern. 
_ Die Zeit, wahrend der der Kristal] beim Ziehen erhitzt ist, scheint hierbei eine 
_ Rolle zu spielen. Kristalle mit verschiedenen Fremdstoffgehalten zeigten ahnliche 
Lebensdauern, wie sie von Burton angegeben wurden. Ob zonengereinigtes oder 
Rohmetall verwendet wurde, am Ende ergaben sich keine Unterschiede der 
_ Lebensdauern. Hieraus kann man schlieBen, daB die Grenzwerte der Lebens- 
_ dauern eher yon thermischen als von chemischen Ursachen bestimmt werden. 
_ Die Atmosphare dient zum Warmeaustausch mit der gekiihlten Wand und unter- 
_ driickt die Verdampfung der Verunreinigungen von der Wand des Ofens. 


Henker. 
6199 A. W. Ewald. Ejject of impurities on the conductivity of gray tin. Phys. 
Rev. Oe ck 1954, Nr. 5. (1. Tani.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern | 
Univ.) Die e he Leitfahigkeit von reinem und mit Antimon, Aluminium 
oder Zink versetztem grauen Zinn wurde zwischen 70°K und 273° K gemessen. 
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Kine antimonfreie, 99,998 Atomprozent reine Probe zeigte das von Buscu, 
WIELAND und ZoLuLER beschriebene Minimum nicht. Bei einem Zusatz von 
0,001 Atomprozent Antimon trat das Minimum bei 140°K auf. Der Anstieg 
bei tiefen Temperaturen tritt bei gréBeren Antimonkonzentrationen starker 
hervor. Er scheint zum Teil mit einer Zunahme der Trager bei abnehmender 
Temperatur zusammenzuhangen. Dies wird durch die Bestimmung der Be- 
weglichkeit aus der Messung der magnetischen Widerstandsanderung bestatigt. 
Zusatze von Al, In oder Zn ergeben p-Leitung. Proben mit geringen Konzentra- 
tionen von In oder Zn (~~ 0,001 Atomprozent) zeigen tiber den ganzen Tempe- 
raturbereich eine nahezu lineare Abhangigkeit des Ino von 1/T. Henker. 


6200 F. J. Morin and J. P. Maita. Conductivity and Hall effect in the intrinsic 
range of germanium. Phys. Rev. (2) 94, 1525—1529, 1954, Nr. 6. (45. Juni.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Bei eigenleitendem Germanium wurde 
die Leitfahigkeit und der Hatu-Effekt im Temperaturbereich von 250°K bis 
1000°K gemessen. Aus der Gitterbeweglichkeit und der Leitfahigkeit unter 
500°K wurde der empirische Ausdruck np = 3,10+ 1032 T? exp(—0,/85/kT) fiir 
die Tragerkonzentration bestimmt. Eine Abschatzung zeigt den Einflu8 der 
optischen StéBe auf die Gitterbeweglichkeit. Die Leitfahigkeit zwischen 500°K 
und 1000°K und der Hauu-Effekt zwischen 250°K und 1000°K werden be- 
rechnet und mit dem Experiment verglichen. Bei der Berechnung werden 
verwendet: Der empirische Ausdruck fiir die Tragerkonzentration, die extra- 
polierte Gitterbeweglichkeit, die Stérung durch ZusammenstéBe zwischen 
Léchern und Elektronen und eine Extrapolation des Verhaltnisses zwischen 
Ha.u-Beweglichkeit und Triftbeweglichkeit. Henker. 


6201 W.C. Dunlap jr. Properties of zinc-, copper-, and platinum-doped germa- 
nium. Phys. Rev. (2) 94, 1419, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Gen. Electr. Res. Lab.) An Germaniumproben, die mit sehr reinem Zink, 
Kupfer oder Platin gedopt waren, wurden zwischen 15° K und 125° K der Hatt- 
Effekt und der spezifische Widerstand gemessen. Alle drei Zusatzstoffe wirken 
als Akzeptoren. Die Ionisierungsenergien sind: bei Zink 0,029 eV, bei Kupfer 
0,037 eV und bei Platin 0,04 eV. Proben, in die Kupfer eindiffundiert war, 
zeigten keinen Unterschied gegeniiber gedopten Proben. Der Hatu-Effekt und 
der spezifische Widerstand folgt unter 20°C nicht mehr dem exponentiellen 
Gesetz, sondern strebt einem konstanten Wert zu. Vergeblich wurde nach 
Akzeptorenniveaus in der oberen Halfte des verbotenen Bandes gesucht. Beweise 
fiir ein Energieniveau in der Nahe der Mitte des verbotenen Bandes bei diffun- 
dierten Kupfer-Storstellen werden diskutiert. Henker. 

6202 W. C. Dunlap jr. Diffusion of impurities in germanium. Phys. Rev. (2) 94, 
1531—1540, 1954, Nr. 6. (15. Juni.) (Schenectady, N. Y, Gen. Electr. Res. Lab.) 
Die Diffusion von Fremdstoffen in Halbleitern wird untersucht, indem man die 
Lage einer durch diese Stoffe hervorgerufenen pn-Verbindung beobachtet. An- 
gewendet auf Germanium zeigt ein Vergleich mit jener Methode, die radioaktive 
Spurénelemente verwendet, daB die pn-Methode brauchbare Ergebnisse liefert. 
Messungen an Indium, Gallium, Aluminium, tise? se Phosphor, Antimon 
und Zink werden beschrieben. Die Diffusions-Koeffizienten dieser Elemente 
im Germanium liegen bei 900°C zwischen 10-12 cm?2/sec und 10-® em2/sec. Die 


Aktivierungsenergie fiir die Diffusion im Inneren des Germaniums ist rund — 


2,5 eV oder 57000 cal/Mol, Anwendungen der obigen Methode zum Studium der 
Oberflaichen- und Korngrenzendiffusion und zur Untersuchung neuer Elemente 
und deren elektrischen Wirkungen im Germanium werden beschrieben. Die 
pn-Methode kann wegen ihrer Schnelligkeit und der Méglichkeit, sie auch bei 
Elementen anwenden zu kénnen, die keine passenden radioaktiven Isotope 
haben, die radioaktive Methode gut erginzen. — ; Henker. 
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6203 H. N. Leifer and W.C. Dunlap jr. Some properties of p-type gallium 

antimonide between 15° K and 925° K. Phys. Rev. (2) 95, 51—56, 1954, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Gallium und Antimon 
wurden unter Wasserstoff zu Gallium-Antimonid zusammengeschmolzen. Dieses 
wurde durch Zonenschmelzen gereinigt und dann nach dem CzocHRALsKI- 
Verfahren als Einkristall aus der Schmelze gezogen. Der spezifische Widerstand 
des p-leitenden Kristalls lag im Bereich von 0,08 bis 0,1 Ohm-cm. Der Hatt- 
Koeffizient und der spezifische Widerstand wurden bei Temperaturen zwischen 
15°K und 925°K gemessen. Aus der Neigung der Hatt-Kurve bei tiefen Tempe- 
raturen erhalt man fiir die Ionisationsenergie der Trager einen Wert von 0,024 eV. 
Es zeigtsich, da8 manein zusitzliches Akzeptoren-Niveau bei 0,037eV annehmen 
mu. Bei einigen Proben war bei Zimmertemperatur die Beweglichkeit rund 
800 cm?/Volt sec. Unterhalb Zimmertemperatur verlauft die HaLu-Beweglichkeit 
mit T-"*’. Der Gang andert sich bei Zimmertemperatur und geht béi héheren 
Temperaturen in ein T-*/2-Gesetz iiber. Der Hatu-Koeffizient andert bei 357°C, 
wo die Probe eigenleitend wird, sein Vorzeichen. Das Verhiltnis der Beweglich- 
keiten wurde aus dem Verhiltnis der extrapolierten Eigenleitung und der 
wirklichen Leitfahigkeit bei der Temperatur der Hatt Umkehr bestimmt. Der 
Wert liegt bei 5. Die effektiven Massen und der Bandabstand bei Eigenleitung 
wurden aus den Widerstandswerten und Ultrarotmessungen hergeleitet. Die 
besten Werte sind: 0,20 m fiir die effektive Masse der Elektronen, 0,39 m fiir 
Lécher, 0,80 eV Bandabstand bei 0° K und 0,71 eV bei Zimmertemperatur. Der 
Temperaturkoeffizient des Bandabstandes ist 3-10-*/°C. Henker. 


6204 Hermann Bruns und Giinter Lautz. Untersuchungen zum Leitungsmecha- 
nismus intermetallischer Verbindungen. Abh. braunschw. wiss. Ges. 6, 47—61, 
1954. Als Teil einer gré8eren Untersuchungsreihe an verschiedenen halbleitenden 
Verbindungen werden Messungen iiber das Widerstands-Temperatur-Verhalten 
und iiber die Konzentrationsabhangigkeit der W1EDEMANN-FRANZ-LORENzschen 
Zahl und der Thermokraft im System Zn-Sb beschrieben. Neben der bereits 
bekannten Verbindung ZnSb erweisen sich auch verschiedene Modifikationen 
des Zn,Sb, als Halbleiter. Vergleichende Betrachtungen dieser MeBergebnisse 
mit den Eigenschaften des CdSb erméglichen qualitative Aussagen iiber den 
Bindungszustand im ZnSb. Da CdSb und ZnSb eine starke Ahnlichkeit zu rein 
metallischer Bindungsbildung aufweisen, gewinnen Untersuchungen iiber die 
Abgrenzung zwischen den metallisch leitenden und den halbleitenden binaren 
Verbindungen besonderes Interesse. Ersetzt man z. B. im halbleitenden InSb 
das Sb durch Bi, so entsteht nach den elektrischen MeBergebnissen der Verff. 
eine metallisch leitende Verbindung. Auch die mit dem supraleitenden Au,Bi 
kristallographisch eng verwandte Verbindung AuSb, besitzt ausschlieBlich 
metallische Eigenschaften. Die vorliegenden Experimente werden im Zusammen- 
hang mit allgemeinen Ausfiihrungen iiber die Bindungsverhiltnisse in festen 
Kérpern diskutiert. Lautz. 


6205 Chiyoe Yamanaka and Tokuo Suita. Electronic conductivities of solids in 
strong electric fields. I. J. phys. Soc. Japan 8, 274—277, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) 
(Osaka Univ., Fac. Engng.) Mitteilung einiger Beobachtungen bei Leitfahigkeits- 
messungen an Alkalihalogeniden und Glasern. Bei hohen Gleich-Feldstarken 
wurden fiir KCl die Strom-Spannungskurven bei verschiedenen Temperaturen 
ufgenommen und aus den Abweichungen vom Oumschen Gesetz (ab 1-2 kV/mm) 
r Elektronenanteil der Leitfahigkeit abgeschatzt. Polarisationen traten bei 
‘Temperaturen nicht mehr auf. Bei Messungen mit kurzzeitigen Impulsen 
10 ysec) wurde auch bei tieferen Rika ierets dor Strom unter raumladungs- 
i n gemessen. Die Kurven werdenim Hinblick auf das Scuorrx y- 
KELSche 1 der Autoemission diskutiert. Mette. 
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6206 Robert L. Cummerow. Photovoltaic effect in p-n junctions. Phys. Rev. (2) 
95, 16—21, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atomic Power 
Lab.) Aus den experimentell meBbaren Gré8en eines Halbleiters wird der Zu- 
sammenhang zwischen der einfallenden Strahlungsenergie und der heraus- 
flieBenden elektrischen Energie berechnet. Das Ergebnis wird auf Germanium 
angewendet, wobei die im Schrifttum veréffentlichten Konstanten benutzt 
werden. Der hohe Wirkungsgrad fiir die Energieumwandlung legt es nahe, einen 
pn-Ubergang zur Ausniitzung der Sonnenenergie zu verwenden. Um einen 
guten Wirkungsgrad zu erhalten, miissen folgende Bedingungen erfillt sein: 
1. Die Photonenenergie soll zwar gréfer als die Bandbreite sein, aber méglichst 
nahe bei diesem Wert liegen. 2. Die Potentialschwelle an der pn-Verbindung 
soll méglichst nahe bei der GréBe der Bandbreite liegen. 3. Die GréBe der An- 
ordnung soll in Richtung senkrecht zum pn-Ubergang klein sein gegen die 
Diffusionslange, jedoch groB genug, damit die einfallende Strahlung absorbiert 
wird. Werden beim Germanium die Reflexionsverluste auf 1/, herabgedriickt, 
und sorgt man fiir geniigende Kihlung, so miiBte ein Wirkungsgrad von 10 bis 
12%, erreichbar sein. Henker. 


6207 1. Shapiro. Low temperature conductivity as a function of internal surfaces. 
J. chem. Phys. 20, 923, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Consult. Chem. Serv.) 
In einer kirzlich erschienenen Veréffentlichung tiber die Messung der inneren 
Oberflaichen in Eis mittels der ,,lokalen Leitfahigkeit’‘ hat Murpuy (J. Chem. 
Phys. 19, 1516, 1951) einen Vergleich mit freier Ionen-Leitfahigkeit gezogen und 
geschlossen, daB ein zweiter Term in der Gleichstromleitfaihigkeit nicht als 
MaB8 fiir die inneren Oberflachen benutzt werden kann. Seine Bezugstelle fir 
diesen Vergleich (SMEKAL 1927) ist tiberholt. Verf. behandelt jetzt diese Frage 
erneut auf Grund der Arbeiten von SHaPiro und Ko.iruorFr iiber die Tief-Tempe- 
ratur-Leitfahigkeit im Falle des Silberbromids. v. Harlem. 


6208 B.D. MeMichael, E. A. Kmetko and S. Mrozowski. An aromatic detector 
for the infrared. J. opt. Soc. Amer. 44, 26—30, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Buffalo, 
N. Y., Univ., Dep. Phys.) Zur Erklarung elektronischer Leitfahigkeitsprozesse 
in gewissen aromatischen Festkérpern, insbesondere kondensierten Aromaten 
nach einer bestimmten Warmebehandlung (Mrozowsk1, 8. diese Ber. 31, 1843, 
1952; 33, 2666, 1954, KmErko, s. diese Ber. 30, 1160, 7957), muB die Existenz 
einer Energiedifferenz zwischen dem aufgefiillten z-Band, und dem Leitfahigkeits- 
band angenommen werden, die mit wachsender MolekilgréBe abnimmt und fir 
groBe Graphitkristalle verschwindet. Fir pyrolysiertes Cellophan gibt die 
folgende Tabelle einen Anhalt iiber die GréBe des Energieunterschieds in Ab- 
hangigkeit von der Temperaturbehandlung: 


Temperatur 300 350 425 500 540 630 700 °C 
Energiedifferenz 1,2. 0,9 0,7 0,5 0,35 0,25 0,2 eV. 


Diese Erscheinung kann durch die Bestimmung der langwelligen Absorptions- 
grenze im UR verfolgt werden. Sie eréffnet, vor allem wegen des Umstandes, 
da8B diese Grenze in einem weiten Bereich variiert werden kann, dariiber hinaus 
die Méglichkeit, UR-Strahlungsempfanger in Gestalt von Photowiderstanden 
zu schaffen, Dazu werden diinne Schichten von kondensierten Aromaten benutzt, 
die als solche Empfanger bis iiber 5 y hinaus gepriift werden. Sie zeigen gegeniiber 
kauflichen PbS-Photowidersténden vorlaufig noch ein schlechteres Signal- 
Rausch-Verhaltnis. Immerhin konnte das Signal bei Wechselstrahlung bis zu 
Frequenzen von etwa 200 Hz verfolgt werden. Von 30 Hz an aufwarts fallt es 
mit 6 db je Oktave ab. Die Zeitkonstante des Effekts, ca. 50 msec, deutet auf 
eine bolometrische Natur der Erscheinung hin. Brigel. | 
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6209 P. Aigrain. Eléments spéciaux utilisant des semi-conducteurs. Bull. Soc. 
frane. Elect. (7) 4, 551—552, 1954, Nr. 46. (Okt.) (S. B.) (Lille, Univ.) In einer 
_ lexikonartig gehaltenen Aufzdhlung werden einige praktische Anwendungsmég- 
_lichkeiten fiir Halbleiter aufgefiihrt. Dabei bleiben die Gleichrichter, Transistoren, 
_ Thermistoren und die nichtlinearen Widerstande auBer Betracht. Der Verf. gibt 
_u.a. eine kurze Beschreibung des Unipolartransistors, des Fieldistors, des me- 
_chanischen Photomagnetrons und der Photoeffekte einschlieBlich des photo- 
_ elektrischen Effekts. Lautz. 


6210 B.R. Gossick. The transient response of p-n junction rectifiers. Phys. 
Rev. (2) 94, 1427, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue 
Univ.) Es werdendie Formeln fiir die Aufbau-und Abklingzeit des Sperrzustandes 
eines pn Ubergangs angegeben. Zu ihrer Ableitung wurde der von SHockLEY 
_ berechnete Scheinleitwert beniitzt. Mit Hilfe der Sattigungsstrome I, und I, 


148t sich ein Ausdruck fir den Einflu8 der Tragerlebensdauer t,, und t,, angeben, 
Henker. 


6211 Harold Jacobs, Wesley Matthei and Frank A. Brand. Enhanced alpha in 
formed silicon point contact transistors. J. appl. Phys. 24, 1410—1411, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Zur Her- 

_stellung der Transistoren werden an den Spitzenkontakten geeignete Zusatz- 
stoffe, z. B. Sb, unter einer Stickstoffatmosphare eingeschweiBt. Dabei dringen 
diese Zusatze nur in einem kleinen Bereich in das Silicium ein. Diese Versuche 
wurden an Siliciumproben mit verschiedenen spez. Widerstinden bis zu 5 Ohm: 
em durchgefiihrt und dabei gefunden, da8 eine sehr starke Stromiiberlastung des 
Emitters in Sperrichtung die Transistor-Wirkung verbessert. Auf diese Art 
konnten Stromverstaérkungen von 10 bis 25 erreicht werden. Kurven fiir die Ab- 
hangigkeit der Stromverstirkung vom Emitterstrom sind angegeben. In zwei 
Tabellen sind die Kenngré8en von unformierten und formierten Si-Transistoren 
miteinander verglichen. Die hohen Werte fiir die Stromverstirkung hangen mit 
dem Verhaltnis der Lécher- zur Elektronenbeweglichkeit zusammen. Die inji- 
zierten Elektronen werden, wenn sie das Kollektorgebiet erreichen, durch Dona- 
torenhaftstellen sehr verlangsamt. Die Neutralitatsbedingung erfordert das 
Hinzutreten von Léchern, deren Geschwindigkeit hier wesentlich gréBer ist als 
die Geschwindigkeit der durch Haftstellen gebundenen Elektronen. Die Folge 
ist eine groBe Stromverstarkung. Henker. 


6212 C. W. Mueller and J. I. Pankove. A p-n-p triode alloy-junction transistor 
_ for radio-frequency amplification. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 386—391, 

1954, Nr. 2. (Febr.) (Princeton, N. J., RCA Lab. Div.) Der Hauptgrund fiir das 

Versagen des Transistors bei hohen Frequenzen ist eine RC-Kombination zwischen 
Basis und Emitter, die als TiefpaB wirkt. Der Widerstand R entsteht durch den 
 Leitungswiderstand im Germanium vom Basisanschluf zu der aktiven Zone 
zwischen Emitter und Kollektor. Die hin- und herflieBenden Diffusionsstréme am 
_Emitter-Basisiibergang wirken wie eine groBe Kapazitait C, Sie ist wesentlich 
le als die reine Sperrschichtkapazitat und hingt sehr von der Dicke der 
isschicht ab. Es wird eine neue Transistorform beschrieben, bei der der 
_ Widerstand R und die Kapazitat C besonders klein sind. Um das zu erreichen, 
_wird in einem Germaniumscheibchen normaler Dicke (rd. 100 2) eine Vertiefung 
_gebohrt, so da am Grunde eine sehr diinne Schicht stehen bleibt, auf die, genau 
ees, a Emitter- und die Kollektorzone einlegiert werden. Die dadurch 
en -Ubergiinge sind nur rund 12 y« entfernt. Die Durchmesser der 
4 Emitter- und Kollektorkentakte werden sehr klein gemacht, so daB die aktive 

Zone und auch alle Kapazitaten klein werden, Um planparallele pn-Uberginge 
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und damit gleiche Ubergangszeiten der Trager zu bekommen, verwendet man 
zum Legieren Scheibchen aus einer Gernamium-Indium-Legierung. Diese Type 
ergibt bei 455 kHz eine Verstérkung von 39 db (Riickkopplung neutralisiert) und 
bei 10 MHz noch 10 db (nicht neutralisiert). Die Frequenzgrenze als Oszillator 
liegt bei 75 MHz. Bei 1 MHz wurde ein Rauschverhaltnis von 4 db erreicht. 
Henker. 


6213 E. R. Kretzmer. An amplitude stabilized transistor oscillator. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y., 42, 391—401, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Labs., Inc.) Es wird ein Tonfrequenzoszillator beschrieben, der mit zwei 
Flachentransistoren im Gegentakt-C-Betrieb arbeitet. Die Schaltung ergibt einen 
Wirkungsgrad bis zu 75 %, kleinen Klirrfaktor, ein Signal-zu-Rausch-Verhaltnis 
von iiber 100 db und eine sehr groBe Stabilitat. Die Amplitude bleibt, auch wenn 
die Speisespannung, die Belastung und die Temperatur iiber groBe Bereiche ge- 
andert werden, innerhalb von 1 % konstant. Um das zu erreichen, wird die Aus- 
gangsspannung mit einer Bezugsspannung verglichen, die von einer ZENER-Diode 
erzeugt wird. Die Abweichung vom Sollwert dient zur Steuerung des Basisstromes. 
Henker. 
\ 


6214 R.M.Ryderand W. R. Sittner. Transistor reliability studies. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y., 42, 414—419, 1954 Nr. 2. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Lab; Culver City, Calif., Hughes Aircraft Co.) Es wird das Verhalten von Spitzen- 
und Flachentransistoren und Photodioden unter verschiedenen Dauerbeanspru- 
chungen beschrieben. Eine Reihe von Transistorkrankheiten werden genannt. 
Es sind: 1, Langsame Anderungen der Transistoreigenschaften, besonders des 
Kollektorsperrstromes (,,langsamer Tod‘‘). 2. Leckstrom zwischen Emitter und 
Kollektor bei offenem Emitter (Channels). 3. Plétzliche Abnahme der Strom- 
verstirkung bei Spitzentransistoren (,,plétzlicher Tod‘‘). Fall 1 wird durch die 
Anlagerung von Fremdionen, z.\B. H,O auf der Germaniumoberflache erklart. 
Fal] 2 wird ebenfalls durch Wassermolekiile an der Germaniumoberflache erklart, 
die besonders bei gezogenen npn-Transistoren zu einer Oberflachenleitung tiber 
die diinne Basisschicht hinweg fiihrt. ,,Plétzlicher Tod“ (Fall 3) tritt auf, wenn 
sich die Kontaktdrahte der Spitzentransistoren um sehr kleine Winkel (1°) be- 
wegen. Solche Bewegungen kénnen durch mechanische Beanspruchungen, durch 
Temperaturschwankungen oder durch Feuchtigkeit (Quellung des Kunststoffes) 
hervorgerufen werden. Bei dicht eingebauten Transistoren treten der , ,langsame 
Tod‘‘ und der ,,schnelle Tod‘“nicht auf. Henker. 


6215 J. W. Leeeh. Electrical breakdown at very low gas pressures. Brit. J. appl- 

Phys. 6, 107—109, 1955, Nr. 3. (Marz.) (London, Univ., Queen Mary Coll.) Die 

Ziindung einer Entladung, deren Druck so gering ist, da die freie Weglange in 

die GréBenordnung der Elektrodenabstande fallt, weicht von den tiblichen Ziind- | 
mechanismen normaler Entladungen ab. Die vorliegende Arbeit untersucht 1. — 
warum bei sehr geringen Drucken (-10-4 Torr) die Ziimdspannung mit wachsen-— 
dem Druck ansteigt und 2. bei welchem Mindestdruck die itibliche Ziindung tiber 
StoBionisation im Gas méglich ist. Zu (1): Der Mechanismus ist folgender: Eine 
Elektrode emittiert durch Feldionisation oder einen anderen Mechanismus einige 
Trager, die einen feinen Stromfaden zur anderen bilden. Hier entsteht beim Auf- 
treffen eine Art Brennfleck, von welchem aus Sekundaremission starten kann. 
Bei steigendem Druck wird der Stromfaden wegen der ZusammenstéBe diffuser, 
der Brennfleck ,,kalter‘‘ und zur Sekundaremission ist eine héhere Feldstarke 
erforderlich. Zu (2): Es werden die StoB- und Ionisierungsquerschnitte fiir Elek- 
tronen-Neutrale und Ionen-Neutrale fiir eine bestimmte Funkenstrecke bei ver- 
schiedenen Gasen und Drucken betrachtet. Die beiden Grenzfille: ein Elektron 
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aus der Kathode oder ein positives Ion aus der Anode, die eine Lawine auslésen, 

werden fiir N, berechnet und liefern kritische Drucke von 0,2 und 1,2 Torr. Der 

richtige Wert diirfte dazwischen liegen. Es wird betont, daB diese Abschatzungen 
nur gréBenordnungsmaBig richtige Resultate liefern kénnen. 

i Busz-Peuckert. 


6216 G. K. Medicus. A ball of fire discharge with a pronounced current saturation. 
J. appl. Phys. 24, 233—234, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Wright-Patterson Air Force 
Base, O., Devel. Center, Components Systems Lab.) Eine ,,Feuerballentladung“‘ 
ist eine Niederdruckentladung, bei der vor der Hohlkathode eine Plasmakugel 
hoher Dichte mit stark radialem Feld liegt. Die Elektronen, die den Strom trans- 
portieren, gelangen durch Diffusion zur Anode. In der vorliegenden Arbeit wird 
die Strom-Spannungs-Charakteristik untersucht. Sie zeigt eine Stromsattigung 
tiber einen Spannungsbereich von 5 bis 8 Volt. Diese tritt nicht auf, wenn die mini- 
male Brennspannung kleiner als 6 Voltist. Die Sattigungsstromstarke nimmt linear 
mit der Kathodenheizleistung zu. Der Mechanismus der Entladung andert sich 
nicht beim Ubergang in den Sattigungsbereich. Die zunehmende Spannung liegt 
hier im Bereich zwischen Plasmakugel und Anode, ahnlich wie bei einer Lane- 
muirR-Schicht um eine Sonde. Effekt an der Anode werden kurz diskutiert. 
Busz-Peuckert, 


6217 E.A. Ash and D. Gabor. Experimental investigations on electron inter- 
action. Proc. roy. Soc. (A) 228, 477—490, 1955, Nr. 1175. (22. Marz.) (Imp. Coll. 
Sci. a. Technol.) Gewisse Beobachtungen an Niederdruckgasentladungen und 
Magnetrons scheinen eine Elektronenwechselwirkung anzuzeigen, die mehrere . 
GréBenordnungen gréBer ist als die theoretischen Werte, die auf Grund binarer 
ZusammenstéBe abgeleitet worden sind. Da die Coutoms-Wechselwirkungen 
in Niederdruck-Plasmen und in Elektronenwolken sich gewoéhnlich iiber ein Gebiet 
erstrecken, welches zumindest mehrere Tausend Elektronen enthalt, war es 
nicht klar, ob diese Beobachtungen einen Zusammenbruch der Theorie oder 
einige neue Effekte, andere als Elektronenwechselwirkung, anzeigen. Neue Ver- 
suche wurden daher durchgefiihrt, um eine obere Grenze fiir die GréBe des Effek- 
tes der Elektronenwechselwirkung festzulegen. Es wurden sowohl Plasmen im 
thermischen Gleichgewicht als auch reine Elektronenraumladungen untersucht. 
In jedem Fall bestand die Methode darin, daB8 ein sehr sorgsam kollimierter 
Elektronenstrah| durch eine Ladungswolke geschossen wurde und die Streuung 
direkt mittels eines Szintillationsschirmes beobachtet wurde. Es konnten Winkel 
bis zu 10~* herab aufgelést werden. Die Dichte des Gleichgewichtsplasmas wurde 
abgeleitet aus Kapazitatsmessungen an diinnen Drahtsonden im Plasma. Die 
Dichte der Elektronenwolke wurde aus den hervorgerufenen elektronenopti- 
schen Effekten bestimmt. Es wird geschlossen, da8 in beiden Fallen die Streuung 
fiinfmal kleiner ist als der Wert, der von den Theorien unter Vernachlassigung 
leichzeitiger VielfachzusammenstéBe gegeben wird. Die Wechselwirkung ist 
r so klein, da sie nicht fiir die beobachteten Anomalien, weder bei der Nie- 
derdruckgasentladungen noch in anderen Elektronengeraten, herangezogen 
werden kann. v. Harlem. 


6218 S. E. Yussuf and J. C. Preseott. The a. c. impedance of plasma discharges 
_in mercury vapour. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 115—116, 1955, Nr. 1. (Jan.) 
(Newcastle upon Tyne, King’s Coll.) Die Impedanz eines Plasmas setzt sich aus 

Ghinachen und einer induktiven Komponente zusammen. Ein Hg-Plasma 
wird beziiglich des Verhaltens dieser Komponenten bei verschiedenen Frequenzen 
untersucht, Bestimmend ist die Ionisierung in der positiven Siule. Der Mechanis- 
mus ist bei thermischem Gleichgewicht grundsitzlich verschieden von dem in 
Niederdruckentladungen. Beide Falle werden kurz diskutiert, es ist tbereinstim- 
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mend, von einer gewissen Frequenz an aufwarts keine induktive Komponente mehr 
zu erwarten. MefRergebnisse stimmen mit berechneten Kurven ziemlich gut 
iiberein. Busz-Peuckert. 


6219 S.E. Yussuf and J. C. Preseott. The a. c¢. impedance of plasma discharges 
in mercury vapour. Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 18—24, 1955, Nr. 1. (Marz.) 
(Newcastle upon Tyne, King’s Coll.) Wenn ein Wechselfeld schwacher Amplitude 
einem durch Gleichstrom unterhaltenen Plasma iiberlagert wird, tritt eine ent- 
sprechende alternierende Komponente im Entladungsstrom auf. Das Plasma 
verhalt sich wie ein Leiter mit induktiver Impedanz. Ohmscher und induktiver 
Widerstand hangen von der Uberlagerungsfrequenz ab. Es wird in vorliegender 
Arbeit der Einflu8 von thermischer und ElektronenstoBionisation eines Hg- 
Plasmas bei hohem und niedrigem Druck untersucht. Charakteristiken sind wieder- 
gegeben und Ausdriicke fiir die effektive Impedanz pro Langeneinheit abgeleitet. 
Theoretische und experimentelle Kurvenbeispiele fiir die Abhangigkeit der beiden 
Komponenten von der Frequenz sind fiir die Niederdruckentladungen wiederge- 
geben. Fiir den Hochdruckbogen wurden Kurven berechnet, die einen ahnlichen 
Verlauf wie die von MANGOLD gemessenen zeigen. Obwohl in dessen Arbeit nicht 
geniigend Daten der Entladung zur genauen Durchrechnung und Vergleich an- 
gegeben sind, scheint die vorliegende Theorie die physikalischen Vorginge in der 
positiven Saule des Hochdruckplasmas befriedigend zu erklaren. 
Busz-Peuckert. 


6220 A. W. Bright and H. C. Huang. Formative time-lag studies with high- 
frequency discharges. Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 42—45, 1955, Nr. 1. 
(Marz.) (London, Univ., Imp. Coll. Sci. a. Technol.; Queen Mary Coll.) HF-Ent- 
ladungen oberhalb einer gewissen kritischen Frequenz zwischen ungleichférmigen 
Elektroden kénnen Funkenstrecken total iiberbriicken, zwischen denen sich bei 
Gleichspannung oder 50 Hz Wechselspannung nur eine lokalisierte Koronaent- 
ladung ausbildet. Mit einer Impulstechnik war es méglich, Ziindverzégerungen 
von HF-Entladungen zwischen konzentrischen Zylinderelektroden zu messen. 
Oberhalb der kritischen Frequenz tritt eine Reduktion der Brennspannung um 
13% ein. Fir einige Resultate wird eine Méglichkeit zur qualitativen Deutung 
vorgeschlagen. Busz-Peuckert, 


6221 NW. 1. Primieh. A general experimental method to determine the properties of 
artificial media at centimetre wavelengths, applied to an array of parallel metallic 
plates. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 2636, 1955, Nr. 1. (Jan.) (London, Univ., 
Imp. Coll. Sci. a. Technol.) Ein System von parallelen leitenden metallischen 
Platten wurde bei Wellenlangen zwischen 8 und 11 cm untersucht. Dielektrisches 
Material, z. B. Ebonit, wurde in Platten mit zwischengelegten metallischen Folien 
in dieselbe Form gebracht und untersucht. Diese Anordnung hat den Vorteil, 
daB man dafiir eine exakte theoretische Lésung angeben kann. Die Messungen 
wurden mit einer eigens fiir derartige zweidimensionale Anordnungen entwickel- 
ten Parallel-Streifen-LEcHER-Leitung als MeBleistung durchgefiihrt. Die Messun- 
gen ergaben gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Der Reflexionsfaktor 
wurde als Funktion der Luftwellenlinge bestimmt und — entsprechend der 
Theorie — Reflexionsfaktoren gemessen, die praktisch Null waren, wenn die 
Luftwellenlange einen bestimmten Wert erreichte. Im Anhang wird die Berech- 
nung des komplexen Reflexionskoeffizienten gebracht, und zwar fir platten- 
férmige Dielektriken und fiir geschichtete Dielektriken. Eine Erweite; der 
LencyYetschen Tabellen fiir den Brechungsindex und andere GréBen als - 
tion von 2a/4, (a = Abstand der leitenden Folien) wird am Schlu8 noch gegeben. 
Macek, 
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6222 W. Kanzig und R. Sommerhalder. Das Verhalten von kolloidalen Seignette- 
elektrika. II, Theoretische Betrachtungen. Helv. phys. acta 26, 603—610, 1953, 
Nr. 6. (16. Nov.) (Ziirich, E. T. H., Phys. Inst.) Es ist friiher gezeigt worden, 
da8 ein kritischer Kristalldurchmesser existiert, bei dessen Unterschreitung in 
einem isolierten KH,PO,-Kristall keine spontane Polarisation auftreten kann. 
Es wird jetzt gezeigt, daB dieser Effekt verstanden werden kann, wenn die 
Energie des depolarisierenden Feldes und die Energie der Elementarbereichs- 
wand in die freie Energie des Kristalls nach der Theorie von MUELLER eingefiihrt 
werden. Die Wechselwirkung eines ferroelektrischen Kristalls mit seinem ent- 
polarisierenden Feld wird diskutiert. Eine exakte Lésung des Problems ist még- 
lich fiir den spharischen, aus einem Elementarbereich bestehenden Kristal]. Fir 
Kristalle, die aus vielen Elementarbereichen bestehen, ist eine Korrektion ein- 
zufiihren. Es wird dann noch das Problem der Wand diskutiert. Theoretisch ist 
eine Wanddicke von etwa einem Gitterabstand zu erwarten. Fir eine polare Wand 
sollte die Oberflachenenergiedichte gegeben sein durch aP?, wo a von der GréBen- 
ordnung des Gitterabstandes ist. Die experimentelle Bestimmung von a ist még- 
lich, sie ergibt a = rd. 21-10-* cm. Dieser Wert ist in Ubereinstimmung mit 
der Annahme klassischer Dipol-Dipol-Wechselwirkung und einer Wanddicke von 
einigen Gitterabstanden. v. Harlem. 


6223 HH. Grinicher, W. M. Meier und W. Petter. Uber die Antiferroelektrizitat 
und die Struktur von Ag,H,JO,. Helv. phys. acta 27, 216—217, 1954, Nr. 3. 
(30. Juni.) (Ziirich, ETH.) Verff. zeigen auf Grund réntgenographischer Unter- 
suchungen, daB Ag,H,JO,, Disilberorthoperjodat, die richtige Bezeichnung fir 
dieses Silbersalz ist. Die Abmessungen der hexagonalen Elementarzelle ergaben 
sich aus Drehkristallaufnahmen bei 20°C zua = 5,932 + 0,003, ec = 12,685 + 
0;005 kX, réntgenographische Dichte 5,75 g:cm-*, pyknometrisch bestimmt 5,6 
g-cem-*. Piezoeffekt konnte nicht nachgewiesen werden, Raumgruppe daher D§,— 


R3m. Unterhalb der Umwandlungstemperatur von —46°C lassen sich eindeutig 
Uberstrukturinterferenzen nachweisen. Die neue hexagonale Elementarzelle 
besitzt die Gitterkonstanten A = 2a und C = 2c. Mit der Uberstruktur tritt 
gleichzeitig die Bildung von Domanen auf, die im Polarisationsmikroskop beob- 
achtet werden kénnen. Disilberorthoperjodatist danach bei tiefen Temperaturen 
antiferroelektrisch, v. Harlem. 


6224 H. Grinicher, P. Seherrer und A. Steinemann. Erhéhung der Dielektrizildls- 
konstanten des Eises durch Halogeneinlagerung. Helv. phys. acta 27, 217—219, 
1954, Nr. 3. (30. Juni.) (Zirich, ETH.) Verff. bestimmten die Erhéhung der DK 
von Eis durch Einlagerung von Jod. Gemessen wurde an polykristallinen Kis- 
roben Real- und Imaginarteil der DK als Funktion der Frequenz (10?—105Hz) 
i Temperaturen zwischen 0° und —30°C. Der Wert des Realteils ist bei hohen 
Frequenzen fiir alle Proben gleich, der Anstieg von e’ mit sinkender Frequenz tritt 
um so friiher auf, je h6her die HF-Konzentration ist. Im Bereich tiefer Frequenzen 
zeigt Eis eine praktisch konstante DK e’. Mit Einlagerung dagegen steigen die 
e’-Kurven mit sinkender Frequenz immer steiler an. Maximale Werte fir 
é bis 15000 konnten bei 100 Hz und —5°C gemessen werden. Bei mittleren 
Frequenzen ist das Verhalten sehr komplex. Der Imaginarteil e” weicht schon 
von sehr kleinenKonzentrationen an vom Des yE-Typus ab und ist dann ausschlieB- 
_ lich durch die Leitfahigkeit bedingt. Der Onmsche Widerstand im Ersatzschema 
des Eiskondensators ist nach den Messungen frequenzunabhangig. Dies ermég- 
licht eine Bestimmung der Leitfahigkeit als Funktion der Temperatur: ¢ ~ exp 
(—A E/kT). Diese Wechselstromleitfahigkeit betragt bei 0°C far 2,7-10-* m 
HF 7,5-10-? (Qcom)~, fir 2,7-10-*m 9,1-10-* (Qem)“. 4 E wurde zu 0,31 

_ eV fiir F- und 0,26 eV fiir Cl--Einlagerung gegeniiber 0,50 eV fir die Eigenleitung 
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von reinem Eis bestimmt. Der Verlustfaktor nimmt bei geringer Fremdionen- 
konzentration stark mit sinkender Frequenz zu. Bei héheren Konzentrationen 
als 10° m HF durchlauft er als Funktion der Frequenz fiir jede Temperatur ein 
Maximum. v. Harlem. 


6225 John D. Hofiman. Hindered intermolecular rotation in the solid state: 
thermal and dielectric phenomena in long-chain compounds. J. chem. Phys. 20, 
541—549, 1952, Nr. 4. (Apr.) Berichtigung ebenda S. 1180, Nr. 7. (Juli.) (Sche- 
nectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Von n-Docosylbromid, n-Octacosan und 
n-Tricontylbromid wurden iiber einen gréB8eren Temperaturbereich die Dielek- 
trizititskonstante e’, die dielektrischen Verluste e” und die spezifische Warme 
c,,, ferner von Docosylbromid bei 25° die GréBe tgé zwischen f = 104 und 101° Hz 


gemessen. Die Messungen zeigen das Vorliegen eines Umwandlungspunktes 1, 
Ordnung bei 29,8 bzw. 53,5 bzw. 57,0°. Ausgehend von der Annahme, da8 eine 
Behinderung der Rotation um die Laingsachse besteht, wird ein Modell fiir das 
Rotationsverhalten langkettiger Molekiile im festen Zustand beschrieben. Hier- 
nach soll das Potential der Molekiilrotation ein tiefes Minimum und mehrere 
weniger tiefe Minima (Anzahl = £) enthalten. Aus den MeBdaten sowie aus dem : 
Vorliegen von zwei Maxima in der (tg 6, f)-Kurve (bei 10’ und 10° Hz) ergibt 
sich 8 zu 12. Die Rotation ist auch oberhalb des Umwandlungspunktes noch be- 
hindert. Die Umwandlungswarme ergibt sich fiir die drei genannten Substanzen 
zu 11,8 bzw. 12,8 bzw. 9,5 cal/g und die zugehérige Umwandlungsentropie zu 
15,1 baw. 15,0 bzw. 14,4 cal/Mol- Grad. O. Fuchs. 


6226 Robert W. Crowe, John D. Hoffman and Charles P. Smyth. A new type 
of disorder affecting the dielectric properties of long-chain esters. J. chem. Phys. 20, 
550—555, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.; 
Princeton, N. J., Univ., Frick Chem, Lab.) Von Octadecylacetat, n-Decylpalmi- 
tat, n-Dodecylstearat, n-Hexadecylpalmitat, n-Octadecylstearat, n-Dodecylpal- 
mitat, n-Tetradecylstearat und n-Tetradecylpalmitat wurde im festen Zustand 
liber einen gréBeren Temperaturbereich die Dielektrizitatskonstante e fiir 5 kHz 
gemessen, Mit Ausnahme der drei letztgenannten Ester liegt behinderte Mole- 
kiilrotation um die Langsachse im Kristallgitter vor (starker Anstieg von « bei 
der unterhalb des Schmelzpunktes liegenden Umwandlungstemperatur T,). 


Wurden die Proben schnell kristallisiert, so lag e héher als bei langsamem Kristalli- 
sieren, wobei der Effekt um so gréfer ist, je langer die Molekiilkette. Verff. 
nehmen an, da die Molekiile zwar hauptsachlich in einem geordneten Gitter 
kristallisieren, wobei die Dipole in einer Ebene liegen; daneben tritt durch Um- 
kehrung der Ketten aber auch eine longitudinale Unordnung im Gitter auf, und 
zwar umso Stirker, je-gréBer die Kristallisationsgeschwindigkeit, Die Rotations- 
behinderung ist im geordneten Gitter starker als im ungeordneten, Daher steigt 
T,, mit dem Ordnungsgrad an und liegt mitunter oberhalb des Schmelzpunktes. 


O. Fuchs. 


6227 Hazimu Kawamura. A note on the theory of the electron multiplication in 
insulating crystals. J. phys. Soc. Japan, 8, 424—425, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) 
_ (Osaka, Osaka City Univ., Fac. Sci. a. Engng.) F, Srrrz leitete in seiner Arbeit 
iiber die Elektronenvervielfachung in Kristallen (Phys. Rev. 76, 1376, 1949) die 
Wabrscheinlichkeit dafiir ab, daB einzelne Elektronen in einem solchen Feld die 
zur Ionisierung ausreichende Energie erhalten, bei der die mittlere Energie dazu 
nicht ausreicht. Dazu betrachtete er nur Elektronen, die sto8frei von der mittleren — 
Energie zur Ionisationsenergie beschleunigt werden. Die AuBerachtlassung solcher 
Elektronen, die erst nach einigen Zusammenstéfen die Ionisationsenergie er- 
reichen, wird vom Verf. fiir unzureichend begriindet gehalten und stattdesse 
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‘eine Ableitung vorgeschlagen, die von der Energieverteilung der Leitungselek- 
tronen in starken Feldern ausgeht. Die damit gewonnene Formel fiir die mittlere 
Tonisationsweglinge weicht von der Sr1rzschen Formel nur wenig ab. 

Mette, 


6228 Hazimu Kawamura and Kazuko Azuma. Dielectric breakdown of thin 

alumina film. J. phys. Soc. Japan 8, 797—798, 1953, Nr. 6. (Nov./Dez.) (Osaka 
City Univ., Fac. Sci. a. Engng.) Bei Metallschichten einer Dicke von der GriBe 
der freien Weglange 1a8t sich fiir die Beweglichkeit der Leitungselektronen eine 
einfache Beziehung aus der Durchschlagsfeldstarke und der kritischen Lawinen- 
gréBe herleiten. Damit wird an diinnen Aluminiumschichten (100—2000 A) die 
Beweglichkeit bei 198°K, 300°K und 373°K bestimmt. Die Temperatur- 
abhangigkeit stimmt gut mit der theoretisch aus der Elektronen-Gitterwechsel- 
wirkung geforderten iiberein. Mette. 


6229 Chiyoe Yamanaka and Tokuo Suita. Electron avalanche in liquids at strong 
electric fields. J. phys. Soc. Japan 8, 277—278, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Osaka 
Univ., Fac. Engng.) Es wird die statistische GréSenverteilung der Durchschlags- 
lawinen in Mineralél, Toluol und Tetrachlorkohlenstoff mit Hilfe eines Impuls- 
verstarkers aufgenommen und aus den Messungen Elektronenlawinen als Ursache 
fiir den Durchschlag gedeutet. Die Durchschlagsfestigkeit betrug 2—4 kV/mm, 
die kritische LawinengréBe war um 10? kleiner als die in Festkérpern (107). 
. Mette. 


6230 Yoshio Inuishi and Tokuo Suita. On ,,the space charge effect’: in dielectric 
breakdown of KCl single crystals. J. phys. Soc. Japan 8, 567—568, 1953, Nr. 4. 
(Juli/Aug.) (Osaka Univ., Fac. Engng.) Bei Alkalihalogenideinkristallen wird 
die Messung der Durchschlagsspannung durch Polarisationserscheinungen er- 
schwert, Sie ist bei Anwendung von Gleichspannung stark temperaturabhangig 
und héher als bei Messungen mit pulsierender Gleichspannung und HF-Spannung. 
DaB8 es sich bei diesen Polarisationserscheinungen um einen Raumladungseffe kt 
handelt, folgt aus kombinierten Gleich-Wechselspannungsmessungen und aus 
dem Verhalten bei verschiedener elektrischer und thermischer Vorbehandlung. 
Mette. 
6231 B. Jaife, R.S. Roth and 8S. Marzulio. Piezoelectric properties of lead 
zirconate-lead titanate solid-solution ceramics. J. appl. Phys. 25, 809—810, 1954, 
Nr. 6. (Juni.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es werden Angaben iiber 
die piezoelektrischen Eigenschaften von Keramiken aus festen Lisungen aus Blei- 
zirkonat und Bleititanat gemacht, die als Ersatz fiir keramisches Bariumtitanat 
eingesetzt werden kénnen. Die besten Proben haben die Zusammensetzung Pb 
(Zrq 55 Tig45) O3- Sie konnen Temperaturen kurzzeitig bis 200°C ertragen. Her- 
stellung der Keramiken wird beschrieben, die piezoelektrischen Eigenschaften 
werden durch ein angelegtes Feld von 60 kV/cm bei Zimmertemperatur, das eine 
Stunde wirkt, induziert. Folgende Werte werden dann erhalten: Younc- 
scher Modul = 7,5- 101° newtons/m*, DK bei 50 kHz = 500, bei 5 MHz = 330, 
ds, = 50, 107, d,, = 130+ 10-18 coulomb/newton, g2; = 0,011, gy, = 0,29 Volt- 
meter/newton, k,, 4;,; = 0,37, ks; = 0,22, ky, (geschatzt) = 0,5 bis 0,6. | 
v. Harlem. 
_ 6232 KR. D. Mindlin. Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions 
Baya elastic plates. J. appl. Mech, 18, 31—38, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Murray 
,N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Theorie der Biege- und Scherschwingungen 
_ elastischer Platten wird auf Quarzscheiben ausgedehnt. Verf. gibt Naiherungs- 
: an fiir den Fall quadratischer Platten mit einer Dickenscherbewegung 
_ parallel zu einer Kante, Die Wechselwirkung elastischer und elektrischer Felder 
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in der schwingenden Kristallplatte wurden beriicksichtigt. Man kommt zu ein- 
fachen algebraischen Ausdriicken, die eine Beziehung zwischen Resonanzfre- 
quenzen, Abmessungen, elastischen und elektrischen Konstanten des Materials 
sowie der Schnittwinkel der Platten ergeben. Ergebnisse der Berechnung von 
Eigenfrequenzen quadratischer AT- Quarzscheiben werden mit den von R. A. Sy- 
KEs experimentell erhaltenen Werten verglichen. (S. auch MINDLIN, diese Ber. 
31, 461, 1952, 32, 117, 1953.) Awender. 


6233 KR. D. Mindlin and M. Forray. Thickness-shear and flexural vibrations of 
contoured crystal plates. J. appl. Phys. 25, 12—20, 1954, Nr. 1. (Jan.) (New York, 
N. Y., Columbia Uniy., Dep. Civil Engng.) Angegeben wird eine angenaherte 
Methode zur Berechnung der Dickenscher- und Biegeeigenfrequenzen von Kri- 
stallplatten, unter Beriicksichtigung einer variablen Plattendicke. Sie findet An- 
wendung auf Scheiben von Doppelkeilform bzw. mit Facetten an den Kanten. 
Awender. 
6234 K.D. Mindlin and H. Deresiewiez. Thickness-shear vibrations of piezoelectric 
crystal plates with incomplete electrodes. J. appl. Phys. 25, 21—24, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Civil Engng.) Wahrend in 
diesen Ber. 32, 117, 1953 die Elektroden die ganze Kristallscheibenflache be- 
decken, wird hier der Einflu8 veranderlicher ElektrodengréBen auf die Higen- 
frequenzen der Dickenscherschwingung untersucht. Awender. 


6235 RK. D. Mindlin and H. Deresiewiez. Suppression of overtones of thickness- 
shear and flexural vibrations of crystal plates. J. appl. Phys. 25, 25—27, 1954, 
Nr. 1. (Jan.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Civil Engng.) Durch be- 
sondere Elektrodengestaltung kann man erzwingen, da8 in dem Kristall nur eine 
bestimmte Higenfrequenz erregbar ist, wahrend die anderen Resonanzen unter- 
driickt werden. . , Awender. 


236 Werbert Malamud and Aaron D. Krumbein. Measurement of the effect of 
chlorine treatment on the work function of titanium and zirconium. J. appl. Phys. 25, 
591—592, 1954, Nr. 5. (Mai.) (College Park, Maryl., Univ., Phys. Dep.) Licht- 
elektrische Emissionsmessungen an Zr bzw. Ti ergeben fiir die entgasten Metalle 
die Austrittsarbeiten © 4,33 + 0,07 baw. 4,45 + 0,05 eV. Durch Behandlung 
mit (10 und 20 Torr) trockenem Cl, bei Raumtemperatur bzw. bei Rotglut wird 
® fir Zr auf 4,76 + 0,11 bzw. 4,72 + 0,07 und fiir Ti auf 4,76 + 0,11 bzw. 5,54 + 
0,06 eV. heraufgesetzt. Die Erhéhung von ® durch Cl, Adsorption liegt in der 
gleichen GréBenordnung wie die, die an anderen Metallen mit anderen adsorbier- 
ten Halogenen gemessen wurden. J. Rudolph. 


6237 TT. H. Barton and B.C. Doxey. The operation of three-phase induction 
motors with unsymmetrical impedance in the secondary circuit. Proc, Instn elect. 
Engrs (A) 102, 71—79, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Sheffield, Univ.) Es wird gezeigt, da8 
der Betrieb eines Mehrphasenmotors bei halber Tourenzahl mittels unsymmetri- 
scher Widerstaénde im Sekundarkreis praktisch méglich ist. Das Verhalten des © 
Motors wird rechnerisch abgeleitet, experimentell gepriift und in Diagrammen 
dargestellt. Verschiedene VorsichtsmaSnahmen, die diskutiert werden, sind bei 
Anwendung der Methode zu treffen. Die Verff. weisen darauf hin, da8 ihr Vor- 
schlag zur Verminderung der Drehzahl deren alteren Methoden abeoee ist. 
Elsasser. 


6238 K-Deppermann und W. Franz. Theorie der Beugung an der Kugel unter 
Beriicksichtigung der Kriechwelle. Ann. Phys., Lz. (6) 14, 253—264, 1954, Nr. 6/8. 
(13. Juni.) (Miinster i. W., Univ., Inst. theor. Phys.) Die in einer friiheren Arbeit 
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_ (Ann. Phys. (6) 10, 361, 1952) am Zylinder entwickelte Theorie wird an der voll- 
kommen reflektierenden Kugel durchgefiihrt,deren Radius a der Bedingung ka > 1, 
(k-a/24)'/* vergleichbar mit 1 (k = 2x/A) geniigt. Gegeniiber dem Zylinder tritt 
die Besonderheit auf, daB die Kriechwelle beim Uberstreichen der Kugelpole je 
einen Phasensprung von z/2 erfahrt. Die Kriechwelle interferiert mit der geome- 
trisch optisch reflektierten Welle, wobei Intensitaétenmaxima und -minima ent- 
stehen. Fiir die Randbedingung du/dn = 0 ist die Kriechwelle in merklicher 
Starke vorhanden bis herauf zu Werten ka = 10 bis 40, Bei ka = 10 ist ihr Anteil 
etwa 10%, bei ka = 40 etwa 1%. Bei der anderen Randbedingung u = 0 ist die 
Kriechwelle bedeutend schwacher. Bei ka = 1 ist die Kriechwelle von der GréBen- 
ordnung 1 % der geometrisch optisch reflektierten Welle; im Gebiet ka > 1, fiir 
welches die Ableitungen allein gelten, ist sie daher véllig vernachlassigbar. 
Artmann. 


6239 N. G. van Kampen. An asymptotic treatment of diffraction problems. II. 
Physica, ’s Gray. 16, 817—821, 1950, Nr. 11./12. (Dez.) (Kgbenhavn, Danm., 
_ Univy., Inst. Teor. Fys.) In einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 29, 719, 1950) hatte 
der Verf. das Kircuuorrsche Integral in eine Reihe entwickelt, die mit fallenden 
Potenzen fortschreitet. In der vorliegenden Arbeit wird eine Naherung gegeben, 
die die auSerordentlich komplizierten Formeln der ersten Arbeit vermeidet. 
Dziobek. 


6240 Glenn A. Mann and R. D. Spence. Rotation of the microwave polarization in 
liquid crystals. J. appl. Phys. 25, 271—272, 1954, Nr. 2. (Febr.) (East Lansing, 
Mich., State Coll., Dep. Phys.) An magnetisch geordnetem kristallin-fliissigem 
p-Azoxyanisol wurde die Drehung linear polarisierter Mikrowellen bei einer 
Frequenz von 9400 MHz bei Einstrahlung senkrecht zur Magnetfeldrichtung 
gemessen. Sie ist dadurch verursacht, dafi die senkrecht zum Magnetfeld schwin- 
gende Komponente wesentlich starker absorbiert wird als die Parallelkomponente. 
Eine Schicht von 8 cm Dicke 148t praktisch nur noch die Parallelkomponente 
durch. W. Maier. 


6241 TT. W. Straker. The ionospheric propagation of radio waves of frequency 
16 ke/s over short distances. Proc. Instn elect. Engrs (C) 102, 122—133, 1955, Nr. 1. 
(Marz.) (Canada, Def. Res. Board.) Es wird iiber die neuesten Ergebnisse von 
Untersuchungen berichtet, die iiber die Ausbreitung von Radiowellen von 16 kHz 
in Cambridge/England seit 1934 durchgefiihrt werden. Dabei wird die Amplitude 
und Phase der anomal polarisierten Komponente der Ionosphirenwelle in 
90 km Abstand vom Sender registriert. Als Referenzsignal dient die mit einer 
Senkrechtantenne aufgenommene Bodenwelle. Gleichzeitige Beobachtung zweier 
_ benachbarter Frequenzen gestattete erstmalig, nicht nur die Variation der Re- 
flexionshéhe, sondern auch ihren Absolutwert zu ermitteln. Er betrug im Durch- 
- schnitt 72 km bei Tag und 87 km bei Nacht. Die gefundenen tages- und jahres- 
_ geitlichen Gange von Phase und Amplitude werden besprochen und die Gesetz- 
_ maBigkeiten abgeleitet. Im allgemeinen lassen sich die Phanomene durch Spiege- 
_ lung an einer Schicht erklaren, deren Héhe mit dem Sonnenstand variiert. Er- 
_ hebliche Abweichungen vom normalen Gang traten bis zur Dauer von zehn Tagen 
_ nach starken erdmagnetischen Stérungen auf. Die weniger starken Abweichungen 
die haufig tags oder nachts auftraten, konnten nicht immer mit erdmagnetischen 
Variationen in Zusammenhang gebracht werden. Dieminger. 


i 


6242 A. ¥F. Harvey. A surface-texture comparator for microwave structures. Proc. 
Instn elect. Engrs (B) 102, 219—222, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Radar Res. Est.) 
Es wird ein Uberblick tiber den Einflu8 der Oberflachenbeschaffenheit auf die 
bei Mikrowellengeriten ausschlaggebende Oberflichenleitfahigkeit gegeben. Die 
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verschiedenen MeBmethoden fiir die Rauhigkeit der Oberflache werden bespro- 
chen. Als billigste und einfachste Lésung, ein reproduzierbares MaB fiir die Rau- 
higkeit immer bei der Hand zu haben und, bei der Herstellung von Mikrowellen- 
geraten zu verwenden, wird eine Rauhigkeitsskala empfohlen, deren einzelne 
Grade durch Musterplatten festgelegt sind. Die Musterplatten werden nach Ori- 
ginalen nach einer ahnlichen Abdruckmethode hergestellt, wie die Schallplatten 
nach einer Matrize ,so daB sie an der Oberflache genau die Struktur des Originals 
zeigen. Die verwendete Skala von Oberflaichen iiberdeckt alle in der Praxis ver- 
wendeten Oberflachenbeschaffenheiten von der einfachen gedrehten Oberflache 
mit einer Rauhigkeit von etwa 100 winch (etwa 2,5 4) bis zur gelappten oder fein- 
polierten Oberflache mit der Rauhigkeit in der GréSenordnung von 41 yulnch 
(25 my). Macek. 


6243 G. J. Rieh. The launching of a plane surface wave. Proc. Instn elect. Engrs 
(B) 102, 237—246, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Radar Res. Est.) Uber einer mit einem 
diinnen Dielektrikum bedeckten metallischen Fiihrungsebene wird aus einer 
senkrecht hierzu stehenden streifenférmigen Blende heraus eine ZENNECKSche 
Oberflachenwelle (4-3 cm) angeregt, wobei das Erregerfeld der Blendenéffnung 
die von der Theorie gelieferte Feldverteilung der Oberflichenwelle, d.h. im 
wesentlichen eine exponentielle Abnahme der Feldstirke mit wachsendem Ab- 
stand von der Fiihrungsebene, aufweist. Dies wird durch Anregung der Blende 
durch einen ahnlichen Schlitzstrahler gréBerer Offnung, aber mit vorgesetzter 
konvexer Leitflache erzielt. Feldverteilung und Phasengeschwindigkeit der Ober- 
flachenwelle sowie Wirkungsgrad der Blende stehen in guter Ubereinstimmung 
mit der fiir die vorliegenden experimentellen Verhaltnisse ausgewerteten Theorie 
fiir schmale Blenden, sofern die Blendenhéhe den Wert von etwa 24 nicht iiber- 
schreitet. Dagegen erreicht der Wirkungsgrad der primaren Anregungsquelle 
nur etwa 50% gegeniiber dem von der Theorie fiir schmale Blenden gelieferten 
Wert von etwa 80—90%, was auf die trotz optimaler experimenteller Profilie- 
rung der Leitflache in der gré8eren Blende vorhandene Abweichung von der 
idealen Feldverteilung zuriickgefihrt wird. : B. Koch. 


6244 L. Lewin. Propagation in curved and twisted waveguides of rectangular 
cross-section. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 75—80, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Stand. 
Telecom. Lab., Ltd.) Die Fortpflanzung von Wellen in gekriimmten und gedrehten 
Hohlkabeln wird untersucht. Dazu wird die Wellengleichung in eine Form ge- 
bracht, in der die Koordinaten eines Querschnitts gleichzeitig die unabhagigen 
Veranderlichen der Differentialgleichung sind. Die Hohlkabelwellenlinge wird 
fiir in der E-Ebene gekriimmte, in der H-Ebene gekriimmte und gedrehte Wellen- 
leiter erhalten. Fiir den Fall der gedrehten Wellenleiter erhalt man eine Entartung 
bei quadratischem Querschnitt des Hohlkabels, Korrektionswerte fiir die Hohl- 
kabelwellenlinge in der Hohlkabelkriimmung, bzw. in der gedrehten Zone des 
Hohlkabels werden in Kurvenform und als Formel angegeben. Macek. 


6245 H. Suhl and L. R. Walker. Topics in guided wave propagation through 
. gyromagnetic media. III. Perturbation theory and miscellaneous results. Bell Syst. 
tech. J. 33, 1133—1194, 1954, Nr. 5, (Sept.) Mit Hilfe einer stérungstheoretischen 
Naherungsmethode wird im Anschlu8 an die in Teil I und II gewonnenen Ergebnisse - 
die Wellenausbreitung im nur unvollstandig mit einem Ferrit erfiillten Hohlleiter — 
untersucht. Hierzu gehéren der mit dem kreiszylindrischen Wellenleiter koaxiale— 
Ferritzylinder kleineren Durchmessers, das den Hohlleiterquerschnitt ausfillende — 
kurze Zylinderstiick ohne Ubergang, sowie die Ferritscheibe verschiedenen Durch- — 
messers. AbschlieSend werden die ferriterfiillte Bandlei sowie als 

zu Teil I die Feldkonfigurationen der TE,, und TM,,-Welle im poles eae : 
fiillten Hohlleiter rechnerisch und graphisch behandelt. B. Koch, 
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6246 J. G. Linhart and T. H. B. Baker. A method of measuring the intensity 
distributions of radio-frequency electric and magnetic fields in resonant cavities. 
Brit. J. appl. Phys. 6, 100—103, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Rugby, Brit. Thomson- 
-Houston Co. Ltd.) Durch Einbringen eines kleinen Stérkérpers andern sich 
Resonanzfrequenz f und Halbwertsbreite 4f’ eines Resonators. Die relative Fre- 
quenzanderung 4 f/f und die Anderung der Halbwertsbreite 4 f’’/f durch einen 
kugelf6rmigen Stérkérper kénnen abhangig von der normierten elektrischen 
(Fe) und magnetischen Feldstaérke (Fm) am Ort der Stérung dargestellt werden. 
Umgekehrt findet man Fe und Fm an einer beliebigen Stelle des Resonators aus 
der Frequenz- und Halbwertsbreiteinderung, die beim Einbringen der kleinen 
Stérkugel an diese Stelle beobachtet wird. Zwei zur Berechnung der Felder noch 
zu ermittelnde frequenzabhangige Koeffizienten p und q, die auBerdem noch vom 
Verlustwinkel und vom elektrischen und magnetischen Moment des Stérkérpers 
abhangen, kénnen in einem Resonator mit bekannter Feldkonfiguration in ein- 
facher Weise bestimmt werden. Die praktische MeBanordnung ist schematisch 
skizziert. Gerechnete und gemessene Feldverlaufkurven fiir einen E,,)- und 
einen H,, 9-Resonator erginzen die theoretischen Ausfiihrungen und zeigen die 
Genauigkeit der Methode. SchlieBlich werden noch verschiedene Anwendungs- 
moglichkeiten dieses Me8Sverfahrens erwahnt, zur Ausmessung der Felder in 
Resonatoren von Magnetrons und zum Vergleich der Feldstarke in topologisch 
gleichen aber dimensionsmaifBig verschiedenen Resonatoren. Die fiir die Me8- 
genauigkeit maBgeblichen EinfluBgréBen werden kurz diskutiert. GroB. 


6247 Yoshio Inuishi and Yang Tsung-Che. The influence of impurity atoms on 
jlicker noise. J. phys. Soc. Japan 8, 565—567, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Osaka 
Univ., Fac. Engng.) Nach einem Vorschlag von ScuotrKy kann man verschiedene 
Erscheinungsformen des Ubergangsrauschens durch einen einheitlichen Mechanis- 
mus erklaren, nach dem der Elektronenstrom durch Dichteschwankungen eines 
Oberflachenmediums, etwa ionisierter Stératome, gesteuert wird. Zur Klaérung 
der Frage, ob auch der Funkeleffekt durch diesen Mechanismus gedeutet werden 
kann und den dafiir statistisch abgeleiteten GesetzmaBigkeiten geniigt, messen 
Verff. an zwei Diodentypen (thorierte Wolframkathode und BaO-Kathode) den 
Kurzschlu$-Rauschstrom in Abhaingigkeit vom Anodenstrom bei verschiedenem 
Aktivierungsgrad der Kathoden. Die MeSergebnisse lassen den Schlu8 zu, daB 
der Funkeleffekt durch diesen Steuermechanismus erklarbar ist, doch zeigt sich 
ein starker Abfall des Rauschens mit der Kathodenaktivierung und der Dichte 
der ionisierten Verunreinigungsatome, der nur teilweise durch die Theorie verstan- 
den werden kann, Mette. 
6248 C.1. Beard and E. N. Skomal. RC memory commutator for signal-to-noise 
improvemeni. Rev. sci. Instrum. 24, 276—280, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Dallas, Tex., 
Magnolia Petr. Co., Field Res. Lab.) Es wird ein gegeniiber den bekannten 
komplizierten Geraiten wesentlich vereinfachtes Gerat zur Messung von periodi- 
‘schen Signalen mit starkem Stéruntergrund beschrieben. Frequenzen von 1 bis 
10 Hz kénnen mit der dabei notwendigen langen Beobachtungszeit einwandfrei 
‘gemessen werden, Die Stéramplitude kann bis zu 100 mal gréBer als die Signal- 
amplitude sein. Die Apparatur enthilt einen mechanischen Kommutator mit 
iner Reihe von Kapazitaten. Die Periode wird in zahlreiche Intervalle aufgeteilt, 
_Stérungen durch Integration ausgeschaltet und die MeSwerte dann in 


kungsweise bei einer sehr stark gestérten Rechteckspannung von 
,2 Volt verdeutlicht. Kriiger. 


J. L. Farrands. The generation of millimetre waves. Proc. Instn elect. 
(B) 102, 264, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Australia, Def. Stand. Lab.) Kurze 
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Inhaltsangabe einer Institutsmonographie tiber die Erzeugung von elektro- 
magnetischen Millimeterwellen. Insbesondere wird der Funksender mit kugel- 
férmigen Resonatoren untersucht, seine Wirkungsweise erklart und gezeigt, 
da im wesentlichen reine Strahlungsdampfung fiir die spektrale Breite iv 
emittierten Kontinuums verantwortlich ist. Irgendein Selbsterregungsmechanis- 
mus scheint danach nicht vorhanden zu sein. Nur Funken in ©] sollten eine 
befriedigende Ausbeute an Strahlung liefern. - Honerjager. 


6250 G. W. Hutchinson. Electronic pulse generator giving fast rise times. Nuc- 
leonics 11, 1953, Nr. 11, S. 76—78. (Nov.) (Glasgow, Scotl., Univ., Natur. Philos. 
Dep.) Verf. beschreibt einen Impulsgenerator, der Impulse mit einer Anstiegszeit _ 
und einer Dauer von 10-° sec liefert. Die Impulsamplitude betragt mehrere Volt, 
wahrend die Impulsform keine festgelegte ist. Die Gesamtanordnung besteht 
aus einem Rechteck-Impuls-Generator mit justierbarer Frequenz, der einen 
hochauflésenden Trigger-Kreis iiber ein einfaches Verzégerungs-Netzwerk 
antreibt, mit einer Ausgangsstufe, die groBe, aber weniger geformte Impulse 
liefert. Das Schaltschema wird aufgezeigt und die Arbeitsweise des Aggregats 
eingehend diskutiert. Riedhammer. 


6251 Werner Herzog. Zur Erzielung héchster Frequenzkonstanz. Arch. elektr. 
Ubertr. 6, 159—162, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Wiesbaden-Mainz.) Mit Hilfe von 
Kompensationswiderstanden ]aB8t sich die Giite der Oszillatorschaltungen ver- 
bessern. Die Bemessung dieser Kompensationswiderstande wird fiir die ge- 
brauchlichsten Schaltungen abgeleitet. Busch. 


6252 Gilbert Cahen. Perturbations des oscillateurs filtrés. C. R. Acad. Sci., 
Paris 235, 1614—1617, 1952, Nr. 25. (22. Dez.) Die Annahme, dafs der Verstarker 
eines Oszillators gefiltert wird derart, da8 er auf eine sinusférmige Erregung mit 
einer synchronen sinusférmigen Oszillation anspricht, gestattet, eine Gleichung 
fiir die Stérungen aufzustellen als Funktion der partieJlen Ableitung der Ver- 
stirkung und der Phase. Daraus kann man fiir diesen allgemeinen Fall die Exi- 
stenz einer Synchronisierungsschwelle zeigen und, wenn die Stérung unterhalb 
der Schwelle liegt, das Mitziehen der Frequenz. Winckel. 


6253 Gilbert Cahen. Perturbation des oscillateurs filtrés. II. C. R. Acad, Sci., 
Paris 236, 356—358, 1953, Nr. 4. (26. Jan.) Die bisherigen Ergebnisse (s. voriges — 
Ref.) kénnen in der Weise verallgemeinert werden, indem man beriicksichtigt, 
dafi Verstarkung und Phase-— auch in einem linearen Oszillator — von der 
Anderungsgeschwindigkeit der Phase abhangen. Winckel. — 


. 


6254 Viktor Fetzer. Die numerische Berechnung von Filterschaltungen mit all-— 
gemeinen Parametern nach der modernen Theorie unter besonderer Beriicksichtigung 
der Cauerschen Arbeiten. Arch. elektr. Ubertr. 5, 499—508, 1951, Nr. 11. (Nov) 
Berichtigung ebenda 6, 350, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Stuttgart, Mix & Genest A. G., 
Standard Lab.) Die bekannten Theorien zur Berechnung elektrischer Filte 
(Vierpole) werden diskutiert. Bei der Berechnung unterscheidet man zweckmaBig 
symmetrische und antimetrische Filter. Durch diese Klasseneinteil lasser 
sich alle praktisch vorkommenden Filterschaltungen erfassen. Bei belieh 
vorgegebenen Dampfungspolen wird die charakteristische Funktion mit Hilfe 
der Q-Funktionen fiir symmetrische und antimetrische Filter angegeben. Die 
Dariinetonschen Formeln fir die TiefpaSgrundschaltung werden fir die 
Berechnung der Schaltelemente mitgeteilt. Auch wird ein Verfahren behandelt 
um mit Hilfe der Impedanz-Transformation den Ubertrager einzusparen. Ein 
ausfiihrliches Beispiel wird durchgerechnet: Generatorwiderstand 600 2, Durch: 
afSbereich 12 bis 16 kHz, maximale Dampfung 0,02 N, drei Pole bei Frequenz 0, o 
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und 20 kHz. Die Schaltelemente werden ermittelt. Weiterhin werden Berech- 
nungsformeln bei beliebig vorgegebenen Daimpfungspolen (bis zu drei Polen) fiir 
die Koeffizienten h(A) der charakteristischen Funktion  zusammengestellt, 

; Kriiger, 
6255 S. Duinker. An approximate graphical analysis of the steady-state Sees nse 
of nonlinear networks. Philips Res, San. 8, 133—147, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Kind- 
hoven.) Mittels einer graphisch-analytischen Niherungsmethode wird der 
stationire Zustand nichtlinearer Netzwerk-Konfigurationen untersucht, die 
u, a, Kisenkernspulen mit gleichzeitiger Wechsel- und Gleichstrom-Magnetisierung 
enthalten. Es kénnen Kipperscheinungen auftreten, wenn die Netzparameter 
(wie eingeprigte Spannung, Vormagnetisierungsstrom) stetig geiindert werden, 
Instabilitéten kénnen in der Reihenschaltung einer nichtlinearen Induktivitit, 
einer Kapazitaét und eines kleinen Widerstandes mit einer Spannungsquelle auf- 
treten, ebenso in der Parallelschaltung bei groBem Widerstand. Drei Arten von 
Kipperscheinungen, wenn ein Sprung einem Ubergang von einem kapazitiven 
zu einem anderen solchen Zustand entspricht oder einem Ubergang von einem 
kapazitiven zu einem induktiven Zustand bzw. umgekehrt, Anwendung fir 
die Ermittlung des Einflusses resistiver und reaktiver Belastungen von magneti- 
schen und dielektrischen Verstirkern und die Untersuchung von magnetischen 
Kippschaltungen. Winckel, 


6256 Wans Heinrich Meinke. Eine abgewandelte Exponentialleitung als verbes- 
sertes Transformationsglied mii HochpaBcharakter, Arch, elektr, Ubertr, 7, 347 bis 
354, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen.) Die technisch wichtigste Kigenschaft von 
Exponentialleitungen, deren Wellenwiderstand sich lings der Yaltany nach 
einer Exponentialfunktion andert, ist dié, da sie bei Anpassung an den Ver- 
braucher einen transformierenden Hochpa8 darstellen, Oberhalb der kritischen 
Frequenz treten zunichst gréBere Transformationsfehler auf, die aber mit 
Rechsender Frequenz immer kleiner werden, Die dadurch notwendigen grofen 
Leitungslingen waren stérend, Auch die Verwendung zusitzlicher Blindwider- 
‘stiinde zur Kompensation bei kiirzeren Leitungslingen ist versucht worden, 
Es wird ein Verfahren angegeben, da8 auch kirzere Leitungslingen ohne kom- 
pensierende Blindwiderstinde anwendbar sind, wenn der Wellenwiderstand « 
vom Exponentialgesetz abweicht, Kin Ni&herungsverfahren wird entwickelt, 
wobei z sins Abweichungen aufweist, Es wird die Wellenwiderstandskurve 
ermittelt, die eine praktisch frequenzunabhingige Transformation bis in die 
unmittelbare Nahe dor kritischen Frequenz ergibt, Die Untersuchung wird auf 
die Transformation von AbechtuBwiderstanden mit kleiner Fehlanpassung 


a hnt, Die Anforderungen an die Genauigkeit der mechanischen Herstellung 
solcher Leitungen werden diskutiert, Die Naherungsformeln werden auf einige 
Beispiele mit Abweichungen von % angewendet. Kriger. 


6257 Fuad Surial Atiya. Theorie der maximal-geebneten und quasi-Tscheby- 
schef{schen Filter, Arch, elektr, Ubertr. 7, 441—450, 1953, Nr. 9, (Sept.) (Kairo.) 
wird die Synthese eines Vierpols mit vorgeschriebener pie ptangsanlsicn, 
bestimmte Bedingungen erfillen muB, beschrieben, Fir zwei spezielle Fille 
id zwar fiir maximal- und quasi-geebnete Tscursyscnerrsche Tief wird 
Synthese durchgefihrt, In Kurventafeln werden die Ergebnisse stellt, 
kt zur Berechnung der Schaltelemente verwendet werden, Die Betrach- 
wird auf Bandfilter durch eine bekannte Frequenztransformation erweitert, 
wird ein Vergleich mit anderen Filterarten durchgefiihrt, Krier. 


W. K. Clothier and W. E. Smith. A tuned detector-amplifier for Hence 
“y measurements, J. sci, Instrum, 32, 67—70, 1955, Nr, 2. (Febr.) (Chippen- 
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dale, N. 8. Wales, Austr., Commonw. Sci. a. Industr.Res. Org.) Ein abgestimmter 
Verstarker und Gleichrichter fiir Netzfrequenzen (20 bis 60 Hz) wird beschrieben. 
Er benutzt ein aus 2 LC-Kreisen bestehendes, kapazitiv gekoppeltes Filter, bei 
dem die Abstimmung durch Gleichstrom-Vormagnetisierung der Mumetall- 
spulen vorgenommen wird, Der Verstarker kann an 1 MQ noch Spannungen 
von 1/, uVolt nachweisen. Mit abgestimmten Hingangsiibertragern erreicht er 
eine Empfindlichkeit von 10-1 Watt. Das Filter ist unsymmetrisch und unter- 
driickt die héheren Frequenzen (Oberwellen) starker als die tiefen Frequenzen. 
Die Halbwertsbreite betragt einige Hz. Macek. 


6259 Gail E. Boggs. Gain stable mixers and amplifiers with current feedback. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1144—1147, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Washington, 
Nat. Bur. Stand.) Durch Anwendung einer anodenstromabhiangigen Gegen- 
kopplungsschaltung mit Hilfe von zwei Pentoden kann im Gegensatz zu span- 
nungsabhangigen Gegenkopplungszweigen die Bandbreite einer Hochfrequenz- 
verstarker- oder -Mischstufe unabhangig vom Verstérkungsgrad und vom Gegen- 
kopplungsfaktor gehalten werden. Die Theorie der Schaltung wird entwickelt 
und durch Messungen belegt. B. Koch. 


6260 Hans Behling. Berechnung der Empfindlichkeit von Empfdngern im Dezi- 
meter- und Zentimeterwellengebiet bei Verwendung von Dioden oder Detektoren als 
Mischorgan. Arch. elektr. Ubertr. 5, 489—498, 1951, Nr. 11. (Nov.) (U'm, Tele- 
funken G. m. b. H., Lab.) Die optimale Empfindlichkeit von Empfangern fiir das 
dm- und cm-Gebiet haingt wesentlich von der Dimensionierung der Misch- 
schaltung unter Verwendung von Dioden und Detektoren ab, da diese das 
Verhaltnis Signal zu Rauschen am Empfangerausgang bestimmt. Mit Hilfe des 
bekannten Rauschquellenersatzschaltbildes der Mischschaltung wird eine 
Forme! fiir die Empfindlichkeit bzw. Grenzempfindlichkeit (Signal zu Rauschen 
= 1:1) berechnet, die sich auf optimale Anpassungen fiir Ein- und Ausgang der 
Mischschaltung bezieht. Sie enthalt neben einer GréBe, die fir das erhéhte 
Detektorrauschen charakteristisch ist, zwei Funktionen, von denen die eine 
nur von den Detektordaten wie Konversions- und Richtkennliniensteilheit und 
die andere nur von den ZF-Daten wie ZF-Kreiswiderstand, aquivalenter Rausch- 
widerstand und elektronischer Eingangswiderstand der ersten ZF-Verstarker- 
rohre abhingt. Beide Funktionen werden kurvenmaBig wiedergegeben und ihre 
physikalische Bedeutung erlautert. Konversionssteilheit, Richtkennliniensteilheit 
und Richtstrom werden unter der Annahme eines Potenzansatzes fiir die statische 
Detektorkennlinie in normierter Form fiir ganzzahlige Exponenten bis n = 5 
berechnet und in Kurvenform dargestellt. Kriger. 


6261 Hans Behling. Berechnung der Empfindlichkeit von Empfangern im Dezi- 
meter- und Zentimeterwellengebiet bet Verwendung von Dioden oder Detektoren 
als Mischorgan. Arch. elektr. Ubertr. 5, 561—564, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Ulm, 
Telefunken G. m. b, H., Lab.) Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeit. 
Der Zusammenhang zwischen der ZF-Ankopplung und der Bandbreite der ZF- 
Eingangsschaltung wird rechnerisch ermittelt. Bei hoher ZF und, groBer Band- | 
breite macht die Dimensionierung der ZF-Filter Schwierigkeiten, da sich der 
Einflu8 der Streuinduktivitat stark bemerkbar macht, Fiir diesen Fall wird eine 
besondere Schaltung mit Bandfilter angegeben und durchgerechnet, insbesondere — 
auch die Rauschleistung. Die Formeln werden auf ein Beispiel angewendet: 
ZF = 100 MHz, Bandbreite > 10 MHz. Die Mischung erfolgt durch Detektor 
oder Diode. Aus den Kurven ist zu ersehen, welche Antorturacaen an Detektor, 
erste ZF-Réhre und ZF-Kreis zur Erreichung gréS8ter Empfindlichkeit zu stellen 
sind, Kriiger. 
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6262 S. Rozenstein. Design of a logarithmic receiver. Proc. Instn elect. Engrs (B) 
. 102, 69—74, 1955, Nr: 1. (Jan.) (Israeli Min. Def., Sci. Dep.) Zur Vermeidung 
der Ubersteuerung von Impuls-Rapar-Empfangern durch ausgedehnte Reflek- 
toren wird die Eingangsempfindlichkeit des Empfangers logarithmisch gemacht. 
Dies geschieht dadurch, da8 die Gleichrichtung nicht — wie beim linearen 
_Empfanger — am Ende des Zwischenfrequenzverstarkers erfolgt, sondern daB 
Foch jeder Verstarkerstufe des ZF-Verstirkers ein Gleichrichter eingeschaltet 
ist. Dadurch wird angendhert die Ausgangsspannung eine lineare Funktion des 
_ Logarithmus der Eingangsspannung. Eine Arbeit von CroNnEY, welche die wesent- 
_liche Schaltung bereits enthalt, wird herangezogen. Auf der Videoseite der 
Detektoren ist eine Verzégerungsleitung angeschlossen, die die verschiedenen 
Laufzeiten im Zwischenfrequenzverstirker kompensiert. Uber ein Differenzier- 
glied geht es in einen Videoverstirker mit hoher Verstairkung, da die von den 
ersten ZF-Verstarkerstufen entnommenen und gleichgerichteten Signale eine 
noch sehr kleine Amplitude besitzen. Macek. 


6263 D. Zaayer. Eine experimentelle Fernseh-Endstufe fiir 100 kw. Philips tech. 
Rdsch. 14, 329—342, 1953, Nr. 11. (Mai.) Um fiir einen Fernsehsender in der 
_Endstufe bei hoher Leistung eine groBe Resonanzbreite zu erzielen, wurde eine 
_ Versuchsanlage fiir eine Scheitelleistung von 100 kW gebaut, deren Frequenz 
von 48 bis 68 MHz (drei Kanaile von 7 MHz Bandbreite) regelbar ist. Resonanz- 
kurven und Modulationskennlinien erfiillen befriedigend die gestellten Be- 
dingungen. Die Endstufe besteht aus zwei Réhren TBW 12/100 in Gitterbasis- 
gegentaktschaltung und, nach vorne gerechnet, einer Steuerstufe fiir 20 kW 
mit sechs Réhren TBW 6/6000, zwei Vorstufen und einem Oszillator geringer 
Leistung mit regelbarer Frequenz, Die Endstufe ist mit einem wassergekihlten 
Widerstand belastet. Winckel. 


6264 ~¥F.H.J. van der Poel und J. J. P. Valeton. Der Lichtpunktabtaster. 
Philips tech. Rdsch. 15, 173—185, 1954, Nr. 7. (Jan.) Zur Abtastung von Dias 
wurde ein Liehtstrahlabtaster entwickelt mit einem sehr kurz nachleuchtenden 
Phosphor in der Abtastréhre, wodurch das Signal/Rauschverhialtnis giinstig 
wird, Angabe von Schaltungen fiir die Kompensierung des Nachleuchtens, Die 
-Korrektur der Signalverzerrung durch die nichtlineare Kennlinie der Bildréhre 
_erfolgt mittels Gamma-Korrektur, mit dem auch zu hart und zu weich kopierte 
Dias ausgeglichen werden kénnen. Hierzu Schaltungsangabe. Durch Anderung 
des Gamma-Korrektors kann auch ein Negativ abgetastet ae on 
j inckel. 


' * 
6265 A. Bril, J. de Gier und H. A. Klasens. Eine Kathodenstrahlréhre fiir Licht- 
punktabtastung. Philips tech. Rdsch. 15, 185—190, 1954, Nr. 7. (Jan.) Die be- 
schriebene Kathodenstrahlréhre zur Ubertragung ebener, transparenter Bilder 
enthalt einen Phosphor mit einer Nachleuchtzeit von 10-* bis 10-’. Es ist ein 
mit Zerium aktivierter Gelenit-Phosphor Se ea dere ; 
inckel. 


6266 = Fritz Sehriter. Algunos problemas de la pee PPI. An. Soc. esp. Fis. 
- Quim. (A) 49, 197—210, 1953, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Madrid, Inst. Nac. Electro- 
nica.) Einige Probleme des Radarbildschirmes werden behandelt. Die azimutale 
_ Auflésung ist zur Zeit durch die unscharfe Biindelung der cm-Wellen, nicht 
aber durch Eigenschaften des Bildschirmes oder durch die Unscharfe des Bild- 
fleckes begrenzt. Die viel wichtigere radiale Auflésung ist dagegen durch die 
Bildfleckunscharfe wegen der Diffusion des Lichtes aus der Fluoreszenzschicht 
des hichtschirmes sowie durch die zur verzerrungsfreien Verstarkung 
impulse nicht ausreichende Bandbreite begrenzt, Die notwendige 
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Verstairkung la8t sich um einen Faktor 10 reduzieren, wenn man einem konstant- 
gehaltenen Elektronenstrahl den Durchtritt durch eine Blende mit Hilfe von 
Querablenkungsplatten in der Nahe der ersten magnetischen Linse sperrt und 
erst bei Aufladung der Querablenkungsplatten durch den verstaérkten Impuls- 
strom freigibt. Diese Anordnung wirkt zugleich als Falle fiir die negativen Ionen. 
Ein rotierender schmaler Sektor kann zur Verdeckung der starken Fluoreszenz- 
strahlung benutzt werden. Eine Kombination von mit Pb aktiviertem CaO als 
ultraviolettem Fluoreszenzstrahler und von mit Eosin, Phenanthren oder Hydro- 
chinon aktiviertem B,O,;-H,O ware optisch vorteilhaft, vertragt jedoch kein 
Hochvakuum. SchlieBlich wird ein neues Prinzip fir Bildspeicherung vor- 
geschlagen. O. Steiner. 


6267 Harry S. Thomas. The motion of idealized vacuum tube filaments under 
shock. J. appl. Phys. 24, 1341—1342, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Bloomfield, N. J., 
Tung-Sol Electr., Inc.) Es werden die Schwingungen einer gespannten Saite 
berechnet fiir den Fall, daB die beiden Einspannungen eine Beschleunigung 
senkrecht zur Saite von der Form des HEAvEsipEschen HinheitsstoBes sowie 
seiner ersten und zweiten Ableitung erfahren. Es wird vorgeschlagen, die ge- 
wonnenen Beziehungen zur Behandlung des Problems von Kurzschliissen in 
gewissen Elektronenréhren heranzuziehen. Oertel. 


6268 A. W. Aikin. A proposed method of investigating the field distribution in a 
magnetron. J. sci. Instrum. 32, 152, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Manchester, Metropol.- 
Vickers Electr. Co., Ltd.) Es wird eine Methode zur Messung der Feldverteilung 
in einem Magnetron vorgeschlagen. Es wird dafir der Gebrauch eines kleinen 
Stérobjektes, z. B. in Form einer dielektrischen Nadel, deren Durchmesser klein 
gegeniiber ihrer Linge ist, vorgeschlagen. Die wichtigste Eigenschaft dieser 
Nadel ist, daB sie eine St6rung der Resonanzfrequenz des Hohlraumes, in dem 
sie sich befindet, hervorruft, die den Quadrat der Komponente des elektrischen 
Feldes in dem ungestérten Hohlraum in Richtung der Nadel am Messer pro- 
portional] ist. v. Harlem. 


6269 A. E. Barrington. Jonic bombardment heating of magnetron cathodes. Brit. 
J. appl. Phys. 6, 96—98, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Harlow, Essex, Admiralty, Serv. 
Elect. Res .Lab. Extension.) In Wanderfeld-Magnetrons laufen im Schwing- 
betrieb falschphasige, d.h. dem Hochfrequenzfeld Energie entziéhende Elek- 
tronen zur Kathode zuriick. Sie heizen die Kathode auf und erzeugen dort Sekun- 
darelektronen. Dieser bekannte ProzeB wird in der Untersuchung auf folgende 
Weise zur Erzeugung des Elektronenstromes in Magnetrons fiir 3 cm und 8 mm 
Wellenlange ausgenutzt: An das Magnetron ist ein Gefa8 angeschlossen, das auf 
einem Nickeltrager Zirkonhydrid enthalt, dessen Erhitzung zur Abgabe von 
Wasserstoff fiihrt, Eine Niederdruck-Gasentladung wird zwischen Kathode und 
Anode geziindet; durch Ionenbombardement wird die Kathode aufgeheizt, Der 
Wasserstoff wird anschlieBend durch Abkiihlung des Zirkonhydrids von diesem 
resorbiert, die Gasentladung also unterbrochen. Die Kathode emittiert weiterhin 
Primarelektronen infolge Aufheizung und Sekundjarelektronen, erzeugt durch 
falschphasige Elektronen. Der Betrieb des Magnetrons kann dann ohne zusitzliche © 
Heizung der Kathode aufrecht erhalten werden. Dies gilt allerdings nur innerhalb 
begrenzter Bereiche der Betriebsbedingungen, die derart gewahlt werden miissen, — 
daB die Kathode gerade die erforderliche, innerhalb bestimmter Grenzen liegende 
Temperatur annimmt. ‘Kleen. 


6270 A. E. Barrington. Cold measurements of 8 mm magnetron frequency and 
pulling figure. Proc, Instn elect. Engrs (B) 102, 247—248, 1955, Nr. 2. (Marz.) 
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(Serv. Electron. Res. Lab.) Eine in einem Reflex-Klystron erzeugte amplituden- 
modulierte Welle wird durch einen Hohlleiter zu dem zu untersuchenden kalten 
_ (dh. nicht in Betrieb befindlichen) Magnetron gefiihrt. Durch zwei Richtkoppler 
_ werden Signale, die zur primaren und der am Magnetron reflektiertenLeistung 
portional sind, entnommen und nach Gleichrichtung und Verstaérkung an 
die Ablenkplatten eines Kathodenstrahloszillographen gelegt. Aus der Neigung 
der auf dessen Leuchtschirm aufgezeichneten Geraden kann auf den Reflexions- 
faktor geschlossen werden. Da dieser fiir die Resonanzfrequenz ein scharfes 
_ Minimum annimmt, kann also durch manuelle Verstellung am Klystron dessen. 
- Frequenz auf die Resonanzfrequenz des kalten Magnetrons eingestellt und an- 
schlieBend mit einem Absorptions-Wellenmesser gemessen werden. Durch Messung 
der maximalen Anderung der Resonanzfrequenz bei Verschiebung eines eine 
Welligkeit von 1,5 erzeugenden Pullers lings des Hohlleiters wird sodann der 
Frequenzgang (pulling figure) gemessen. Die Methode ist ebenso genau, aber 
bequemer als die bekannte Methode der Messung der Welligkeiten und Knoten- 
lagen der stehenden Wellen in Abhangigkeit von der Frequenz und genauer als 
die direkte Messung der Resonanzfrequenz durch Verwendung eines frequenz- 
modulierten Oszillators und oszillographische Beobachtung der reflektierten 
Leistung als Funktion der Frequenz. Die Kaltfrequenz ergab sich fiir die meisten 
gemessenen Réhren um etwa 120 MHz hoher als die Betriebsfrequenz. Der kalte 
_ Frequenzgang war bei den untersuchten Magnetrons von der GréSenordnung 
_ 50 MHz und in iiberraschend guter Ubereinstimmung mit dem Frequenzgang im 
_ Betriebszustand. Lenz. 


6271 R. Q. Twiss. Propagation in electron-ion streams. Phys. Rev. (2) 88, 1392 

bis 1407, 1952, Nr. 6. (15. Dez.) (Baldock, Herts, Engl., Serv. Electr. Res. Lab.) 
_ Fiir elektromagnetische Wellen in Plasmastrémen (Wanderwellenréhren, Sonnen- 

flecken und dgl.) werden in Verallgemeinerung der Untersuchungen von HANSEN 

1935, Haun 1939, BunEMAnNN (CVD Report, Mag. 37, unveréffentlicht) 1944, 
- Gazor 1945 relativistische Formeln fiir folgenden Fall ausfiihrlich hergeleitet: 
Lineare Superposition der Wellen; mehrere geradlinige untereinander parallele 
unbeschleunigte Plasmastréme; jeweils homogene Verteilung von Raumladung 
und Geschwindigkeit iiber den Querschnitt jedes einzelnen Plasmastromes; 
Ersatz der atomaren Struktur durch die Struktur des ,,geladenen Gelees‘‘ mit 
e = 0 und m = 0, aber e/m + 0, wobei die Streuung einen Zusatzterm nmv 
(mit n = StoBfrequenz, v = Geschwindigkeit) zur Lorentz-Kraft liefert; 
_ StoBfrequenz n klein; keine inkoharente Strahlung aus frei-frei-Ubergangen; 
_axiales Magnetfeld. Die Anfangsbedingungen sind: willkirliche raumliche 
_ Stérungsverteilung zur Zeit t = 0 konzentriert zwischen zwei parallelen Ebenen 
-z=0 und z =d; willkiirlicher zeitlicher Verlauf der Stérung in der Ebene 
_z =0. Mehrere Spezialfille werden betrachtet, u. a. Stérung von auBen; Sinus- 
_stérung von innen; Punktstérung im Innern. In einem Anhang wird der Fall 
_ von Querkomponenten kurz behandelt. O. Steiner. 
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6272 G. W. 0. Howe. Negative ions in cathode-ray beams. Wireless Engr 31, 
195—197, 1954, Nr. 8. (Aug.) Der Verf. referiert die Ergebnisse zweier Arbeiten 
von F. W. Nixtas (Philips Res. Rep. 9, 122, 1954; Philips tech. Rdsch. 15, 299, 
1954). Nrxtas untersuchte die Art und den Ursprung der in Kathodenstrahl- 
réhren auftretenden Ionen. Nach Art eines Massenspektrographen wurde der 
auf dem Leuchtschirm auftreffende Ionenstrah| entsprechend den Massen der in 
ihm yearn Ionen aufgespalten. Aus der Lage der an ihren Auftreffstellen 


| 


t. 
als CN und C,H, identifiziert. Diese Ionen haben ihren Ursprung aus der Kathode. 
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Die Masse 16 wird dem O, 13 dem CH und 12 dem C zugeschrieben: Diese letzteren 
stammen aus dem Gasraum. In der zweiten Arbeit wurde von F'. W. Nixtas ein 
Tonenfallenmagnet fiir Fernsehbildréhren beschrieben, bei welchem durch 
geeignete Ausbildung der Weicheisenpolschuhe ein méglichst homogenes Magnet- 
feld erzeugt wird. Durch diesen Magnet werden Verzerrungen des Elektronen- 
strahles vermindert und daher die Qualitaét der Punktscharfe auf dem Bildschirm 
verbessert. Rottgardt. 


6273 J... H. Jonker. Eine Direktsichtrohre fiir Fernsehempfdnger mit kleinen 
Abmessungen. Philips tech. Rdsch. 15, 11—17, 1953, Nr. 1. (Juli.) Zur Verkiirzung 
der Linge der Direktsichtréhren wurde versuchsweise eine Réhre entwickelt, 
deren Hals um mehr als 90° umgebogen ist. Ein permanenter Magnet zwingt den 
Elektronenstrahl, eine Bahn gleicher Kriimmung zu verfolgen. Damit ist ein Ge- 
rat konstruiert worden, das nur 34,5 cm tief ist. Breite 50cm, Héhe 36cm. 
Ablenkwinkel normal 65°. Winckel. 


6274 J. Waantjes und C. J. van Loon. Ein Grofbildfernsehprojektor. Philips 
tech. Rdsch. 15, 51—59, 1953, Nr. 2. (Aug.) Der Fernseh-Projektor Mammut 
EL 5750 enthalt eine Bildréhre MW 13—16 mit einem Leuchtschirm-Durch- 
messer von 12cm und einer Betriebsspannung von 50 kV und ist mit Sonmipt- 
Optik ausgeriistet. Der Leuchtschirm wird mit einer Leistung von 25 W beauf- 
schlagt. Kihlung durch Luftstrom. Die komplette Anlage ist in einer Baueinheit 
untergebracht und wird 8 m vor der Bildwand aufgestellt. Das Bild (4 x 3 m) 
hat eine Helligkeit gleich dem Kinobild (max. 17 Nit). Winckel. 


6275 J. de Gier, Th. Hagenberg, H. J. Meerkamp van Embden, J. A. M. Smelt 
und 0. L. van Steenis. Hine Fernsehbildréhre aus Stahl. Philips tech. Rdsch. 15, 
60—71, 1958, Nr. 2. (Aug.) Fir den Fernseh-Direktsichtempfang ist die EHin- 
fiihrung einer Bildréhre mit einem konischen Teil aus Metall vorgesehen. Dabei 
kann gezogenes Glas verwendet werden, was die Bildgiite bei dimnerem Glas- 
fenster erhéht. An Stelle von Chromeisen hat man nunmehr das billigere FluB- 
eisen eingefiihrt, nachdem man eine bleifreie Glassorte gefunden hat, die sich an 
Stahl anschmelzen 1a8t. Zur Vermeidung von Korrosion wird durch Einchromieren 
eine Chromeisenschicht gebildet. Niedrigste und héchste Entspannungstempe- 
raturen der Glassorte 450° bzw. 470°, Erweichungspunkt 645°C. Winckel. 


6276 J. A. Verhoef. Fokussierung mit Ferroxdure-Magneten in Fernseh- Bild- 
réhren. Philips tech. Rdsch. 15, 166—172, 1953, Nr. 5/6. (Nov./Dez.) Mit dem 
keramischen Werkstoff Ferroxdur gebaute permanentmagnetische Linsen fiir 
Fernseh-Bildréhren erhalt man ein erheblich geringeres Streufeld als bei den 
bisherigen Anordnungen. Die zwei axial magnetisierten Ferroxdur-Ringe 
werden so montiert, daB die gleichnamigen Pole einander zugekehrt sind. Dabei 
kompensieren sich die Streufelder groBenteils. Die Starke der Linse wird durch 
Anderung des gegenseitigen Abstandes der Ringe geregelt. Die Zentrierung des 
Rasters auf dem Bildschirm geschieht durch Verschiebung eines Weicheisenrings. 
Eine Anderung der Linsenstirke erfordert keine Korrektur der Einstellung des 
Ionenfallmagneten und verursacht eine vernachlassigbare echo ae rot hi 
inckel. . 


6277 Goro Kuwabara. On the fatigue of Ag-Cs photoelectric tubes. J. phys. Soc. 
Japan 8, 229—233, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Univ. Tokyo, Fac. Sci., Dep. 
Phys.) Die Ermiidungserscheinungen, wie sie an zusammengesetzten Photo- 
kathoden vom Typ Ag-Cs auch bei schwachen Belichtungen auftreten, werden 
bei Dauerbestrahlung mit verschiedenen Wellenlangen, bei unterbrochener Be- 
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_ lichtung und bei gleichzeitiger Bestrahlung mit verschiedenfarbigem Licht naher 
untersucht. Dabei zeigen sich charakteristische Unterschiede des Verhaltens der 
Photokathoden gegeniiber verschiedenen Wellenlingen, die quantitativ nicht 
den bisherigen Theorien entsprechen. Aus den gewonnenen Kurven ergeben sich 
Hinweise fiir die Bedingungen, unter denen Ag-Cs-Photozellen zu genauen photo- 
metrischen Messungen verwendet werden kénnen. Leo. 


VII. Optik 


6278 André Blane-Lapierre et Pierre Dumontet. La notion de cohérence en optique. 
Rey. Opt. (théor. instrum.) 34, 1—21, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Fac. Sci. Alger, Lab. 
Phys. théor.) Wahrend bisher nur die beiden Grenzfalle véllig koharenter und 
vollig inkoharenter Lichtstreuung betrachtet wurden, behandeln Verff. im 
Anschlu8 an Arbeiten von vAN CiTTERT, ZERNIKE u.a. den sehr haufig vor- 
liegenden Fall teilweiser Koharenz. Die Definition dieses Begriffes bedeutet die 
Anwendung der allgemeinen Korrelationstheorie auf optische Probleme. 
Artmann. 


6279 J. A. Rich, R. E. Slovacek and F. J. Studer. Cerenkov radiation from a 
Co®® source in water. J. opt. Soc. Amer. 43, 750—752, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Schenec- 
tady, N. Y., Knolls Atomic Power Lab.; Gen. Electr. Res. Lab.) Die Spektral- 
verteilung der durch die y-Strahlung einer 3400 Curie-Co®-Quelle in einem 
10x 15x 15 ft* groBen Wassertank ausgelésten CeRENKoy-Strahlung wurde mit 
einem Gitterspektrographen untersucht. Im Bereich zwischen 3200 und 6000 A 
ist die gemessene Spektralverteilung in Ubereinstimmung mit der Erwartung 
nach der Theorie von FRANK und TAmmM. Mayer-Kuckuk. 


6280 A. Maréchal. Influence de faibles aberrations sur le contraste des images. 
Optik, Stuttgart 12, 120—124, 1955, Nr. 3. (Paris, Inst. Opt.) Dieser EinfluB 
wird mathematisch an Hand einer Integraldarstellung fiir die Intensitatsvertei- 
lung diskutiert und zwar fiir die drei Falle, daB der Gegenstand ein Punkt, eine 
gerade Linie bzw. ein Gitter ist. Artmann. 


628] H. Kohler. Zur praktischen Kennzeichnung der Daémmerungsleistung von 
Feldstechern. Optik, Stuttgart 12, 71—84, 1955, Nr. 2. (Oberkochen.) Die Arbeit 
enthalt vorlaufige Mitteilungen iiber Versuche im ZeErss-Werk, die zeigen sollen, 
ob die Dammerungsleistung L von Feldstechern einer von Kini angegebenen 


Formel (L =)I'D, I VergréBerung, D Objektivéffnung) oder der von BEREK 

_ vorgeschlagenen Naherung (L ~ D) folgen. Das hier referierte Beobachtungs- 

_ material spricht fiir die Kiiutsche Naherung. Neben Darstellungen der Theorien 
_ von Kiut und Berek wird die verwendete Versuchsanordnung eens 
sisser. 


i 6282 D. G. Avery. An improved method for measurements of optical constants by 
_ reflection. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 425—428, 1952, Nr. 6 (Nr. 390 B). 
1. Juni.) (London, Univ., Roy. Holloway Coll.) Der Verf. gibt eine verbesserte 
thode an, um die Brechzahl n und den Absorptionskoeffizienten x fir Wellen- 
i langen im Ultraroten mit Hilfe der Fresnetschen Gleichungen zu bestimmen. 

Anstatt die absolute Intensitaét der Reflexion bei verschiedenen Einfallswinkeln 
zu messen und aus den FRESNELschen Gleichungen n und x zu berechnen, werden 
die Konstanten bei polarisiertem Licht re. Verhaltnis der Reflektions- 
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koeffizienten senkrecht und parallel zur Einfallsebene ermittelt. Dieses Ver- 
fahren beseitigt oder verringert die Schwierigkeiten, die sonst bei kleinen und 
nicht sehr ebenen Versuchskérpern bestehen und die MeSgenauigkeit herab- 
setzen. Als Beispiel werden Messungen an: Bleisulfid und Bleitellurid im Ultra- 
roten angegeben. Rosenbruch. 


6283 W. Guy and J. H. Towler. The effect of change of angle of incidence on the 
calibration of infra-red prism spectrometers. J. sci. Instrum, 28, 321—322, 1951, 
Nr. 10. (Okt.) (Leeds, Univ., Gas Res. Lab.) Der: Einflu8 einer Anderung des 
Einfallswinkels, z. B. beim Entfernen und Wiedereinsetzen des Prismas, auf die 
Wellenlangeneichung eines Prismenspektrometers in Lirrrow-Aufstellung wird 
berechnet. Briigel. 


6284 H. J. V. Tyrrell and G. K. T. Conn. The optical properties of a compound 
liquid prism suitable for studies of the Raman effect. J. opt. Soc. Amer. 42, 106 bis 
113, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Sheffield, Engl., Univ., Dep. Chem. Phys.) Es werden 
die Vorteile insbesondere das Fehlen einer Bildkriimmung kombinierter Flissig- 
keits-Glas-Prismen gegen ihre Nachteile sorgfailtig abgewogen und die theoreti- 
schen Gleichungen fiir Dispersion, Auflésungsvermégen und, Bildkriimmung fiir 
ein solches System (ZENGER-Prisma, WERNICKE-Prisma) aufgestellt. In der 
Lirrrow-Anordnung wird ein ZENGER-Prisma, dessen Fliissigkeitsprisma aus 
einer Lésung von Quecksilberbromid in waSriger Bariumbromidlésung besteht, 
entwickelt, womit zufriedenstellende Aufnahmen des Hisenbogens erhalten 
wurden. Die praktische Auflésung der relativ rohen Versuche betrug 1500 im 
Bereich von 4 = 4200 bis 5000 A. Bei dieser Spalthéhe von 2,5 cm konnte keine 
Krimmung des Spaltbildes beobachtet werden. Rum pf. 


6285 E. J. Rosenbaum, C. C. Cerato and J. L. Lauer. The determination of 
the intensiles of Raman lines. J. opt. Soc. Amer. 42, 670 —672, 1952, Nr. 9. (Sept. ) 
(Norwood, Penn., Sun. Oil Co.) Uberblick iiber die zur Zeit bekannten Methoden 
zur quantitativen Auswertung der Intensitét der Raman-Linien. Um den Ver- 
gleich der von verschiedenen Autoren angegebenen Intensitéten zu ermdglichen, 
wird eine Methode ausgearbeitet, die die Raman-Linie bei 459 cm= des CCl, 
als Bezugslinie benutzt. Besonderheiten der Apparaturen werden durch Eichung 
derselben mittels einer Standard-Gliihlampe ausgeschaltet. Die Eichung wird — 
geprift durch Berechnung des Intensitaétsverhaltnisses von SroKEsschen zu 
anti-StoxkEsschen Linien und, durch das Intensititsverhiltniss von RAMAN- 
Linienpaaren, die durch verschiedene Hg-Linien angeregt worden sind, wobei 
Ubereinstimmung von beobachteten und berechneten Werten gefunden ute 
Rumpf. 


6286 Robert F. Stamm and C. F. Salzman jr. Photoelectric Raman spectrometer 
wilh automatic range changing. II. Conversion of Perkin-Elmer infrared instrument 
to grating type. J. opt. Soc. Amer. 43, 126—137, 1953, Nr. 2. (Febr.) Berichtigun- 
gen ebenda S. 409, 1231, Nr.5 (Mai.) u. 12. (Dez.) (Stamford, Conn., Amer. 
Cyanamid Co., Res. Lab.) Ausfiihrlicher Bericht tiber den erfolgreichen Umbau 
eines Infrarotspektrometers. Rumpf. 


6287 Svend Brodersen. Resolving power and noise in infrared spectroscopes. J. 
opt. Soc, Amer, 43, 877—881, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Copenhagen, Denm., Univ., 
Chem. Lab.) Die das Auflésungsvermégen eines Spektralapparates auch bei un- 
endlich engem Spalt beeinflussenden Faktoren sind: theoretisches Auflés 
vermégen (RAYLEIGH-Grenze), fehlerhafte Spaltkriimmung, Aberrationen, nicht- 
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ideale optische Flachen, Unvollkommenheit des Prismas oder Gitters, mangelhafte 
Justierung der Optik. Dazu kommt als weitere unabhangige GréBe die in der 
Praxis benédtigte endliche Spaltbreite. Das Signal-Rausch-Verhaltnis hangt von 
der verfiigbaren Energie unter Beriicksichtigung der Strahlungsverluste und dem 
_ Rauschpegel von Empfanger und Verstarker ab, die beide von der verfiigbaren 
_ Energie unabhangig sind. Die das Auflésungsvermégen beeinflussenden Faktoren 
werden im einzelnen diskutiert. Ihr Einflu8 kann angenahert in einer Gauss- 
Kurve der Halbwertsbreite s, dargestellt werden. Die effektive Spaltweite sg 
ergibt sich daraus und aus der benutzten endlichen Spaltweite 8, nach Sor, = 
Ba? + s,*. Der aus dem Spektrometer austretende Strahlungsstrom kann gemaB 
_ der Geometrie der Anordnung berechnet werden. Entsprechend, den Empfanger- 
und Verstarkereigenschaften ergibt sich dann das Signal-Rausch-Verhiltnis. 
_ Weiter kann der auf dem Rauschen basierende mittlere wahrscheinliche Fehler 
der Extinktionsmessung berechnet und als Funktion vons,, Probedurchlassigkeit 
und die Anlage kennzeichnenden GréSen angegeben werden. Dies wieder gibt 
_ einen Anhalt iiber die besten Betriebsbedingungen, wobei sich zeigt, daB nach 
Méglichkeit s,/2 < 8, <8 sein soll. Brigel. 


_ wave-number measurement in the infrared. J. opt. Soc. Amer. 43, 1170—1173, 
_ 1953, Nr. 12. (Dez.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci.) Seit einiger Zeit 
ist die Technik der Wellenzahleichung von Spektrometern an Hand der Inter- 
ferenzstreifen iiblich geworden, die das Spektrum durchziehen, wenn man 
Faxsry-Perot-Interferometer in den Strahlengang bringt. Die vorliegende 
Arbeit diskutiert den Einflu8 der begrenzten Spalthéhe und der begrenzten 
Apertur der Kondensoroptik auf die Sichtbarkeit dieser Interferenzstreifen und 
die daraus flieBenden Fehler und Grenzen der Eichung. Als Sichtbarkeit wird 
dabei der Quotient aus der Differenz der Maximal- und Minimalintensitat durch 
die Summe der beiden definiert. Sie ergibt sich zu F/(F + 2), wenn F = 4 R/(1i— R)? 
und R das Reflexionsvermégen der Interferometerplatten ist. Eine Einschrankung 
bringt die Anzahl der vom Spalt umfaBten Interferometerringe, die wiederum 
vom Etalonabstand, der Wellenzahl und der angularen Spalthéhe abhangt. Es 
werden die Falle unterschieden: Interferometer im parallelen und im konvergenten 
Strahlengang; ersterer erweist sich als der ginstigere. Brigel. 


> 
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6288 Joseph H. Jaffe. Concerning the use of the Fabry-Perot interferometer for 
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- 6289 H. J. Marrinan. The use of photomultipliers in Raman spectroscopy. J. opt. 
Soc. Amer. 43, 1211—1215, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Engl., Dep. Colloid 
Sci.) Es werden zwei Typen von Photoelektronenvervielfaltigern (RCA 1P21 und 

_ E. M. I. VX5031) miteinander in bezug auf die Anwendbarkeit in der Raman- 

_ Spektroskopie verglichen und fiir die Réhre des erstgenannten Typs eine einfache 

Einrichtung zur Kiihlung auf die Temperatur des fliissigen Sauerstoffs angegeben. 

Es wird gefunden, da8 bei tiefen Temperaturen der mit dem Dunkelstrom ver- 

bundene Stérpegel vernachlassigt ne. Hg kann im Vergleich zu den Schwan- 

/ “aoe (shot-Effekt) des Photostroms bei der Registrierung eines Raman- 

_ Spektrums. Unter diesen Bedingungen hangt das Verhaltnis mae EMiepognt 
bei einer gegebenen Durchsichtsgeschwindigkeit des Spektrums allein von der 
Wurzel des auf den Vervielfaltiger einfallenden Lichtstroms ab und kann durch 

eine weitere Kiihlung nicht verbessert werden. Rumpf. 


"6290 Hubert Wihlm. Monochromateur double a lumiére ultraviolette pour usages 
; era oar Rev. Opt. (théor. instrum.) 33, 425—454, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Paris, 
Inst. ) i, pe Untersuchungen erfordern einen UV-Doppelmono- 
chromator gréBter Reinheit mit geniigender Dispersion und groBer Intensitat. 
Die Beschreibung des vom Verf. gebauten Monochromators bietet nichts Neues. 
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Interessant ist hingegen die vom Verf. durchgefiihrte analytische Methode zur 
Berechnung des Einflusses der Aberrationen auf die spektrale Reinheit. Versuche 
haben die Rechnungen des Verf. bestatigt. Dziobek. 


6291 P. Fisher. An adjustable bilateral slit for use with a photomultiplier in a 
soft X-ray spectrometer. J. sci. Instrum. 32, 32—33, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Univ. 
West. Austr., Phys. Dep.) Die Reproduzierbarkeit der Einstellung betragt bei 
dieser 12,5 mm hohen und kontinuierlich bis 1,5 mm breiten Zwei-Backen- 
Spaltblende etwa 0,002 mm, die Fehler in der Spalteinstellung weniger als 
0,004 mm. Die Genauigkeit in der Herstellung der Einzeltetle braucht deshalb 
nicht allzu hoch zu sein, weil die Fiihrungen fiir die beiden Spalthalften nach- 
traglich justiert werden. Die Blende ist auch in Verbindung mit anderen Vor- 
richtungen gut zu verwenden. Weyerer. 


6292 Richard Blythe. Controllable interference-type optical filter. J. opt. Soc. 
Amer, 44, 336—339, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Ypsilanti, Mich., Univ., Willow Run Res. 
Center.) Von zwei sich gegeniiberstehenden aluminisierten Quarzplatten ist die 
eine auf einem Nickelstab befestigt, der von einem stromdurchflossenen Solenoid 
umgeben ist. Bei Anderung der Stromstarke andert sich infolge von Magneto- 
striktion die Linge des Nickelstabes und damit der Schwerpunkt der durch- 
gelassenen Bande und zwar von 4000 A bis 7000 A bei einer Bandbreite von 
1100 A. Theorie und Anwendungsméglichkeiten. Dziobek. 


6293 G. Hansen. Die Sichtbarkeit der Interferenzen beim Twyman- Interferometer. 
Optik, Stuttgart 12, 5—16, 1955, Nr. 1. (Oberkochem, C. Zeiss.) Der Kontrast der 
Interferenzerscheinungen bei Zweistrahlinterferometern ist von der GréBe der 
verwendeten Aperturblende abhangig. In der Arbeit wird fiir mehrere Inter- 
ferometertypen der gréBte zulassige Durchmesser der Aperturblende berechnet 
unter der Annahme, da8B der Wegunterschied zwischen Mitte und Rand der Blende 
héchstens 4/4 sein darf. Eine naher beschriebene experimentelle Priifung der 
Formeln verlief befriedigend. Elsasser. 


6294 H. Hannes. Zur Grundstellung des Mach-Zehnder-Interferometers. Optik, 
Stuttgart 12, 17—22, 1955, Nr. 1. (Weil a. Rh.) Unter einer Grundstellung eines 
Macu-ZEHNDER-Interferometers versteht der Verf. jede Spiegelstellung, bei der 
die virtuellen Lichtquellen zusammenfallen. Diese Bedingung ist nicht nur bei 
Parallelstellung der vier Spiegel erfiillt, sondern es gibt unendlich viele ,,prak- 
tische ‘‘ Grundstellungen, die fiir kleine Drehwinkel durch lineare Beziehungen 
der Spiegelvariablen charakterisiert werden. Wie die Gleichungen zeigen, 
erfordert die Justierung einer solchen von der Parallelstellung abweichenden 
Grundstellung mittels Streifenbildern neben dem verschiebbaren Spiegel nur 
zwei drehbare Spiegel bei der Verwendung monochromatischen Lichtes. 
Elsasser. 


6295 G.D. Kahl und F. D. Bennett. Experimental verification of source size 
theory for the Mach-Zehnder interferometer. J. appl. Phys. 23, 763 —767, 1952, Nr. 7. 
(Juli.) (Aberdeen Proving Ground, Maryl., Ball. Res. Lab.) Aus der Theorie von 
Bennett ergibt sich die Abhangigkeit von Interferenzstreifen im MacH-ZEHNDER- 
Interferometer von der scheinbaren Lage des erzeugenden Lichtquellenpunktes. 
Zur experimentellen Priifung wurden Aufnahmen unter einem Winkel von 30° 
gegen die Streifebene gemacht und damit ein Querschnitt durch verschiedene 
Einstellebenen gemacht. Die fiir eine Zweipunktlichtquelle berechneten und 
gemessenen Verschwommenheitszonen stimmen gut iiberein. Fromme. — 
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6296 B. A. Brice and M. Halwer. Determination of the diffuse transmittance of 
opal glass and the use of opal glass as a standard diffusor in light-scattering photo- 
meters. J. opt. Soc. Amer. 44, 340, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Philadelphia, Penn., 
Eastern Utilization Res. Branch, Agricult. Res. Service, U.S: Dep. Agricult.) 
In einer friitheren Arbeit hatten die Verff. ein Photometer beschrieben, um zum 
Zwecke der Molekulargewichtsbestimmung die Triibung von Fliissigkeiten zu 
messen; als Standard diente eine Opalglasplatte, deren optisch-photometrische 
Daten in der vorliegenden Arbeit ermittelt werden. Dziobek. 


6297 Hubert Schardin. Das Schlierenmikroskop und seine Anwendung in der Glas- 
technik. Glastech. Ber. 27, 70—79, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Freiburg i. Br.) Nach 
kurzem historischem Uberblick iiber Anwendung vergréBernder Schlierenver- 
fahren wird der Zusammenhang zwischen Schlierenempfindlichkeit und Ver- 
gréBerung kritisch behandelt. Die Empfindlichkeit, d. h: die relative Helligkeits- 
anderung durch Lichtablenkung in der Schliere, ist durch die Beugungsunscharfe 
_begrenzt, sinkt also mit abnehmender Schlierengré8e. Dafiir und fiir die anzu- 
wendenden Vergréferungen sind die Werte tabuliert. Die praktischen Realli- 
sierungsméglichkeiten des Schlierenmikroskops sind diskutiert und eine im 
Laboratorium des Verf. fiir kleine bis mittlere Vergré8erungen entwickelte und 
bereits mehrere Jahre fiir glastechnische Objekte bewahrte Anordnung ist 
beschrieben. Sie wurde von Anfang an mit der vom Verf. zusammen mit Stamm 
(s. diese Ber. 24, 534, 1943) eingefiihrten Farbzerlegung mittels eines Grundsicht- 
prismas betrieben und damit die Empfindlichkeit auf physiologischem Wege 
erhéht und die praktische Anwendbarkeit erleichtert. H. G. Otto. 


6298 James W. Moyer and William A. Ruggles. Optical method for measurement 
of small amount of oxygen in a helium atmosphere. J. opt. Soc. Amer, 44, 86—87, 
1954, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atonic Power Lab. and Union 
Coll., Phys. Dep.) Um die Sauerstoffkonzentration in Helium zu bestimmen und 
zwar bei sehr geringen Konzentrationen in der GréSenordnung von 10-* wird 
das Helium iiber eine Kaliumschicht geleitet und die Dicke der Oxydschicht 
optisch gemessen und zwar fallt monochromatisches Licht, das unter 45° zur 
Einfallsebene polarisiert ist auf die Oxydschicht; mit Hilfe eines BABINET wird 
der Phasensprung bei der Reflexion des Lichts gemessen; bis zu einer Schicht- 
dicke von etwa 2000 A besteht Linearitaét. Die optische MeBmethode ahnelt den 
Methoden, wie sie bei der Bestimmung der optischen Konstanten von Metallen 
in Anwendung sind. Dziobek. 


6299 H. Jensen. Die Abmessungen von Abbe-Umkehr- und Aufrichteprismen. 
. 


Optik, ete 12, 117—119, 1955, Nr. 3. (Hamburg.) Es wird ein Diagramm 
angegeben, die Abmessungen am AspBEschen Umkehr- und Aufrichtprisma 
fiir Prismenwinkel pg von 45°—80° zeigt. Elsasser. 


6300 G. Toraldo di Francia. A family of perfect configuration lenses of revolution. 
Opt. acta 1, 157—163, 1955, Nr. 4. (Jan.) (Arcetri-Firenze. Ist. Naz. Ottica.) 
Es wird eine Gruppe von Konfigurationslinsen (Oberflachen-Wellenleiter) be- 
schrieben, bei denen die von einem Punkt ausgehenden Strahlen in einen Kegel 
ee A gebiindelt iodine Der ae sae cr eine gage e 

tir Konfigurationslinsen kreisférmigen Querschnitts ab und zeigt, 
wioais biches bekannten Typen(R.C. A.,,Lampenschirm“‘, Linse nach RINEHART- 
‘Lunesere, ,,Fischauge“‘ nach Ma xwELL) sich daraus gewinnen lassen. AuBerdem 
wird ein neuer a Typ mit besonders giinstigen optischen Ei prockabtes 

ben. sasser. 
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6301 H. H. Hopkins and N. S. Kapany. Transparent fibres for the transmission 
of optical images. Opt. acta 1, 164—170, 1955, Nr. 4. (Jan.) (London, Imp. Coll.) 
Es wird eine Maschine beschrieben, mittels derer sich Glasfaden von 75 cm Lange 
und 25 mu Durchmesser herstellen lassen. Diese Glasfasern werden zur Uber- 
tragung optischer Bilder benutzt, indem das Licht innerhalb der Faser fortgesetzt 
totalreflektiert wird. Bei einem Absorptionskoeffizienten von 2% pro inch 
betragt der Intensitatsverlust beim Durchlaufen einer solchen Faser etwa 50°. 
An Hand von Gittern wird das Auflésungsvermégen einer solchen Faser experi- 
mentell bestimmt. Artmann. 


6302 G. D. Dew. On the preparation of precision resolving-power test objects. J. 
sci. Instrum. 32, 24—26, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. 
Lab.) Der Verf. gibt eine Methode zur Herstellung von Testobjekten besonderer 
Giite vom COBB-Typ an. Mit Hilfe von EndmaSen werden schmale Aluminium- 
streifen in bestimmten Abstanden auf eine Glasplatte aufgeklebt. Diese Muster 
wurden mit ausgewahlten Objektiven in verschiedenen Gré8en auf eine Platte 
photographiert, die sich als Testobjekt verwenden lat. Die Arbeit enthalt 
experimentelle Einzelheiten und Genauigkeitsangaben. Elsasser. 


6303 L. G. Sehulz. Reflectivity of silver in the near infrared. Phys. Rev. (2) 93, 

1954, 922, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (Univ. Chicago.) Aus Refle- 

xionsmessungen an auf Glas im Hochvakuum aufgedampften Silberschichten im 

Wellenlangenbereich von 1 bis 3 mw wird iiber den Brechungsindex und den 

Absorptionskoeffizienten ein Wert von 0,993 fiir das Reflexionsvermégen von | 
Ag gegen Luft berechnet. Die Theorie des freien Metallelektrons liefert dafiir 

0,996, die Ursache des Unterschieds bleibt ungeklart. Die bekannte HaceEn- 

Rusenssche Beziehung wird an Hand dieser Messungen fiir experimentell und 

theoretisch inkorrekt erklart. Brigel. 


6304 E.G. S. Paige. An absorption coefficient calculator. J. sci. Instrum. 32, 
150—151, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Reading, Univ., Phys. Res. Lab.) Der optische 
Absorptionskoeffizient ~ ist mit der Durchlassigkeit T verbunden durch T = 
T,*exp (—ypx), wo x die Dicke der Probe und T, die Durchlassigkeit einer Probe 
mit dem gleichen Brechungsindex, aber vernachlassigbarerer Absorption ist. Wenn 
die Absorptionsbanden gemessen werden, die durch Fehler in festen K6rpern — 
entstehen, so sind die Anderungen der Brechungsindices oft klein, so daB die 
Werte fiir t,, berechnet aus den Indices eines nicht-absorbierenden Kristalls, zur 
Berechnung von yu ohne schwerwiegenden Fehler benutzt werden kénnen. In © 
den Fallen, wo eine groBe Zahl von Durchlassigkeitsmessungen zur Bestimmung 
von Absorptionskoeffizienten benutzt werden miissen, kann sehr viel Zeit 
gespart werden durch den Gebrauch eines einfach herstellbaren Rechenschiebers, 
dessen Prinzip beschrieben wird. v. Harlem. — 


6305 J. Casas y J. Bareala. Esquemas de cdlculos épticos para maquina de calcular. 
An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 191—196, 1953, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Madrid, 
Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘.) Zur maschinellen Berechnung vorbereitete Formu- 
lare fiir paraxiale und fir meridionale Strahlengange sowie fir den Astigma- 
tismus von Linsensystemen nach den Formeln von ABBE werden vo. 
ihrer Hilfe wurden von einem Rechner stiindlich durchschnittlich 30 
durchgerechnet. O. Steiner. 


6306 C. Morais. Determinacién de las potencias de las lentes que componen u 
doblete y un triplete. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 217—228, 1953, Nr. 7 
: é 
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: 

_ (Juli/Aug.) (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘'.) Formeln zur numerischen 
Berechnung der Brechkrafte und der Abstande der (diinnen) Einzellinsen eines 
Objektivdublettes sowie eines Objektivtriplettes werden ausfiihrlich hergeleitet 
und ihre Anwendung an zwei praktischen Beispielen demonstriert. Das Objekt 
befindet sich dabei im Unendlichen. ; O. Steiner. 


6307 Franz Weidert. Método para mantener la distancia focal o el aumento lateral al 
corregir un sistema éptico por variacién de un radio cualquiera. I. An. Soc. esp. 
Fis. Quim. (A) 49, 229—234, 1953, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza 
de Valdés‘‘.) Rout (s. diese Ber. 16, 2398, 1935) hat Formeln fiir die Korrektion 
eines optischen Luft-Systems durch Variation irgendeines Flachenradius bei 
festgehaltener Brennweite oder bei festgehaltener VergréBerung angegeben. 
Diese von JENSEN 1937 vereinfachten Formeln werden fiir Immersionssysteme 
verallgemeinert. O. Steiner. 


6308 Franz Weidert. Método para mantener la distancia focal 0 el aumento lateral 
al corregir un sistema simétrico, II. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 235 —238, 1953, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Madréd, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘'.) Herleitung von For- 
meln zur Lésung der Aufgabe, ein symmetrisches optisches System bei festge- 
haltener Brennweite durch Variation der beiden innersten Radien ohne Verande- 
rung des Abstandes zwischen den betreffenden beiden Flachen zu korrigieren. 
O. Steiner. 


6309 Franz Weidert. Un sistema de ecuaciones sencillo para el anteproyecto para- 
zial de un triplete. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 251—254, 1953, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) (Madrid, Inst. Opt. .,Daza de Valdés‘‘.) Fir ein Linsentriplett wird die 
Bedingung fiir das Verschwinden der chromatischen VergréBerungsdifferenz in 
der zur wichtigsten Wellenlange gehérigen Bildebene ohne explizite Beriicksich- 
tigung der chromatischen Differenz der spharischen Aberration angegeben und auf 
ein Rechenbeispiel angewendet. O. Steiner. 


6310 P. B. Fellgett and E. H. Linfoot. On the assessment of optical images. Phil. 
Trans. (A) 247, 369—407, 1954, Nr. 931. (Dez.) (Cambridge, Univ., Obs.) Ein 
MaB fiir die Bildgiite bei einer optischen Abbildung sollte nach Meinung der Verff. 
dem Zweck des Bildes entsprechen. In der Arbeit werden zwei Falle behandelt 
(beim ersten soll zwischen Bild und Objekt gré8tmégliche Ahnlichkeit bestehen, 
beim zweiten soll das Bild méglichst viele Informationen iiber das Objekt ent- 
halten) und Formeln fiir die Bildtreue bzw. fiir den Informationsgehalt des Bildes 
~ angegeben. Im zweiten Fall sind ,,Rauscheffekte’’ (Kérnigkeit der photogra- 
phischen Schicht, Szintilllation usw.) von besonderer Bedeutung, ihr Einflu8 
wird diskutiert. Als Voraussetzung zu diesen Betrachtungen wird im ersten Teil 
die Fourier-Behandlung der optischen Abbildung ausfiihrlich dargestellt. 
, Elsasser. . 
6311 C. G. Wynne. Primary aberrations and conjugate change. Proc. phys. Soc., 
Lond, (B) 65, 429—437, 1952, Nr. 6 (Nr. 390B). (1. Juni.) (Bromley, Kent, Wray 
_ (Optical Works) Ltd.) Die Verainderung der Bildfehler erster Ordnung eines 
_ rotationss etrischen Systems bei Variation der Vergréf8erung wird meistens 
aus der charakteristischen Hamitton-Funktion des Brunschen Eikonals in 
nicht ganz einfachen mathematischen Formeln abgeleitet. Der Verf. stellt dagegen 
den Siemincakang von Bildfehlern und VergréBerung mit den gew6hnlichen, 
_ in der rechnenden Optik gebrauchlichen, Ausdriicken dar. Diese Ausdriicke geben 
kt die verschiedenen Méglichkeiten und Bedingungen fiir die Invarianz oder 
ktur von einem oder mehreren der Aberrationskoeffizienten fiir verschiedene 
n. Die physikalische Verwirklichung dieser theoretischen Még- 
diskutie: Rosenbruch. 
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6312 C. D. West. Anomalous rotatory dispersion of quartz above 3.7 4? J. chem. 
Phys. 22, 749—750, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Polaroid Corp.) 
Gutowskys Messungen iiber die anomale Rotationsdispersion von Quarz ober- 
halb 3,68 yu (s. diese Ber. 32, 1831, 1953) werden einer Kritik unterzogen. Wahrend 
die Werte bis zur Wellenlange 3,676 alsreell angesehen werden, wird der anomale 
Verlauf fiir gréBere Wellenlange auf die Anwesenheit von kurzwelliger Streu- 
strahlung zurtickgefiihrt, da die Nachrechnung an Hand der bekannten Absorptions- 
konstanten des Quarzes ergibt, daB die nicht verfalschten Energiewerte unmeBbar 
klein waren. Briigel. 


6313 C. L. Sanders, B. A. Stevens and W. E. K. Middleton. The primary stan- 
dard of luminous intensity at the National Research Council of Canada. J. opt. Soc. 
Amer, 44, 88—89, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Ont., Can., Nat. Res. Counc., 
Div. Phys.) Bericht iiber die Durchfiihrung eines Vergleiches zwischen einem 
Satz von zwélf Lampen, die in Paris von Bureau International geeicht waren, 
mit den Werten, die sich durch Direktanschlu8 an den Schwarzen Korper er- 
geben. Der in Ottawa bestimmte Wert der Kandela stimmt innerhalb + 1/, % mit 
den in Japan, England, USA und SowjetruBland bestimmten Werten iiberein. 
Dziobek. 


6314 Richard J. Kandel and H. Austin Taylor. The photolysis of acetic anhy- 
dride. J. chem. Phys. 19, 1250—1254, 1951, Nr. 10. (Okt.) (New York, N. Y., 
New York Univ., Dep. Chem.) Im Temperaturbereich von 80—300° und im 
Druckbereich p = 10 — 60 mm (in mm Dibutylphthalat) wurde die Photolyse von 
Essigsdureanhydrid bei Bestrahlen mit Hg-Licht untersucht. Die Reaktion kommt 
vor allem durch die Strahlung von 1849 A zustande. Zwischen 80 und 224° ist 
die Reaktionsgeschwindigkeit von 1. Ordnung, wahrend, die spezifische Reaktions- 
geschwindigkeit mit steigendem p fallt. CO, CO, und C,H, werden in etwa aqui- 
valenten Mengen gebildet, daneben entstehen Diacetyl und Methylacetat. Bei 
Zusatz von CO, und C,H, wird die Reaktionsgeschwindigkeit umso starker er- 
hoht, je niedriger p ist. Oberhalb 300° liegt eine kompliziertere Reaktion, die 
nicht mehr von 1. Ordnung ist, vor, ferner wird wesentlich mehr H, und CH, 
gebildet. Die Quantenausbeute wurde bei héherem p zu 2 bestimmt, sie steigt 
mit fallendem p an. Folgender Reaktionsmechanismus wird angenommen: 
(CH;0),0 + hv + (CH,CO),0*; (CH,CO),0* + 2CH, + CO + CO,; (CH,CO) 20 
+ CH, > C,H, + CH, + CO + CO,; 2CH, + C,H,. Von diesen Reaktionen ist 
die vorletzte geschwindigkeitsbestimmend. O. Fuchs. 


6315 L. Bateman and G. Gee. Determination of absolute rate constants for ole- 
finic oxidations by measurement of photochemical pre-and after-effects. Part I. 
At, ,high“* oxygen pressures. Trans, Faraday Soc. 47,155—164, 1951, Nr. 2 (Nr.338). 
(Febr.) (Welwyn Garden City, Herts., Brit. Rubber Prod. Res. Ass.) Verff. gehen 
von folgendem Schema fiir die photochemische Oxydation von Olefinen (=RH, 
wo sich H auf ein «-Methylenwasserstoffatom bezieht) mit Sauerstoff aus: RH 
bzw. RO,H + hy > R- bzw. RO; (Geschwindigkeitskonstante = r;); R— +0, 
— RO,—; RO,— +RH — RO,H+R-— (k,); 2R— + X; R— +RO,— > Y; © 
2RO,— -+ Z(k,), wo X, Y, Z,-= inaktive Produkte. Die Gesamtreaktionsge- _ 
schwindigkeit 14Bt sich darstellen durch r = kyk,-/* [RH] r}/2, Aus der Bestim- j 
mung der Koeffizienten werden Absolutwerte fiir die Hell- und Dunkeloxydation — 
erhalten, Weiter werden die als Folge des Radialmechanismus der Oxydation 
auftretenden Vor- und Nacheffekte diskutiert. Zahlenwerte werden Bnoeee bes far 
die Oxydation von Dihydromyrcen, Athyllinoleat, Octen-1, Digeranyl, Guttaper- 
cha und Kautschuk bei O, Drucken von 100—375 Torr und rics " ee § 40°. 
. Fuchs. | 
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6316 Marcel Delépine. Action de la lumiére sur la solution chloroformique du 
trichlorure @ iridium tripyridiné 1. 2. 6 (I). C. R. Acad. Sci., Paris 233, 1156 bis 
1159, 1951, Nr. 20. (12. Nov.) Eine etwa 0,7 %ige Lésung von Trichloriridium- 
_ tripyridyl, IrPy,Cl, (Py = C;H,N), in Chloroform bleibt im Dunkeln 5 a lang 
- unverandert. Wird die Lésung aber Sonnenlicht ausgesetzt, so erfolgt eine so- 
; fortige Zersetzung. Als Zersetzungsprodukte wurden isoliert (IrPy,Cl,),. 
, 
{ 
’ 
4 


Ir(OH,)Py,.Cl;, (IrPy.Cl,)PyH, Cl(IrCl, OH,Py,) (letztere Verbindung nur in 
Spuren) und schlieBlich freies Pyridin. Diese Produkte fallen beim Belichten 
aus, wihrend in der iibérstehenden Fliissigkeit nur noch 0,1—0,15 % Substanz 
gelést sind. O. Fuchs. 


6317 D. E. Bradley. An evaporated carbon replica technique for use with the electron 

_ microscope and ils application to the study of photographic grains. Brit. J. appl. 
Phys. 5, 96—98, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Ind. 

_ Ltd., Res. Lab.) Der Ersatz der Trager der Proben im Elektronen-Mikroskop 
wird durch Kohlefilme ersetzt und deren Herstellung beschrieben. Bei Verwen- 

dung der Kohle-Filme wird das Auflésungsverfahren der photographischen 

_ Schichten untersucht. Es wird eine Auflésung, die besser als 100A ist, erreicht. 

: Meidinger. 

_ 6318 B. H. Crawford. The preparation of ultrafine grain photographic emulsions. 
J. sci. Instrum. 31, 333—335, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Teddington, Middlesex, Nat. 
Phys. Lab.) Die Herstellung feinkérniger LippMann-Platten, wie sie fiir das 

_ Lippmann-Farbverfahren benétigt werden, wird beschrieben. Es werden Rezepte 

_ fiir die Emulsionen und Sensibilisierungen (alkoholische Lésungen von Pinaflavol) 

a Die Korngréfe ist ein einfaches Kontrollmittel fiir die Brauchbarkeit 

der hergestellten Emulsionen. Meidinger. 


6319 Mz. Solis y M. Angela de la Vega. Densidad obtenida mediante dos expo- 
_ siciones sucesivas en relacién con los intervalos de oscuridad que preceden al revelado 
_ deuna emulsion fotografica. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 239—250, 1953, Nr.7/8. 
_ (Juli/Aug.) (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘.) Die Schwarzung S, einer 
_ photographischen Schicht verandert sich mit der von der Belichtung bis zum Ent- 
_ wickeln verflossenen Lagerzeit. Auf dem geradlinigen Ast der Schwarzungskurve 
sie von der Belichtungsintensitat E, und vom Gammawert y bei unver- 
_ziiglicher Entwicklung nach Formel 8, = y (log E, — g) ab. Der EinfluB der 
4 rzeit t, 14Bt sich durch die Formel 4S, = K (log t, + k) darstellen. Hier 
sind g, K und k Materialkonstante. Wird vor dem Entwickeln noch ein zweites- 
mal belichtet, mit der Belichtungsintensitat E,, dann ergibt sich fiir die Gesamt- 
“schwarzung S die Formel: S = S,+y- log [(1 — R)/(t, —t. + te*/”) + R/t,X/”)] 
_— F(t, — t,, R). Hierin bedeutet t, die Lagerzeit von der zweiten Belich- 
tung bis zum Entwickeln; R ist das Verhaltnis E,/E,; die Funktion F(t, — t,, R) 
reer den zeitabhangigen EinfluB des von der ersten Belichtung stammenden 
nten Bildes auf die Empfindlichkeit bei der zweiten Belichtung. Fiir S, gilt 
8, = y [log (E, + E,) — g — Kk/y]. Die zugehdrigen Versuchsreihen wurden 
_mit einer Lampe der Farbtemperatur 2700°K bei 10 sec Belichtungsdauer unter 
_ Verwendung eines 30-stufigen sensitometrischen Keiles der Konstante 0,1 durch- 
' gefiihrt. Die untersuchten Kodak-Filme ,,Microfile Regular“ von K = — 0,16 und 
= — 0,10 sowie ,,Microfile Ortocromatico’‘ von K = — 0,08 und k = — 0,05 
wurden mit Kodak-D-19-Entwickler bei 20°C in 10 min entwickelt und mit einem 
“eiB-Mikrophotometer ausgewertet. In der ersten Versuchsreihe wurde K und k 
timmt. Aus der zweiten Versuchsreihe mit konstantem t, und E, ergab sich 
2,14 + 0,12 log t, und S, = 8, — 0,35 log t, mit y = 2,90. In der dritten 
rsuchsreihe wurde t, und E, konstant gehalten. In der vierten Versuchsreihe 


1379 


6320 —6322 VII. Optik Bd. 34, 7 


~ war t, — t, = 192 Stunden und E, konstant. R wurde einmal gleich 0,5, ein 
andermal gleich etwa 1 gehalten. t, variierte in dieser Versuchsreihe von 0,25 bis 
168 Stunden. Theorie und Experiment stimmen gut tiberein. O. Steiner. 


6320 René Bernard et. Emile Pernoux. Franges d’interférences obtenues par la 
superposition de deux faisceaux électroniques cohérents. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 
187—189, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) Es wird iiber das Auftreten von Interferenz- 
streifen berichtet, die sich im Bild zweier aufeinanderliegender Kristallplattchen 
von Bleijodid oder Molybdaénoxyd zeigen. Wie aus Beugungsbildern folgt, sind 
in diesem Fall die Kristallgitter der beiden Plattchen parallel orientiert. Aus einer 
einfachen Betrachtung iiber das Zustandekommen der Erscheinung folgt, daB 
fiir die gemessenen Streifenabstande die Winkel zwischen den beiden Kristall- 
lamellen 1,5° baw. 4° sein miissen, Werte die mit anderen experimentellen Be- 
obachtungen gut iibereinstimmen. Kinder. 


6321 1. Marton. Electron interferometry. Science 118, 470—474, 1953, Nr. 3069. 
(23. Okt.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Von den beiden wichtigsten 
Moglichkeiten bei Interferenzmessungen, der Aufteilung der Wellenfront z. B. 
nach der Doppelspaltmethode (Youne), und der Aufteilung der Amplitude z. B. 
mittels halbdurchlassiger Spiegel (M1cHELSON) ist die erstere mit Elektronen- 
wellen kaum zu verwirklichen. Dagegen gelingt die Amplitudenaufteilung von 
Elektronenwellen auf folgende Art: Der Elektronenstrah] durchsetzt drei parallel 
zueinander orientierte und in gleichen Abstanden hintereinander liegende Kristall- 
filme I, If und III. In I wird der Primarstrahl a in einen (wenig geschwachten) 
Hauptstrahl b mit gleicher Richtung und einen (wesentlich schwacheren) Streu- 
strahl c mit geainderter Richtung zerlegt. In II wird von b ein Streustrahl d paral- 
lel zu c und von ¢ ein Streustrahl e parallel zu a abgezweigt. In III treffen d und 
eam selben Punkt zusammen; von d wird ein Streustrahl f parallel zu a abgezweigt 
wahrend der Anteil g von e ebenfalls parallel zu a bleibt. f und g haben sonach 
gleiche Richtung und gleiche Amplitude. Bei passender Anordnung von Blenden 
kénnen die Interferenzerscheinungen bei Uberlagerung von f mit g beobachtet 
werden, Die Anordnung ist per se achromatisch, so da die Anforderungen an die 
Wellenlangenkonstanz leicht zu erfiillen sind. Es ergab sich aus den Experimenten, 
daB die sehr komplizierten quantenmechanischen Rechnungen innerhalb der 
MeBgenauigkeit durch die viel einfacheren quasi-lichtoptischen Rechnungen 
ersetzt werden konnten. Auf einem Interferogramm-Beispiel hatten 154 Inter- 
ferenzstreifen im Durchschnitt 1650 A Abstand voneinander. Die (errechnete) 
optische Wegdifferenz war 276 A und entspricht einer experimentell gesicherten 
unteren Grenze der Koharenzlange von etwa 5800 Elektronenwellenlangen bzw. 
einer unteren Grenze der Koharenzzeit von 2-10-16 sec. Theoretisch kénnte die 
Koharenzzeit etwa 10-18 sec betragen. Q. Steiner. 


6322 M.E. Haine and T. Mulvey. The formation of the diffraction image with 
electrons in the Gabor diffraction microscope. J. opt. Soc. Amer. 42,763—773, 1952, 
Nr. 10. (Okt.) (Aldermaston Court, Aldermaston, Berkshire, Engl., Ass. Electr. 
Ind., Res. Lab.) Verff. unterguchen unter welchen Bedingungen mit Elektronen 
Beugungsdiagramme erhalten werden kénnen, die als ,,Hologramme“‘ bei dem 
Gagorschen Abbildungsverfahren verwendet eine bessere Auflésung als das 
klassische Elektronenmikroskop ergeben. Es werden zwei Grenzfalle betrachtet: 
1. Erzeugung des Beugungsbildes durch einfache Schattenprojektion des Objek- 
tes auf eine weit entfernte Photoplatte (projection method). 2. VergréBerung des 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Objekts vorhandenen Beugungsbildes durch 
ein normales Elektronenmikroskop (transmission method). Im ersten Fall mu8 — 
wegen der erforderlichen Koharenzbedingungen die das Objekt bestrahlende 


1380 


r 


VII. 11. Materiewellen 6323—6326 


Elektronenquelle so klein sein, da8 ihre praktische Verwirklichung nur durch 
elekironenoptische Verkleinerung einer normalen Quelle méglich ist. Damit 
gehen aber Brennweitenanderungen der Verkleinerungsoptik infolge Spannungs- 
schwankungen, die zu Verlagerungen des Projektionszentrums fihren, in die 
 Qualitét des Beugungsbildes ein. Es ergibt sich, daB die Bedingung fiir hohe 
? Auflésung nur in einem auferst kleinen Bereich um die optische Achse zu erfiillen 
_ ist, so da8 es unter den vorliegenden experimentellen Verhaltnissen sehr schwer 
oon ware, diesen Bereich genau einzuhalten. Im Gegensatz dazu besteht bei 
r ,,transmission method“ diese Einschrankung nicht. wozu noch kommt, daB 
ein normales Elektronenmikroskop verwendet werden kann. Durch systema- 
_ tische Ausschaltung auBerer Stérungen gelang es damit Beugungsdiagramme mit 
einer Auflésung von 6 A zu erhalten. Kinder. 
) 


‘ 
7 
; 


6323 G.D. Arehard. Potertial distribution of symmetrical cylindrical electron 
lenses. Brit. J. appl. Phys, 5,179—181, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Aldermaston, Berks., 
Assoc. Elect. Industr. Ltd.) Mit Hilfe konformer Abbildungen werden Aus- 
_ driicke fiir das Achsenpotential und dessen ersten beiden Ableitungen von 
_ zweidimensionalen Einzellinsen gewonnen. Einige einfache Systeme werden 
naher diskutiert. HanBen. 


6324 Michel Yves Bernard. Lentilles électrostatiques permettant de focaliser des 
_ particules de trés grande énergie. Répartition des champs. C. R. Acad. Sci., Paris 
_ 236, 185—187, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) In Anlehnung an die von Courant, Livine- 
STONE und SNYDER angegebene magnetische Linse wird hier ein elektrostatisches 
System zur Biindelung sehr schneller Teilchen betrachtet. Die Elektroden be- 
stehen aus vier Zylindermantelstiicken, deren Erzeugende parallel der optischen 
Achse laufen. Je zwei gegentiberliegende Elektroden sind auf positivem bzw. 
_ negativem Potential. Die ganze Linse besteht aus zwei derartigen hintereinander 
_ angeordneten Systemen, wobei das zweite in bezug auf das erste um 90° verdreht 
ist. In der Entwicklung des Potentials in Achsennahe treten zwei Parameter auf, 
_ deren Werte fiir sehr lange Elektroden unabhangig von z werden und nur noch 
von der Form der Elektroden (Zylinder, Hyperbel usw.) abhangen. SchlieBlich 
_ wird noch der Verlauf des einen Parameterwertes fiir eine Linse in Abhangigkeit 
von der Elektrodenlinge und der GréBe des Abstandes zwischen den beiden Syste- 
men berechnet. Kinder. 
i 


. 6325 Michel Yves Bernard. Lentilles électrostatiques permettant la focalisation des 


icules de grande énergie: calcul des trajectoires. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 
2—904, 1953, Nr. 9. (2. Marz.) Es werden Formeln zur Bahnberechnung schwe- 
_ rer Teilchen in den in einer friiheren Arbeit (s. vorstehendes Ref.) behandelten 
_ Linsen angegeben. Am Beispiel einer Linse mit Zylinderelektroden von 1 cm Ra- 
_ dius und 20 cm Lange wird gezeigt, da8 fiir 8 Mev Partikel bei6 kV Elektroden- 
- spann eine Brennweite von 1,8 m erhalten wird die kleiner ist als bei anderen 
Sek Moetatecher Linsen. Es ist daher méglich diese Linse in Linearbe- 
unigern zur Biindelung zu verwenden. Kinder. 


(6326 W. Glaser. The refractive index of electron optics and its connection with the 
Routhian function. Proc. phys. Soc., Lond, (B) 64,114—118, 1951, Nr. 2 (Nr. 374B). 
(1. Febr.) (Vienna, T. H., Inet. Appl. Phys.) Auf Grundeiner Kritik von EHRENBERG 
und Sipay Verf., daB seine im Jahr 1933 gegebene Ableitung des elektonen- 

index korrekt und allgemein pute we Die Richtigkeit der 
tung wird unter Einfiihrung der Routuschen Bewegungsgleichungen be- 
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wiesen — die allgemeine Giltigkeit ergibt sich daraus, da8 mit dieser Methode der 
Brechungsindex eines beliebigen elektromagnetischen Feldes und eines rotations- 
symmetrischen Feldes in bekannter Form erhalten werden kann. Kinder. 


6327 ©. Klemperer and Y. Klinger. On the spherical aberration of electron emis- 
sion systems. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 231—233, 1951, Nr. 3 (Nr. 375B). 
(1. Marz.) (London, Imp. Coll., Dep. Phys.) An einem iiblichen Emissionssystem 
Kathode-WEHNELT-Zylinder-Anode, werden Messungen iiber den Durchmesser 
der Elektronenquelle und den Offnungsfehlerkoeffizienten vorgenommen. Die 
Anode bestand aus einer Blende mit zwei zueinander senkrechten Lochreihen, 
so daB die durch die einzelnen Offnungen mit verschiedenem Abstand von der 
optischen Achse gehenden Strahlen auf einem Leuchtschirm identifiziert werden 
konnten. Bei den Messungen muBte der Heizstrom des Glihfadens klein gehal- 
ten werden, um ein Aufspalten der Strahlen, das wahrscheinlich auf Raumladungs- 
schwingungen beruht, zu vermeiden. — Fir den Durchmesser der Quelle ergaben 
sich Werte von 1/,, des Durchmessers der WEHNELT-Zylinderoffnung, wobei 
die Emission vollkommen symmetrisch um die optische Achse erfolgte. 
Kinder. 
6328 John F. Waymouth and Francis Bitter. Experiments on electrolumines- 
cence. Phys. Rev. (2) 95, 941-949, 1954, Nr. 4. (15. Aug.) (Salem, Mass., Syl- 
vania Electr. Prod.; Inst. Technol.) An ZnSCu (10-8 g Atom/Mol) Pb(10-5 g Atom/ 
_Mol)- und ZnSMn (2 -10-2) Cu(10-8) Pb (10-5)-Phosphoren, suspendiert in einer 
Lucitschicht, wurden beziiglich der Elektrolumineszenz folgende Messungen ge- 
macht: 1. Nach Hinstellen eines Gleichgewichts in den Proben entweder durch 
Stehenlassen tiber Nacht oder in sehr kurzer Zeit durch Rot- und, Ultrarotstrah- 
lung wurde eine Gleichspannung angelegt, nach 30 sec abgeschaltet, nach weiteren 
30 sec wiederangelegt u. s. f. Die bei der jeweiligen Feldanderung emittierte 
Lichtsumme wurde ballistisch gemessen. Beim Anlegen des Felds ist sie beim 
ZnSCuPb zunachst Null, beim ZnSMnCuPb merkbar, aber klein. Sie nimmt beim 
wiederholten Anlegen des Felds stark zu bis zu einem Grenzwert. Umgekehrt 
ist zunachst beim Abschalten des Felds die Lichtsumme zunachst groB und nimmt 
beim wiederholten Abschalten stark ab. 2. Nach Einstellen des Gleichgewichts 
in einem angelegten Feld ist beim Ab- und Einschalten des Felds fiir jeweils 30 sec 
die Emission beim Anlegen des Felds zunachst groB und nimmt bei der Wieder- 
holung stark ab, wahrend sie beim Abschalten des Felds zunachst klein ist und, 
dann zunimmt. 3. Durch Variation der Zeitkonstante des elektrischen Kreises 
zwischen 50 usec und, 0,5 sec konnte gezeigt werden, daB die Lichtsumme unab- 
hangig von der Anderungsgeschwindigkeit des Felds ist. 4. Das Verhaltnis der 
Lichtsummen beim ersten Ein- und Abschalten des Felds geht zunachst linear, 
bei gréBeren Feldstarken stirker als linear mit dem Feld. 5. Durch Messungen 
mit einem Kondensator mit schnell veranderbarem Plattenabstand konnte ge- 
zeigt werden, daB in den wirksamen Teilen der Kérner des Phosphors eine einge- 
frorene Polarisation entsteht, die dort das effektive Feld verschwindend, klein 
macht, und die sich ebenso verhalt wie die Lichtsumme beim Anlegen des Felds. 
6. Durch Beobachten einzelner Kristaillchen unter dem Mikroskop ergab sich, 
da nur einzelne helle Lichtpunkte entweder an Grenzen zweier Kristallite (beim 
elektrischen Feld senkrecht zur Grenzfliche) oder an der Spitze nadelférmiger 
Kristallchen (beim elektrischen Feld parallel zur Achse) auftreten, und da im 
Gegensatz zu den viele Kristallchen enthaltenden Schichten, jeder Fleck nur 
einmal pro Periode aufleuchtet. An der Erscheinung der Elektrolumineszenz sind 
Sperrschichten wesentlich beteiligt. StoBanregung durch Elektronen wird, fir 
wahrscheinlich gehalten. Gegen Anregung durch Lécherinjektion spricht, da das 
Licht zunachst beim Abschalten und nicht beim Anlegen des Felds psy" wird, 
chon. 
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6329 L. R. Furlong. Low-temperature luminescence of cadmium sulfide. Phys. 
Rev. (2) 95, 1086, 1954, Nr. 4. (15. Aug.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., 
Solid State Div.) An hexagonalen CdS-Einkristallen wurden bei Anregung durch 
4 3650A bei 4°K sechs Emissionsbanden gefunden, die sich durch die Bandenfor- 
mel »y = », + w'(v’ + 3/,) — w"(v" + 4/,) mit », = 19336 cm-, w’ = 199 cm 


und w” = 296 cm darstellen lassen. w’ ist die Schwingungszahl des angeregten 


w” die des Grundzustands. Die Intensitatsverteilung entspricht nicht der der 
gewohnlichen Bandenspektren. Sch6n. 


6330 Masayasu Ueta. Field emission of crystal phosphors. J. phys. Soc. Japan 
8, 429—431, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) Kyoto Univ., Dep. Phys.) Quantitative 
Untersuchungen der Elektrolumineszenz an diinnen Filmen (10—20y) einiger 
Phosphore. Fir die Strahlungsstarken von ZnS:Cu und Zn,SiO,:Mn bestimmt 


Verf. eine Abhangigkeit von der Spannung Vnach I = A- exp(—2) mit ®@ = 0,7 


bzw. 1,5. Gleichzeitige Einstrahlung von UV-Licht ergab fiir Zn,SiO,:Mn die 
gleiche Zunahme der Strahlungsstirke mit V, fiir ZnS:Cu sogar geringere. Uber 
den Erregungsmechanismus der Phosphore bei Elektrolumineszenz schlieBt Verf. 


_ daraus und, aus dem Vergleich mit den (optisch bestimmten) Aktivatorniveaus, 


da8 die Erregung durch die elektrisch ausgelésten Primarelektronen erfolgt. 
Erst bei sehr hoher Feldstarke macht sich der Einflu8 von Sekundarelektronen 
bemerkbar. Die Arbeit enthalt noch einige Angaben tiber das Spektrum von 
Zn,SiO,:Be,Mn. MgAs,0, zeigte keine Elektrolumineszenz. Mette. 


VII. Werkstoffe 


6331 A. Kriseh. Der Kraftverlauf wahrend der Einschniirung der Zugprobe. Arch. 
Eisenhiittenw. 25, 595—598, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Disseldorf, Max- 
Planck Inst. Eisenf., Abh. 617.) Bei Zugversuchen an langen Drahten findet unter 
Héchstlast kein Kraftabfall, sondern ein sofortiges DurchreiBen statt. Zur 
Erklarung dieser Erscheinung werden der Kraft- und Verformungsverlauf im 


_ Einschniirgebiet rechnerisch untersucht und die Bedingungen fiir die kritische 


Lange, die Federung von Proben und Priifeinrichtung und den Verformungs- 
vorgang nachgeprift, unter denen ein solch plétzliches DurchreiBen eintritt. 
Die beobachtete Erscheinung ist keine besondere Werkstoffeigenschaft, sie kann 
vielmehr sehr einfach aus den Versuchsbedingungen erklart werden. Fiir diinne 
Drahte, namentlich bei hoher Zugfestigkeit, ist das ReiBen ohne oder mit gerin- 
gem Kraftabfall bereits bei iblichen Langen in der Priifmaschine zu erwarten. 
Bei gréBeren Querschnitten sind Lingen von 10 oder mehr Metern notwendig. 
In gréBeren Bauwerken kénnen daher elastische Energien verborgen sein, die bei 


_ ihrer Auslésung einen Bruch erméglichen, ohne da8 dieser sich durch eine vor- 


: 
: 


_ausgegangene plastische Verformung ankiindigt. Krisch. 


(6332 H. Breitfeld. Die zerstérungsfreie Priifung von Metallen mit dem magnetinduk- 
_tiven Tastspul-Gerat. Metall 9, 14—22, 1955, Nr. 1./2. (Jan.) (Reutlingen, Inst. 
Dr. Forster.) Verf. beschreibt ausfiihrlich die Eigenschaften des Sigmatestge- 
rates, das auf dem Prinzip der Leitfahigkeitsmessung mit Hilfe eines magnet- 
induktiven Verfahrens aufgebaut ist. Es werden genaue Angaben iiber die Emp- 
findlichkeit und MeBgenauigkeit, sowie iiber die Einfliisse auf diese Werte, ge- 


_ geben. Weiterhin n an Hand von Beispielen die vielseitigen Verwendungs- 
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méglichkeiten gezeigt. Es kénnen z. B. Leitfahigkeitsmessungen, Reinheitsgrad- 
kontrollen an Kupfer und Aluminium, Sortierung von Metallegierungen und in- 
direkte Hartemessungen von Teilen aus kaltaushartbaren Legierungen durchge- 
fiihrt werden. Zum SchluB wird noch auf die Méglichkeit, Fehler, wie Poren, 
Lunker und Risse, sowie Dicken dinner Metallschichten festzustellen, hingewiesen 
Réhm. 


6333 David L. Douglas. Radioactive tracers for tagging special steel melts. Nuc- 
leonics 12, 1954, S. 16—18, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, New York, Knolls Atom- 
mic Power Lab.) Beziiglich des kritischen Komponentennachweises bei Metall- 
schmelzen bedient man sich neben den sonst iiblichen chemischen Analysen im 
zunehmenden Mafe der radioaktiven Spurenmethode. Diese besteht darin, daB 
man die betreffende Stahlprobe der Strahlung eines Reaktors oder einer ahnlichen 
Strahlenquelle aussetzt und anschlieBend die Strahlenanteile der entsprechenden 
Stahlkomponenten an einem Strahlennachweisgerét feststellt. Verf. berichtet 
iiber diesbeziigliche Untersuchungen an Stahlproben, die Tantalzusitze ent- 
hielten. Die Experimente zeigen, da8 in Stéhlen, Ta1*?-Mengen in der GréBen- 
ordnung von 1,10-* Curie/gm mit Zahleinrichtungen nachgewiesen werden kénnen, 
wie sie gewohnlich in radio-chemischen Laboratorien zur Verfiigung stehen. Da 
solche Stahle auch bei Reaktoreinrichtungen Verwendung finden, war es auch 
wichtig zu wissen, welche Strahlen-Aktivitaiten in verschiedenen Entfernungen 
von einer 1 me Ta}8?- Quelle auftreten. Es ergaben sich 0,2 mr/h bei 2 Meter, 0,4 
mr/h bei 1,5 Meter, 0,9 mr/h bei 1 Meter und 3,8 mr/h bei 0,5 Meter Entfernung. 
Riedhammer. 


6334 William W. Wainwright, Ernest C. Anderson, Preston C. Hammer and 
Charles A. Lehman. Simplified autoradiography exposure calculation. Nucleonics 
12, 1954, Nr. 1,8. 19—21. (Jan.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Sci. Lab.) Das zu- 
nehmende Interesse an der Verwendung der Autoradiographie-Technik hat die 
Verff. veranlaBt, die Frage zu klaren, welches radioaktive Isotop bei Vorhanden- | 
sein mehrerer solcher Isotopen am zweckmafigsten zum Hinsatz gebracht werden 
kann. Ein Vergleich von P?* mit Ca‘, vom Standpunkt der relativen Scharfe 
des Autoradiographie-Bildes, gibt dem Ca** eine Vorzugsstellung, da dieses eine 
viel schwachere f-Strahlung besitzt als P**. Im Hinblick darauf sind «-Strahler, 
sofern sie zur Verfiigung stehen, wegen ihrer kurzen Reichweite in der autoradio- 
graphischen Emulsion am besten geeignet. Die Faustregel fiir die relative Be- 
lichtungsdauer besagt, da die maximale Nutzbelichtung in drei bis fiinf Halb- 
wertszeiten erreicht wird, wahrend in einer Halbwertsdauer nur die Halfte der 
maximalen Nutzbelichtung erreicht wird. Die Differenz zwischen der Maximal- 
belichtung von 6 bis 10 Wochen fiir P?* und einer Maximalbelichtung von 11/, bis 
21/, Jahren fiir Ca*5ist hier sehr groB. Der Vorteil im Gebrauch des Ca liegt nicht 
so sehr in der erhéhten Nutzbelichtungszeit, da Emulsionen nach mehreren 
Monaten dabei verschleiern, sondern hauptsichlich in der dem Experiment zur 
Verfiigung stehenden langeren Versuchszeit. Da Belichtungszeiten von mehr als 
einigen Monaten unerwiinscht sind, sind Halbwertszeiten gréBer als 60 Tage 
vom Standpunkt der Autoradiographie gesehen unendlich gro8. Wenn die Wahl 
offen ist, ist fiir autoradiographische Zwecke ein Radioisotop wiinschenswerter, 
das eine schwache Emission besitzt und eine lange Halbwertszeit aufweist. Die 
Formeln von AXELROD und HamILToN erweisen sich zwar niitzlich, die besagen 
da8 zum Zwecke einer guten Belichtung rund 2 bis 10° £-Teilchen /em? Emul- 
sionsflache notwendig sind. Wegen der komplexen Struktur des Zerfalls ist 
schwierig, diese Formeln bei Radioisotopen kurzer Halbwertszeit anzuwenden. 
Aus diesem Grunde geben die Verff. eine Netzwerk-Karte zur Berechnung der 
Belichtungsdauer fiir 6-Strahler an, die eine wertvolle Hilfe bei Autoradiographie 
Vorhaben darstellt. Riedhammer., © 
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6335 L.R. Zumwalt. The best performance from beta gages. Nucleonics 12, 
1954, Nr. 1, 8.55—58 (Jan.) (Berkeley. Calif., Tracerlab, Inc.) Die Kontrolle 
industrieller Prozesse mit Hilfe von $-Zaihler-Einrichtungen kann am erfolgver- 
sprechendsten dann durchgefiihrt werden, wenn die Eigenschaften solcher Ein- 
richtungen quantitativ bekanntsind. Der Verf. gibt in seiner Arbeit einen Hinweis 
zur Analysierung der Verwendung von solchen Einrichtungen fir irgendeinen 
ProzeB. Die Dicken von kontinuierlich bewegten Materialien und die Konzen- 
tration von Lésungsprozessen sind, die am meisten mit Hilfe von £-Strahl-Zahl- 
einrichtungen gemessenen GréBen. Diese Messungen fuBen auf zwei Prinzipien. 
Die Absorption der 8-Strahlung beim Passieren des Materials ]4Bt einen SchluB 
auf die Dicke des Materials zu. Weiterhin kann aus dem Grad der Riickstreuung 
von f-Strahlen an einer Substanz entweder auf die Schichtdicke oder auf die 
Konzentration geschlossen werden. Verf. gibt einen Uberblick iiber die mathe- 
matischen Grundlagen dieser Prozesse und, fiihrt Dickenbestimmungen mittels 
B-Strahlen im Absorptions- und Reflexions-Verfahren sowie Konzentrationsbe- 
stimmung durch Reflexion an. Die berechneten Werte sind tabellarisch zusammen- 
gestellt. Riedhammer. 


6336 A. S. Bhatnagar and P. C. Ghosh. Using autoradiography for quantitative 
study of Uin ore. Nucleonics 12, 1954, Nr. 4,8. 58—59. (Apr.) (New Delhi, A. E. C., 
Rare Min. Lab.) Weder physikalische noch chemische Methoden verschaffen 
eine quantitative Abschatzung des Prozentgehaltes an Uran, das einzig im radio- 
aktiven Mineral-Teil eines Erzes vorhanden ist, sofern nicht das Erz aus einem 
reinen Mineral besteht oder das Mineral vom Erz vollstandig getrennt ist. TYLER 
und Maris benutzten zur Bestimmung der relativen Haufigkeit verschiedener 
radioaktiver Mineralkérner in Erzen die autoradiographische Methode. Die Verff. 
beschreiben ein ahnliches autoradiographisches Verfahren, das die Berechnung 
des Prozentgehaltes an Uran in radioaktiven Mineralien gestattet, ohne das 
Mineral von Erz zu trennen, Dies Verfahren beruht auf einer Aktivitatsmessung 
und der iiblichen Autoradiographie. Die Radioaktivititsmessung der Probe 
gibt den Prozentgehalt an Uran im Erz. Da radioaktive Teile von nichtradio- 
aktiven Teilen in der Autoradiographie unterschieden werden kénnen, erhalt 
man ein ziemlich genaues Bild vom radioaktiven Mineralanteil im Erz, wenn 
man eine gréBere Zahl solcher Erzstiicke vermiBt. Daraus 148t sich der Prozent- 
satz an Uran berechnen. Einige Beispiele werden tabellarisch aufgezeigt. 
Riedhammer. 


6337 Shiro Ogawa and Denjiro Watanabe. On the structure of CuAu II revealed 
by electron diffraction. Acta, cryst. 7, 377—378, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Sendai, 
Ran Téhoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel Other Metals.) Die bei 380°C ab- 
geschreckte Legierung CuAu II zeigt im Elektronenbeugungsbild scharfe, aus 
vier Flecken und einigen Nebenmaximis bestehende Kreuze fiir einige Uberstruk- 
turreflexe, sowie Satelliten, die um die normalen Reflexe regelmaBig gruppiert 
sind. Die Kreuze deuten auf Antiphasendomanen von der fiinffachen Dicke 5a 
_einer Elementarzelle im tetragonalen Gitter von CuAu II (c/a = 0,92), die Satelli- 
ten weisen darauf hin, da8 an den Domanengrenzen eine Gitteraufweitung um 
etwa 1,5 % von a stattfindet. Die Satelliten entziehen sich wegen ihrer geringen 
: Intensitat der Beobachtung mit Réntgenstrahlinterferenzen. O. Steiner. 


6338 David D. van Horn and William C. Cooley. Dimensional changes of alpha 
brass on dezincification and lattice strain in copper introduced by vacancies. Phys. 
. (2) 94, 1418, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Knolls Atomic 

Lab.) Kleine Drahte aus reinem Messing (70 % Cu + 30% Zn) wurden im 
Vakuum bei verschiedenen Temperaturen entzinkt und die Dimensionsinderungen 
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als Funktion des entzogenen Zinks beobachtet. Es zeigte sich, daB sowohl die 
Langenanderungen als auch die Durchmesserénderungen linear mit dem ent- 
zogenen Zink zunehmen, und da8 diese Beziehung unabhangig von der Tempera- 
tur ist. Es wird angenommen, da8 die durch die Zinkdiffusion entstehenden 
Leerstellen alle im Material bleiben und durch Zusammenballungen zu der be- 
obachteten Porigkeit fiihren. Wenn man weiter annimmt, da8 durch das Zu- 
sammenballen der Leerstellen keine effektive Volumanderung stattfindet, dann 
ergibt sich aus den Dimensionsanderungen, da8 die durch die Leerstellen er- 
zeugte Spannung im Gitter gleich 0,15 mal der Leerstellenkonzentration ist. 
Knecht. 


6339 D.L. Martin and A. II. Geisler. Permanent magnet properties of cobalt- 
platinum alloys. J. appl. Phys. 24, 498, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Res. Lab., The Knolls.) Verff. geben Werte fiir Remanenz und Koer- 
zitivkraft sowie Giitefaktor (BH),,,, von Kobalt-Platin-Legierungen (42At-Pro- 


zent Co sowie 48 At-Prozent Co) nach verschiedenen Warmebehandlungen, die 
die friiher von NEumANN (Arch. techn. Messen 69, 38, 1937) gegebenen iiber- 
treffen. Die erzielten Spitzenwerte (bis 9,0+10° fiir die Giiteziffer) sind abhangig 
von der Konzentration, der Abkiihlungsgeschwindigkeit bei der Behandlung, der 
Unordnung, der Alterungszeit und von der Temperatur. v. Harlem. 


6340 W. T. Slawjanski. Verhalten von geschmolzenem Glas auf Platin in der 
Atmosphdare verschiedener Gase. J. phys. Chem., Moscou (russ.) 25, 1059—1063, 
1951, Sept. (Leningrad.) Beschreibung einer Apparatur zur Beobachtung der 
Schmelzvorgange von Bor- und Silicatglasern im Pt-Schiffchen, im Vakuum bis 
10-4 Torr und in beliebiger Gasatmosphire bei Temperaturen bis zu 1300°. Bei 
Schmelzverss. in N,-, H,-, CO,-, oder O,-Atmosphare sowie Wasserdampf konnte 
lediglich bei Gegenwart von O, ein Auslaufen des Gasfluges und ,,Anfeuchten‘‘ 
der Pt-Flache durch die Schmelze beobachtet werden, was Verf: mit der Bildung 
eines O,-Films auf dem Metall erklart. Vorsorglich entgaste Glasschmelzen ver- 
schiedener Zusammensetzung adsorbieren bei derartigen Vorgaéngen Wasserdampf, 
CO, und Luft. *v. Mickwitz. 


6341 B. Alpernet G. Nomarski. Contribution a l’amélioration des méthodes d’exa- 
men microscopique et de classification des charbons. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 
77, 905—938, 1954, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Verneuil, Centr. Etudes Rech. Charbon; 
Paris, Inst. Opt. Théor. Appl.) Die Arbeit befaBt sich einmal mit der verwirrenden 
Vielheit in der Nomenklatur von Gesteinsgefiigen (Kohle), weiter mit den Pro- 
blemen, die bei der mikroskopischen Untersuchung von Schliffen im reflektierten 
Licht auftreten. : Dziobek. 


6342 W. W. Barkas. Swelling stresses in gels and the calculation of the elastic 
constants of gels from their hygroscopic properties. Dep. Sci. Ind. Res. Forest Prod. 
Res. Spec. Rep. 1945, 62 S., Nr. 6. Zusammenfassender ausfiihrlicher Uberblick 
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} 
Vergleich mit dem Experiment (Literaturdaten). Zum Schlu8 wird gezeigt, daB 
natiirliches Holz als ein Gel aufgefa8t werden kann und da andererseits die 
vorstehenden Betrachtungen allgemein auch fiir andere Gele als nur fiir Holz 
gelten. O. Fuchs. 


6343 H.-A. Saek. Le brai de houille, matiére plastique. J. Rech. 4, 21 —30, 1951, 
Nr. 16. Auf Grund von Literaturdaten und von Untersuchungen des Verf. wird 
eine Zusammenstellung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
Steinkohlenteeres gebracht. Im einzelnen werden behandelt: Vorliegen einer 
dispersen Phase, rheologisches Verhalten, chromatographische und spektrosko- 
pisehe Untersuchungserge bnisse, Oxydation mit Permanganat, Depolymerisations- 
und Repolymerisationsvorgange. O. Fuchs. 


6344 P. Fournier et J. Petit. Structure macromoléculaire du copal Congo. J. Rech. 
4, 43 —53, 1951, Nr. 17. (Dez.) Nach einer ausfiihrlichen Aufzahlung der 
bereits bekannten chemischen und physikalischen Eigenschaften des Copalkongos 
werden folgende neue Ergebnisse mitgeteilt. Bei der Verseifung bei 250° erfolgt 
eine Decarboxylierung unter Bildung eines Kohlenwasserstoffes C,, H.4; durch 
Extraktion mit verschiedenen Lésungsmitteln konnten mehrere Ole, Sauren und 
Harze isoliert werden (die Analysen der einzelnen Komponenten sind angegeben); 
das Produkt hat Ester-Charakter; bei der Pyrolyse entstehen Wasser, CO, co, 
und mehrere Séuren. Aus diesen Daten werden Schliisse bzgl. der Struktur des Pro- 
duktes gezogen. O. Fuchs. 


IX. Biophysik 


6345 EE. Hl. Mereer and Bertil Olofsson. Sedimentation analysis of an extract of 
the prekeratinuous layers of skin. J. Polym. Sci. 6, 261—269, 1951, Nr. 3. (Marz.) 
(Leeds, Engl., Univ., Textile Phys. Lab., Dep. Textile Ind.) Von den in der Rinder- 
haut vorhandenen keratinahnlichen Proteinen (sogenannte Prakeratinen) wurden 
in konzentrierter Harnstofflésung die Sedimentationskonstante S bestimmt. 
Es wurden so S8-Werte zwischen 1 und 7 erhalten, die verschiedenen Kompo- 
-nenten des Keratinsystems zugeschrieben werden. Durch Reduktion mit NaHSO, 
wurden einheitlichere Produkte (S ca. 2,0) erhalten. Verff. nehmen an, daB die 
Molekiile mit héherem S aus solchen mit kleinerem S aufgebaut sind und daB die 
-einzelnen Komponenten durch Disulfidbriicken miteinander verbunden sind. 
Das Molekulargewicht der Hauptkomponente H betragt 60000 mit S = 1,5; 
der zugehérige Dissymmetriefaktor betragt 3,5 (Vorliegen eines stark asymme- 
trischen Molekiils), H ist ahnlich einem faserbildenden Derivat von Wollkeratin, 
das bei dessen Reduktion erhalten wird; es gleicht ferner dem Tropomyosin, 
das ein Zwischenprodukt bei der Myosinsynthese darstellt. O. Fuchs. 


; 


46 Orvil E. A. Bolduan and Riehard S. Bear. General nature of the extension 
structure transverse to collagen fibril axes. J. Polym. Sci. 6, 271—284, 1951, 
r. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Biol.) Die Messung der 
inkelstreuung von Réntgenstrahlen an zylindrischen Collagenfasern 
(Schwanzsehne des Kanguruhs) ergibt, daB der effektive Radius R, der koharen- 
*Streuung quer zur geordneten longitudinalen Achse mitunter von dem 
“avon, k abhangt. Dieser Fall liegt z.B. beim Trocknen dieser 
vor, wo die Beziehung gilt R, = 1000 k A. Dagegen ist R, der feuchten 


praktisch unabhaingig von k (d. h. Vorliegen eines hohen Orientierungs- 
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grades). Verff. nehmen an, daB die Faser in Wirklichkeit aus diinnen, parallelen 
Faden zusammengesetzt ist und da8 die Faden durch das Trocknen in statistischer 
Weise verdreht und verschoben werden (dadurch Reduktion der effektiven 
faserférmigen Querschnittsflachen fiir kohaérente Strahlung). Ein Modell einer 
zusammengesetzten Faser wird angegeben und naher diskutiert. O. Fuchs. 


6347 B. Jirgensons. Denaturation of plant proteins. IV. Increase in reducing 
capacity, viscosity, and optical rotation upon denaturation with guanidine hydrochlo- 
ride. J. Polym. Sci. 6, 477—481, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Manchester, Engl., Victoria 
Univ., Dep. Chem.; Seguin, Tex., Lutheran Coll., Dep. Sci.) Bei der Denaturierung 
von Wicken-Legumin und Kartoffel-Tuberin mit Guanidinhydrochlorid nehmen 
die Reduktionsfahigkeit, die optische Drehung und die Viskositét der Proteine 
zu; ferner fallen die Reduktionsfaihigkeit und Drehung mit dem pH-Wert ab. 
Deutung: Bei der Denaturierung wird die Zahl der SH-Gruppen (und somit 
die Reduktionsfahigkeit) auf 40—80% erhéht (gegen urspriinglich etwa 12%); 
bei fallendem pH gehen die zuvor wenig geknauelten Makromolekiile in kom- 
paktere Formen iiber. O. Fuchs. 


6348 C. H. Bamford, W. E. Hanby and F. Happey. The structure of synthetic 
polypeptides. I. X-ray investigation. Proc. roy. Soc. (A) 205, 30—47, 1951, Nr. 
1080. (22. Jan.) (Maidenhead and Coventry, Courtaulds Ltd.) Von mehreren 
Polypeptiden (Poly-y-methyl-l-glutamat, Poly-y-benzyl-l-glutamat, Poly-d, 
1-B-phenylalanin, ferner Copolymere aus d,] B-Phenylalanin und y-Methy]l-l- 
glutamat bzw. 1-Leucin, sowie aus Glycin und d.1-8-Phenylalanin bzw. y-Methyl- 
l-glutamat, Mischungsverhaltnisse bei den Copolymeren meist 1:1) wurden 
orientierte Faden und Filme hergestellt. Deren Réntgenuntersuchung ergibt, 
daB die Polypeptide in der gefalteten «-Form und in der gestreckten B-Form 
vorkommen. Die a-Form der symmetrischen Polypeptide besteht aus einer 
Doppelschraube mit einem Abstand von 5,5 A fiir die wiederholende Einheit; 
bei den Copolymeren ist die Periode gréBer als 5,26 A. Die B-Form der Poly- 
peptide ist ahnlich jener der B-Proteine. Ferner kann ahnlich wie bei den Pro- 
teinen eine «-B-Umwandlung eintreten. Das Auftreten der einen oder anderen 
Form wird wesentlich von der Natur des Lésungsmittels, das bei der Herstellung 
der Faden und Filme verwendet wurde, bestimmt. So wird bei Verwendung 
von Ameisensaéure ausschlieBlich die B-Form erhalten, wihrend Lésungsmittel 
wie Di- oder Trichloressigsiure, Chloroform, m-Kresol u. a. die «-Form begiinsti- 
gen, nicht aber bei Glycin enthaltenden Copolymeren. Auf das ahnliche Ver- 
halten von synthetischen Polypeptiden und von Faserproteinen wird hin- 
gewiesen. O. Fuchs. 


6349 E. J. Ambrose and A. Elliott. The structure of synthetic polypeptides. II. — 
Investigation with polarized infra-red spectroscopy. Proc. roy. Soc. (A) 205, 47—60, 
1951, Nr. 1080. (22. Jan.) (Maidenhead, Courtaulds Ltd.) Von den orientierten 
Filmen aus den meisten der im vorstehenden Ref. genannten Polypeptiden, 
sowie von Polyglycin wurde unter Verwendung von polarisierter Strahlung im 
Wellenzahlenbereich 1500—3400 cm das Ultrarotspektrum aufgenommen. 
In Ubereinstimmung mit den |. c. auf réntgenographischem Wege erhaltenen 
Ergebnisse wird gezeigt, daB die Polypeptide in der g- und £-Form vorliegen 
kénnen und da8 die Ausbildung der einzelnen Formen von der Natur des ver- 
wendeten Lésungsmittels abhingt. Die «-Form besteht aus siebengliedrigen 
Ringen, die durch innermolekulare Wasserstoffbriicken gebildet werden; die 
B-Form kommt durch die Bildung von Wasserstoffbriicken zwischen benach-— 
barten Molekiilen zustande. Die «- und £-Formen unterscheiden sich im Spektrum 
durch den verschiedenen Ultrarotdichroismus der orientierten Filme und durch 
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die verschiedenen C = O- und N-H-Frequenzen. Die charakteristischen Fre- 
quenzen liegen fiir « bei 1560 und 1660 cm™ und fiir B bei 1530 und 1640 cm-; 
sie kénnen auch zur Unterscheidung zwischen « und £ in nichtorientierten Filmen 
aus kristallinem oder amorphem Material sowie in Lésungen dienen. SchlieBlich 
wird gezeigt, daB unter der Einwirkung schwacher Scherkrafte «-Polypeptide 
in konzentrierter Lésung stark orientiert werden. O. Fuchs. 


6350 C. H. Bamford, W. E. Hanby and F. Happey. The structure of synthetic 
polypeptides. III. The molecular configurations and physical properties of some 
regenerated synthetic polypeptides. Proc. roy. Soc. (A) 206, 407—424, 1951, Nr. 
1086. (7. Mai.) (Maidenhead and Coventry, Courtaulds Ltd.) Verff. untersuchten 
die physikalischen Eigenschaften der a- und f-Form folgender synthetischer 
Polypeptide: Copolymere aus d,l-8-Phenylanalin und d,l-Leucin im Mischungs- 
verhaltnis 1:1, aus d,]-8-Phenylanalin und ]-Leucin 1:1 und aus d,1-8-Phenyl- 
analin, d,l-Leucin und y-Benzyl-d,l-glutamat 1:1:1. Die leichtere Léslichkeit 
der «-Form in Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff gegeniiber der B-Form stimmt 
mit den in den beiden vorstehenden Reff. beziiglich der Struktur erhaltenen 
Ergebnissen iiberein. Auf die im vorletzten Ref. angefiihrte Begiinstigung der 
B-Form durch Ameisenséure bzw. der a-Form durch Essig-, Propion- und 
Dichloressigsiure wird naher eingegangen (unterschiedliche Anlagerung der 
Sauren an die Polypeptidketten aus sterischen Griinden). Die B-Form geht nach 
halbstiindigem Erhitzen im Vakuum auf 280° in die ~-Form iiber (Nachweis 
durch Réntgen- und Ultrarotuntersuchungen); die «-Form ist bei 280° stabil 
und geht in einen hochkristallinen und orientierten Zustand iiber. Die Einheits- 
zelle der erhitzten a-Form zeigt mono- und trikline Symmetrie. Eine Anderung 
der chemischen Zusammensetzung der Polypeptide beim Erhitzen tritt nicht 
auf. Auf ausfiihrliche réntgenographische Einzelangaben (Einflu8 von Lésungs- 
mitteln, Temperatur und Streckung) sei besonders hingewiesen. O,. Fuchs. 


6351 EE. A. Moelwyn-Hughes. Some aspects of the chemical statics and dynamics 
of proteins in solution. Proc. roy. Soc. (A) 205, 60—68, 1951, Nr. 1080. (22. Jan.) 
(Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Unter Zugrundelegung eines regularen 
Zylinders, der parallel zur Basisebene teilweise oder ganz spaltbar ist, als Modell 
fiir das Proteinmolekiil werden die Gleichgewichte der verschiedenen Zustande, 
die das Molekiil in waBriger Lésung einnehmen kann, berechnet. Folgende 
Arten von Gleichgewichten werden betrachtet: vollstandige Trennung des 
_ Ausgangsmolekiils in Bruchstiicke; Umwandlung des urspriinglich starren 
Zylinders in zwei voneinander unabhaingig um die Hauptachse drehbare Zylinder; 
Auftreten von Isomerie, wenn der Zylinder zwei verschiedene Lagen einnimmt. 
Gleichungen fiir die Gleichgewichtskonstanten und fiir die Einstellgeschwindig- 
keiten der Gleichgewichte werden angegeben. O. Fuchs. 


6352 EE. K. Rideal and R. Roberts. The photochemistry of native proteins. Proc. 
roy. Soc. (A) 205, 391—408, 1951, Nr. 1082. (22. Febr.) (Roy. Instn., Davy- 
; y Res. Lab.) Von den Lésungen des Rinderseruma|bumins und der 
Gelatine wurde in Gegenwart von Phosphatpuffer (pH = 6) im Wellenlangen- 
-bereich 4 = 2500—3100 A der Absorptionskoeffizient E gemessen. Daraus 
folgt, daB etwa 5% des Lichtes von 2357 A direkt von der Keto-imino-Bindung 
‘im Protein absorbiert wird. Bei der Bestrahlung der Proteine unter N, findet 
eine Molekiilaggregation unter Erhéhung des Molekulargewichtes statt; zwar 
‘findet auch in Gegenwart von O, anfangs eine Aggregation statt, doch wird 
‘ rasch durch einen photo-oxydativen Abbau verdringt. Auf den Aggrega- 
mechanismus wird naher eingegangen: primar Spaltung der Ketoimino- 
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bindungen durch absorbierte Strahlung unter Bildung von zwei freien Radikalen, 
anschlieBend Umsetzung der Radikale mit COOH- und OH-Gruppen; die 
Radikalbildung konnte durch die Polymerisation von zugesetztem Acrylnitril 
und die Umsetzung mit COOH und OH durch den Umsatz mit niedermolekularen 
Sauren und. Phenolen nachgewiesen werden. Die auf dieser Basis entwickelte 
Theorie wird durch die Versuche gut bestatigt; gleichzeitig ergibt sich daraus 
die GréBe der Quantenausbeute. Der photo-oxydative Abbau besteht in der 
Bildung von OH-Radikalen in der Lésung, die mit den Proteinradikalen reagieren 
und, so deren Aggregation verhindern. O. Fuchs. 


6353 John B. Hursh. Measurement of breath radon by charcoal adsorption. Nuc- 
leonics 12, 1954, Nr. 1, 8. 62—65. (Jan.) (Rochester, Univ., Atomic Energy Proj.) 
Der Gebrauch aktivierter Holzkohle zur Adsorption von Radon, das im Atem 
enthalten ist, ]48t eine Abschatzung des Radiumgehaltes im menschlichen 
Ké6rper zu. Das Verfahren besteht darin, daB die zu untersuchende Person mit 
einer Gesichtsmaske ausgeriistet ist, die zwei mit Holzkohle ausgeriistete Filter- 
képfe aufweist. Die im Zuge des Ein- und Ausatmens an der Holzkohle adsorbierte 
Radonmenge wird im Labor durch Erhitzen in Stickstoffatmosphare bestimmt. 
Riedhammer. 


6354 Hermann Bennhold, Ekkehard Kallee und Eva Roth. Autoradiographi- 
sches Verfahren sur qualitativen papierelektrophorelischen Auftrennung kleiner 
und kleinster EiweiBmengen. Z. Naturf. 7b, 324, 1952, Nr. 4. (Mai.) (Tiibingen, 
Med. Univ.-Klinik.) Die Aufteilung von Serum normaler Fiwei8konzentration 
in Fraktionen durch Papierelektrophorese ]é8t sich durch den Einbau von J1*1 
und Autoradiographie (Verwendung einer gewohnlichen Réntgenkassette) der 
Elektrophoresestreifen nachweisen. Bei stark verdiinnten Seren versagt die 
Methode wegen zu starker Absorption des EiweiBes. Es ist daher die Papier- 
oberfliche zunachst durch Auftragen einer nichtradioaktiven EiweiBlésung zu 
inaktivieren und, dann erst wird die zu untersuchende radioaktive Eiwei$lésung 
aufgebracht; anschlieBend Elektrophorese und Autoradiographie. O. Fuchs. 


6355 Gail L. Miller. Improved infrared photography for electrophoresis. Science 
116, 687—688, 1952, Nr. 3025. (19. Dez.) (Philadelphia, Penn., Lankenau Hosp. 
Res. Inst., Inst. Cancer Res.) Zur Ultrarotphotographie von pigmentierten oder 
opaleszierenden Gewebeextrakten zur Erlangung von SveNnsson-PHILPoTs- 
Diagrammen wird eine kommerzielle Wolframbandlampe (7,5 Volt, 30 Amp, 
2 35 mm Flache) als Lichtquelle empfohlen und mit einer Quecksilberhochdruck- 
lampe verglichen. : Brigel. 


6356 Werbert B. Locksley, Henry Powsner and William H. Sweet. A tissue-lo- 
metal adhesive useful in Geiger counting. Science 116 572—573, 1952, Nr. 3021. 
(21. Nov.) (Boston, Mass., Harvard Med. School, Neurosurgical Service, Dep. 
Surgery.) Beim Arbeiten auf radiobiologischem Gebiet erweist es sich haufig als 
sehr schwierig, diinne Blutschichten und Gewebestiicke, denen radioaktive 
Isotope als Indikatoren beigefiigt sind, einwandfrei und dauerhaft auf einer die 
Messung ermdglichenden Unterlage zu befestigen. Verff. untersuchen daher 
eine Reihe bekannter Klebemittel auf ihre Verwendbarkeit und kommen dabei 
zu dem Ergebnis, da sich eine gesittigte Lésung von handelsiiblichem Lecithin 
in Alkohol am besten zur Befestigung von in flissiger und fester Form vorliegen- 
den Praparatproben eignet. Die Anwendung des Lecithin-Klebstoffs sowie seine 
Vorteile anderen, bekannten Klebemitteln gegeniiber werden rank ty 4 chen. — 

ehbein. 
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6357 C. C. Hassett, W. H. Summerson and F. Solomon. A biosynthesis of C™- 
labelled glycogen. Nucleonics 12, 1954, Nr. 4, S. 59—60. (Apr.) (Maryland, Army 

Chem. Center, Chem. Corps Med. Lab.) Markierte organische Verbindungen ver- 

schiedener Art sind auf biosynthetischem Wege hergestellt worden, unter ihnen 

sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Proteine. ZAMECNIK und andere haben 

jedoch gezeigt, daB markiertes Fibroin im Riesen-Seidenwurm, Platysamia- 
_ cecropia, gebildet wird, wenn C1*-haltiges Glycin und Alanin in die Kérperhéhle 

injiziert wird. Die Verff. berichten, da8 ein mit C“ markiertes Glykogen erzeugt 
_ werden kann, wenn man die Drosophila melanogaster einer Atmosphiare aussetzt, 
_ die C™“O, enthalt. Riedhammer. 


i ee 


6358 J.K. Womersley. Oscillatory motion of a viscous liquid in a thin-walled 
elastic tube. I. The linear approximation for long waves. Phil. Mag. (7) 46, 199 —221, 
1955, Nr. 373. (Febr.) (St. Bartholomew’s Med. Coll., Physiol. Dep.) Es wird 
das Problem der Bewegung einer Fliissigkeit in einem elastischen Rohr behandelt, 
die unter der Wirkung eines sich periodisch andernden Druckgradienten steht, 
in Analogie zur Bewegung des Blutes in den Adern. Die Lésung wird aus den 
Navier-Sroxesschen Gleichungen unter Vernachlassigung der Tragheitsglieder 
erhalten. Es treten in der Lésung neben den durch den Ansatz fiir den Druck- 
gradienten hereingekommenen Kreisfunktionen, wesentlich BEssrt-Funktionen 
auf. Aus der Diskussion der Lésung ergibt sich, daB sobald die Fliissigkeit im 
Rohr viskos ist, die Druckwelle nicht ungestért fortschreiten kann. Neben einer 
Dampfung der Bewegung wird die Wellengeschwindigkeit erhéht, wenn die 
Frequenz ansteigt. Bei konstanter Frequenz vergréBert sich die Wellengeschwin- 
digkeit mit abnehmender Viskositat der Fliissigkeit und erreicht asymptotisch 
den schon von Lams angegebenen Wert fiir die reibungsfreie Fliissigkeit. Die 
Langsschwingung der Rohrwandung durch Schubkrifte an der inneren Ober- 
flache ist wesentlich fiir die Bestimmung der FlieBgeschwindigkeit, welche 10% 
gréBer sein kann als bei gleichem Druckgradienten in einem starren Rohr. 
Weber. 


6359 J.M.C. Dukes. The effect of severe amplitude limitation on certain types of ran- 
dom signal: A clue to the intelligibility of ,,infinitely‘‘ clipped speech. Proc. Instn. 
elect. Engrs (C) 102, 88 —97, 1955, Nr. 1. (Marz.)(Stand. Telecom., Lab., Ltd.)Sprach- 
verstandlichkeitsmessungen von LicKLIDER und PoLLack (J. aconst. Soc. Amer. 
20, 42, 1948) hatten zu dem iiberraschenden Ergebnis gefiihrt, daB eine scharfe 
Amplitudenbegrenzung (infinite peak clipping) der Sprachschwingungen die 
Verstandlichkeit nur wenig beeintrichtigt. Auch nachfolgende Differentiation 
oder Integration der verzerrten Schwingungen andert daran kaum etwas. Es 
 folgt daraus, daB ein groBer Teil der in der Sprache enthaltenen Information 
allein in der relativen’ Lage der Nulldurchgange der Schwingungsfunktionen 
liegt. Der Verf. untersucht nun theoretisch den Zusammenhang zwischen 
originalen und verzerrten Schwingungen, wobei er sich statistischer Methoden 
bedient. Fir stimmhafte Laute setzt er dabei eine Exponentialverteilung, fiir 
stimmlose eine Gauss-Verteilung der Amplituden an, Die Beziehung zwischen 
_originaler und verzerrter Schwingungsform wird durch einen ,,Koharenz- 
 Koeffizienten‘‘ definiert, der sich durch Korrelationsrechnungen ermitteln laBt. 
_ Fir die Gauss-Verteilung ergibt sich dieser Wert zu 0,798, fiir die Exponential- 
_ yerteilung zu 0,707. Die stimmhaften Laute werden daher durch die Amplituden- 
_ begrenzung starker entstellt als die stimmlosen. Ahnlich liegt das Verhaltnis 
_ der beiden Werte fiir die differenzierte Schwingungsform. Kallenbach. 


; 6360 J.M.C. Dukes. The effect of severe amplitude limitation on cerlain types 
¢ random signal: a clue to the intelligibility of ,,infinitely‘ clipped speech. Proc, 
elect. (B) 102, 261—263, 1955, Nr. 2. (Marz.) Kallenbach, 
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6361 Georg v. Békésy. dc potentials and energy balance of the cochlear partition. 
J. acoust. Soc. Amer. 23, 576—582, 1951, Nr. 5. (Sept.) (Cambridge, Mass., 
Harvard, Univ., Psycho-Acoust. Lab.) Die meisten lebenden Gewebe befinden 
sich im Zustande dauernder Dekomposition und gleichzeitiger Regeneration, 
und, diese Prozesse sind, in der Regel von Gleichspannungsdifferenzen zwischen 
den verschiedenen Gewebeteilen begleitet. Da derartige Potentiale an der 
Cochlea des Meerschweinchens gemessen werden konnten, ist es wahrscheinlich, 
da8B im Innenohr kontinuierliche chemische Prozesse stattfinden. Somit erhebt 
sich die Frage, ob die elektrische Energie des Mikrophoneffekts aus der mechani- 
schen Energie des Reizes oder aus einem chemischen Energiespeicher herriihrt. 
Durch Experimente von unglaublicher Subtilitat (es wird beispielsweise eine 
Hisen,,kugel“’ von 0,05 mm Durchmesser durch eine Bohrung in die Cochlea 
eingefiihrt und auf die ReissnERsche Membran aufgelegt) wird nachgewiesen, 
da die in der sc. vestibuli umgesetzte elektrische Energie gréBer als die auf- 
gewendete mechanische Arbeit ist. Die elektrische Energie des Mikrophoneffekts 
wird also nicht von der mechanischen Energie des Reizes allein aufgebracht, 
jedenfalls nicht bei Potentialen von 200 bis 300 uV. Meyer-Eppler. 


6362 F. J. Meister. Physikalische Fragen und Gesichtspunkte bei der diagnosti- 
schen Gerdusch-Verdeckungsmessung am Ohr. Akust. Beihefte 1952, S. 49—58, 
Nr. 2. (Diisseldorf, Med. Akad., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, akust. Lab.) Ver- 
starktes und auf Oktav-Bandbreite reduziertes Réhrenrauschen wird benutzt, 
um Audiogramme mit und ohne Verdeckungshilfe aufzunehmen. Da im iiber- 
schwelligen Gebiet die Ermiidung eine groBe Rolle spielt, wird an Hand von 
kurz nach der Geraéuschbelastung des Ohres aufgenommenen Schwellenverschie- 
bungen der Zusammenhang zwischen Verdeckung und Ermiidung aufgezeigt. 
Es wird, ferner gezeigt, wie die bei monauraler Recruitment-Messung durch 
Verdeckungsreste hervorgerufenen Fehler verringert werden kénnen. 
Meyer-Eppler. 


6363 W.R. Garner and M. Wertheimer. Some effects of interaural phase dijfe- 
rences on the perception of pure tones. J. acoust. Soc. Amer. 23, 664—667, 1951, 
Nr. 6. (Nov.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Peyshol. Lab.) Bietet 
man dem linken und rechten Ohr getrennt, jedoch gleichzeitig Sinusténe der 
gleichen Frequenz und Amplitude mit einer gegenseitigen Phasenverschiebung 
dar, so kann man durch Vertauschen der Zuordnung der Téne zu den beiden 
Ohren Empfindungsunterschiede hervorrufen, deren Gr6Be von der Phasen- 
verschiebung sowie der Frequenz und Amplitude der Téne abhangt. Die Unter- 
scheidbarkeit nimmt mit wachsender Frequenz ab und erreicht bei 2000 Hz fiir 
eine Phasenverschiebung von 90° den Wert Null. Die Mehrzahl der Beobachter 
beschreibt den Empfindungsunterschied als Lokalisationseffekt (Dominanz des 
phasenmaéBig fiihrenden Ohres) oder als Tonhdheninderung (wahrscheinlich 
infolge der oft vorhandenen Diplacusis); 22% gaben Lautstérkeanderungen als 
Unterscheidungsmerkmal an. Meyer-Eppler. 


6364 P. Blom. Ein elektronisches Hérgerdt. Philips tech. Rdsch. 15, 37—49, — 
1953. Nr. 2. (Aug.) Mit Riicksicht auf die Verschiedenartigkeit der Hoérfehler — 
wird ein Hérgeraét mit automatischer Lautstarkeregelung mit sieben einstellbaren — 
Regelniveaus entwickelt. Dazu kommt die Auswahl aus sieben verschiedenen 
Hoérertypen (fiinf magnetische und zwei Kristallhérer). So ergeben sich mittels 
des dreistufigen Tonreglers 21 einstellbare Frequenzkennlinien. Durch Um- 
schaltung vom Mikrophon auf eine ,,Hérspule“ ist eine induktive Kopplung mit 
dem Streufeld des Telephonhérers méglich. Fir das Geraét wurden Miniatur- 
bauteile besonders entwickelt. Winckel. 
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6365 J. R. Greening. The measurement by ionization methods of the peak kilovol- 
tage across X-ray tubes. Brit. J. appl. Phys. 6, 73—78, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(London, St. George’s Hosp.) Die Schwierigkeiten der Messung von Spannungen, 
die an einer fertig montierten modernen Réntgenréhre liegen, werden diskutiert. 
Es werden neue Methoden vorgeschlagen, die auf folgenden Begleiterscheinungen 
bei Réntgenabsorption verschiedener Materialien beruhen: 1. Emission der 
charakteristischen Strahlung, 2. Emission von Photo- und AucErR-Elektronen, 
3. zusétzliche Absorption des Réntgenstrahlbiindels. Eine brauchbare Methode 
benutzt die Kombination von 1 und 3. Mehrere Beispiele von Untersuchungen 
an Réntgenapparaturen, die mit verschiedener Stromstirke arbeiten, sind 
wiedergegeben. Eine einfachere Methode ist zur Spannungsmessung bei ver- 
schiedener Réhrenbelastung gut geeignet. Busz.- Peuckert. 


6366 B. W. Soole. A modified pocket integrating ion chamber type B. D. 11 of 
nearly uniform polar response. J. sci. Instrum. 32, 144—145, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Teddington Middlesex, Admiralty Res. Lab.) Die vom Medical Research Council 
fiir den persénlichen Schutz entwickelte Taschen-Ionisationskammer Typ B. 0.11 
ist fiir y-Strahlung, einfallend in Richtung der Kammerachse weniger empfindlich 
als in der Richtung senkrecht dazu. Durch Verringerung der Gesamtlange von 
46,5 auf 32,5 mm wird die Kammer fiir alle Richtungen gleich empfindlich mit 
Ausnahme der Richtung langs der Achse durch die VerschluSschraube. 
v. Harlem. 

6367 M. A. Bullen. Jonization-chamber device for clinical gamma-ray use. Nuc- 
leonies 11, 1953, Nr. 12, 8. 145—17. (Dez.) (Bristol, Roy. Hosp., Dep. Med. Phys.) 
Die zum Messen der therapeutischen oder diagnostischen Mengen von radio- 
aktiven Materialien gebrauchlichen MeBSeinrichtungen umfassen GEIGER- 
MiierR-Zahlrohr, Szintillationszahler und Ionisationskammer. Obwohl Zahlrohr 


und Szintillationszahler ein groBes Verwendungsgebiet einschliefen, vor allem ' 


bei geringen Aktivitaten, sind doch viele solcher Messungen mit Hilfe von y- 
Strahlen-Ionisationskammern durchgefiihrt worden, da diese einfacher sind und 
robust. Die vom Verf. beschriebene Einrichtung ist fiir derartige y-Messungen 
in der klinischen Praxis geeignet. Riedhammer. 


6368 Ulrich Sehiedt und Heinz Restle. Zur Infrarot-Spektroskopie von Amino- 
sduren. III. Mitt. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Kettenlinge von 
Peptiden. Z. Naturf. 9b, 182—186, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Tiibingen, Max-Planck- 
Inst. Biochem.) Unter der Voraussetzung, da die fiir alle Peptidbindungen 
eines Molekiils erhaltene Extinktion sich multiplikativ aus der Anzahl der 
Peptidglieder und der molaren Extinktion einer solchen Bindung ergibt, wird 
die Quotientenmethode zur Bestimmung der Kettenlange von Peptiden ent- 
wickelt. Dazu werden die Peptide nitriert, die Extinktion der NO,-Bande bei 
7,5 « und die der C = O-Bande bei 6 uw gemessen. Der Quotient der beiden 
Extinktionen ist dann unter bestimmten Voraussetzungen der Zahl der Peptid- 
bindungen proportional. Zur praktischen Durchfiihrung wird die KBr-PreB- 
methode benutzt. Die Ergebnisse an 13 Peptiden mit verschiedenen Amino- 
siuren in verschiedenen Anordnungen zeigen Abweichungen bis zu 0,3 Peptid- 
bindungen. Briigel. 


6369 W.E. Deeds. Vibrational analysis of polypeptide chains. Phys. Rev. (2) 


95, 300—301, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Tennessee. ) 


Briigel. 


6370 Howard H. Vogel jr., Roland A. Blomgren and Nils J. G. Bohlin. Gamma- 


neutron radiation chamber for radiobiological studies. Nucleonics 11, 1953, Nr. 3. 
8. 29—31. (Marz.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die Tatsache, daB Strahlung 
und schnelle Neutronen bisweilen zusammen registriert werden, weist auf die 
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Wichtigkeit hin, daB das Problem geklart wird, ob sie zur Erzeugung gewisser 
biologischer Effekte in einem additiven Verhaltnis stehen. Ein Vollzug solcher 
Studien erfordert Einrichtungen, die folgendes vorsehen. 1. Ein weites Bestrah- 
lungsfeld, so da aus statistischen Zwecken eine gréfere Probenzahl kleiner 
Tiere benutzt werden kénnen. 2. Einen hohen Strom schneller Neutronen, so 
daB eine Lethaldosis innerhalb ein oder zwei Stunden im Strahlungsfeld steht. 
3. Eine Anordnung derart, da y-Strahlung und Neutronenstrahlen gleichzeitig 
ausgenutzt werden kénnen. 4. Vorkehrungen, daB lange Bestrahlungen unter 
reproduzierbaren klimatischen und physiologischen Bedingungen ausgefihrt 
werden kénnen. All diese Bedingungen werden mit der von den Verff. ent- 
wickelten Strahlenkammer erfiillt. In mehreren Bildern werden die Aufbau- 
einheiten wiedergegeben. Insgesamt kénnen in dieser Einheit schnelle Neutronen- 
Dosen von 150 bis 275 (rep) den Tieren in 90 min verabreicht werden. Zum 
Studium additiver Effekte kénnen gleichzeitig y-Strahlendosen bis zu 15 r/min 
verwendet werden. Diese Dosen kénnen wahrend, des Betriebes gemessen werden. 
Die Schnelle-Neutronendosis von 150 bis 275 ‘rep’ werden mit einem CP3’Reaktor 
von 150 bis 190 kW erhalten. Riedhammer. 


6371 John W. Coltman. Scintillation limitations to resolving power in imaging 
devices. J. opt. Soc. Amer. 44, 234—237, 1954, Nr. 3. (Marz.) (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die theoretische Grenze der Bilderkennbarkeit 
einer Bildwiedergabe-Vorrichtung kann in vielen Fallen von dem quantisierten 
Fluktuationsrauschen des Signals selbst herriihren. Basierend auf den Erfahrun- 
gen mit dem Fluoroskop wurden Experimente mit dem Kineskop iiber die 
Fahigkeit des Auges angestellt, regelmaBige Muster zu erkennen, die durch 
unregelmaBige Szintillationen — hergestellt von einem Réntgenstrahlerzeuger 
und einem Szintillations-Detektor — entstanden sind. Daraus wurde das Auf- 
lésungsvermégen eines idealen Bildverstarkers, wie er bei Réntgenstrahl- 
Fluoroskopen verwendet wird, berechnet. Es zeigt sich, daB die auBerste Auf- 
lésungsgrenze eines solchen Systems diejenige der normalen Schirm-Filmradio- 
graphie tiberschreitet. Winckel. 


6372 J. F. Loutit. Protection against ionizing radiation. The ,,recovery factor‘ 
in spleen and bone-marrow. J. Nuclear Energy 1, 87—91, 1954, Nr. 1. (Aug.) 
(Harwell, Atom. Energy Res. Est.) Wahrend die Reagentien des chemischen 
Strahlenschutzes nur wirken, wenn sie vor der Bestrahlung gegeben werden, 
haben biologische Stoffe in manchen Fallen (Milz, Knochenmark) einen positiven 
Effekt, falls sie nach der Bestrahlung den Tieren injiziert oder implantiert 
werden. Auf Grund vieler, vor allem in Bethesda durchgefiihrter Versuche 
kommt Verf. zu dem Schlu8, da die Zellular-Hypothese noch keineswegs 
widerlegt ist und zur Zeit die Tatsachen mindestens ebenso gut erklaren kann 
wie die humorale Theorie. R. Jaeger. 


6373 W.D. Bellamy and E. J. Lawton. Radiation sterilization. VII. Problems 
in using high-voltage electrons for sterilization. Nucleonics 12, 1954, Nr. 4, 8. 54—57. 
(Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Bei irgendeiner Sterili- 
sation von Nahrungs- oder Arzneimitteln ist die Wirkung des Prozesses auf das 
sterilisierte Material ebenso wichtig wie die Tétung der darin enthaltenen Mikro- 
organismen. Sobald Strahlen-Sterilisation kommerziell benutzt werden soli, 
miissen die Strahlenprodukte nicht toxisch und im Geruch, Geschmack und im 
Aussehen annehmhar sein. In der Literatur finden sich weit weniger Informationen 
iiber die Chemie der bestrahlten Nahrungsmittel und Arzneien als iiber die Gréf8e der 
Strahlendosen, die Sterilisation bewirken, Die Verff. berichten iiber ihre Strahlen- 
Sterilisations-Experimente, die sie mit Réntgenstrahlen einer verbesserten 
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_ 1 MeV- Spitzen - Resonanztransformator - Réntgenstrahlapparatur durchgefiihrt 
haben. Die Verff. fiihren in diesem Zusammenhang aus, dai die Abtétung von 
_ Bakterien nicht dosenabhangig ist, sondern daB gewisse chemische Reaktionen 
dosenabhangig sind. Ein Beispiel dafiir ist Vinylpolymerisation, welche von einem 
_ Frei-Radikalen-Mechanismus ausgeht. Es besteht kein Grund zu der Annahme, 
_ daB die Produkte der Strahlen-Sterilisation toxischer sein kénnten als jene von 
anderen Sterilisationsverfahren herriihrenden. Jedoch ist es notwendig, die 
_iiblichen toxischen Tierversuche anzustellen. Riedhammer. 


X. Astrophysik 


6374 Charlotte E. Moore. Atoms and ions in the sun. Science 119, 449—456, 
1954, Nr. 3093. (9. Apr.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Fortsetzung der 
in diesen Ber. 32, 501, 560, 1953 referierten Veréffentlichungen der Verff.; s. ferner 
diese Ber. 33, 3416, 1954. Kritische Zusammenstellung des vorliegenden Be- 
obachtungsmaterials. Identifizierung der Linien. Diskussion der Méglichkeiten, 
Linien vorherzusagen. Ausgedehnte Tabellen. Stoéckl. 


6375 $. W. Henriksen. The solar photospheric gradient. Astrophys. J. 120, 521 
bis 528, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Washington, D. C., Army Map Serv.) Aus einer 
photometrischen Auswertung von Filmaufnahmen des Flash-Spektrums der 
Sonne wahrend der totalen Finsternis am 9. Juli 1945 wird ein Dichtegradient 
von —7,6-10-§ em= + 0,6-10-8 cm= fiir die Photosphare abgeleitet. Dieser 
Gradient entspricht einer Grenztemperatur von 4400 + 355°K. 

Miczaika. 
6376 Charlotte Peeker, Donald E. Billings and Walter Orr Roberts. Jdentifica- 
tion of the Yellow Coronal Line. Astrophys. J. 120, 509—520, 1954, Nr. 3. (Nov.) 
(Boulder, Col., High Altitude Obs.) Die im Koronaspektrum beobachtete 
Emissionslinie bei 4 5694 ist von Eptin dem CaXV zugeschrieben worden, 
jedoch ist die Richtigkeit der Identifizierung wiederholt bezweifelt worden. Aus 
einer Analyse des Linienprofils schlieBen die Verff., daB das Atomgewicht der 
die Linie emittierenden Atome bei 40 liegen mu. Falls die Identifizierung 
korrekt ist, ist eine weitere Linie bei 4 5446 zu erwarten, die bereits von WALp- 
MEIER beobachtet und von den Verff. bestatigt wird. Das Intensitaétsverhaltnis 
4 5694/4 5446 entspricht dem theoretischen Wert fiir Emission durch CaX V- 
Tonen. Miczaika. 


6377S. G. M. Haug. The visual continuous spectrum and the thickness of a pro- 
minence. Proc. Acad. Sci., Amst. (B) 55, 517—523, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) 
(Amsterdam, Univ., Astron. Inst.) Auf Grund Adlterer Protuberanzenspektren 
wird aus dem Kontinuum auf eine Dichte der Sonnenlicht streuenden Elektronen 
von 1,610! em-* geschlossen, sowie eine Dicke von 25000 km. 
| Kie penheuer. 
6378 =D. Koelbloed. On the thickness of prominences in the line of sight. Proc, Acad. 
Sei., Amst. (B) 55, 524—526, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) (Amsterdam, Univ., Astron. 
Inst.) Aus der absoluten Intensitét des kontinuierlichen Spektrums zweier 
_Protuberanzen wird fiir eine hohe Protuberanz eine mittlere Dicke von 10 000km, 
‘fiir eine niedere 20000 km gefunden. Kiepenheuer, 
6379 KR. O. Redman and H. Zanstra. The continuous spectrum of a prominence 
observed at the total solar eclipse of 1952 February 25. Proc. Acad, Sci., Amst. (B) 
55, 598—609, 1952, Nr. 5. (Nov./Dez.) (Cambridge, Univ.; Amsterdam, Univ.) 
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Aus dem Intensitatsverhaltnis BatmER-Kontinuum: Kontinuum zwischen den 
BatmeErR-Linien in einer schwachen Protuberanz wird auf eine Protonen- bzw. 
Elektronendichte von 7-10 cm-* bei 5000° Temperatur, bzw. 51+ 01° cm-* bei 
15000° geschlossen. Die Werte decken sich mit fritheren Finsternisbeobachtungen. 


Kiepenheuer. 
Sonnenflecken. 8. auch Nr. 6271. 


6380 Gerard P. Kuiper. Determination of the pole of rotation of Venus. Astrophys. 
J. 120, 603— 605, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obs., McDonald Obs.) Aufnahmen 
des Planeten Venus im ultravioletten Licht zeigen deutlich Oberflachenstruktur. 
Aus Reihenaufnahmen des Planeten 1950 und 1954 bestimmt der Verf. ekliptikale 
Koordinaten des Rotationspols. Die Schiefe des Venusiquators betragt demnach 
32°. Es wird ferner angenommen, daf die Rotationsperiode von Venus héchstens 


einige Wochen und keinesfalls 225° betragen kann, AbschlieBend werden einige 
kurze Bemerkungen iiber die Natur der Oberflachenelemente angefiigt. 
Miczaika. 
6381 Ingrid Groeneveld and Gerard P. Kuiper. Photometric studies of asteroids. 
IT, Astrophys. J. 120, 529—546, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obs., McDonald 
Obs.) Die vorliegende Arbeit stellt eine Fortsetzung der Veréffentlichung 
(s. diese Ber. S. 610) dar. Sie enthalt photoelektrisch gemessene Lichtkurven von 
weiteren zwo6lf kleinen Planeten. Soweit médglich, wurden Perioden des 
Lichtwechsels abgeleitet. Die Farbe der Kleinen Planeten ist ungefahr die eines 
KO-Zwergs mit einem geringen ExzeB8 im Ultravioletten. Miczaika. 


6382 Albert V. Shatzel. Photometric studies of asteroids. III. The light-curve of 
44 Nysa. Astrophys. J. 120,547—550, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obs., McDonald 
Obs.) Es werden lichtelektrische Beobachtungen des Kleinen Planeten 44 Nysa 
mitgeteilt, die zur Auffindung einer Lichtwechselperiode von 65 95™ fihrten; 
die Amplitude des Lichtwechsels erreicht fast 0""5, Miczaika. 


6383 Imam I. Ahmad. Photometric studies of asteroids. IV. The light-curves of 
Ceres, Hebe, Flora and Kalliope. Astrophys. J. 120, 551—559, 1954, Nr. 3. (Nov.) 
(Yerkes Obs.) Photoelektrische Beobachtungen von vier Kleinen Planeten 
werden diskutiert. Mit einer Ausnahme zeigen alle einen periodischen Licht- 
wechsel von etwa 4! bis 9" Dauer. Die Lichtkurven weisen ahnlich wie die der 
meisten anderen bisher untersuchten Asteroiden zwei Maxima und zwei Minimal 
auf. Miczaika, 


6384 HH. S. W. Massey and D. W. Sida. Collision processes in meteor trails. Phil. 
Mag. (7) 46, 190—198, 1955, Nr. 373. (Febr.) (London, Univ. Coll.) Uber die 
Wahrscheinlichkeit, daB ein verdampftes Meteor-Atom einen ionisierten StoB 
ausfihrt, sind zahlreiche Daten bekannt. Wenn der Verlustquerschnitt fiir elasti-— 
sche StéBe zwischen Meteoratomen und Luftmolekiilen bekannt ist, kann daraus 
der JIonisierungsquerschnitt berechnet werden. Der Verlustquerschnitt wird 
als erste Naherung fiir Ca- und Ne-Atome statistisch berechnet und daraus der 
Ionisierungsquerschnitt abgeleitet. Diese Abschitzung fiihrt zu tibereinstimmen- 
den Ergebnissen mit neueren theoretischen Uberlegungen von Bates und MAssEY. | 
Die Diffusion der Ionisation in einem Meteor-Schwanz ist in bezug auf bekannte 
Daten fiir die lonenbeweglichkeit in Gasen diskutiert. Busz-Peuckert. 


6385 Allan F. Cook. The physical theory of meteors. VI. The light curve. Astro- 
phys. J. 120, 572—577, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Harvard Coll. Obs.) Fir ein zw 
lassig beobachtetes helles Meteor wird eine theoretische Interpretation der 
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Kurve versucht. Da der schwache Anfangsteil der Meteorspur zunichst heller als 
_beobachtet vorausgesagt wird, erweist sich eine Verbesserung der Theorie als 
notwendig. Eine adaquate Darstellung der Lichtkurve gelingt auf der Basis der 
Theorie von Cook, Eyrine und Tuomas (diese Ber. 30, 1642, 1951) unter Be- 
riicksichtigung des Energieverlustes des Meteors durch thermische Strahlung. 
Klauder. 


6386 Allan F. Cook. Radiative equilibrium in a hydrogen atmosphere. I. Astro- 
mye. J. 120, 578—588, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Princeton Univ. Obs.) Zur Anwen- 
ung einer vom Verf. entwickelten, noch unveréffentlichten Methode zur Berech- 
nung der Temperaturverteilung in einer Wasserstoffatmosphiare werden folgende 
dafiir bendtigte GréBen berechnet und tabuliert: 1. der Absorptionsquerschnitt 
eines neutralen H-Atoms im zweiten Quantenzustand fiir Strahlung auf der 
kurzwelligen Seite der Batmer-Grenze, 2.das Verhaltnis des Absorptions- 
querschnitts eines neutralen H-Atoms fiir einige Wellenlangen zur ersten GréBe, 
3. ein in der Gleichung des Strahlungsgleichgewichts auftretendes Integral und 
4. das Verhaltnis des RossELanpschen Mittels der Opazitat zur Opazitat auf der 
kurzwelligen Seite der BALMER-Grenze. Klauder. 


6387 G.R. Burbidge. On the dynamic stability of magnetic stars. Astrophys. J. 
120, 589—595, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obs.) Zur Auswertung der von CHAND- 
RASEKHAR und Fermi (diese Ber. 33, 465, 1954) aufgestellten Bedingung fir 
dynamische Stabilitat von magnetischen Sternen werden unter der Voraussetzung 
da8 es sich um abklingende Magnetfelder handelt, fiir zwei verschiedene Stern- 
modelle die magnetischen Energien und die kritischen Feldstarken, oberhalb 
derer Instabilitat einsetzt, berechnet. Fiir sonnenaihnliche Sterne ergeben sich 
kritische Oberflachenfelder von der Ordnung 10° Gau8, fiir weiBe Zwerge von 
der Ordnung 10 GauB. Klauder. 


6388 J.B. Oke and Jesse L. Greenstein. The rotational velocities of A-, F-,and 
G-type giant stars. Astrophys. J. 120, 384—390, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Toronto, 
David Dunlap Obs.; Mount Wilson and Palomar Obs.) Auf Spektrogrammen 
hoher Dispersion von 34 Riesen mit Spektraltypen A, F und G haben Verff. nach 
der Methode von Struve und Suasn Rotationsgeschwindigkeiten abgeleitet. Die 
gefundenen Werte, bzw. ihre Komponenten in der Sehrichtung, erreichen Betrage 
von bis zu 170 km/sec. Uberlegungen iiber die Stellung der betreffenden Sterne 
im HeErtzsprunc-RussELt-Diagramm unter Heranziehung der Theorien von 
SanpaGE und Scuwarzscuitp iiber die Sternentwicklung lassen es als 
méglich ers heinen,-daB alle untersuchten Sterne urspriinglich Hauptreihen- 
sey gewesen sind. Miczaika, 
6389, Robert P. Kraft. The almosphere of the I component of Epsilon Aurigae. 
Astrophys. J. 120, 391—400, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Berkeley Astron. Dep.) Die 
I-Komponente des langperiodischen Bedeckungsveranderlichen ¢ Aurigae ist 
von einer weit ausgedehnten Hille umgeben. Verf. konstruiert mit Hilfe ge- 
essener Aquivalentbreiten von 49 Linien eines Spektrums hoher Dispersion 
ine Wachstumskurve. Der Elektronendruck in der Hiille wird zu 10-* bis 2,8 -10-* 
je nach dem Grad der Abweichungen vom thermodynamischen Gleich- » 
gewicht geschatzt. Die zu erwartenden Cr II Linien sind sehr schwach oder ab- 
wesend im Spektrum; Verf. fiihrt dies auf die Wirkung von StoBanregungspro- 
essen zuriick, die bei einer die Elektronentemperatur iibersteigenden Strahlungs- 
emperatur erheblich sein kann. Die Lichtabsorption in der Hiille wahrend der 
Bedeckung der anderen Komponenten des Systems ist mit der abgeleiteten Elek- 
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tronendichte vertriglich, wenn man negative Wasserstoffionen als Hauptursache 
der Opazitat und ein Haufigkeitsverhaltnis N,,/N, = 10¢ annimmt. 
Miczaika, 


6390 Philip C. Keenan. Classification of the S-type stars. Astrophys. J. 120, 
484-505, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Perkins Obs.) Es wird ein Katalog von 69 Sternen 
mitgeteilt, die den Spektraltyp S besitzen; als einziges Kriterium der Zugehérig- 
keit zu diesem Typ wird das Auftreten der ZrO-Banden auf Spektren geringer 
Dispersion genommen. Bei weiteren 14 Sternen ist die ZrO-Absorption so gering, 
daB sie auf Objektivprisma-Aufnahmen nicht mehr nachweisbar sein diirfte. 
Die Sterne der ersten Liste werden nach dem Intensitaitsverhaltnis der ZrO- und 
TiO-Banden in einem zweidimensionalen Schema klassifiziert, in dem Tempera- 
tur und chemische Zusammensetzung der Atmosphare die Parameter sind. Aus 
den Bewegungen und der galaktischen Verteilung der S-Sterne wird geschlossen, 
daB es sich um Riesen mit einer erheblichen Streuung der absoluten Helligkeit 
handelt. Miczaika. 


6391 W. W. Morgan, A. B. Meinel and Hugh M. Johnson. Spectral classification 
with exceedingly low dispersion. Astrophys. J. 120, 506—508, 1954, Nr. 3. (Nov.) 
(Yerkes Obs.) Es wird ein Verfahren beschrieben, um verfarbte und unverfarbte 
O- und B-Sterne auf Objektivprisma-Aufnahmen dauSerst geringer Dispersion 
bis zu geringen scheinbaren Helligkeiten zu erkennen. Verff. benutzen eineSCHMIDT- 
Kamera mit 8” Brennweite und 2” effektiver Offnung. Das Objektivprisma be- 
sitzt 10 Brechwinkel und die Dispersion betragt 30000A/mm. Die Spektraltypen 
kénnen an der Form der Fokalbilder, die sich fiir verfarbte und unverfarbte 
Sterne friihen Typs unterscheiden, erkannt werden. Die Lange der ,,Spektren“ 
betragt etwa 100 bis 200 yu. Miczaika, 


6392 Alfred H. Joy. Spectroscopic observations of AE Aquarii. Astrophys. J. 120, 
377 —383, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) AE Aquarii ist 
ein unregelmafiger Veranderlicher, dessen Verhalten oft dem von U Geminorum 
ahnelt. Verf. hat von 1943 bis 1953 tiber 100 Spektrogramme des Sterns erhalten 
Das Spektrum ist das eines KO-Zwergs mit iiberlagerten starken Emissionslinien 
des H, He und Ca II. Zeitweilig erscheint auch ein Kontinuum, das von einem 
Strahler hoher Temperatur stammt. Die Radialgeschwindigkeitsmessungen der 
Emissions- und Absorptionslinien zeigen, daB es sich bei AE Aquarii um einen 
Doppelstern handelt, dessen beide Komponenten im Spektrum sichtbar sind. 
Die Periode des Bahnumlaufs betrigt 0,701024. Die absolute Helligkeit der roten 


Komponenten betragt + 6'70, die der heiBen ist etwas geringer. Die Radialgeschwin- 


digkeitskurve ist deformiert und kann nicht durch eine einfache elliptische Bahn- 
bewegung erklart werden. ; Miczaika. 


6393 Lawrence H. Aller. The composition of the planetary nebula NGC 7027. 
Astrophys. J. 120, 401—412, 1954, Nr. 8. (Nov.) (Univ. Michigan Obs.) Verf. 
diskutiert neue spektralphotometrisch gemessene Linienintensitaten des Spek- 
trums des planetarischen Nebels NGC 7027, dessen Gase sich in einem hoch an- 
geregten Zustand befinden. Mit Hilfe verbesserter Ubergangswahrscheinlichkeiten 


und neuer yon Seaton berechneter Wirkungsquerschnitte fiir StoBanregung — 


verbotener Ubergange wird die Haufigkeit der Ionen bestimmt. Die in den Fila- 
menten des Nebels herrschende Dichte wird zu 7-10* Ionen/em’, die Elektronen- 
temperatur zu 15000°K geschatzt. Die gefundenen Haufigkeiten entsprechen 
nahe denen, die sich bei Sternen ergeben und wie bereits friiher bemerkt worden 
war; sie sind jedoch mit erheblicher Unsicherheit behaftet, da die Verteilung der 
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_ Atome iiber die verschiedenen Ionsiationsstufen nicht zuverlassig angegeben 
werden kann. Miczaika, 


6394 W. A. Hiltner. Spectrum of Nova Ophiuchus 1952. Astrophys. J. 120, 596, 

_ 1954, Nr. 3. (Yerkes Obs.; Mc Donald Obs.) Kurze Beschreibung des Post- 

_ maximum-Spektrums der Nova Ophiuchi 1952 nach fiinf Aufnahmen im August 

und September 1952 sowie Mitteilung von zwei Farb- und Helligkeitsmessungen. 
Miczaika. 


6395 W. A. Hiltner. Interstellar polarization of £05 stars. Astrophys. J. 120, 454 bis 
463, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obs.; Mac Donald Obs.) In Erganzung friiherer 
Listen von Sternen, von denen Verf. lichtelektrisch Polarisationsgrad and Posi- 
tionswinkel der Schwingungsebene bestimmt hat, werden Ergebnisse fiir weitere 
405 Sterne mitgeteilt, die meist Objekte friihen Spektraltyps und daher hoher 
absoluter Leuchtkraft sind. Sterne bis zur 12. scheinbaren Gré8e wurden ge- 
messen. Miczaika. 


6396 J.J. Nassau and V. M. Blaneo. A study of the distribution of relatively cool 
stars in the Milky Way. Astrophys. J. 120, 464—477, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Cleve- 
land, O., Warner and Swasey Obs.) Die vorliegende Arbeit stellt eine Untersuchung 
_ der Verteilung von Sternen geringer Oberflachentemperatur in einem 4° breiten 
Giirtel entlang des galaktischen Aquators dar. Es wird ein Katalog von 89 friihen 
. M-Sternen mitgeteilt, die nach Objektivprisma-Aufnahmen ungewodhnlich hohe 
Rotverfarbung aufweisen. Bei einem groBen Teil der Sterne diirfte es sich um 
weit entfernte Uberriesen handeln. Eine zweite Liste enthalt ein Verzeichnis 
von 31 bisher unbekannten 8-Sternen, die auf Grund der LaQ-Bandenabsorp- 
tion in ihren Spektren entdeckt wurden. Miczaika. 


6397 J.J. Nassau, V. M. Blanco and W. W. Morgan. Reddened early M-and 
__ S-type stars near the galactic equator. Astrophys. J. 120, 478—483, 1954, Nr. 3. (Nov.) 
_ (Warner and Swasey Obs.; Yerkes Obs.) Es wird ein Katalog von 89 friihen M- 
_ Sternen mitgeteilt, die nach Objektivprisma-Aufnahmen ungewohnlich hohe 
| Rotverfarbung aufweisen. Bei einem groBen Teil der Sterne diirfte es sich um 

weit entfernte Uberriesen handeln. Eine zweite Liste enthalt ein Verzeichnis von 
31 bisher unbekannten S-Sternen, die auf Grund der LaO-Bandenabsorption in 
_ ihren Spektren erkannt wurden. Alle Objekte finden sich in einem 4° breiten Strei- 
fen entlang des galaktischen Aquators, soweit er in Cleveland erreichbar ist. 

Miczaika, 


6398 Edison Pettit. Magniiudes and color indices of extragalactic nebulae deter- 
mined photoelectrically. Astrophys. J. 120, 413—438, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Mount 
Wilson and Palomar Obs.) Verf. hat photoelektrisch Helligkeiten und Farben- 
indices von 564 extragalaktischen Nebeln gemessen, fiir die Bestimmungen der 
_Radialgeschwindigkeit vorliegen. Die Daten werden in der Internationalen Skala 
_ mitgeteilt. Als Nebenergebnisse werden Helligkeiten und Farben einiger Sterne 
der Polsequenz sowie der Zentralsterne der Selected Areas der +30°-Zone ver- 
éffentlicht. Der Einflu8 von Vordergrundsternen auf die Messungen wurde nach 
Méglichkeit eliminiert. Die Systeme vom Typ E und S zeigen eine deutliche 
-Rétung mit schwacher werdender scheinbarer Helligkeit, die bei den unregel- 
mAaBig geformten Systemen und den Systemen vom Typ SB nicht 5 Fremets ist, 
Miczaika, 

C. J. van Houten, J. H. Oort and W. A. Hiltner. Photoelectric measure- 
ments of extragalactic nebulae. Astrophys. J. 120, 439—453, 1954, Nr. 3. (Nov.) 

erkes Obs.; Mc Donald Obs.; Leiden Obs.) Mit einem lichtelektrischen Photo- 

er und dem 82”-Reflektor des Mc Donald-Observatoriums wurde die Hellig- 
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keitsverteilung iiber neun extragalaktische Nebel bei den effektiven Wellen- 
langen 3650, 3900 und 5300 A gemessen. Die Messungen bestehen aus kontinuier- 
lichen Registrierungen der Helligkeit durch Bewegen der MeSblende iiber 
~ das Fokalbild des Objekts entlang der groBen und kleinen Achse desselben. 
Sie werden sowohl numerisch als auch graphisch mitgeteilt. Miczaika. 


6400 H. Bondi, T. Gold and D. W. Seiama. A note on the reported color index 
effect of distant galaxies. Astrophys. J. 120, 597599, 1954, Nr. 3. (Harvard Coll. 
Obs.; R. Greenwich Obs.; Cambridge, Trinity Coll.) Verff. erértern kurz verschie- 
dene Hypothesen zur Erklarung der von STEBBINS und WuiTForD bemerkten 
Rotverfarbung der elliptischen Sternsysteme mit wachsender Entfernung und 
kommen zu dem Schlu8, da die bisher vorliegenden Beobachtungen unzureichend 
fiir kosmologische Spekulationen sind. Miczaika, 


6401 A. E. Whitford. Observational status of the color-excess effect in distant gala- 
aies, Astrophys. J. 120, 599—602, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Univ. Wisconsin, Wash- 
burn Obs.) Verf. diskutiert die von ihm und Stexssins gefundene Beziehung 
zwischen Rotverfarbung und Entfernung elliptischer Sternsysteme, z. T. unter 
Heranziehung neuer Beobachtungen. Die Notiz enthalt vor allem kritische Be- 
trachtungen tiber die anzunehmende spektrale Energieverteilung der Nebel und 
insbesondere auch iiber den anzunehmenden aber unbekannten UV-Anteil, der 
infolge der Rotverschiebung bei den weiter entfernten Objekten unless Ra 
iczaika, 


6402 W. B. Bonnor. The stability of cosmological models. Z. Astrophys. 35, 10 bis 
20, 1954, Nr.1. (10. Juli.) (Liverpool, Engl., Univ.) Die Stabilitat des FrrEDMANN- 
schen Modells gegeniiber Deformationen, die die spharische Symmetrie und die 
Isotropie des Druckes erhalten, sowie die Randbedingungen von O’BRiEN und 
Syneeerfiillen, wird untersucht und es wird gezeigt, da das Modell bei Giiltigkeit 
einer Zustandsgleichung p = f(g) stabilist. H. L. Jordan. 


XI. Geophysik 


6403 F. A. Vening Meinesz. Physical geodesy. I. Proc. Acad. Sci. Amst. (B) 56, 
19—25, 1953, Nr.1.Teil Ilebenda 8.26—33.(Jan./Febr.) Zur Fixierung der relativen 
Lage der Beobachtungspunkte in der Horizontalen werden die Beobachtungs- 
punkte auf der physischen Erdoberfliche entlang der Flachennormalen des 
Referenzellipsoids ‘auf dieses projiziert. Im Gegensatz zu diesem Verfahren 
schlagt Verf. vor, die Beobachtungspunkte entlang der tatsachlichen Vertikalen 
auf das Geoid, also auf das Meeresniveau zu projizieren. Das so entstehende Netz 
von Referenzpunkten ist in physikalischer und meStechnischer Hinsicht von dem 
auf dem iiblichen Wege gewonnenen verschieden. Seine Vorteile gegeniiber diesem 
sind folgende: 1. beim alten Verfahren gehen in die Netzausgleichung die Will- 
kirlichkeiten in der Wahl von GréBe und Lage des Referenzellipsoids ein sowie 
die Héhe des Beobachtungspunktes tiber der Referenzflache. Obwohl letztere Ab- 
weichungen klein sind, kénnen sie doch GréBenordnungen von 1 m erreichen und 
sind dann nicht mehr vernachlassigbar. 2. Die Azimute der Seiten der von den 
Netz-Stationen gebildeten Dreiecke hangen ebenfalls von der Wahl des Ellipsoids 
sowie von der Stationshéhe ab und gehen in die Laptace-Gleichungen ein, Ande- 
rungen im Referenzellipsoid berithren diese Gleichungen gleichfalls und tragen in 
sie Ausdriicke in der Stationshéhe und die Vertikalabweichung in der Haupt- 
station hinein. Durch die hier vorgeschlagene Projektionsart werden diese un- 
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erwiinschten Komplikationen vermieden. 3. Die Héhe der Beobachtungsstation 
(ihre Lage im Raum) ist im Energiema8 zu messen (gdm). Das bisherige Verfahren 
wird diesem Sachverhalt nicht gerecht, da N eine orthometrische Distanz bedeutet 
und daher nicht zur Héhe addiert werden kann. Die Projektion vom Beobach- 
tungspunkt auf das Geoid, vom Geoid auf das Ellipsoid wird besprochen. 
Hardtwig. 
6404 Henri de Cizancourt. Sur un mode de calcul des anomalies isostatiques. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 835—837, 7953, Nr. 8. (23. Febr.) Verf. sieht in dem Begriff 
der kompensierenden Massen, die bei der isostatischen Reduktion verwendet 
werden, wenig mehr als einen analytischen Kunstgriff zur Erleichterung der Rech- 
_ nung. Um dem physikalischen Verhaltnissen gerecht zu werden, schlagt er ein 
_ isostatisches Reduktionsverfahren vor, das eine gewisse Ahnlichkeit mit den von 
VeENING-MEINESz vorgeschlagenen aufweist und das sich auf die Begriffe der 
topographischen Belastung (und der durch sie ausgelésten Spannungen) sowie 
des Ausgleichs (hypothese de la relaxation) stiitzt. Wahrend das Verfahren von 
VENING-MEINESZ als eine Fortbildung der Arryschen Methode angesehen werden 
kann, handelt es sich hier um eine Art weitere Ausgestaltung der Methode von 
PRak. Hardtwig. 


6405 Herbert Schmidt. Uber die Messung geomagnetischer Feldgréfen mittels 
Protonenresonanzen. Exp. Techn. Phys. 1, 121—127, 1953, Nr. 3. (Okt.) (Potsdam- 
Niemegk, Obs., Geomagnet. Inst.) Es wird die Frage diskutiert, ob mittels der 
magnetischen Protonenresonanz die Messung geomagnetischer FeldgréBen még- 
lich ist. Da wegen der nur geringen Erdfeldstarke bei direkter Messung das zu 
messende Signal den Rauschpegel nicht iibersteigt, werden eine Differenzmethode 
und eine Kompensationsmethode vorgeschlagen, die Messungen groBer Genauig- 
keit erwarten lassen. v. Harlem. 


‘ 
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6406 A.H. de Voogt. The use of earth-potential measurements for magnetic- and 
ionospheric storm-indication. J. atmos. terr. Phys. 5, 108—110, 1954, Nr. 2. (Mai.) 
(The Hague, Netherlands PTT.) Verf. miBt von nun an fortlaufend die Erd- 
Potentialschwankungen zwischen zwei Punkten, die 109 km langs der magneti- 
schen Nord-Siid-Richtung voneinander entfernt sind und zwei Punkten die 132 
km in der Ost-West-Richtung auseinander liegen. Als MeBleitungen werden bereits 
vorhandene unterirdische Telefonkabel-Verbindungen von diesen MeSpunkten 
zur MeBSeinrichtung im Schnittpunkt benutzt. Mehrere Erdungsleitungen des 
Kabels von 5—10 km Lange in jedem MeSpunkt erméglichen praktisch fremd- 
stérungsfreie Registrierungen. Die Ubereinstimmung der zeitlichen Anderung 
der Potentialdifferenz zwischen den beiden Me8punkten der Nord-Siid-Richtung 
und dem Verlauf der erdmagnetischen Deklination ist ausgezeichnet. Nicht we- 
niger gut ist die Ubereinstimmung der zeitlichen Anderung der Potentialdifferenz 
_ zwischen den beiden Punkten der Ost-West-Richtung und der gleichzeitigen 
Anderung der magnetischen Horizontalkomponente. Durch diese Ausnutzung 
vorhandener Anlagen eriibrigte sich die Anschaffung einer besonderen erdmag- 
netischen Feldwaage fiir den Warndienstim Funkverkehrsdienst, W. Becker. 


6407 J. W. Chamberlain, C. Y. Fan and A. B. Meinel. A new O, band in the in- 
frared auroral spectrum. Astrophys. J. 120, 560—562, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes 
Obs.) Verff. teilen die Auffindung einer kraftigen aber bisher unbemerkt ge- 
bliebenen Emissionsbande im Nordlichtspektrum mit Zentrum bei 4 7688 mit, 
die sie mit der (1—1)-Bande des verbotenen atmosphiarischen Systems des O, 
identifi 


ieren. Der Anregungegred der Rotations- und Schwingungsniveaus des 

oberen Zustandes wird diskutiert und eine Schwingungstemperatur von 550° K 

a haitzt, die jedoch infolge der wahrscheinlich nichtthermischen Anregung 
die kinetisc 


e Gastemperatur darstellt. Miczaika. 
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| 6408 Joseph W. Chamberlain. On the production of auroral arcs by incident pro- 
tons. Astrophys. J. 120, 566—571, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obs.) Da die in 
einer vorangehenden Arbeit (diese Ber. S. 618) durchgefiihrte Berechnung der 
Anregung von Wasserstoff in Polarlichtern durch in Richtung der Gesichtslinie 
einfallende Protonen mit der Beobachtung hinsichtlich der H,-Profile und der 


H_,,-Leuchtkraft-Verteilung in Hohe noch keine befriedigende Ubereinstimmung 


ergab, werden diese Rechnungen durch Beriicksichtigung einer Streuung der 
Einfallsrichtungen ergainzt. Verf. findet eine Winkelverteilung der einfallenden | 
Protonen, die beide Arten von Beobachtungen zufriedenstellend darzustellen 
erlaubt. Klauder. 


6409 C. Y. Fanand D. H. Schulte. Variations in the auroral spectrum. Astrophys. 
J. 120, 563—565, 1954, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obs.) Eine spektrographische Uber- 
wachung von Nordlichtern am Yerkes-Observatorium mit einem lichtstarken 
Gitterspektrographen zusammen mit fortlaufenden direkten Aufnahmen der 
Nordlichter ergibt, da ruhende Bogen eine kraftige H,-Linie aufweisen, wahrend 


strahlenihnliche Gebilde dies nicht tun. Das von MEINeEL friiher beschriebene 
Bandensystem des N3 andert sich nur wenig gegen das erste positive System des 


N,. Es wird angenommen, da8 die das MrrneL-System anregenden Elektronen 
durch lokale elektrische Felder, die wahrend der Nordlichter in der Ionensphare 
gebildet werden, beschleunigt werden. Miczaika. 


6410 J. H. Meek. East-west-motion of Aurorae. Astrophys. J. 120, 602—603, 1954, 
Nr. 3. (Nov.) (Univ. Saskatchewan.) Verf. hat mit einer ahnlichen Apparatur 
die von MEINEL undScuvutte(Astrophys.J.117,454,1951 )bemerkteOst-West-Bewe- 
gung von Nordlichtdraperien und -Strahlen in Saskatoon nachzuweisen versucht 
und findet, daB nur etwa die Halfte der Erscheinungen den Effekt zeigt, und da 
West-Bewegungen vorzugsweise in der ersten Nachthalfte auftreten. 

Miczaika, 


6411 E.V.Ashburn. The effect of Rayleigh scattering and ground reflection upon 
the determination of the height of the night airglow. J. atmos. terr. Phys. 5, 83—91 
1954, Nr. 2. (Mai.) (Inyokern, China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat., 
Michelson Lab.) Durch sinngemife Anwendung der Theorie von S. CHANDRASEK- 
HAR, Radiative Transfer, Oxford, The Clarendon Press, (1950), berechnete der 
Verf. den Einflu8 der Streuung des Lichtes in der Atmosphare und, der Reflexion 
am Erdboden auf die Héhenbestimmung des Nachthimmelleuchtens. Die nume- 
rische Auswertung wurde durchgefiihrt fiir die Extinktionskoeffizienten t = 0,01; 
0,05; 0,10; 0,15; 0,25 und 1,0. Verf. fand daB die atmospharische Streuung von 
wesentlichem Einflu8 ist fir t > 0,01. Die Bodenreflexion ist von Bedeutung bei 
Schneebedeckung fiir t-Werte gréRer als 0,05; im Durchschnitt ist sie nur von 
EinfluB fiir Extinktionswerte iiber 0,15. . W. Becker. 


6412 MD. R. Bates and A. Dalgarno. Theoretical considerations regarding the 
dayglow. J. atmos. terr. Phys. 5, 329—344, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) (Belfast. Queen’s 
Univ., Dep. Appl. Math.) Raketenaufstiege haben ergeben, daB das Leuchten 
der hohen Atmosphare, ,, Taghimmelleuchten“‘, im beobachteten Bereich zwischen 
40 und 135 km Héhe annahernd konstant ist und die Strahlungsquelle demnach ~ 
_ in gréBerer Héhe anzunehmen sei. Weiter konnten innerhalb des beobachteten 
Spektralbereiches 4260 > 4< 6360A keine grofen Intensitaétsschwankungen fest- 
gestellt werden. Diese Beobachtungsergebnisse werden kritisch diskutiert und 
dargetan, da8 die groBe Héhe der Strahlungsquelle und deren groBe Helligkeit — 
nicht zu vereinen sei mit der Annahme dinekter Wicdararieckealians der einfallen- 
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den Sonnenstrahlung. Verff. sind vielmehr der Ansicht, da8 das Taghimmel- 
leuchten sich zusammensetzt aus Resonanz- und Fluoreszenz-Streulicht, sowie 
aus Licht, das durch Photo-Dissoziation, Photo-Ionisation und Rekombination 
in den ionisierten Schichten frei wird. Die Wesensziige dieses resultierenden 
Streulichtes werden angegeben. (Umfangreiches Literaturverzeichnis. ) 

W. Becker. 


6413 D. R. Barber. Note on the seasonal variation of sodium D-line emission in 
twilight. J. atmos. terr. Phys. 5, 347—348, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) (Sidmouth, 
Devon, Univ., Coll. South West, Norman Lockyer Obs.) Nicht polarisierte, photo- 
elektrische Messungen der Intensitat des Natriumlichtes (5893A unter Verwen- 
dung von Filtern mit'170A Bandbreite) aus 70 bis 110 km Héhe im Zenit an 22 
Abenden der 3 Jahre 1949—1951, z. Ztn. ruhiger solarer und erdmagnetischer 
Bedingungen bei einem Sonnenstand von 3,8° bis 7° unter dem Horizont, lieBen 
Verf. feststellen: Es wird bestatigt, daB im Zwielicht die Natrium-D-Linie nicht 
immer zu beobachten ist. Ihre Intensitat ist im Friihling und Herbst sehr gering, 
mafig stark im Sommer und sehr stark im Winter. Die Beobachtungen des se- 
kundéren Maximums im Sommer und die geringe Intensitét im Friihling und 
Herbst stehen in gewissem Widerspruch zu Berichten anderer Autoren, daher sollte 
weiteres Beobachtungsmaterial zusammengetragen werden. W. Becker. 


6414 J. L. Pawsey, L. L. MeCready and F. F. Gardner. Jonospheric thermal 
radiation at radio frequencies. I. J. atmos. terr. Phys. 1, 261—277, 1951. Nr. 5/6. 
(Nov.) (Australia, C S.I. R.0O., Div. Radiophys.) Allgemeine Tagesbeobach- 
tungen des Rauschpegels,auf 2 MHz ergeben zwischen den einzelnen Impulsen 
atmospharischer Stérungen oder den EinschaltstéBen ferner elektrischer Ma- 
schinen ein Absinken auf einen annahernd konstanten Wert, ungefaihr 0,76 -10-® 
Volt/m. kHz. Verff. vermuten, daB dieser Grundpegel des Empfangerrauschens 
der Temperaturstrahlung der Ionosphare und des Erdbodens entspricht. Es wer- 
den Beziehungen zwischen mittlerer Empfangsfeldstarke an den Ausgangsklemmen 
einer horizontalen 4/2-Antenne berechneter und experimentell bestimmter Strahl 
lungscharakteristik und der Ionosphaéren- sowie der Erdbodentemperatur her- 
geleitet. Strahlungsgleichgewicht mit einer ,,schwarzen Ionosphare‘‘ wird ange- 
nommen. Empfangsversuche wurden auf vorwiegend 2 MHz, bei 5 kHz Band- 
breite an 30 Tagen zwischen August 1949 und Juni 1950, 15 bzw. 30 Meilen ab- 
seits des niachsten Netzanschlusses vorgenommen. Der mégliche MeBfehler der 
Temperatur der Ionosphare liegt zwischen 10° und 20° K. Die beobachteten Elek- 
tronentemperaturen in ungefahr 75 km Hohe (240° K) stimmt mit Raketenmessung 
gen recht gut iiberein. W. Becker. 


6415 F.¥F. Gardner. Jonospheric thermal radiation at radio frequencies, II. Fur- 
ther observations. J. atmos. terr. Phys. 5, 298—315, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) (Austra- 
dia, C. S. I. R. O., Div. Radiophys.) Zur Messung der thermischen Ausstrahlung 
der Ionosphare (vgl. vorstehendes Ref.) benutzte Verf. seine fahrbare 2 MHz- 
Empfangsanlage von 5 kHz-Bandbreite fernab vom elektrischen Versorgungs- 
gebiet der dstlichen Staaten Australiens. In den Mittagsstunden war der Rausch- 
‘pegel auBerordentlich gering, und wihrend mehrerer Stunden konstant. Atmospha- 
_rische Stérungen sind am Beobachtungsort sehr selten. Mit Hilfe verschiedener 
Antennensysteme wurde festgestellt, daf die Strahlung im wesentlichen aus dem 
‘Zenit kommt und mit der thermischen Strahlung der tiefen [onosphare identisch 
st. Die abgeleiteten Temperaturen lagen zwischen 200 und 250°K; sie schwank- 
merklich von Tag zu Tag und waren im Winter niedriger sowie weniger ver- 

lich. Polarisierter Empfang ergab fiir den unteren Bereich der lonosphare, 

welchem die auBerordentliche Komponente absorbiert wird, eine um 20° K 
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héhere mittlere Temperatur als die ordentlichen Messungen mit der gréBeren Re- 
flexionshohe. Die Reflexionshéhen selbst wurden durch zusatzliche Echolotungen 
bestimmt. Wahrend Mécet-DELLINGER-Effekten wurde eine Zunahme der 
Ionosphairentemperatur um durchschnittlich 40°K beobachtet. Fiir die Mittags- 
stunden erhalt man so eine jahreszeitlich konstante Temperatur-H6henabhangig- 
keit, welche in ihrem Verlauf weitgehend mit den Raketenbeobachtungen itiber- 
einstimmt. Fir das Temperaturminimum in 80 km Héhe ergibt sich hingegen 
eine um 12° héhere Temperatur, namlich 219°. W. Becker. 


6416 K. Rawer. Comparaison des résultats de mesures de Vabsorption ionosphéri- 
que effectiées par deux stations européennes. J. atmos. terr. Phys. 2, 38—50, 1951, 
Nr. 1. (France Serv. Prév. Ionosph. Milit.) Kurze Erlauterung der MeBtechnik 
in Freiburg: Jeweils um 11.40 Uhr GMT visuelle Ablesung der Echoamplituden 
in Abstanden von 10 sec und zwar siebenmal fiir jede der Frequenzen 2,0; 2,8; 
4,0; 5,6 MHz mit anschlieBender Wiederholung. Aus dem Medianwert der jeweils 
14 Ablesungen wird der Absorptionswert fiir die betreffende Frequenz und daraus 
dann der A-Wert im gleichem Sinne errechnet. Eine Diskussion der Absorptions- 
werte der Ionospharenstation Slough in England, liickenlos seit 1934, 1a8t nur die 
jahreszeitliche Abhangigkeit der Sommerwerte durch cos x*/4undden 12 monat- 
lich laufenden Mittelwert durch eine lineare Funktion der Sonnenfleckenrelativ- 
zahl ausdriicken. Die Schwankung der Tageswerte bleibt betrachtlich. Der Ver- 
gleich der Werte von Slough und Freiburg fiir 1949 und 1950 ergab eine sehr 
schwache Korrelation (<0,4). Die Verschiedenheiten der beiderseitigen MeBappara- 
turen und der Beobachtungszeiten lassen Verf. die Ursache dieser schwachen Kor- 
relation nicht eindeutig in raumlichen Inhomogenitaten der jones Seer 
: Becker. 


6417 K. Bibl et K. Rawer. Les contributions des régions D et E dans les mesures 
de l’absorption ionosphérique. J. atmos. terr. Phys. 2, 51—65, 1951, Nr. 1. (France, 
Serv. Prév. Ionosph. Milit.) Mittagliche Beobachtungen der Stationen Freiburg 
und Slough aus dem Jahre 1950 zeigen, daB die selektive Dampfung in der E- 
Schicht einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtdekrement liefern mu8. Dieser 
wird unter der Voraussetzung einer parabolischen E-Schicht und einer exponen- 
' tiellen Abnahme der Sto8zahl der Elektronen mit der Héhe berechnet und er- 
gibt sich praktisch als annihernd konstant. Die StoBzahl in der Hohe des Schicht- 
maximums der E-Schicht in 125 km wird zu 6,5 - 103 sec-1 errechnet. 
W. Becker. 


6418 W.4d.G. Beynon and K. Davies. Simultaneous ionospheric absorption 
measurements at widely separated stations. J. atmos. terr. Phys. 5, 273—289, 1954, 
Nr. 5/6. (Nov.) (Swansea, Univ. Coll., Dep. Phys.) Vergleich der tiber Swansea 
(England) gemessenen Absorptionwerte auf 2 MHz mit jenen der Station Slough. 
Die MeBmethode und Gerate der beiden Stationen stimmen iiberein; die West- 
Ost-Entfernung betraigt 230 km. Der Vergleich beschrankt sich auf die Mittags- 
werte vom 1. September 1950 bis 31. August 1951. Weiterhin werden Feldstarken 
zweier Rundfunkstationen, Skelton (7,21 MHz) in 366 km Entfernung und Allouis 
(6,3 MHz) in 666 km Entfernung mit den vertikalen Impuls-Amplitudenmessun- 
gen (Absorptionsmessungen) in Swansea auf den , aquivalenten “ Frequenzen 
6 bzw. 4 MHz bei F2-Ubertragung und ungefahr 2 MHz fir E-Ubertragung ver- 
glichen. ImGegensatz zuR AwER (s. vorvorstehendesRef. ) finden die Verff. einen sehr 
engen Zusammenhang zwischen den MeBwerten der beiden Stationen: Der durch- 
schnittliche Korrelationskoeffizient fiir die Tageswerte betragt im Winter 0,85 
und im Sommer 0,81. Eine spezielle Betrachtung der MeBwerte von jeweils finf 
Tagen eines jeden Monats mit der hochsten Absorption zeigt, daB die Unterschiede 
zwischen Swansea und Slough im Winter am gréBten und im Sommer am klein- 
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__ sten sind, was auf eine entsprechende raumliche Unstetigkeit im Aufbau der D- 
Schicht schlieBen 148t. Nicht immer fallt diese groBe Unterschiedlichkeit der’ 
Me8werte mit Tagen hoher magnetischer Stérung zusammen. Ein Zusammen- 
hang mit der Hohe der Grenzfrequenz der sporadischen E-Schicht ist nicht zu er- 
kennen. Die Feldstarkevergleiche (Februar bis Dezember 1951) des Senders 
Allouis mit den 2 MHz-Beobachtungen in Swansea ergaben ausgepragte Korre- 
lation. Ein Vergleich mit den 6 MHz-Beobachtungen bestatigt deutlich, da8B die 
Absorption in der Ionosphare im wesentlichen in der’D-Schicht stattfindet. Die 
Korrelation selbst nimmt mit zunehmender Entfernung der Beobachtungsstati- 
onen ab. W. Becker. 


_ 6419 J. M. Kelso. The determination of the electron density distribution of an 
_ tonosphere layer in the presence of an external magnetic field. J. atmos. terr. Phys. 
5, 11—27, 1954, Nr. 1. (Marz.) (Pennsylvania, Penn. State Univ., Ionosph. Res. 
_ Lab.) Um die wahre Verteilung der Elektronendichte in einer Ionospharenschicht 
_ aus éiner Echolotungsaufnahme der Ionosphare zu bestimmen, ist es notwendig, 
i den Einflu8 des erdmagnetischen Feldes zu beriicksichtigen, andernfalls sind 
Fehler bis zu 60% méglich. Es ist gelungen, die diesbeziigliche Integralglei- 
chung in Form einer konvergenten Summe von Integralen zu lésen. Eine 
Uberpriifung des Ergebnisses an Hand einer vorher gerechneten Echolotungs- 
aufnahme ergab eine vorziigliche Ubereinstimmung. Trotz des Versuches, die 
Integrale nach der Gauss-CuRIsToFFELSchen Summen-Formel fiir die Praxis 
naherungsweise darzustellen, ist die Lésungsmethode routinemaBig noch nicht 
anwendbar, da der Zeitaufwand fiir die Analyse einer einzigen Echolotungsauf- 
nahme 12 h betragt. W. Becker. 


6420 J.M. Kelso. Group height calculations in the presence of the earth’s magnetic 
_ field. J. atmos, terr. Phys. 5, 117—131, 1954, Nr. 3. (Juli.) (Pennsylvania, Penn. 
State Univ., Ionosph. Res. Lab.) Oft ist es notwendig, fiir eine vorgegebene, 
eben geschichtete Ionospharenschicht eine Echolotungsaufnahme mit verander- 
licher, Frequenz zu berechnen. Verf. gibt in der vorliegenden Arbeit einen Weg an, 
das zu lésende Integral bei geringem Arbeitsaufwand aber hoher Genauigkeit 
mit Hilfe der Gauss-CuristorFELschen Summen-Formel, zu berechnen. Dabei 
wird die Gruppengeschwindigkeit in der Ionosphare bei Anwesenheit-eines aufe- 
ren Magnetfeldes als ein funktionelles Vielfaches der Gruppengeschwindigkeit ohne 
Magnetfeld dargestellt .Die Genauigkeit entspricht einer numerischen naherungs- 
weisen Integration fiir 2n—1 aquidistante Punkte, wobei aber hier nur n Punkte 
yon bestimmten Abstandsverhaltnissen einzusetzen sind. W. Becker. 


6421 HH. A. Whale. Determination of electron densities in the ionosphere from 
experimental (h’, pes J. atmos. terr. Phys. 5, 351, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) 
(Auckland, N. Z., Seagrove Radio Res. Stat.) In einer gleichlautenden Arbeit 
(s. diese Ber. 32, 607, 1953) nahm Verf. an, daB die Gruppengeschwindigkeit der 
-ordentlichen Komponente in der Ionosphare unter Beriicksichtigung des Ein- 
 flusses des erdmagnetischen Feldes proportional der Gruppengeschwindigkeit 
im gleichen Medium ohne auBeres Magnetfeld ist, wobei der Proportionalitats- 

aktor, abgesehen von der konstanten Pircdioauaga f,;, nur von dem Verhiltnis 


der Plasmafrequenz (f,) zur Beobachtungsfrequenz (f) abhangt. Diese letztere 
nnahme wird hier einschlieBlich der abgeleiteten Resultate widerrufen. 
W. Becker. 
D. H. Shinn and H. A. Whale. Group velocities and group heights from the 
eto-ionic ey. J. atmos. terr. fe be 2, 85—105, 1952, Nr. 2. (New Zealand, 
d Univ. Coll., Radio Res, Lab.) Verff. bringen in graphischen Darstellungen 
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die Vertikalkomponente der Gruppengeschwindigkeit eines elektrischen Signals 
in der Ionosphare in Abhangigkeit von der Elektronendichte und der Tragerfre- 
quenz des elektrischen Zeichens. Die Rechnungen sind durchgefiihrt fiir die ordent- 
liche und auBerordentliche Strahlungskomponente bei senkrechtem Einfall in die. 
Ionosphare tiber Siidengland. Die numerischen Daten selbst kénnen von den Verff. 
bezogen werden. Mit diesen Daten berechneten sie Echolotungsaufnahmen einer 
Ionospharenschicht mit parabolischer Héhenabhangigkeit der Elektronendichte, 
Der Einflu8 des erdmagnétischen Feldes ist betrachtlich und kann je nach 
Auswerteart und, Grenzfrequenz zu Fehlbestimmungen der scheinbaren Dicke 
einer Schicht von bis zu 60 % fiithren gegeniiber den Methoden, welche das erd- 
magnetische Feld vernachlassigen. W. Becker. 


- 


Ausbreitung elektromagnetischer Wellen, 8, auch Nr. 6241. 


6423 B. W. Osborne. Jonospheric behaviour in the F2 region at Singapore. J. 
atmos. terr. Phys. 2, 66—78, 1951, Nr. 1. (Slough, Bucks., Radio Res. Stat.) 
Die F-Reflexionen der stiindlichen Echolotungsaufnahmen der aquatornahen 
Station Singapur im Sonnenfleckenmaximum, Novy. 1948 bis August 1950 (Fre- 
quenzbereich der automatischen Anlage 2,2—16 MHz, Leistung maximal 200 
Watt), zeigen eine halbjahrliche Periode der mittaglichen F2-Grenzfrequenzen, 
wahrend die abenfalls 4quatornahe Station Huancayo eine jahrliche Periode auf- 
weist. Der Gang der nachtlichen Werte stimmt im Durchschnitt iiberein; die 
Einzelwerte unterscheiden sich oft betraichtlich. Charakteristisch fir Singapur 
ist die unregelmaBige Ausbildung von Zwischenschichten wahrend der Tages- 
stunden. Fast keine Zwischenschichten, auch keine F1-Schicht, und parallel 
damit héchste F2-Grenzfrequenzen und beste Ubereinstimmung mit Huancayo 
werden z, Z. der Aquinoktien beobachtet. W. Becker. 


6424 N. J. Skinner and R. W. Wright. F'2-layer regularities at Ibadan. J. atmos. 
terr. Phys. 5, 290 —297, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) (Ibadan, Nigeria, Univ. Coll., Phys. 
Dep.) Die tageszeitliche Anderung des Elektroneninhaltes (N) einer Saéule von 
1 em? Querschnitt zwischen Schichtunterkante und Maximum der F2-Schicht 
bestimmen Verff. in der Weise, da8 sie fiir vorgegebene Schichten eine Reihe 
von Echolotungsaufnahmen mit veranderlicher Frequenz berechnen (ohne 
Beriicksichtigung des erdmagnetischen Feldes) und immer diejenige davon aus- 
suchen, welche mit der jeweiligen Beobachtung am besten iibereinstimmt. Das 
Beobachtungsmaterial reicht von Dezember 1951 bis Januar 1953 und beschrankt 
sich auf das der Station Ibadan. In Ubereinstimmung mit anderen Unter- 
suchungen lassen diese Werte eine etwas gréBere Stetigkeit als die tageszeitlichen 
Verlaufe der maximalen Grenzfrequenz der F2-Schicht (foF'2) oder jene der 
Elektronendichte im Maximum der Schicht erkennen. Die monatlichen Mittags- 
mittelwerte von N und auch von foF2 weisen ein deutliches Minimum fiir senk- 
rechte Einstrahlung der Sonne auf. Verff. konnten keine erkennbare Beziehung 
zwischen Dicke und Héhe des F2-Schichtmaximums finden, wie dies fiir Huancayo 
und College (Alaska) berichtet worden ist. W. Becker. 


6425 N. J. Skinner, R. A. Brown and R. W. Wright. Multiple stratification of 
the F-layer at Ibadan, J. atmos. terr. Phys. 5, 92—100, 1954, Nr. 2. (Mai.) (Ibadan, — 
Univ. Coll., Phys. Dep.) Aquatornahe Stationen beobachten besonders haufig — 
wahrend der Tagesstunden eine Art Zwischenschichtbildung in der F2- und auc 

in der F'1-Schicht. Verff, befassen sich hier mit einer Haufigkeitsuntersuchun, 

dieser Erscheinung. Die Beobachtungen wurden in Ibadan, Nigeria, von De- 
zember 1951 bis Januar 1953 mit einer Ionospharen-Echolotungsanlage konti- 
nuierlich veranderlicher Frequenz durchgefiihrt, Sie fanden ein ausgepragtes 
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Maximum um 10.00 Uhr vormittags und ein schwicheres um 15.00 Uhr nach- 
mittags. Im besonderen wurde die Zwischenschichtbildung besonders haufig 
an Tagen mit einem friihen mittaglichen Minimum der F2-Grenzfrequenz 
beobachtet. Eine lunare Abhangigkeit scheint fiir die Haufigkeit der Zwischen- 
_schichtbildung in der Zeit zwischen 9.00 und 11.00 Uhr zu bestehen. Ein evtl. 
Zusammenhang mit der F1-Schicht scheint zumindest sehr lose zu sein. Eine 
Erklarung der Erscheinung im Sinne der Martynschen yertikalen Driftbewegung 
der Ladungstrager wird versucht. W. Becker. 


6426 RK. Naismith. A subsidiary layer in the E-region of the ionosphere. J. atmos. 
terr. Phys. 5, 73—82, 1954, Nr. 2. (Mai.) (Slough, Radio Res. Stat.) Auf den 
Echolotungsaufnahmen der Ionosphare mit fester oder kontinuierlich verander- 
licher Frequenz (Durchdrehaufnahmen) beobachtet man bei Tag und Nacht 
mehr oder weniger dicht aufeinander folgende Streuechos aus 90—100 km 
scheinbarer Hohe. Verf. glaubt, nachdem es méglich war, das héhenmaBige 
Auflésungsvermégen seiner Apparatur zu steigern, diese. Echos einer ,,Meteor- 
E-Schicht“ zuschreiben zu kénnen. Die héchste Frequenz, auf der diese Streu- 
echos noch beobachtet werden, fEm, ist weitgehend von der Empfindlichkeit 
der Empfangsanlage und der Leistung der jeweiligen Sendeanlage abhangig, 
zumal der ,,Reflexionskoeffizient‘‘ 5-10-’—5-10-4 betragen soll. Nach inter- 
nationaler Vereinbarung bezeichnet man bislang die héchste Frequenz, auf 
der man Echos dieses Typs beobachten kann, als Es-Echos und zwar unabhangig 
von der Reflexionshéhe. Im Sommer sollen 95% aller dieser f{Es-Werte fEm- 
Werte sein; im Winter dagegen 70%, Statistische Untersuchungen ergaben eine 
gleichbleibende Haufigkeit zwischen 8.00 und 18.00 Uhr GMT und ein aus- 
gepriagtes Minimum um 22.00 Uhr; die jahreszeitliche Schwankung war gering. 
Die héchsten fEm-Werte wurden um Mittag und die kleinsten um Mitternacht 
beobachtet. Die sporadischen Meteore sollen die wesentliche Ionisierungsursache 
darstellen. Uber diese Schicht soll sich bei geniigender Senderleistung auch dann 
meistens eine Ferniibertragung bewerkstelligen lassen kénnen, wenn die Grenz- 
frequenzen der iibrigen Schichten dazu nicht mehr ausreichen. W. Becker. 


6427 ~=A. P. Mitra and R. E. Jones. The enhancement of ionospheric ionization 
during solar flares. J. atmos. terr. Phys. 5, 104—106, 1954, Nr. 2. (Mai.) (Pennsyl- 
vania, Penn. State Univ., Ionosph. Res. Lab.) Nach MécrL-DELLincER-Effekten 
beobachtete man eine unerwartete schnelle Erholung der vorausgegangenen 
Phaseninderung im kHz-Bereich. Verff. versuchen zu kliren, ob diese schnelle 
Erholuig einer Zunahme des Rekombinationskoeffizienten bzw. die Phasenande- 
rung selbst einer Zunahme des Zerfalles der negativen Ionen, oder aber einer Zu- 
nahme der Ionisierung und damit einer Abnahme der Reflexionshéhe entspricht. 
Untersuchungen im 16 kHz-Bereich iiber Phasenanderung und Zunahme der atmo- 
spharischen Stérungen wihrend MécEL-DELLINGER-Effekten ergaben, daB sich der 
kombinationskoeffizient oder die Zerfallszahl der negativen Ionen nicht 
-wesentlich andert, vielmehr die Gesamtionisierung in der D-Schicht zunimmt 
und der Reflexionsspiegel sich andert. W. Becker. 


6428 J. A. Rateliffe. The analysis of fading records from spaced receivers .J. atmos. 

rr. Phys. 5, 173—181, 1954, Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Aus 
Theorie ist bekannt, daB die Feldstarkeverteilung am Erdboden, ausgestrahlt 
‘on einem Radiostern oder Sender am Erdboden dieselben statistischen Charakte- 
“is aufweist wie die Inhomogenitaten der durchstrahlten Ionosphare. Wieder- 

lt sich an verschiedenen Beobachtungsstationen mit geringer zeitlicher Ver- 
iebung der Feldstirkeverlauf, dann bedeutet das, da sich die Stdérstellen 
der Ionosphire bewegen miissen (Ionosphirenwind). Die bisherigen dies- 
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beziiglichen Methoden weisen eine sehr starke und oft plétzliche Anderung der 
errechneten Geschwindigkeiten nach Betrag und Richtung auf. Dies ist erklarlich 
wenn die Feldstarkeverteilung keine lineare ist. Die Verbindungslinien der Ampli- 
tuden-Maxima seien als Extremalen bezeichnet. Nimmt man nun an, daB alle 
Ectremalen, welche im Verlauf einer Beobachtungsperiode tiber jeden Empfangs- 
ort mit gleichbleibender Geschwindigkeit hinwegziehen, alle méglichen Richtun- 
gen besitzen, dann erhaélt man eine theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung 
der MeBwerte. In einem Beispiel stimmte diese gut mit den Beobachtungen von 
einer Stunde Dauer iiberein. Fiir das zweite Beispiel war die Ubereinstimmung 
_ nicht befriedigend. Der Grund mag sein, da8 die Zuggeschwindigkeit nicht immer 
konstant bleibt, oder aber die Extremalen gewisse Vorzugsrichtungen besitzen. 
W. Becker. 


6429 E.V. Appleton. The anomalous equatorial belt in the F2-layer. J. atmos. 
terr. Phys. 5, 348—350, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) (Edinburgh, Univ.) Schon 1946 
(Nature 157, 691) konnte Verf. zeigen, daB die mittagliche F2-Grenzfrequenz 
z. Z. der Aquinoktien eine symmetrische Verteilung beiderseits des erdmagneti- 
schen Aquators aufweist. Diese Darstellung erginzt Verf. durch zwei weitere 
Abbildungen fiir andere Ortszeiten, namlich 21.00 Uhr und 9.00 Uhr. Die 
Erlauterungen hierzu besagen, daB die Giirtelzone, von etwa 4000 km Breite 
beiderseits des erdmagnetischen Aquators, gegen 21.00 Uhr die kleinste Breite 
besitzt, und die an sich schon erhéhten .F2-Grenzfrequenzen mit den etwas 
kleineren Werten am erdmagnetischen Aquator selbst ihre maximalen Tages- 
werte annehmen. Nach Mitternacht, bis gegen 3.00 Uhr Ortszeit, ist diese 
Anomalie véllig verschwunden; um sich dann im Verlauf des Vormittags wieder 
auszubilden. Diese Erscheinung soll eine Folge vertikaler Driftbewegungen in 
der Ionosphare sein. W. Becker. 


6430 EE. V. Appleton and W. R. Piggott. Ionospheric absorption measurements 
during a sunspot cycle. J. atmos. terr. Phys. 5, 141—172, 1954, Nr. 3. (Juli.) 
(Slough, Radio Res. Stat.) Als einzige Beobachter kénnen Verff. iiber eine 
homogene MeBreihe des Absorptionskoeffizienten der Ionosphare g iiber 18 Jahre 
berichten. Von 1935—1952 wurde auf 4 MHz und von 1942 an auf 5—6 Fre- 
quenzen (2,0; 2,4; 2,8; 3,2; 4,0; 4,8 MHz) regelmafig log@ gemessen. Es wurde 
bestatigt, da8 logg umgekehrt proportional (f + f,)* ist. (f,: gyromagnetische 
Frequenz der Vertikalkomponente des erdmagnetischen Feldes; f£: Beobachtungs- 
frequenz.) Der Hauptanteil der Absorption findet unterhalb der normalen 
E-Schicht statt, aber in Héhen, wo »? < (f + f,)? ist. D. h., daB die Unterkante 
der verantwortlichen D-Schicht sich bei Tag oberhalb 70 km und bei Nacht 
oberhalb 90 km befindet. Die Hauptabsorption in der D-Schicht bei Tag liegt 
in ungefahr 80 km Hohe. Sonnenfinsternisbeobachtungen ergaben, daB solare 
Wellenstrahlung fiir die Ioinsierung der D-Schicht verantwortlich sein muB. 


loge ist (cos x)" proportional, sowohl fiir tagliche als auch jahreszeitliche Ab- 
hangigkeit vom Sonnenstandswinkel x, Fast alle Werte von n liegen zwischen 
0,4 und 1,0; das Maximum befindet sich bei 0,75. n selbst ergab sich als unab-, 
hangig von der Sonnenfleckenrelativzahl. Der Wertebereich von n schlieBt aus, — 
da8 die Temperatur (T) und auch der Rekombinationskoeffizient («) der D-_ 
Schicht konstant ist; mit der Héhe mu8 T zu und a abnehmen. Die Winter- 
anomalie der Dampfung fiir polnahe Stationen (ungewohnlich hohe Absorption) 


tenden Werten entspricht. Verff. errechnen folgende Beziehung zwischen loge 
und der Sonnenfleckenrelativzahl R fiir jeweils gleichen Sonnenstandswinkel, 
d. h. fir den n-ten Jahres-Monat: | loge | = «, (1 + b,R). Die Lage des Strom 
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systems, welches fiir den normalen und den wahrend eines M6GEL-DELLINGER-, 
Effektes gestérten Tagesgang des erdmagnetischen Feldes verantwortlich ist 
mu8 mit der E-Schicht zusammenfallen. W. Becker. 


direction-finding. Proc. Instn. elect. Engrs (III) 101, 383—390, 1954, Nr. 74. 
(Nov.) (D. 8. L R. Radio Res. Stat.) Die Arbeit befaBt sich mit den Fehlerquellen 
die bei der Radio-Ortung von atmospharischen Stérungen auftreten und die 
erzielbare Genauigkeit begrenzen. Die Untersuchungen beziehen sich auf das 
englische Beobachtungsnetz, das mit Zweikana]-Kathodenstrahl-Sichtpeilern 
auf 10 kHz arbeitet. Die Genauigkeit der Methode ist grundsatzlich begrenzt 
durch die Interferenz des beobachteten Zeichens mit anderen, die gleichzeitig 
von anderen Luftstérungen erzeugt werden. Erhebliche instrumentelle Fehler 
k6énnen auftreten durch Kabel in der Nahe des Peilers (bis zu 30°) oder durch 
ungiinstige Lage in hiigeligem Gelande (bis zu 8°). Demgegeniiber fallen subjek- 
tive Beobachtungsfehler und innere Ungenauigkeiten der Apparatur (~ 1°) 
nicht ins Gewicht. Grundsatzlich nicht beseitigen lassen sich bei der Verwendung 

von Rahmenantennen Fehler, die durch die anomal polarisierte Komponente der 
Ionospharenwelle bedingt sind (Polarisationsfehler). Sie nehmen mit der Ent- 
| fernung ab und sind bei Nacht wesentlich grdBer als bei Tag. Insgesamt ergeben 


_ 6431 ¥F. Horner. The accuracy of the location of sources of atmospherics by radio 


sich bei einem Abstand der Stérungsquelle von 1000 km bei giinstiger Aufstellung 
des Peilers folgende wahrscheinliche Fehler: Sommertag 20 km, Wintertag 
50 km, Nachts 100 km. Die minger. 


6432 J. Alan Chalmers. The charge on the ionosphere. J. atmos. terr. Phys. 3, 
345—346, 1953, Nr. 6. (Juli.) (Durham, Univ., Durham Coll., Phys. Dep.) Mes- 
_ sungen des elektrischen Feldes, der Leitfahigkeit und des vertikalen elektrischen 
. Stromes lieBen ein Potential der Ionosphare gegeniiber der Erde von 4-°105 Volt 
_ vermuten (1936). Neuere Untersuchungen (1950) ergaben, da die Leitfahigkeit 
; oberhalb Gewitterzonen und Schénwettergebieten dieselbe ist. Verf. kommt 
_ nach einer sehr vereinfachenden Betrachtungsweise zu dem Ergebnis, dafs 
. sich auf der Unterseite der Ionosphare, entgegen der urspriinglichen Vermutung 
_ keine freien Ladungen befinden kénnen. W. Becker. 


_ 6433 W. D. Parkinson. Atmospheric space charge. J. atmos. terr. Phys. 5, 106 bis 
108, 1954, Nr. 2. (Mai.) (New York, Fordham Univ., Phys. Dep.) Verf. ’gelangt 
nach einer mehr detaillierten Betrachtungsweise zu dem gleichen Ergebnis wie 
J. ALAN CHALMERS. Die lokalen Feldstérungen iiber der Erde sind durch die gut 
leitende Atmosphare in 10 km Hohe schon beinahe restlos gegen die Ionosphare 
abgeschirmt. Eine beigefiigte Bemerkung von CHALMERS geht iiber den Inhalt 
seiner urspriinglichen Betrachtung nicht hinaus. W. Becker. 


6434 R. Callahan Sagalyn and G. A. Faucher. Aircraft investigation of the large 
ton content and conductivity of the atmosphere and their relation to meteorological 
factors. J. atmos. terr. Phys. 5, 253—272, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) (Air. Force Cambr. 

. Center, Air Res. a, »velopm. Command, )Inii 40 MeBfligen iiber Texas, 

U. 8. A. (iiber vorwiegend ebenem Gelainde wahrend eines Jahres, zu allen 
Tageszeiten, bei schénem Wetter, Mefstrecke 25 Meilen lang, Héhenbereich 700 
_ 15000 Fu8), wurden laufend "Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit, 
keit, elektrische Leitfahigkeit und Dichte der GroBionen 

Segeicont (H6. nintervalle normalerweise’ 1000 FuB, bei Besonderheiten 
cenpaied Abstand), Die Untersuchungen lieBen eine Schicht von veranderlicher 
cke (von 1000 bis 10000 Fu8) unmittelbar iiber dem Erdboden erkennen, in der 
vertikale Verteilung der Leitfahigkeit und die Dichte der GroBionen (Schwan- 
von Tag zu Tag 1:10 und mehr) durch die atmospharische Turbulenz 
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gesteuert wird. Die Kleinionen werden vorwiegend durch StéBe mit den GroB- 
ionen vernichtet. Die Verteilung der letzteren kann in fiinf Typen unterteilt 
und mit den MeBgréBen der atmospharischen Turbulenz (Temperaturgradient, 
horizontale Winde usw.) verstanden werden. Die obere Begrenzung der Schicht 
ist gekennzeichnet durch eine schnelle Anderung der relativen Feuchtigkeit, 
Abnahme der GroBionendichte um den Faktor 1,5 auf 100, und eine Zunahme 
der elektrischen Leitfahigkeit um den Faktor 1,5 bis 6. Hier wird dann die elek- 
trische Leitfahigkeit vorwiegend durch die Intensitat der Ultrastrahlung be- 
stimmt. Diese Austausch- oder Reibungsschicht wurde auch iiber Gebirgen 
beobachtet. Sie ist dort aber von geringerer Dicke. Plétzliche Anderungen der 
MeBgréBen in der Horizontalen in Bereichen von einigen hundert Fu8 bis zu 
mehreren Meilen wurden beobachtet. W. Becker. 


6435 (C. A. Shain and A. P. Mitra. Effects of solar flares on the absorption of 18,3 
Mc/s cosmic noise. J. atmos. terr. Phys. 5, 316—328, 1954, Nr. 5/6. (Nov.) 
(Australia, C.S.I. R.0., Div. Radiophys.) Beobachtet wurde in Hornsby, 
Australien, von Juli 1950 bis Juni 1951 mit einem handelsiiblichen Empfanger 
und einer Atennenanlage von 17° Halbwertsbreite im Zenit. Der niedrige drtliche 
Stérspiegel und die Konstanz der kosmischen Kurzwellenstrahlung lieBen Ande- 
rungen der Absorption von 0,1 — 0,2 db mit Sicherheit feststellen. Diese An- 
sprechempfindlichkeit erreichen nur die Phasenregistrierungen im Langstwellen- 
bereich. Nach Messungen der Verff. entspricht einer Zunahme der Absorption 
der kosmischen Strahlung auf 18,3 MHz wahrend eines M6GEL-DELLINGER-Effek- 
tes um 1 db eine plétzliche Phasenanderung von ungefahr 200° fiir eine Wellen- 
strahlung von 16 kHz. Diese plétzlichen Phaseninderungen kommen durch ein 
Absinken der Reflexionshéhe zustande. Man versuchte dies bislang durch Zu- 
nahme der Gesamtionisierung einer CoapmMANschen D-Schicht bzw. durch An- 
nahme einer vollionisierten Schicht zu deuten. Verff. zeigen, daB in beiden Fallen 
die resultierende Elektronendichte nicht ausreicht, um die beobachtete Absorp- 
tion zu erklaren. Ungefaihr 30 h nach einigen sehr starken Sonneneruptionen der 
Klasse 3 zeigte sich eine Zunahme der Absorption um ungefahr 1/, des mittag- 
lichen Wertes und ein Abklingen wahrend 10 h. Bei drei berichteten Beispielen 
- lag der Hinsatz vor Sonnenaufgang wahrend das Maxinum um 9.00 Uhr vor- 
mittags erreicht wurde. Magnetische Stérungen, beginnend mit einem §. C., 
setzen erst viel spaiter ein. Spezielle Lotungen der Ionosphiare konnten die Verff. 
nicht durchfiihren. Ob die Ursache dieser erhéhten Absorption evtl, auBerhalb 
der Ionosphare zu suchen ist, bleibt noch zu untersuchen. W. Becker. 


6436 L. W. Pollak. A condensation nuclei counter with photographic recording. 

Geofis, pur. appl. 22, 75—83, 1952, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Dublin, Irel., Inst. 

Ady. Stud., School Cosmic Phys.) Da die alten Konstruktionen der Kernzahler - 
nach AITKEN und Scuouz heute als: iiberholt angesehen werden miissen, hat der 

Verf. eine nach modernen Gesichtspunkten durchgefiihrte Neuentwicklung 

durchgefiihrt. Dabei wurde besonderer Wert auf photographische Registrierung 

und weitgehende Vereinfachung gelegt, um eine Beobachtung in weniger als 

einer Minute durchfiihren zu kénnen, Die bei den fritheren Geraten so kritische 

Frage der Dichtungen wurde unter Verwendung von Vakuumbauteilen elegant 

gelést. Probeaufnahmen zeigen leicht auszihlbare klare Bilder. © Diem. 


6437 J. Heidmann, Orientation magnétique des sondes stratosphériques. J. Phys. 
Radium 15, 344—351, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Ecole Polytech., Lab. Phys.) Es wird 
eine Sonde (Gewicht nur 5 kg) beschrieben, bei der es méglich ist, photographische 
Platten wahrend der Aufnahme in vorher festgelegter Lage zu fixieren. Der 
Satteltrager ruht in einem Schwimmer, wird durch Magnetstabe in seiner Lage 


1410 


‘Ps 
XI. 6. Luftelektrizitat. 8. Atmosphare 6438 —6440 


festgehalten, WindstéBe werden durch Fliissigkeitsdampfung (Quecksilber) ge- 
mildert. Prinzip, Apparateberechnung, Konstruktionsangaben, Apparateerpro- 
bung werden ausfiihrlich beschrieben. Zwei Versuchsfliige sind erfolgreich ver- 
laufen, Registrieraufnahmen sind beigegeben. Eyfrig. 


6438 W.L. Welman. Modifications to the omnidirectional ionization anemometer. 
J. sci. Instrum. 32, 119—120, 1955, Nr. 3. (Marz.) (London, Lond. School of 
Hygiene a. Trop. Med.) Zur Messung beliebig gerichteter, minimaler Luft- - 
bewegungen < 1 m/sec in geschlossenen Raéumen 148t sich u. a. das sogenannte 
,,lonen-Anemometer‘‘ verwenden. Dieses weist als ionisierende Emissions- 
elektrode eine kleine radioaktive Kugel, als Ionenaufnehmer ein System von 
drei aufeinander senkrechten (zur Kugel konzentrischen) Metallringen auf. Die 
sehr geringe Ionenbewegung (< 1 cm/sec) im elektrischen Feld innerhalb dieses 
Systems wird durch jene Luftstrémungen bereits stark beeinflu8t, der galvano- 
metrisch gemessene Ionenstrom zu den Ringen ist daher der Bewegungsgeschwin- 
digkeit der hindurchstreichenden Raumluft proportional. — Verf. beschreibt 
ein verbessertes Anemometer dieser Art, das als ionisierende Kugelelektrode 
eine mit einer diinnen Goldschicht abgeschirmte Ra-Folie aufweist. (Hierdurch 
werden die produzierten Rn-Teilchen und weitere Ra-Zerfallsprodukte, welche 
die Luft in der Umgebung des Instruments radioaktiv verseuchen kénnten 
zuriickgehalten.) Zur verstarkten Abschirmung des stérenden (auBeren) luft- 
elektrischen Feldes sind ferner die drei ringférmigen Ionenaufnahme-Elektroden 
von einem ebenfalls kugelférmigen Drahtgitternetz von 15 cm Dmr. umschlossen, 
das jedoch einen noch relativ ungehinderten Luftdurchstrom gestattet. Die 
Eichkurve und MeBtechnik dieses neuen Gerats wird naher besprochen, ab- 
schlieBend wird auf mégliche Gefahren durch die #- und y-Strahlung in seiner 
unmittelbaren Umgebung hingewiesen (Sicherheitsabstand von der radioaktiven 
Zentralkugel mindestens 1 FuB). H. G. Macht. 


6439 KR. F. Benseman and H.R. Hart. A thermocouple anemometer. J. sci. 
_ Instrum. 32, 145—147, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Lower Hutt, N. Zeal., Domin. Phys. 
Lab.) Es wird ein einfaches Anemometer beschrieben, mit dem Luftgeschwindig- 
keiten von unterhalb 0,01 FuB/sec bis hinauf zu jedem gewiinschten Wert 
gemessen werden kénnen Es kann in einem weiten Temperaturgebiet verwendet 
werden und ist fiir eine Fernablesung geeignet. Das Instrument kann ferner so 
_ eingestellt werden, daB Luftstrémungen kleiner 0,005 FuB?/min gemessen werden 
kénnen. Das Anemometer ist ziemlich robust, seine Eichung bleibt sehr lange 
konstant. . v. Harlem. 


6440 W. Benesch, M. Migeotte et L. Leven. Sur l’abondance du monoxyde de 
carbone tellurique au Jungfraujoch (Suisse). J, Phys. Radium 15, 213—215, 
1954, Nr. 3. (Marz. ) (Cointe-Sclessin, Belg., Univ. Liége, Inst. Astrophys.; Uccle, 
Observat. roy.) Verff. berichten iiber ihre dreijaihrigen Untersuchungen der Infra- 
rotspektren Sonne auf dem Jungfraujoch in 3580 m Héhe und bestatigen das 
Vorliegen von trellurischem CO, Die beobachteten Veranderungen im Gehalt von 
‘CO wahrend der drei Jahre 1950 bis 1952 lassen méglicherweise einige negative 
Schliisse zu, die Schwankungsursachen betreffen. Die Tatsache, daB CO sich 
seinem der Morgenstunden des 20. Sept. 1951 zuriickging, zeigt an, da dieser 
kt nicht taglicher Naturist. Ein Vergleich der Ergebnisse mit denen meteorolo- 

Art fiir den gleichen Zeitraum ergaben keine bedeutenden Zusammenhange 
heute. Das Vorhandensein von CO scheint weder an den Durchgang einer 
ten oder warmen Front noch an gewissen n kalter oder warmer Luft- 
verkniipft zu sein. Um die beobachteten Phinomene erklaren zu kénnen, 
man die Mdglichkeit des Bestehens von CO-Strémen oder CO-Zellen 


1411 


6441 —6442 XI. Geophysik Bd. 34, 7 


erwagen, die lokalen Ursprung haben wiirden in diesem Sinne, dai das CO in 
einem begrenzten Gebiet erzeugt worden ist. Diese Stréme wiirden dann ohne 
nennenswerte Auflésung bis zur Beobachtungsstation wandern. Die Existenz 
eines begrenzten Bereiches zwischen verunreinigter und reiner Luft steht in Uber- 
einstimmung mit gewissen meteorologischen Beobachtungen. Bis jetzt scheint 
dieser letztere ProzeB am plausibelsten zu sein, um den schnellen Veranderungen 
des Gehalts an CO gebiihrend Rechnung zu tragen. Riedhammer,. 


6441 P. J. Nolan. The disappearance of condensation nuclei in a sealed room: 
Remarks on a paper by Smith and Schilling. J. atmos. terr. Phys. 5, 345—346, 
1954, Nr. 5/6. (Nov.) (Dublin, Univ. Coll.) L. G. Smira and A. F. ScuiLiine 
(J. atmosph. terr. Phys. 4, 314, 1953) zeigten, daB die von ihnen beobachtete 
Dichteabnahme der Kondensationskerne in geschlossenen Raéumen der Wurzel 
aus der dritten Potenz der jeweiligen Anzahl der Kerne pro Volumeinheit pro- 
portional sei. Verf. bemiéngelt die fehlenden physikalische Grundlage dieser 
Gleichung und erbringt den Nachweis, daB die von den vorgenannten Autoren 
beobachtete Dichteabnahme ursachlich durch Rekombination (~Z?), Diffusion 
und, Sedimentation (~Z) beschrieben werden kann. W. Becker. 


6442 P.Galoie L.Mareelli. Onde super ficiali attraverso il bacino dell atlantico. Ann. 
Geofis. 5, 397—407, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Fortsetzung 
der Untersuchungen der Verff. iiber den Boden des Atlantischen Ozeans (8. diese 
Ber. 30, 920, 19517. — 31, 1916, 1952. — s. ferner Ann. Geof. II, 3, 1949. — III, 
2, 1950), der sich nach ihrer Ansicht — auf jeden Fall in seinem zentral-nérd- 
lichen Teil — hinsichtlich der Ubertragung von Oberflachenwellen ganz ahnlich 
verhalt wie der Untergrund des Pazifischen Ozeans. — In der Einleitung auBern 
sich die Verff. zur Veréffentlichung von Rorué (s. diese Ber. 31, 1922, 1952), 
welcher auf die hohe Geschwindigkeit der LovE-Wellen im wesentlichen Teil des 
atlantischen Ozeans hinwies. Dieser Teil soll (nach Rotu#) aus seismischem 
Material bestehen. — Verff. besprechen weiterhin die Veréffentlichungen von 
TEIXERA (Bol. Museum Lab. Min. e Geol. Univ. Lissabon Nr. 18, 1950) und von 
Ewine und Press (Bull. Seism. Soc. Amer. XL, 1950; s. ferner diese Ber. 31, 
496, 1918, 1919, 1952), welche die Anschauungen der Verff. stiitzen. — Auf 
Grund der Theorie von JEFFREYS (s. diese Ber. 11, 1379, 1930. — 17, 129, 1109, 
1811, 2265, 1936) berechnen Verff, auf Grund der Beben-Wellen beim See-Beben 
24, April 1947 die Dicke der Unterschicht im Atlantischen Ozean zu 19 km 
(friihere Berechnungen hatten 17 km ergeben) — ein Resultat, das der GréBen- 
ordnung nach mit der Dicke der Unterschicht des Pazifischen Ozeans iiberein- 
stimmt. Stéckl. 
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